Physikalische Berichte 


Unter Mitwirkung der Deutschen Physikalischhen Gesellschaft 
nerausgegeben von der Deutschen Gesellschaft fiir technische Physik 
unter der Redaktion von L. Dede 


1. Jahrgang 15. Oktober 1940 


1. Allgemeines 


3. Mrowka. Starkeffekt. Mit 8 Fig. 26 S. 

H. A. Stuart. Elektrischer Kerreffekt. (Elektrische Doppel- 
»yrechung.) Mit 23 Fig. 78 S. Hand- und Jahrbuch der chemischen Physik. 
terausgeg. von A. Eucken und K. L. Wolf. Band 10, Abschnitt III. Leipzig, 


sademische Verlagsges., 1939. Preis brosch. RM. 12,—. Der erste Beitrag be- 
nandelt theoretisch die Erscheinungen des Stark-Effektes und bringt den Vergleich 
der Theorie mit den experimentellen Ergebnissen. — Inhalt: Die Erscheinung. 


~~ 


tark-Effekt des H-Atoms und des Het (Theorie des linearen Stark-Effektes; Auf- 
spaltung der Terme. Intensitaét und Polarisation der Linien. Stark-Effekt zweiter 
Jrdnung und héherer Ordnung. Ionisierung und Aussterben von Linien bei héchsten 
Feldstarken). Stark-Effekt komplizierterer Systeme (Stark-Effekt des Heliums. 
Stark-Effekt von Atomen mit mehr als zwei Elektronen. Stark-Effekt von Mole- 
tilen; Theorie und Messungen). Beziehungen des Stark-Effektes zu anderen Er- 
sscheinungen (Stark-Effekt molekularer Felder und Verbreiterung und Verschiebung 
won Spektrallinien. Zusammenhang mit der Dispersion? Polarisierbarkeit und 
Stark-Effekt zweiter Ordnung). Namen- und Sachverzeichnis. — Im zweiten Beitrag 
vwwerden die Erscheinungen des Kerr-Effektes besprochen und sowohl dessen Theorie 
vwie die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen dargestellt. Aufierdem 
vwwird die Anwendung des Kerr-Effektes zur Bestimmung des Polarisierbarkeits- 
[Ellipsoids von Molekiilen und zur Ermittlung von Molekilstrukturen behandelt. — 
Inhalt: Gesetzmafigkeiten des Kerr-Effektes und Messungen (Die Erscheinung. 
‘Theorie des Kerr-Effektes. Mefimethode und Ergebnisse. Vergleich der Theorie 
mit der Erfahrung. Zusammenhang mit dem Depolarisationsgrade des molekular 
gestreuten Lichtes. Kerr-Effekt in Flissigkeiten). Kerr-Effekt, optische Anisotropie 
und Molekiilstruktur (Berechnung des Polarisierbarkeitsellipsoids eines Molekiils. 
\Optische Anisctropie und Molekiilstruktur. Bestimmung von Strukturen). Namen- 
und Sachverzeichnis. Schon. 


A. Sommerfeld und L. Waldmann. Die Boltzmannsche Statistik und 
ihre Modifikation durch die Quantentheorie. Mit 14 Fig. 94S. 
Karl F. Herzfeld. Freie Weglange und Transporterscheinungen 
in Gasen. Mit 41 Fig. 276 S. Hand- und Jahrbuch der chemischen Physik. 
Herausgeg. von A. Eucken und K. L. Wolf. Band 3, Teil 2, Abschnitt III u. I 
Leipzig, Akademische Verlagsges., 1939. Preis brosch. RM. 28,80. Der erste Beitrag 
ist aus einer Vorlesung von A. Sommerfeld hervorgegangen, die von 
L. Waldmann erganzt wurde. Vom Boltzmannschen Wahrscheinlichkeits- 
ansatz soll auf méglichst einfache Weise zu den makroskopischen Kigenschaften der 
idealen Gase hingefiihrt werden. Hierbei auftretende Unstimmigkeiten mit der Er- 
fahrung werden durch die Einfiihrung der diskreten Energieniveaus beseitigt.. Die 
eigentliche Quantenstatistik wird in diesem Teil des Handbuchs nicht behandelt. Die 


Symmetriezahliiberlegungen sollen auch dem vorwiegend experimentell ein-_ 
ais wa 115* 


' Technik, Ergebnisse. Mit einem Titelbild, einer photographischen Tafel ue 


_ die theoretischen und ‘technischen Grundlagen der Elektronenmikroskope und der~ | 


z, B.. Praparierungstechnik der Objekte, behandelt und die bisher in der Uber- — 


_zinischen Untersuchungen erzielten Ergebnisse wiedergegeben. Die Darstellun 


_ nungen wirkungsvoll unterstiitzt. — Inhalt: Allgemeine Grundlagen. Die theo- , 


f fiir die Dimensionierung von Elektronenmikroskopen. Bauelemente und Hilfs- ~ 
_mikroskope. Die Hochspannungsanlagen der Elektronenmikroskope. Die praktische =| 


; Ausfiihrung des Elektronenmikroskops. Die praktische Ausfiihrung der Elektronen- — 
_ sonden-Mikroskope. Objektpraparierungstechnik. Die Bestimmun ; 


ve 
age 
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gestellten Leser durch die Darstellung zuganglicher gemacht werden. Die beiden 
ersten Teile des Buches haben vorwiegend didaktischen Charakter. Im dritten Teil 
wird die Boltzmannsche Statistik logisch vertieft und ein allgemeiner Ansatz | 
fiir den Fall beliebiger Wechselwirkung zwischen den Molekiilen gebracht. Als 
einzige Anwendung wird dabei das van der Waalssche Gas behandelt. — 
Inhalt: Klassische Statistik der idealen Gase (Grundlagen, einatomige ideale Gase, 
mehratomige Gase). Einfiihrung von Quantenbedingungen in die klassische Statistik 
(Grundlagen, Anwendungen). Grundsiitzliche Erganzungen zu Teil J. Allgemeines 

zur klassischen Statistik der nicht-idealen Gase (Grundlagen, Anwendungen). 

SchluBbemerkung. Namen- und Sachverzeichnis. 

Der zweite Beitrag beschaftigt sich mit den Erscheinungen in Gasen, bei denen die 

freie Weglange eine Rolle spielt. Da diese bei hohen Drucken zu kurz wird, be- 

schrinkt sich die Darstellung auf den Bereich mittlerer Drucke. Bei niedrigen 

Drucken, bei denen die Zusammenstéfe mit der Wand iiberwiegen, verliert der 
Begriff der freien Weglinge wiederum seinen Sinn. Trotzdem spielen die Er- 

scheinungen bei niedrigen Drucken auch im Bereich mittlerer Drucke eine wichtige 

Rolle, nimlich bei den Vorgingen an der Grenzflache. Zunachst wird die Streuung 

von Molekular- und Ionenstrahlen an einzelnen Gasmolekiilen behandelt. An- 

schlieBend wird die allgemeine Theorie der Abweichungen von der Gleichgewichts- 

verteilung der Geschwindigkeiten gebracht. Der Teil tiber die Transporterschei- — 
nungen im Gas beschaftigt sich ausfihrlich mit dem Transport von Strémungs- 

geschwindigkeit und von Energie, mit dem Transport von Massen (Diffusion) da- | 
gegen nur kurz. Im dritten Teil wird die Wechselwirkung zwischen Gasmolekiilen | 
und festen Wianden besprochen. — Inhalt: Allgemeines (Einleitung, freie Wegliinge, — 
Streuung von Molekularstrahlen, die Verteilungsfunktion der Molekiile im Nicht- 

gleichgewicht). Transporterscheinungen im Gas (Transport von Bewegungsgréfe, 

Warmeleitung, Auszug aus der Theorie der Diffusion, Einflu8 elektrischer und 
magnetischer Felder). Wechselwirkung mit festen Oberflachen (Energieiibertragung 
an feste Flachen, Temperatursprung. Kraftiibertragung an feste Flachen bei kon- 

stanter Temperatur, Gleitung). Namen- und Sachverzeichnis. Schon. } 


Manfred von Ardenne. Elektronen-Ubermikroskopie. Physik, 


404 Abb. XVI u. 398 S. Berlin, Julius Springer, 1940. Brosch. RM. 54,—, geb. % 
RM. 57,60. In dem Buch werden in iibersichtlicher und umfassender Darstellung — 


Elektronenmikroskopie einschlieBlich der damit zusammenhingenden. Fragen, wie | 


mikroskopie bei physikalischen, chemischen, technischen, biologischen und medi- 


| : ee 
wird durch die zahlreichen Reproduktionen, Abbildungen und Konstruktionszeich- _ 
retischen Grundlagen des Elektronenmikroskops. Die theoretischen Grundlagen der 
Elektronensonden-Mikroskope. Elektronenstrahlung und Objekt. Wichtige Gréfen 4 


einrichtungen der Elektronenmikroskope. Die Vakuumtechnik der Elektronen- 
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40 1. Lehrbiicher. 2. Geschichtliches, Biographisches. 3. Mathematik 1835 


ie Priifung der metallischen Werkstoffe. Zweiter Band d. 
‘dandbuech d. Werkstoffpr uf.“ Herausgeg. von E. Siebel. Mit 880 Abb. im Text. 
WIu. 744S. Berlin.1939, Verlag J. Springer. [S. 1906. } Leon. 


myleigh, History of the vacuum flask. Nature 145, 625, 1940, Nr. 3677. 
“helmsford.) 
celge Holst. Et Par Bemaerkninger om Feltforestillinger hos 
Tistoteles. Fysisk Tidsskr, 38, 52—53, 1940, Nr. 1/2. 
».Elze. Werner Spalteholz zum Gedichtnis +. ZS. f. wiss. Mikrosk. 
V7, 1—4, 1940, Nr. 1. (Wiirzburg.) 
af Holtedahl. Prof. W.C. Brogger +. Nature 145, 652, 1940, Nr. 3678. 
reank Mercer. E. T. Cottingham +. Nature 145, 653, 1940, Nr. 3678. 

- 8. W. Massey. Prof. J. H. Michell +. Nature 145, 616, 1940, Nr. 3677 
. Ebert. R. Fuess, Berlin-Steglitz — 7% Jahre. ZS. f. Instrkde. 60, 
29—131, 1940, Nr. 5. (Berlin-Charlottenburg.) 
mdolf Loher. Carl August von Steinheil, der Erfinder und 
cchépfer der Kleinbildphotographie vot 100 Jahren. Separat, 

)S., 8 Abb. u. 1 Beil., Miinchen, 1938, nach ZS. f. Instrkde. 60, 160, 1940, Nr. 5. 
mh. Rolle. Aus den Anfangen der Deutschen Kinotechnischen 
esellschaft. Kinotechn. 22, 59—63, 1940, Nr. 5, , 
7’, Rahts. 20 Jahre Deutsche Kinotechnische Gesellschaft. 
iinotechn. 22, 683—65, 1940, Nr. 5. 
. V. Wilkes. A method of solving second order simultaneous 
inear differential equations using the Mallock machine. 
mroc. Cambridge Phil. Soc. 36, 204—208, 1940, Nr. 2. (Cambridge, Math. Lab.) ees 
libert E. Heins. On the solution of linear difference differential ya 
‘quations. Journ. Math. aos 19, 153—157, ee Nr. 2. pA: Ind., Purdue : 
miv.) Dede. 


oris Podolsky and Kaiser S. Kunz. Some properties of retarded and 
idvanced potentials. Phys. Rev. (2) 57, 349—350,-1940, Nr.4. (Kurzer i 
itzungsbericht.) (Cincinnati, Univ.) [S. 1922.] Bechert. co 


.. Nentwig. Ein praktisches Nomogramm fiir Lichtfilter. Licht | ieee 
, 94—95, 1940, Nr.5. [S.1944.] Dreslers ye { 


mic Rodgers. Probable error for Poisson distributions. Phys. Rev. Soria 
2) 57, 735—737, 1940, Nr. 8; Kurzer Sitzungsbericht ebenda 8.942, Nr.10. (Alabama, | i 
iniv.) Es wird gezeigt, da8 fiir Poissonsche Wahrscheinlichkeitsverteilungen der it 
rahrscheinliche Fehler und die Wahrscheinlichkeit dafiir, dai eine Abweichung hae 
“om Mittelwert nicht gréfer ist, als der Halbwertsbreite eutspricht, beide fiir sehr 
oBe Zahlen von Beobachtungen den Werten zustreben, wie sie bei normaler aS, 
Vahrscheinlichkeitsverteilung gelten. Bechert. viet 


.H. Miller. A note on Heaviside’s expansion theorem. Journ. ero 
ppl. Phys. 11, 343—346, 1940, Nr.5. (New York, Cooper Union Inst. Technol.) Ver-. 
nfachungen zur Heavisideschen Operatorenrechnung fiir gewisse in der 
xis vorkommende Operatoren. Es werden auch die Falle betrachtet, wo der 
serand nicht 1 ist, sondern sin w¢ oder cosw¢; solche Falle kommen z. B. bei, 
pesos. tiber ‘elektrische Schaltungen vor. ; Bechert. 


A. Mindline. La diffraction dune onde plane parrapporta un ‘ney 
rele. C. R. Moskau (N.S.) 26, 556—560, 1940, Nr. 6. (Acad. Sci. Inst. Mécan.) i 
erf. behandelt theoretisch das folgende zweidimensionale Beugungsproblem: Ge- oF 
n eine Ebene mit einer krejsformigen Yaa In dieser Ebene pee cee. sich in. 
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einer bestimmten Richtung eine ebene Welle mit vorgegebener Geschwindigkeit 
fort, so da sie fiir ¢ = 0 den Kreis tangiert. Berechnet werden die durch die 
Beugung fiir ¢>> 0 verursachten zylindrischen Wellen. Henneberg. 


J. A. Mindline. Sur la distribution des ondes dans lespace a 
trois dimensions. C. R. Moskau (N.S.) 26, 561—565, 1940, Nr. 6. (Acad. Sci. 
Inst. Mécan.) Die allgemeine Lésung der Wellengleichung hat fur den Fall von ; 
Kugelwellen die Form einer divergierenden ~+- einer ‘konvergierenden (aus- + ; 
einlaufenden) Kugelwelle. Verf. gibt die entsprechende Formel fiir den allgemeinen 
Fall der Schwingungen an und untersucht insbesondere die Ausbreitung elastischer 
Stérungen fiir den Fall einer kugelférmigen Grenzschicht. Henneberg. 


J. A. Mindline. La résolution du probléme extérieur de Cauchy- 
Dirichlet pour une équation ondulatoire dans le cas dune 
sphére. C. R. Moskau (N.S.) 26, 566—569, 1940, Nr. 6. (Acad. Sci. Inst. Mécan.) 
Im Anschlu® an die vorstehend referierte Arbeit des Verf. gibt er hier die Losung 
des Cauchy-Dirichletschen Problems fiir den Aufenraum einer Kugel unter 
der Annahme, dafi diese Loésung existiert. Henneberg. 


S. Kliimke. Uber die Anwendung des Differentialquotienten 
und die Annahme einer Raumverformung in der Physik des 
Kleinen. Naturwissensch. 28, 337—343, 1940, Nr. 22. (Berlin.) Dede. 


Arthur E. Haas. Derivation of Boltzmann’s law by means of Bohr’s 
frequency condition. Phys. Rev. (2) 57, 67, 1940, Nr.1. (Kurzer Sitzungs-— 
bericht.) (Univ. Notre Dame.) [S. 1868. ] Justi. | 


Marguerite M. Rogers, A. W. McReynolds and F. T. Rogers jr. A determina- 
tion of the masses and velocities of three radium B beta-. 
particles. The relativistic mass of the electron. Phys. Rev. (2) 
57, 379—383, 1940, Nr. 5. (Houston, Texas, Rice Inst.) Prazisionsmessung von m/e | 
und Geschwindigkeit von Ra-f-Teilchen (H 0 = 1406,0; 1671,1; 1931,5 Gauf- cm); 

die Teilchen liefen durch ein kreisférmiges elektrostatisches Feld und wurden in 
einem Geiger-Miillerschen Zahlrohr nachgewiesen. Die Spannung, bei 
welcher die Maximalzahl der Zahlerimpulse auftrat, wurde als diejenige Spannung © 
angesehen, welche die Teilchen langs des Kreises ablenkte, der direkt auf den 
Zahler zufiihrte. Die Messungen entschieden eindeutig zugunsten der Lorentz-— 
schen Formel fiir die Geschwindigkeitsabhingigkeit der Masse; der Unterschied — 
gegen die Werte von m/m nach Abrahams Formel ist mehr als zehnmal gréfer 

als der wahrscheinliche Fehler der Messungen. Bechert.: 


Pierre Vernotte. Mise en formule dune loi expérimentale, par 
la méthode des valeurs moyennes: généralisation, raccord 
de deux formules, partage optimum de lintervalle expéri-| 
mental. La méthode des moindres earrés continue. C.R. 210, 


565—567, 1940, Nr. 16. Verf. beschreibt ein Verfahren, fiir experimentelle Kurven - 
mit Hilfe einer Funktion von fiinf Parametern schnell brauchbare formelmabige 
Darstellungen zu finden. : Bomkés 
L. Infeld and P. R. Wallace. The equations of motion in electro- 
dynamics. Phys. Rev. (2) 57, 797—806, 1940, Nr. 9. (Toronto, Canada, Univ., 
Dep. Appl. Math.) Verff. gehen aus von den Erhaltungssitzen fiir den Energie- 
Spannungstensor 7',,,, der Max wellschen Theorie: Det ea Ee Oa ihe aay ere 3; 
0 entspricht der Zeitkoordinate, 1,2,3 den Raumkoordinaten; Komma_bedeutet 
Differentiation. Sie fiihren einen Vierervektor ym ein mit der Eigenschaft: 


A Wm = — Tmo, Dann sind die Oberflichenintegrale Vee se + Ym, n) * An ds un- 


e940 3. Mathematik. 5. Allgem. Grundlagen. 6. Relativitiitsth. 7. Quantenth. 1837 


Ibhaingig von der Oberfliche (4,, = Richtungskosinus der Normalen zur Ober- 
lache) und daher nur von den Singularitiiten des Feldes abhangig, fiir den Fall 
liner Punktsingularitit hiingen sie von den Koordinaten dieser Singularitat 
ind den Ableitungen der Koordinaten derselben ab. Die Funktionen ” sind 
coch in gewissem Maf} willkiirlich und kénnen dazu benutzt werden, die "Bewe- 
vungsgleichung des Teilchens festzulegen. Fiir den Tensor 7... wird angenommen, 
ah er aus dem ,,jiuBeren* Feld und dem Feld des Teilchens additiv gebildet 
werden kann. Das Teilchenfeld wird einmal aus einem retardierten Potential 
rrzeugt gedacht, das andre Mal aus der symmetrischen Uberlagerung eines retar- 
lierten und eines voreilenden Potentials. Fiir beide Falle wird die Bewegungs- 
sleichung ausgerechnet. Zusammenhang mit Diracs Behandlung der Aufgabe 
i diese Ber. 20, 320, 1939). Zum Schluf wird gezeigt, da® die erhaltenen Be- 
wegungsgleichungen aus den Feldgleichungen der allgemeinen Relativititstheorie 
‘olgen unter den Annahmen, dafi es sich um schwache Schwerefelder handelt 
[lineare Form der Theorie) und daf}' die Wechselwirkungsglieder zwischen Schwere 
land elektromagnetischem Feld vernachlissigt werden kénnen. Bechert. 


fHenry Margenau. Relativistic magnetic moment of a charged 
oarticle. Phys. Rev. (2) 57, 383—386, 1940, Nr.5. (Princeton, N.J., Inst. Ad- 
vanced Study.) Berechnung der Termverschiebung, die durch ein Magnetfeld an 
flen Termen des Wasserstoffproblems nach der Diraecschen Theorie des Elek- 
trons hervorgerufen wird. Die Formel enthalt aufier dem Term der Land éschen 
y-Formel noch eine relativistische Korrektion (die Formel ist nicht neu; d. Ref.). 
Diskussion der Grenzfalle grofer und kleiner Geschwindigkeit des Elektrons im 
‘Atom. Bemerkungen zur entsprechenden Rechnung fiir andere Teilchen. Hinweis 
darauf, dafi die relativistische Korrektion bei der heutigeny Genauigkeit von Kern- 
momentmessungen nachweisbar sein sollte. Bemerkungen zum magnetischen 
‘Moment des Deuterons. 3 Bechert. 


HH. Snyder and J. Weinberg. Stationary states of scalar and vector 
fields. Phys. Rev. (2) 57, 307—314, 1940, Nr. 4. (Berkeley, Cal., Univ.) Verff. 
sehen aus von der Lagrange-Funktion eines Materiefeldes mit elektrostatischem 
Feld, wie sie gemafi der Theorie der skalaren Wellenfelder gilt. Die Quantelung 
besteht in dieser Theorie darin, Vertauschungsrelationen fiir die Wellenfunktionen 
und die zugehérigen kanonisch konjugierten Impulse aufzustellen. Nach dieser 
Formulierung ist die Gesamtladung des Systems mit der Hamilton-Funktion H ver- 
tauschbar, kann also gleichzeitig mit H auf Diagonalform gebracht werden; doch ist 
das Diagonalmachen recht umstandlich. Die Verff. schlagen deshalb zunachst einen 
anderen Weg ein: sie entwickeln die Wellenfunktion nach Eigenfunktionen der 
Energie mit Entwicklungskoeffizienten a,, welche als Besetzungsamplituden der 
Eigenzustinde behandelt werden. Dann fiihren sie die Quantelung der a, gemaf 
der Bose-Statistik aus und zeigen, dai diese Quantelung im allgemeinen mit der 


vorher genannten sonst iiblichen Quantelung der Wellenfunktionen gleichwertig ist. 


Bedingung fiir die Gleichwertigkeit ist nur, daf die Wellengleichung fiir y — es ist 
die Gleichung von Gordon, weil es sich um die skalare Theorie handelt — bei 
beliebig vorgeschriebenen Anfangswerten von y und dy/d ¢ eine Funktion y liefert, 
die im Laufe der Zeit beschrankt bleibt. Es gibt aber Beispiele, fiir welche diese 
Bedingung nicht erfiillt ist. — Erweiterung der Ergebnisse auf den Fall der vektori- 
ellen Mesonentheorie. Auch hier ist die Quantelung der a, gemaf} der Bose-Statistik 
gleichwertig zur Quantelung der Wellenfunktionen, unter der gleichen Bedingung 
wie vorher. — Dann wird die Diagonalisierung von Gesamtladung und Hamilton- 
Funktion in der skalaren Theorie mit Hilfe einer kanonischen Transformation 
durchgefiihrt von den Wellenfunktionen aus, d. h. von der zuerst genannten Art der 
. 
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Quantelung aus. Die Diagonalisierung ist méglich, wenn die Gordonsche Wellen- 
gleichung die erwahnte Bedingung erfiillt und wenn das elektrische Feld nicht so 
stark ist, da8 die Normierung der Wellenfunktionen unméglich wird. Die Nor- 
mierungsbedingung fiir die Eigenfunktionen der Gordonschen Gleichung enthalt | 
nimlich das skalare Potential V des elektromagnetischen Feldes und lautet: 


2 [ vi (E,—eV) y, dt = const; H, ist der Eigenwert. Die Konstante auf der 
rechten Seite kann bei geeignetem V fiir bestimmte y, Null sein; dann ist die 
Normierung unméglich. Kurze Ausfiihrungen zu speziellen Fallen; das Analogon 


zum Kleinschen Paradoxon. Bemerkungen zur Kemmerschen Linearisierung 
(s. diese Ber. S. 761) der skalaren und der vektoriellen Theorie. Bechert. 


Charles J. Mullin and BE. Guth. Calculation of transmission coeffi- 
cients and explanation of the periodic deviations from the 
Schottky line. Phys. Rev. (2) 57, 349, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Notre Dame.) Zur Berechnung der Durchlassigkeit von Potentialschwellen, 
insbesondere von solchen mit scharfer Begrenzung, wird das Wentzel-Kramers- 
Brillouin-Verfahren bis zu hdheren Naherungen als der (gewohnlich allein ver-— 
wendeten) ersten entwickelt. Zusammenhang mit den kiirzlich entdeckten peri- 
odischen Abweichungen vom Schottkyschen Gesetz. Bechert. | 


Alfred Landé. Sommerfeld’s fine structure constant. Phys. Rev. * 

. (2) 57, 345, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Anderung der | 
~ Bornschen Formulierung (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 49, 219, 1939) des Land é- ? 
schen Vorschlages (s. diese Ber. S.550) zur Berechnung der Feinstrukturkonstanten a. — 
ee Die Gréfen (p,#) und (Ar, 4t) werden reziprok behandelt; p,~ = Impuls und — 


Energie des Elektrons, 47 sein Durchmesser; Af die Zeit, die ein Lichtsignal | 
braucht, um 4r zu durchlaufen. Verf. erhalt 1/a = 136,08. Bechert. 


% Alfred Landé. On the ratio of c,e andh. Phys. Rev. (2) 57, 562—563, 1940, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Verf. fiihrt entsprechend dem 
Gedanken von B orn (Proce. Roy. Soc. Edinburgh 49, 219, 1939) als reziproke Gréfen 
zu Energie E und Impuls p eines elektrischen Elementarteilchens die Gréfen Ar 
und Af ein, wo Ar = Signalradius des Teilchens und 4 ¢t die zugehérige Zeit (vgl. 
Dirac, diese Ber. 20, 320, 1939). Er erhialt eine Integralgleichung zur Bestimmung — 
der Feinstrukturkonstanten a, deren kleinster Eigenwert nach des Verf. Vermutung 
das Sommerfeldsche a sein soll. Bechert. | 


D. Ivanenko and A. Sokolov. Generalized wave equationand classi- 
cal mesodynamics. C. R. Moskau (N.S.) 26, 37—40, 1940, Nr. 1. (Sverdlovsk, 
Univ.) Die Gleichung des Mesotronfeldes in Atiwesenheit elektromagnetiset ai 
Krafte wird im n-dimensionalen Fall ausgewertet und fiir n = 3 und 4 das resul- 
tierende Potential der Kernkrafte hingeschrieben, das die von 1 Pro ca- Yukawa 
bzw. Herglotz angegebene Form hat. Ferner erértern Verff. die Giiltigkeit des 
_Huyghensschen Prinzips und vergleichen ihre Ergebnisse mit denen von . 
- Bhabha (s. diese Ber. S. 176). Henneberg! 


J. R. Oppenheimer. On the applicability of quantum theory 
mesotron collisions. Phys. Rev. (2) 57, 353, 1940, Nr. 4. (Kurzer’ Sitzung: 
bericht.) (Univ. California.) Uberlegungen zur Anwendbarkeit der Quantenthec 
auf die Sté8Be von Mesonen mit Materieteilchen. Verf, schlieBt aus dem Verglei 
mit Erfahrungstatsachen, da8 die Anwendbarkeit bestimmt ist durch die Bedingung, 
_ da} die Kopplungsenergie klein sein™soll gegen die Eigenenergie der Felder; ob 
_ die Impulsiibertragung klein ist gegen “¢ oder nicht (u = Mesonenmasse, ¢ = ‘Lich 
“geschwindigkeit), scheint RN re sralita zu sein. mere Bech 
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.. F. Carlson. A simple calculation of disintegration by mesons. 
*hys. Rev. (2) 57, 353, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Be- 
iicht tiber die Berechnung des Wirkungsquerschnitts fiir den Sto eines Mesons 
gegen ein Deuteron, wobei das Meson durch ein Kernteilchen absorbiert wird. Es 
wurde mit der skalaren und mit der Vektortheorie gerechnet; der Wirkungsquer- 
cchnitt hangt merklich vom benutzten Modell ab. Bechert. 


ut. D. Richtmyer. Electromagnetic self-energy of mesotrons, Phys. 
Rtev. (2) 57, 413—416, 1940, Nr. 5. (Palo Alto, Cal., Stanford Univ.) Berechnung der 
Hektromagnetischen Selbstenergie eines Mesons vom Spin 1-% nach der Vektor- 
theorie der Mesonen. Das Rechenverfahren entspricht dem von Weisskopf 
ss. diese Ber. 20, 2459, 1939); es wird nach Potenzen der Elementarladung ent- 
wickelt und der Energiewert zweiter Naherung berechnet. Ergebnis: Die Selbst- 
mergie besteht aus einem Anteil (1) vom longitudinalen Feld (Coulomb scher 


iiefert), einem Anteil (3) vom Magnetfeld (ist auch vom Spin geliefert), und einem 
Anteil (4), der von der Wirkung der Nullpunktsenergie des Strahlungsfeldes auf 
las Teilchen herriihrt. Um das Ergebnis konvergent zu machen, wird die Inte- 
sration tiber die Wellenzahlen k bei einem k-Wert 1/a abgebrochen; a entspricht 
fem »Teilchenradius*. Fiir a —+ 0 divergieren die Anteile (1) und (4) wie 1/a2, die 
‘Anteile (2) und (3) wie 1/a‘, die letzten beiden sind aber entgegengesetzt gleich. 
Die Selbstenergie divergiert also in der betrachteten Naherung wie 1/a?. Bechert. 


A.H. Taub. Solutions of equations for particles of spin zero or 
one when no field is present. Phys. Rev. (2) 57, 807—814, 1940, Nr. 9. 
‘Seattle, Wash., Univ.) Belifante (s. diese Ber. S.375) hat die Ke mmerschen 
Gleichungen der Mesonentheorie in Spinorform geschrieben, wobei die Matrizen 
speziell gewahlt waren. Verf. formuliert die Gleichungen “in Spinorform ohne 
Spezialisierung der Matrizen. Fiir den Fall, daf kein auferes Feld wirkt, lost der 
Verf. diese Gleichungen durch zwei Spinoren, welche Diracschen Wellen- 
sleichungen fiir Teilechen mit dem Spin fi/2 gentigen. Im Fall der pseudoskalaren 
Theorie sind die Spins der beiden Teilchen entgegengesetzt gerichtet. Im Fall der 
Pseudovektor- und der skalaren Form der Mesonengleichungen haben die Massen- 
terme entgegengesetztes Vorzeichen. Bechert. 


L. W. Nordheim and H. A. Bethe. On the theory of meson decay. Phys. 


Rev. (2) 57, 555—556, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Univ.; Cornell — 


Univ.) Die Verff. nehmen zur Erklarung des radioaktiven (-Zerfalls und des 
Mesonenzerfalls an, da eine Kopplung zwischen Mesonen und Elektronen-Neutrino- 
Feld besteht. Doch fillt die Lebensdauer des Mesons dabei viel zu klein aus (nicht 


gréfer als 10~*sec), wenn die Theorie die richtige Gré®e fir die Kernkrafte und ~ 
die richtigen Zerfallszeiten des £-Zerfalls geben soll. Bechert. . 


R. E. Marshak. Meson pair theory of nuclear forces. Phys. Rev.. (2) 
37, 556, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rochester, Univ.) [S. 1875.]  Bechert. 


David M. Dennison. Exited states of the 0 nucleus. Phys, Rev. (2). 


97, 454—456, 1940, Nr.5. (Berkeley, Cal., Univ., Ann Arbor, Mich. Univ.) iS ae 
, Finfer. 


Jenry Margenau. Interaction between alpha-particles. Phys. Rev. 
2) 57, 568, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) [S.1876.] Bomke. 


- G. Carroll. Binding energy of Li’. Phys. Rev. (2) 57, 791—794, 1940, 


ir.9; auch Teildissert. Yale Univ. (New Haven, Conn., Yale Univ., ee ee ; 
Eb \e . ¥ _ Bechert.. ~ 


eS . [S.1877.] 


Anteil), einem Anteil (2) vom transversalen elektrischen Feld (wird vom Spin ge-" 
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M. Phillips. On the magnetic moments of light nuclei. Phys. Rev. (2) 
57, 160—161, 1940, Nr.2. (Dep. Phys. Brooklyn Coll. N. Y.) [S. 1877. ] Joerges. 


Eugene Feenberg. Nuclear excitation by charged particles which 
do not penetrate the potential barrier. Phys. Rev. (2) 57, 348, | 
1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. New York, Wash. Square Coll.) [S. 1881.] 


Otto Halpern and Harvey Hall. Energy losses of fast mesotrons an d 
electrons in condensed materials. Phys. Rev. (2) 57%, 459—460, 1940, 
Nr.5. (New York, Univ. Heights; Coll. City.) [S. 1887.] 

G. Breit, C. Kittel and H. M. Thaxton. Note on p-wave anoma lies 1m 
proton-proton scattering. Phys. Rev. (2) 57, 255—259, 1940, Nr.4. 
(Madison, Wisc., Univ. Wisconsin.) [S. 1889. ] Bechert. 


H. A. Bethe. A new treatment of the compound nucleus. Phys, Rey. 
(2) 57, 567—568, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) [S.1875.] 
: Bomke. ° 
H. A. Bethe. The meson theory of nuclear forees. I General 
theory. Phys. Rev. (2) 57, 260—272, 1940, Nr. 4. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) 
Eine klare und einfache Darstellung der Mesonentheorie, soweit sie fir Kernkrafte 
in Betracht kommt. Die Krafte zwischen schweren Kernteilechen (Protonen oder — 
Neutronen) werden ohne Quantelung aus den Feldgleichungen und der Hamilton- 
Funktion des Mesonenfeldes abgeleitet. Wenn keine schweren Teilchen vorhanden — 
sind, soll die Hamilton-Funktion positiv definit sein (in Analogie zur Hamilton- 
Funktion des elektromagnetischen Feldes); aus dieser Forderung folgt schon die — 
Festsetzung des Vorzeichens der Wechselwirkung zwischen den schweren Teilchen. — 
Bei der Diskussion des Zusammenhanges zwischen den Konstanten f und g 
(,,.Mesonenladungen“), welche fiir die Theorie charakteristisch sind, werden die drei — 
Falle betrachtet: 1. eine Theorie, die nur mit neutralen Mesonen rechnet (,,neu- — 
trale“ Theorie); 2. eine Theorie nur mit geladenen Mesonen; 3. eine Theorie, 
welche neutrale und geladene Mesonen enthalt. Mit der Erfahrungstatsache, dai 
die Krafte zwischen zwei gleichen und zwischen zwei ungleichen schweren Teilchen — 
im 1S-Zustand gleich sind, ist 2. nicht vertraglich, wohl aber 1. und 3. In 1. muf | 
gelten fy = fp; gy = gp; (N und P deuten auf ,,Neutron* und ,,Proton“ hin); in~ 
3. mu gelten |gt| = |g~| = |g°|, ebenso fiir 7; diese Theorie ist symmetrisch in 
neutralen und geladenen Mesonen (,,symmetrische* Theorie). Die Wechselwirkung 
zwischen zwei schweren Teilchen besteht aus zwei Teilen, einem Teil U, der die 
Spins nicht enthalt, und einem Teil V = Vi+ Vo, der eine Spinwechselwirkung— 
der schweren Teilchen bedeutet; V, und U divergieren am Teilchenort wie 1/r, Vs 
wie 1/r’. U hat die Konstanten g als Faktor, V die Konstanten f. Es wird gezeigt, 
das man mit U allein die Erfahrungstatsachen der Wechselwirkung von zwei 
schweren Teilchen nicht beschreiben kann, wohl aber mit V allein. Verf. macht 
daher die Annahme, dafi U=0 ist (d. h. g = 0) und daher nur V wirkt; di 
Wechselwirkung zwischen schweren Teilchen besteht dann nur aus einer Kraft, die. 
von der Spinorientierung abhiingt. Zum Schluf werden Griinde angefiihrt, die ein™ 
»Abschneiden“ von V bei einem hinreichend kleinen r als nétig und in gewisser 
Weise als konsequent erscheinen lassen. AuSerhalb des Abschneideradius ry soll V 
den aus der eben beschriebenen Theorie gefundenen Wert haben, innerhalb soll _ 
sein entweder A) V = 0 oder B) V = V (ro). Die Theorie enthalt dann zwei un- 


_bekannte Parameter: f und ro; die Konstante x, welche fiir das exponentielle A 


klingen von V bei grofen r mafigebend ist, wird aus dem experimentellen ‘Wert 
der Mesonenmasse y« entnommen; Verf. benutzt den Wert « = 177 Elektronen 
massen. ; she te Beche 
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fA. Bethe. The meson theory of the nuclear forces. Part IL 
'“heory of the deuteron. Phys. Rev. (2) 57, 390—413, 1940, Nr. 5. (Ithaca, 
W. Y., Cornell Univ.) Die Ergebnisse des ersten Teils der Arbeit (s. vorstehendes 
tef.) werden zur Behandlung des Zwei-Teilchen-Problems verwendet. Brauchbare 
Juantenzahlen, d. h. solehe, die Integralen der Bewegungsgleichungen entsprechen, 
kind der Gesamtdrehimpuls J und seine Komponente M in einer festen Richtung, 
ler Gesamtspin S und die Quantenzahl, die gerade und ungerade Terme unter- 
sscheidet; der Bahndrehimpuls L ist nicht konstant. Daher gehoren zu jedem Zu- 
stand J im allgemeinen mehrere L-Werte, im vorliegenden Fall zwei: L = J +1; 
fiir L — J ist L zufallig ,konstant“, soleche Zustiinde bestehen nur aus Funktionen 
ines L-Wertes. Die Differentialgleichung des Problems wird in Relativkoordinaten 
mingeschrieben; die Winkelabhingigkeit la®t sich abtrennen. Es bleiben zwei. 
simultane gewéhnliche Differentialgleichungen zweiter Orduung fiir die radiale Ab- 
1ingigkeit der Eigenfunktionen. Verf. gibt zuniichst eine qualitative Diskussion der 
ermlage an Hand der Wechselwirkungsausdriicke in den Wellengleichungen, und 
azwar fiir die ,neutrale“ und fiir die ,symmetrische“ Theorie. Fiir die neutrale 
heorie gilt: der Zustand 3S + 8D, liegt tiefer als 8P,; ob 18 tiefer liegt als 38 + 3D, 
ann nur durch Rechnung entschieden werden, die ebenfalls gegeben wird (s. unten). 
‘Nach der symmetrischen Theorie liegt 3S-+ 3D, tiefer als 18 und tiefer als 3P,;. Die 
neutrale Theorie gibt ein positives Quadrupolmoment fiir das Deuteron, wie es der 
rfahrung entspricht, die symmetrische Theorie aber ein negatives. — Dann wird 
die Berechnung der Wellenfunktionen fiir die Zustinde 18, 38+ 3D, numerisch 
durchgefiihrt. Der experimentell aus der Streuung von langsamen Neutronen an 
Protonen bekannte Termwert von 18 wird dazu benutzt, den Zusammenhang 
zwischen der Wahl der Konstanten f und dem Abschneideradius 7») numerisch zu 
bestimmen. Der empirisch bekannte Termwert des Grunfizustandes 3S + 3D, legt 
‘dann die Konstanten /, 7» einzeln fest. Bethe findet fiir die neutrale Theorie und 
‘die Abschneidevorschrift A (s. vorstehendes Ref.): «ro = 0,818 (* = uwelh 
_u = Mesonenmasse); /?/hc = 0,0800; fir die Vorschrift B: 79 = 0,405; 
i(P/he = 0,0770. Alle physikalisch bedeutsamen Gr6fen sind praktisch unabhangig 
‘yon der Abschneidevorschrift. Die Wellenfunktion des Grundzustandes besteht zu 
‘95,3 % aus 3S, der Rest ist 3D;. Danach miifite die Summe der magnetischen Mo- 
‘mente von Proton und Neutron etwa 0,04 Kernmagnetonen gréfer sein als das 
magnetische Moment des Deuterons; diese Aussage scheint mit den experimen- 
tellen Werten vertriglich. Das Quadrupolmoment ergibt sich zu 2,70 -10~?7 cm? 
mach Vorschrift A und zu 2,61-10-27em? nach Vorschrift B; experimentell: 
2,74-10-7em2. Der Term %P, liegt nach der neutralen Theorie héher als 18 und 
hat nur geringen Einfluf auf die Streuung von Neutronen mafiger Energie durch 
Protonen. Fiir D-D-Neutronen (Energie 3 Millionen e-V) bewirkt der *P:-Zustand 
eine Phasenverschiebung von 32°; die Winkelverteilung der gestreuten Neutronen 
wird praktisch kugelsymmetrisch, wie es der Erfahrung entspricht. Die symmetrische 
Theorie gibt im Fall A: ro = 1,396; f?/he = 0,181; im Fall B: xro = 1,725; 
f2/he = 0,152. Dies erscheint unannehmbar, weil danach ro >1/%, also groper als 
die ,,Reichweite“ der Kernkrafte ausfallt. Ferner ergibt sich das Quadrupolmoment 
‘negativ im Widerspruch zum Experiment (wie schon aus der qualitativen Dis- 
‘kussion zu erwarten war) und dem Betrag nach etwa 10mal zu grof}. Andererseits 
gibt aber nur die symmetrische Theorie eine grundsatzlich ungezwungene Erkla- 
‘rungsmdglichkeit fiir den f-Zerfall der Kerne und fiir die magnetischen Momente 
von Proton und Neutron; allerdings bleibt auch hier der von Nordheim.zuerst 
“genannte. Widerspruch (s. diese Ber. 19, 498, 1938) zwischen der theoretischen 


-Lebensdauer des Mesons in Kernen S$ 9-10 sec und der experimentell bestimmten 
Lebensdauer in der Héhenstrahlung, die = 2-10~*sec ist. Daher versucht Bethe 
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ye Sorts Podolsky and Hermann Branson. } n the quantiz a tion of mass. 


i * Ost man die Diracsche Gleiehung des Elektrons_ nach der Elektronenmasse @ 


- Ubereinstimmung mit der Erfahrung gebracht wird. Bechert. 
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eine andere Art des Abschneidens, wie sie von Wataghin (s. diese Ber. 15, 831, 
1934) und von Heisenberg (s. diese Ber. 20, 625, 1939) besprochen worden ist: | 
Das Abschneiden im Impulsraum. Fiir die neutrale Theorie ist diese Art des Ab- 
schneidens auch méglich; in der symmetrischen Theorie bekommt man aber noch | 
schlechtere Ergebnisse als vorher, der Abschneideradius ist mehr als zehnmal | 
gréfer als die Reichweite der Kernkrafte. Der Vorschlag von Moller und | 
Rosenfeld (Nature 144, 476, 1939), zwei Mesonenfelder, ein pseudoskalares 
und ein Vektorfeld einzufiihren, scheint zwar die genannten Schwierigkeiten fiir 
die symmetrische Theorie qualitativ zu beheben, wird aber von Bethe wegen 
seiner Komplikation abgelehnt. Bethe laBt die Frage offen, ob die neutrale — 
Theorie als richtig anzunehmen sei, weil sie Ubereinstimmung mit der Erfahrung ¥ 
gibt; er hilt es fiir méglich, da die aus grundsatzlichen Erwagungen vorzuziehende 
symmetrische Theorie durch eine uns noch unbekannte Abschneidevorschrift zur. | 


E. Guth. Interaction of electrons with nuclei. Phys. Rev. (2) 57, 
349, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) Verf. gibt an, daB ” 
die beobachteten Abweichungen der Feinstruktur von Ha und Da von der theo- — 
retischen Feinstrukturformel, die Isotopenverschiebungen der Hyperfeinstruktur — 
und die Experimente iiber Elektronenstreuung an Kernen durch die Annahme ~ 
beschrieben werden kénnen, dafi am Kern entweder ein schwaches negatives Po- 
tential innerhalb eines verhaltnismafig groBen Bereiches ro wirkt, oder ein starkes 
positives Potential in einem kleinen Gebiet ro. Streuexperimente mit Elektronen 
kénnten zwischen den zwei Modellen entscheiden, wenn die Elektronenenergien 
liber 1,5 Millionen e-V liegen. Bechert. . 
i 


G. Breit and E. Teller. Metastability of hydrogen and helium. 


_levels. Astrophys. Journ. 91, 215—238, 1940, Nr. 2. (Univ. Wisconsin and George 
Washington.) [S. 1949. ] Wurm. — 


_ W. Jacque Yost. Self-consistent field for doubly ionized maga 


sium. Phys. Rev. (2) 57, 557, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown — 
Univ.) [S. 1891.] Bechert. : 


W. Shockley. The quantum physics of solids. L The energies om 
electrons in crystals. Bell Syst. Techn. Journ. 18, 645—723, 1939, Nr. f 
[S. 1897. ] Schon 


Emory Cook. The phenomenological theory of superconductors. 
aaa Rev. (2) 57, 67, 1940, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) 
AS. 1928. } pee Justi. " 


Eisedevick Suits and J. B. ‘Sampson. Onthe theory of dielectric preak- | 
down in alkali halide crystals. Phys. Rev. (2) 57, 558, 1940, Nr. 
- (urzer Sitzungsbericht.) (Univ. Booms ani) Le 1928. ] 


E P. Cooper and P. Morrison. Internal seattaxine of gamma- rays. 
_ Phys, Rev. (2) 57, 862—866, 1940, Nr.10. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S, 2 9, 
Nr 3. CBerkprys Cal., Univ., Dep. Phys.) © Oe 1960. ] a Meianer ; 


_ Phys, Rev. (2) 5%, 494—500, 1940, Nr. 6. (Cincinnati/Ohio, Univ., Graduate School. : 
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co erhalt man fiir die Elektronenmasse einen Differentialoperator. Seine Eigen- 
werte hat man als Eigenwerte der Elektronenmasse zu bezeichnen. Im euklidischen 
Rtaum und auch in verschiedenen kosmologischen Riéiumen, fiir die dieses Eigen- 
wwertproblem untersucht wird, ergibt sich keine Quantenbedingung fiir die Masse, 
las Spektrum der Masse ist kontinuierlich. In einer Metrik, die von Eddington 
»etrachtet wurde, ergibt sich jedoch eine Quantelung der Masse; ihre Eigenwerte 
angen vom Radius R des Weltalls, von der Lichtgeschwindigkeit c, vom Planck - 
sschen Wirkungsquantum h und von einer Quantenzahl N ab. Nimmt man den 
Radius des Weltalls zu 10°%cm an, so ist der niedrigste Eigenwert der Masse von 
ler GréSenordnung 10g; wiirde man umgekehrt die Elektronenmasse als 
uiedrigsten Eigenwert annehmen, so wiirde sich ein Radius des Weltalls von der 
réBenordnung 10cm ergeben. Da die einzigen Konstanten in dieser Theorie 
m, h, c, R sind, so wird man auch von vornherein erwarten, da sich R durch h/mc 
ausdriicken 148t. Dann miifte aber ein dimensionsloser Faktor von der GréRen- 
erdnung 1087 auftreten, der in der Diraecschen Gleichung nicht enthalten ist. Die 
IDiracsche Gleichung liefert also kein geeignetes Modell, um die Elektronenmasse 
mit der Ausdehnung des Weltalls in Zusammenhang zu bringen. Vielleicht liegt das 
Haran, daf die Diraecsche Gleichung fiir grofe Entfernungen ihre Giiltigkeit 
werlieren kann. Meixner. 


R. B. Nelson and D. B. Langmuir. Crystal models for close-packed 
Systems. Phys. Rev. (2) 57, 559, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) RCA ¢ 
Manuf. Co.) [S. 1896.] G. H.R. Schulze. — ee 


R. W. Wood. Lecture demonstration of resonance radiation of ¢ 
sodium. Phys. Rev. (2) 56, 1172—1173, 1939, Nr.11. (J. Hopkins Univ. Balti- i 
more, Maryl.) Zur Vorfiihrung der Erscheinung der Resonanzstrahlung von Atomen 

vor einem gréfieren Auditorium wird als Resonanzgefai ein geschlossener Glas- eM ee 
zylinder von 6 X 24cm aus natriumfestem Glas mit etwas metallischem Natrium ee 
verwendet, der durch den Luftstrom aus einem unter ihm stehenden Ofen geheizt ig 
werden kann. Zur Anregung wird eine abgedeckte Natriumkleinlampe verwendet, 
die durch einen Kondensor auf den Zylinder abgebildet wird. Zur Vermeidung 
der stérenden Reflexion ist dieser Strahlengang um etwa 30° nach unten geneist. 
Beim Anheizen sieht man zunachst den konischen Strahlengang im Resonanzgefaf, Pi 


der von einem schwachen Leuchten, das von der sekunddren Resonanzstrahlung wih a 
herriihrt, umgeben ist. Bei weiterer Erhéhung der Temperatur wird der Natrium- : ‘(3 
dampfdruck so hoch, da der Zylinder fiir die anregende Strahlung undurchlassig = = 
wird und man nur die helle Oberflachenresonanz an der Eintrittsstelle des Strahls PS 
beobachtet, die ebenso hell ist wie ein diffus reflektierender weifier Schirm, den © 
man in den anregenden Strahl halt. Schon. a 
J. H. de Boer und J. D. Fast. Die Elektrolyseder festen Lésung von: Bis 
Sauerstoff in metallischem Zirkonium. Recueil Trav. chim. Pays-. Bt “ 
UN 


Bas 59, 161—167, 1940. (Eindhoven, N. V. Philips’ Gloeilampenfabr. Natuurk. Lab.) 


[S. 1929. ] * Adenstedt. aa 
A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt tiiber den Deutsch- Mae 
landsender werktaglich 10h50min. Phys. ZS. 41,277, 1940, Nr.1/12, 0 
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Static pressures. Phys. Rev. (2) 57, 845, 1940, Nr. 9. (Washington, Carnegie 


_-Kolbens ist wie bei den Versuchen von B ridgman Carloloy. Kiihne. 


1844 2. Mechanik 21. Jahrgang 


2. Mechanik 


Ulrich Barske. Schleuderpumpe mit umlaufendem Gehause. ZS. 
d. Ver. d. Ing. 84, 373—376, 1940, Nr. 22. (Kassel.) Verf. beschreibt Aufbau, Wir- 
kungsweise und Betriebseigenschaften einer fiir besondere Forderaufgaben ent- 
wiekelten neuartigen Schleuderpumpe, deren Hauptmerkmal darin besteht, dafs das 
die Férderfliissigkeit enthaltende Gehiiuse umlauft und die Fliissigkeit aus diesem 
Laufer durch einen feststehenden Koérper entnommen und nach aufen abgefiihrt 
wird. Die Pumpe hat eine stabile Kennlinie, ihr Raumbedarf ist gering und ihr 
Aufbau fuerst einfach. Im Gegensatz zu Schilpumpen arbeitet die neue Pumpe 
mit voller Fiillung, was die Strémungsverluste und den Kraftbedarf sehr giinstig 
beeinfluBt. Sie besitzt keine unter hohem Druck stehende bewegliche Abdichtung. 
Die Pumpe wurde zunichst fiir kleine Férdermengen gebaut und ist fir hohe 
Drehzahlen (5000 bis 7000 U/min) geeignet. Hierbei kénnen in einer einzigen 
Druckstufe 30 bis 50 at erzielt werden; bei Priifstandliufen wurden mit einer durch 
eine Dampfturbine angetriebenen einstufigen Pumpe bereits tiber 80 at erreicht. 
Die Wirkungsgrade entsprechen jenen von Kreiselpumpen gleicher Forderleistung. | 
Die Bearbeitung der Einzelteile geschieht fast nur durch Abdrehen, der Zusammen- 
bau erfordert keine Pafarbeit. Eine grundlegende Vorbedingung fir das richtige | 
Arbeiten der beschriebenen Schleuderpumpe ist die Entliiftung des Laufers. Leon. — 


M. Lackmann. Regelung von Drehkolbenverdichtern der Viel- | 
zellenbauart. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 413—419, 1940, Nr. 24. (Frankenthal, 
Pfalz.) Drehkolbenverdichter der Vielzellenbauart werden nicht mehr nur vor- — 
wiegend zur Erzeugung von Druckluft und zum Betriebe von Druckluftwerkzeugen _ 
verwendet; sie haben sich auch als Gasverdichter fiir die verschiedenen Foérder- — 
mittel und als Vakuumpumpen durchgesetzt. Sie dienen u. a. zur Fo6rderung von 
Gasen vieler Art in chemischen Werken und in der Grofraumgasbewirtschaftung. 
Verf. behandelt die fiir Drehkolbenverdichter entwickelten Regelverfahren (Saug- 
drossel-, Entlastungs-, Drehzahl-, Aussetzer- und Verbundregelung) und erdrtert 
die mit der Wahl des Regelverfahrens in Zusammenhang stehende Bestimmung der 
Windkesselgrife. Leon. 
P. W. Bridgman. New high pressures reached with multiple 
apparatus. Phys. Rev. (2) 57, 342—343, 1940, Nr.4. (Cambridge, Mass,. 
Harvard Univ., Phys. Lab.) Ein Weg, hohe Drucke zu erreichen, ist die Ineinander- 
schachtelung von Druckgefafien, wobei das innerste dem héchsten Druck aus- 
gesetzt ist. Foérdernd wirkt dabei die Erscheinung, da die Festigkeit von Stoffen, — 
die hohem Druck ausgesetzt sind, erheblich ansteigt. Verf. findet in Uberein- 
stimmung mit einem anderen Autor, dafi die Festigkeit von Quarzkristall in der 
c-Achse bei Anwendung eines aufieren Druckes von 25 000 kg/em? von 22 000 kg/em? 
auf 150 000kg/em? zunimmt. Briitchige und spréde Stoffe, wie Carboloy und glas-_ 
harter Stahl, verhalten sich bei so hohen Drucken wie plastische Stoffe, zeigen — 
also Deformationen und biegen sich. NaCl zeigt bei einem Druck zwischen 125 000 — 
und 150 000 kg/em? eine Volumenverminderung von 20 °%/o, Schwefel beim gleichen — 
Druck von etwa 30 %,. Kiihne.® 
Roy W. Goranson and E. A. Johnson. The attainment of high ee 


Inst. Dep. Terr. Magn. Geophys. Lab.) Durch Hintereinanderschaitung zweier in- 
einander befindlicher DruckgefifSe wurde der hohe Druck von 200 000 kg/em2 
erreicht.. NaCl erreichte bei diesem Druck eine Volumenkompression von 20 bis 
30%. Der Druck in der ersten Stufe war dabei 18000 kg/em?. Der innere Kolben 
hatte eine Linge von */,inch und einen Durchmesser von 1/ginch. Material des - 
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AA, Wz. Lawson. The nature of the lambda-point transition in 
immonium chloride. Phys Rev. (2) 57, 559, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Columbia Univ.) [S. 1867. ] Zeise. 
%. Korber und A. Kriseh. Festigkeitspriifun g bei ruhender Be- 
—astu ng. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 31—128, 1939. (Diisseldorf, Kaiser Wilhelm- 
‘mst. Eisenforsch.) [S. 1906. ] 
%. Mailinder. Festigkeitspriifung bei schlagartiger Bean- 
spruchung. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 129—174, 1989. (Essen, Friedr. Krupp 
AG., Versuchsanst.) [S. 1907. ] 
A. Thum. Festigkeitsprifung bei schwingender Bean- 
spruchung. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 185—231, 1939. (Darmstadt, T. H., 
Materialpriif.-Anst.) [S. 1907. ] 
‘A. Pomp. Zugversuche bei hohen Temperaturen. Handb. d. Werk- 
stoffpriif. 2, 232—310, 1939. (Diisseldorf-Clausthal.) [S. 1907.] 
arl Bungardt. Festigkeitsuntersuchung bei tiefen Tempe-’ 
aturen. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 311—325, 1939. (Essen.) [S. 1908. ] 
. Kuntze. Festigkeitstheoretische Untersuchungen. Handb. d. 
Werkstoffpriif. 2, 708—729, 1939. (Berlin-Dahlem, Materialpriifungsamt.) [S. 1915.] 
- Bollenrath und H. Cornelius. Zeit- und Dauerfestigkeit einfach 
egestalteter metallischer Bauteile. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 407—412, 
11940, Nr. 24. (Berlin-Adlershof, Inst. Werkstofforsch. DVL.) [S. 1914. ] 

falter Buchmann. Festigkeit und zulassige Beanspruchung von 
IPolyvinylchlorid-Kunststoff. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 425—431, 1940, 
INr. 25. (Bitterfeld.) [S. 1920.] , 
‘W. Jung-Konig, E. Schmid und H. D. Graf v. Schweinitz. Heranziehung von 
lHarte-Zeitkurven zur Beurteilung des Dauerstandver- 
thaltens. Metallwirtsch. 19, 492—494, 1940, Nr. 24. (Frankfurt a.M.) [S. 1906.], 
‘Walter Hengemiihle. Hartepriifung. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 326—368, 
1939. (Essen, Friedr. Krupp AG., Probieranst.) [S.1908.] _ Leon. 


Lewis Larrick. The hardness of rubber and other highly elastic 
materials. Phys. Rev. (2) 57, 358, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(B. F. Goodrich Co.) [S.1921.] Gast. 


F. Meineke. Uber die Spannungen am Achsausschnitt von 
Plattenrahmen. Glasers Ann. 64, 96—98, 1940, Nr.10. (Berlin.) Gegeniiber 
den schon bekannten Sonderfillen fiir senkrechte oder fiir waagerechte Krafte be- 
handelt Verf. nun den Fall, da8 sowohl senkrechte als auch waagerechte Krifte 
wirksam sind. Untersucht wird bei einem im Bogen laufenden Drehgestell der 
hintere Achsausschnitt der AuReren Rahmenwange. Aufer der senkrechten Last 
wirkt daher auf den Rahmen noch eine vom Bogenlauf hervorgerufene Langskraft. 
Etwa auftretende Zug- oder Bremskrafte sind in gleicher Weise wie die Langskraft 
in Rechnung zu setzen. : Leon. 
A. V. Blom. Plastische Formanderungen bei Kunststoffen. 
Kolloid-ZS. 90, 201—204, 1940, Nr.2. (Ziirich.) [S. 1920. ] Gast. 


William Fuller Brown jr. Torsional vibrations of erystalline cy- 
linders. Phys. Rev. (2) 57, 558—559, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Princeton Univ.) Kurzer Bericht iiber den Vergleich der Ergebnisse einer theo- 
retischen und experimentellen Bestimmung der Torsionschwingungen von zylinder- 


férmigen Kristallen. 


: : Pisler. 
eee 


1846. 2. Mechanik 21. Jahrgang 


Edward W. Sanders. Wave propagation in shearing quartz oscil- 
lators of high frequency. Journ. appl. Phys. 11, 299—300, 1940, Nr. 4. 
(Baltimore, Maryl. Fort McHenry, Eng. Dep.) [S. 1926. ] 

Hans Mueller. Influence of electrostatic fields on the elastic 
properties of Rochelle salt. Phys. Rev. (2) 57, 842—843, 1940, Nr. 9. 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol. Phys. Dep.) [S. 1927. ] F. Seidl. 


H. B. Huntington and Frederick Seitz. On the theory of diffusion in 
substitutional alloys. Phys. Rev. (2) 57, 559, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Pennsylvania.) [S. 1901.] G. LE. R. Schulze. 


Rai Francis J. Norton. Diffusion of hydrogen from water through 
steel. Journ, appl. Phys. 11, 262—267, 1940, Nr.4. (Schenectady, N. Y., Gen. 
Electr. Co.) Verf. benutzte eine metallische Radioréhre als Ionisationsmanometer, 
um die Diffusion von Wasserstoff durch. Stahl zu messen. Das Aufere der Metall- — 
rohre wurde zu diesem Zweck in Wasser getaucht, wobei an der Stahloberflache 
der Roéhre gema® der Korrosionsreaktion Fe-+H,0 = FeO-+ Hz Wasserstoff ge- _ 
bildet wird. Normalerweise wird diese Reaktion durch den an der Aufienseite 
metallischer Radiordhren angebrachten Schutzfarbenanstrich verhindert. Eine 
schutzanstrichfreie Eisenkappe lat, wenn in Wasser von 25°C getaucht, nach 
dem Versuch des Verf. Wasserstoff im Betrage von 0,13 Mikron pro Stunde in das 
Innere diffundieren. Bemerkenswert ist, daf kein Wasserstoff in das Rohrinnere 
nia eindringt, wenn die Rodhre sich statt dessen in einer gesattigten Wasserdampi- 
atmosphare befindet. Der Verf. versuchte auch, den Einflufi des Oberflachen- 
_zustandes und der Metalltemperatur auf den Diffusionsvorgang zu bestimmen, Bomke. — 


: J. Ehrenberg, Messungen an Staudammen. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 495 — 
3 —500, 1940, Nr. 28. (Berlin.) Die beim Bau von Staudémmen auftretenden senk- 
rechten und waagerechten Bodenbewegungen, die Anderungen des Boden- und 
?e _ Wasserdrucks sowie die Bewegungen des Poren- und Sickerwassers miissen ge- 
of messen werden. Mit dem Hinstau kann erst begonnen werden, wenn im Damm- 
te kérper der Beharrungszustand eingetreten und das Porenwasser entspannt ist, was. 
ai sich ohne Messungen nicht feststellen lift. Das Messen der Bodenbewegungen und | 
vi, _ ihres zeitlichen Ausklingens bietet eine Gewahr gegen plotzlich auftretende Rut- — 
* schungen im Damm. Die im Damm vorhandene Druckverteilung la8t Stellen mit — 
_ grofem Porenwasserdruck und geringem Schubwiderstand erkennen. Verf. be- 
schreibt die beim Bau von Staudimmen erforderlichen Messungen sowie die hierfiir — 
geeigneten Gerite und Einrichtungen (Mefgestiinge, hydrostatische MeSwaagen, — 
Lotvorrichtungen, akustische, optische und magnetoelektrische Mefdosen, Messung — 

: von Wassermengen und Wasserstiinden im Damm). Man sollte bei neu zu er- 
_._ riechtenden Dimmen die im Vergleich zu den Gesamtkosten verhiltnismafkig geringe f 
Ausgabe von etwa 30000 RM. fiir den Einbau von Mefvorrichtungen nicht scheuen, 
um schon wahrend des Baues und spiiter beim Einstauen einen Einblick in die im 3 
Damm auftretenden Krafte und in die von diesen bewirkten Verinderungen aa 
~~ Damm zu erhalten. — Leon a 
. vr \ . a 
Tokio Sakurai. New method of evaluating the flow in boundary 
layer which varies with time. Proc. Phys.-Math. Soe. Japan (3) 21, 
_  632—637, 1939, Nr.11. Von dem Verf. wird unter Benutzung einer gegeniiber dem 
__ urspriinglichen Blasiusschen Verfahren abgeinderten Rechenmethode die zeit-_ 
ve liche Anderung des Strémungszustandes in der Grenzschicht zwischen einer vis- 
aaee kosen Fliissigkeit und einem sich durch die Fliissigkeit bewegenden festen Kérper 4 
>», berechnet. Beziiglich der Kinzelheiten der Rechnung mu auf die Originalarbeit 
__-verwiesen werden. ae : -- Bomke. 
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-. Mark and R. Simha. Viscosity and molecular structure. Nature 
M45, 571—573, 1940, Nr. 3676. Verff. geben einen UWberblick iiber die Erforschung 
p2s Zusammenhangs zwischen makroskopisch beobachteter Zahigkeit von Lisungen 
nad der Struktur der gelésten Molekeln. Am Beginn der Entwicklung steht die 
mrbeit von Einstein tiber Kugelsuspensionen (1905), nach welcher die spezifische 
fahigkeit nur vom Gesamtvolumen der suspendierten Partikeln abhangig ist. Ihre 
mwendung auf Lésungen erlaubte deshalb zwar den Solvatationsgrad, nicht aber die 
mré8e des einzelnen gelésten Molekeln aus dem Zahigkeitswert zu berechnen. Die 
sobachtete Abhingigkeit der Zihigkeit sehr verdiinnter hochpolymerer Lésungen 
om Molekulargewicht fiihrte bereits zur Annahme nichtkugeliger Molekeln. Die 
eeitere Forschung ging dann in zwei Richtungen: 1. die Untersuchungen von 
itaudinger und Mitarbeitern ergaben fiir geniigende Verdiinnung eine 
roportionalitat der relativen Ziahigkeit mit dem Molekulargewicht des gelésten 
toffes; 2. die durch G. B. Jeffery (1922) eingeleitete Ausdehnung der Hin- 


uadrat des Molekulargewichts. Der Widerspruch zwischen Erfahrung und Theorie 
rurde durch Annahme elastischer, kniuel- und rollbarer Molekeln beseitigt. In 
uester Zeit wurden systematische Untersuchungen an Modellsuspensionen ver- 
mstaltet, die Theorie untersuchte den Einflu8 von Konzentration und Bro w nscher 
eewegung auf nichtkugelige Molekeln. Mehrere Arbeiten fassen die zahlreichen 
xperimentellen Daten unter einheitlichen Gesichtspunkten zusammen. In einigen 
éabellen werden Ergebnisse der Erforschung der molekularen Struktur (Gré®e und 
restalt der Molekeln, Solvatation) hochpolymerer Verbindungen zusammengestellt 
amd mit den Daten anderer Methoden (“Svedbergs Versuche mit der Ultra- 


jie molekulare Deutung der Zahigkeit von Loésungen noch in den Anfangen steht; 
rotzdem liefert die Zahigkeitsmessung bereits beachtliche Aufschliisse tiber die 
iolekulare Struktur, besonders der Hochpolymeren. W. Seidl. 


.Simha. The influence of Brownian movement onthe viscosity 
‘f{ solutions. Journ. Phys. Chem. 44, 25—34, 1940, Nr.1. (New York, Columbia 
Iniv.. Dep. Chem.) Einstein leitete 1905 fiir die spezifische Zahigkeit 1spez, 
rdiinnter Kugelsuspensionen mit hinreichend grofien und starren Teilchen und 
er Volumenkonzentration ¢ die Beziehung ab: » = "gpez/¢ = 2,5. G. B. Jeffery 
. diese Ber. 4, 1421, 1923) verallgemeinerte die Einsteinsche Arbeit auf 
ilipsoide in laminarer Strémung zwischen ebenen Platten, unter Beschrankung auf 


iner durch die Vernachlassigungen bedingten Unbestimmtheit der Lésungen der 
sewegungsgleichungen nahm Jeffery an, daf sich die Hllipsoide gemaf einem 
Minimum der Dissipationswarme in der Strémung orientierten. Es ergaben sich 
iuBer kreiselaihnlichen Bewegungen auch bestimmte Endorientierungen, die fiir 
‘erlangerte und abgeplattete Rotationsellipsoide (,,Stabchen* und »Scheibchen") 
rerschieden ausfallen; » ist vom Achsenverhaltnis f abhangig und in beiden Fallen 


-2. Experimentell .wurden die Voraussagen nur teilweise bestatigt. Nach . 


‘efferys Ansatz wird angenommen, dafi die Teilchenorientierung allein durch 
ie hydrodynamische Ordnung der makroskopischen Stromung bestimmt wird; 
‘ffenbar ist dies aber nur ein Grenzfall (1). Mit abnehmenden Teilchengréfien und 


denz der mikroskopischen thermischen Molekularbewegung des Lésungsmittels 
it den orientierenden Drehmomenten der Strémung in Konkurrenz treten, beide 
Pehaunigen werden sich tiberlagern, und die Ordnung wird gestort (2). Hin weiterer 


teinschen Theorie auf Ellipsoide ergab entsprechend Proportionalitat mit dem | 


entrifuge, osmotischer Druck, Diffusion usw.) verglichen. Verff. heben hervor, da(— 


tionire Vorginge und Vernachlassigung der Tragheitskrafte; zur Beseitigung — 


eschwindigkeitsgradienten und steigender Temperatur wird die Entorientierungs- 


trenzfall besteht bei vdlligem Uberwiegen der Bro wnschen Unordnung, die eine 
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riumlich isotrope Verteilung der Achsenorientierungen der Ellipsoide. durch- 
setzt (3). Bezeichnet k den Geschwindigkeitsgradienten der Strémung, D den 
rotatorischen Diffusionskoeffizienten, so werden die Grenzfalle (1) und (3) charak- 
terisiert durch: k/D —> co und k/D —> 0, wahrend (2) ein endlicher Wert von k/D 
entspricht. Verf. diskutiert Jefferys Arbeit in bezug auf (2) und erhalt fiir (3) 
durch Neuberechnung der Energiedissipation ohne zusatzliche Annahme ein ein- 
deutiges Resultat. Fiir Stabchen gilt unter (1) angendhert: » ~ f, unter (3): » WP} 
d. h. die Entorientierung der Warmebewegung erhéht die Zahigkeit der Losung 
gegeniiber dem rein hydrodynamischen Fall. Die Diskussion der experimentellen 
Ergebnisse fiir Couettesche und Poiseuillesche Strémung zeigt, dafi die 
Giiltigkeit der Annahmen noch nicht entschieden ist. Zur Verfeinerung der Theorie 
miissen die Einfliisse der Konzentration, die Biegsamkeit der Stabchen und die 
TeilchengréGen beriicksichtigt werden, sofern diese die Grofienordnung der Molekeln 
des Lésungsmittels erreichen. W. Seidl. 


A. Sommerfeld und L. Waldmann. Die Boltzmannsche Statistik und 
ihre Modifikation durch die Quantentheorie. Mit 14 Figg. 94S. 


Karl F. Herzfeld. Freie Weglange und Transporterscheinungen 
in Gasen. Mit 41 Figg. 276 S. 


Hand- und Jahrbuch der chemischen Physik. MHerausgeg. von 
A. Eucken und K. L. Wolf. Band 3, Teil 2, Abschnitt II] u. IV. Leipzig, Aka- 
demische Verlagsges. 1939. [S. 1833. ] Schon. 


M. Ussanowitsch. Uber die Diagramme der physikalisch-chemi- 
sehen Analyse von binidren fliissigen Systemen. II. Bull. Acad. 
Sci. URSS. (Sér. chim.) (russ.) 1938, S.961—970. (Taschkent, Mittelasiat. Univ.) 
[Orig. russ.] [S. 1867. ] 


M. A. Klotschko. Uber die Form der Diagramme der elektrischen 
Leitfahigkeit und der Viscositat, sowie der Temperatur- 
koeffizienten dieser Higenschaften fiir binire Systeme, 
deren Komponenten chemische Verbindungen bilden. Bull. 
Acad. Sci. URSS. (Sér. chim.) (russ.) 1938, S.971—986. (Moskau, Akad. Wiss., Inst. 
allg. anorg. Chem.) [Orig.russ.] [S.1931.] *Klever, 


HE. J. Hellund. Generalized theory of diffusion. Phys. Rev. (2) 5%, 
319—328, 1940, Nr. 4. 


E. J. Hellund. Dasselbe. II. Ebenda S.328—333. (Seattle, Wash., Univ.) Die 
Theorie der Diffusion in Gemischen mit mehr als zwei Komponenten wurde als 
eine Erweiterung der Theorie von Enskog fiir binére Gemische entwickelt. 
Insbesondere wurden die verschiedenen Koeffizienten als Funktionen der binaren 
Diffusionskoeffizienten entwickelt. Im Zusammenhang mit dem Loschmi dt 
schen Versuch wurde auch die osmotische Diffusionstheorie behandelt. Die Analyse 
wurde derart durchgefiihrt, da’ sie sowohl auf Gase mit Einstein-Bose- wie Fermis, 
Dirac- wie Maxwell-Boltzmann-Statistik angewendet werden kann. Die Abhandlun. 7 
ist in zwei Teile unterteilt, deren erster die Druckdiffusion, deren zweiter die ther 
mische Diffusion behandelt. Die Theorie wird bis zu einem Punkt durchgefihrt, i 
dem Annahmen tiber molekulare Wechselwirkungen notwendig werden, um quanti 
tative Ausdriicke fiir die Koeffizienten erhalten zu kénnen. Im Sonderfall dai} die 
Molekiile elastische Kugeln sind, werden die Formeln als Funktionen en Masse 
und Querschnitt angegeben, wobei Beugungserscheinungen vernachlassigt werd 


; Justi 
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jiidney K. Shear and Alfred B. Focke. The dis persion of supersonic 
paves in cylindrical rods of polycrystalline Silver, nickel 
ind magnesium. Phys. Rev. (2) 57, 532—537, 1940, Nr. 6. (Providence, Rhode 
#sland, Univ., Dep. Phys.) Bei Frequenzen von 120 bis 750 Kilohertz wurde die 
Jcortpflanzungsgeschwindigkeit elastischer Wellen in polykristallinen Staben aus 
jiilber, Nickel und Magnesium gemessen. Die Stiibe wurden dabei horizontal ge- 
pagert; ein Ende wurde durch einen Seidenfaden unterstiitzt, das andere Ende be- 
yand sich in einem mit Ol gefiillten Behilter, in dem die Ultraschallquelle — ein 
Miezoquarz — angebracht war. Entlang dem Stab gestreutes Lykopdiumpulver 
jiildete Staubfiguren, die zur Messung der Wellenlingen benutzt wurden. Aus 
jiiesen und den zugehérigen an einem Wellenmesser abgelesenen Frequenzen 
Wvurde die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ermittelt. Die Dispersionstheorie von 
ftiebe und Blechschmidt (diese Ber. 15, 6 und 184, 19384) wurde durch 
Vergleich der beobachteten Dispersionskurven mit den nach dieser Theorie be- 
yeechneten Kurven gepriift. Diese Theorie sagt das Auftreten von zwei Serien von 
psigenfrequenzen voraus, die durch eine ,,tote Zone“ getrennt sind, in der iiberhaupt 
kceine Longitudinalschwingungen angeregt werden kénnen. Bekanntlich konnten 
Htiebe und Blechschmidt die Voraussagen_ihrer Theorie an zylindrischen 
RShren voll bestatigen. Fiir massive Stabe konnte diese Theorie bisher nur bis zu 
Hien Frequenzen experimentell bestatigt werden, bei denen die Resonanz zwischen 
uxialen und radialen Schwingungen beginnt. Es wurde also bisher nur eine der 
deiden Frequenzserien nachgewiesen und es konnte auch keine tote Zone fest- 
ezestellt werden. Die jetzt mitgeteilten Versuche stimmen weitgehend tiberein mit 
Hen Ergebnissen von RGhrich (diese Ber. 13, 1657, 1982) und Schoeneck 
((diese Ber. 16, 405, 1935); es sollen u. a. die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten von 
ongitudinal-Biege- und Transversalwellen sich bei sehr fiohen Frequenzen dem 
sleichen Wert nahern. (Dieser Schluf beruht natiirlich auf der Annahme, dafi die 
on den Verff. vorgenommene Zuordnung der MefSipunkte Zu den verschiedenen 
uArten elastischer Wellen richtig ist. Ref.) Fiir die Frequenzen unterhalb der toten 
‘Zone finden die Verff. gute Ubereinstimmung mit der Theorie von Giebe und 
lechschmidt; dariiber hinaus nicht, es werden z. B. in der toten Zone Higen- 
fifrequenzen ermittelt. Die Verff. weisen darauf hin, daf} die gute Ubereinstimmung 
mmit der Theorie von Giebe und Blechschmidt im Falle der Réhren und die 
mmur teilweise vorhandene Ubereinstimmung im Falle von zylindrischen Stiben 


»werden die longitudinalen Eigenfrequenzen dadurch erhalten, dafi man die Resonanz- 
‘frequenzen der axialen Eigenschwingungen fiir den Fall eines diinnen Stabes und 
‘die radialen Eigenschwingungen fiir eine diinne Kreisscheibe — bzw. fiir einen 
‘diinnen Ring — berechnet und die Kopplung zwischen diesen Schwingungen be- 
riicksichtigt. Fiir die Kopplung dieser Schwingungen in Réhren braucht man, wie 
in der Theorie von Giebe und Blechschmidt nur die radiale Grund- 
schwingung und das System der axialen Schwingungen zu beriicksichtigen. Bei 
‘Staben miisse man aber auch die dort auftretenden hdheren radialen Eigen- 
frequenzén beriicksichtigen und es sei daher ein Ausbau der Theorie in dieser 


Llewelyn S. Lloyd. A note on just intonation. Journ. Acoust, Soc. Amer. 
‘il, 440—445, 1940, Nr. 4. (London, Dep. Scient. Ind. Res.) Die geschichtliche Ent- 


-wicklung der Musik, besonders der polyphonen Musik, hat zu den verschiedenen 


‘gollen. Beim Solospiel, z. B. auf der Geige, wird jedoch die pythagoreische Ton- 


ifolgende Vermutung nahelege: Bei der Theorie von Giebe und Blechschmidt | 


Richtung erwiinscht. Hiedemann. 


i ebriuchlichen Intonationen der Tonleiter gefiihrt. Die sogenannte natiirliche Ton-_ 


leiter folgt aus dem Kontrapunkt, wenn die Harmonien méglichst rein klingen | 


ie : | “‘t16* ate . 


1850 2. Mechanik 21. Jahrgang 


leiter bevorzugt, weil die Quinten dann rein herauskommen. Die temperierte Ton- 
leiter ist bekanntlich auf dem Prinzip der gleichméfigen Schwebung aufgebaut und 
sollte nur fiir Klaviaturinstrumente verwendet -werden. Interessant ist, daf die 
Intonation der fiir die Harmonie unwesentlichen Téne beim Solosingen je nach dem 
Geschmack des Singers verschieden ausfallt. Holtsmark. 


R. Rogers. The attenuation of sound in tubes. Journ. Acoust. Soe. 
Amer. 11, 480—484, 1940, Nr. 4. (Urbana, Univ. Illinois.) Die Dampfung von Schall- 
wellen bei der Fortpflanzung in Réhren mit schallschluckenden Wanden wurde nach 
einer angendherten Methode fiir rechteckige Rohrquerschnitte berechnet. Die Er- 
gebnisse gelten auch angenihert fiir runde Rohre. Die Berechnung w ird auf Grund © 
einer Untersuchung der gedimpften Eigenschwingungen durchgefiihrt, indem diese 
in laufende Wellenkomponenten noteit. werden. Kurven fiir die Abhangigkeit der 
Wellendimpfungskonstante von dem Schluckgrad und vom Verhaltnis des Rohr- 
umfanges zum Rohrquerschnitt sind angegeben. Die Ergebnisse konnten experi-— 
mentell bestatigt werden. Holtsmark. 


Jan Arts. ,Bells*. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 485, 1940, Nr.4. Verf. teilt im_ 
AnschluB an eine friihere Mitteilung (s. diese Ber. 19, 1486, 1938) mit, dafi er 
bei einer Anzahl kleiner Glocken einen neuen Ton gefunden hat, den er einen 
,akustischen Ton“ nennt. Der Ton ist auch von anderen Forschern gefunden, und 
Verf. meint, da® er beim gleichzeitigen Klingen des 2. und 3. Teiltons entsteht. Das 
Verhaltnis der Frequenzen des akustischen Tons und der beiden anderen ist an- 
genahert 4:5:6 oder 3:4:5. Holtsmark. — 


J. E. Freehafer. The acoustical impedance of an infinite hyper- 
bolic horn. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 467—476, 1940, Nr. 4. (Cambridge, — 
Mass., Inst. Technol.) Bei der Analyse der Schallwellen in Trichtern war es im 
allgemeinen aus mathematischen Griinden notwendig, ebene Wellen anzunehmen. 
Bei einem Trichter in Form eines Rotationshyperboloids kann man jedoch eine © 
exakte Lésung des Problems angeben. Verf. hat eine solche Analyse mit einem — 
Differentialanalysator ausgefiihrt und gibt Kurven an fiir den akustischen Wirk-— 
Nt und Blindwiderstand in Abhangigkeit von dem Verhiltnis des Offnungsdurchmessers _ 
2 zur Wellenlange. Man findet, dai der eR ter sk Trichter dem konischen itber-_ 
legen ist. Holtsmark. 


4 
Vern 0. Knudsen. Some practical aspects of architectural acou- £ 
4 _sties. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 383—8389, 1940, Nr.4. (Los Angeles, Cal., _ 
5. California Univ.) Bei der neueren Entwicklung der Raumakustik wurde die Wellen-_ 
A theorie beriicksichtigt, sowohl vom Verf. wie von Meyer, Hunt u. a. Dies wes 


zu ganz neuen Gesichtspunkten gefiihrt, indem man sowohl den Schallaufbau wie 
den Nachhall mit Hilfe der Resonanzen und der gedaimpften Eigenschwingungen — 
brah, _deutete. Der-Nachhall ist streng logarithmisch, wenn die Frequenz des Tons mit— 
einer Eigenschwingung des Raumes genau tibereinstimmt. Im allgemeinen regt 
sf aber der Beschallungston mehrere Higenfrequenzen an, so da im Nachhall Schwe- ' 
__ bungen entstehen. Schallschluckende Wandbekleidungen sollten im allgemeinen 
_ méglichst verteilt werden, damit alle Eigenschwingungen gleichmafig gedimpft 
_ werden. ‘Nur in ausgedehnten, niedrigen Réumen sollte die schallschluckende Be- 
_ kleidung vorwiegend in der Decke angebracht werden. Zum Schluf gibt Vert. ; in 
nee Punkten eine Anleitung zur Erfassung eines schalltechnischen Problema Biot. 
.P. Maxfield and C, C. Potwin. Planning functionally peat 
coustics. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 390—395, 1940, Nr. 4. (New Yor 
Electr. Res. Prod.) Der Bericht behandelt: - Die giinstigste Seah een 
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| hre Frequenzkurve. In Riumen iiber 10000 m3 wird die Kurve von MacNair 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 1, 242, 1930) empfohlen, wihrend in Riumen unterhalb 
twa 300m eine flache Frequenzkurve am giinstigsten ist; in Raumen von mitt- 
eerem Volumen sollte die Nachhallkurve zwischen diesen beiden Grenzen gewahlt 
werden. 2. Das Gleichgewicht zwischen dem direkten und wenigemal reflektierten 
Pechall einerseits und dem allgemeinen Nachhall andererseits. Die ersten Reflexionen 
jeollten méglichst auf eine grofe Anzahl von kleineren reflektierenden Flichen ver- 
eeilt werden. Eine Symmetrie sollte nicht angestrebt werden. 3. Die Methoden zur 
Bseherrschung der ersten Reflexion wurden in einer friiheren Mitteilung behandelt 
iC. C. Potwin and J. P. Maxfield; s. diese Ber. S.24). Zwei ausgefiihrte 
seispiele werden kurz beschrieben und erértert. _ Holismark. 


a. Clark Jones. On the theory of fluctuations in the decay of 
‘ound. Berichtigung. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 485, 1940, Nr. 4. (Cambridge, 
Mass.) (Siehe diese Ber. S. 1229.) Druckfehler in drei Formeln werden berichtigt. 

Holtsmark. 
ohn R. Pellam. Sound diffraction and absorption by a strip of 
‘bsorbing material. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 396—400, 1940, Nr. 4. 
tCambridge, Mass., Inst. Technol., Eastman Lab.) Eine schallschluckende Wand- 
»ekleidung, welche in getrennte Streifen aufgeteilt wird, hat ein anderes Schluck- 
rermogen pro Flacheneinheit als eine unendliche Wand derselben Bekleidung ohne 
MAufteilung. Verf. definiert einen Formfaktor A gleich dem Verhiltnis der von der 
»ro Flacheneinheit der aufgeteilten Bekleidung verschluckten Energie zur selben 
uréBe bei nicht aufgeteilter Bekleidung. Bei streifenf6rmiger Aufteilung hangt der 
7ormfaktor aufer vom Schluckgrad wesentlich von dem Verhidltnis der Streifen- 
reite zur Wellenliinge ab. Ist letzteres Verhiiltnis etwa gleich 1/., so erreicht der 
formfaktor bei senkrechtem Einfall ein Maximum, welches mit dem Schluckgrad 
ansteigt und fast den Wert 2,5 erreicht. Bei streifendem oder schiefem Hinfall wird 
jlas Maximum erst bei relativ héherer Streifenbreite erreicht, es ist jedoch ebenso 
zroB. Holtsmark. 


W. A. Watson and V. 0. Knudsen. Selective amplification in hearing 
tids.. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 406—419, 1940, Nr.4. (Los Angeles, Cal., 
Jniv. California.) Man unterscheidet zwei Arten von Schwerhérigkeit, je nachdem 
las innere Ohr oder das Mittelohr defekt ist. Im ersteren Fall spricht man von 
iner Nerventaubheit, im zweiten Fall von einer Leitungstaubheit. Nach den Unter- 


Sei der Leitungstaubheit entsteht ein normales Schallempfinden, sobald das ganze 
fFrequenzspektrum gleichmafig verstarkt dem Ohr zugefiihrt wird, wahrend bei der 
Nerventaubheit gewisse Teile des Spektrums héher verstairkt werden miissen, um 
sin gleichmafiges Schallempfinden fiir das ganze Spektrum hervorzubringen. Ob 
Has letztere der Fall ist, laBt sich oft dadurch entscheiden, daf man die Frequenz- 
<urve der unteren Hérschwelle in db fiir das betreffende Ohr mift, und mit der 
equenzkurve der, wie die Verff. es nennen, angenehmsten Schallstirke vergleicht. 
Bei Léitungstaubheit sind diese beiden Charakteristiken ungefahr parallel, wahrend 
Hies bei Nerventaubheit nur selten der Fall ist. Die Verff. haben ferner durch 
Verstandlichkeitsmessungen nach Fletcher-Steinberg die Frage untersucht, 
ob bei Schwerhorigen mit Nervenstérung eine selektive Verstérkung unter Beriick- 
si htigung der Frequenzkurve des betreffenden Ohres vorteilhaft sei. Man kann 


ue) 


| 


suchungen der Verff. kann man diese beiden Arten durch Messungen unterscheiden. © 


sich dabei nicht auf die Aussagen der Schwerhorigen selbst stiitzen, weil diese 
fter den Verstindlichkeitsmessungen direkt widersprachen und immer durch die (eet 
Gewohnheit des Schwerhdérigen, verzerrte Sprache zu horen, beeinfluBt waren. Die _ 6 


\ 
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Ergebnisse waren zum Teil sehr gut. Bei Leitungstaubheit ist eine selektive Ver- 

stirkung nicht angebracht. Holtsmark. 

M. H. Lurie. Studies of acquired and inherited deafness in 
animals. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 420—426, 1940, Nr. 4. (Mosher Lab., 

Mass. Eye and Ear Infirm.; Dep. Otol. Laryngol.) Die Arbeit befafit sich mit der physio- 

logischen Ursache der Nerventaubheit (s. vorstehendes Ref.). Aus einer grofien 

Anzahl Tierversuchen schlieBt Verf.: 1. Die Leitungstaubheit wird durch mangel- 

hafte Ubertragung des Schalles von der Luft bis zum C ortischen Organ verursacht 

und kann durch geeignete Hérapparate behoben werden. 2. Die Nerventaubheit 

kommt von einer Degeneration der Haarzellen im Cortischen Organ. Bei De- 

generation der auferen Haarzellen entsteht ein Hérverlust bis zu 30 db. Bei 
Schwerhérigen mit Nervenstérung sind es die inneren Haarzellen, die noch funk- 

tionieren, und die den Sitz des Hérvorgangs darstellen. Wenn sowohl innere wie 

4uBere Haarzellen zerstért sind, so entsteht an der betreffenden Stelle der Basilar- 

membran vollkommener Horverlust. Eine Heilung der Nerventaubheit erscheint 

demnach véllig aussichtslos. Holtsmark. 

Ernest Glen Wever, Charles W. Bray and Merle Lawrence. The locus of 
distortion in the ear. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 427—483, 1940, Nr. 4. 

(Princeton. N. J., Univ.) Die Arbeit behandelt die Frage, ob die nichtlineare Ver- 

zerrung im Mittelohr oder im inneren Ohr entsteht. Das Mittelohr eines Meer- 
schweinchens wurde unter Anasthesie gedfinet, und die Verbindung zwischen Incus 

a und Stapes wurde durchgeschnitten. Trommelfell und Malleus wurden entfernt. 
_ Die Spitze einer StahInadel, welche mit einem Kristallschwinger verbunden war, 
wurde gegen den Kopf des Stapes gedriickt. Bei Erregung des Stapes mit mecha- 

nischen Schwingungen von 300, 1000 und 3000 Hertz wurde die elektrische Erregung 

der Cochlea in der iiblichen Weise mittels einer Elektrode am runden Fenster 
gemessen. Bei drei Versuchstieren wurde diese elektrische Erregung am: unver-— 

letzten Ohr mit Luftschall gemessen. Der Vergleich dieser Messungen mit den 

f - obigen zeigte, dai die harmonischen Oberténe nur auf dem Weg vom Stapes bis_ 
einschlieBlich des Cortischen Organs entstehen kénnen. Die Verff. neigen zu 
der Ansicht, da sie bei der Ubertragung der mechanischen Schwingungen in der 
Cochlea zu den Nerven oder bei der Entstehung der Nervenerregung selbst ent- 
stehen. ; Holtsmark. 
A. Bachem. The genesis of absolute pitch. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
11, 484—439, 1940, Nr.4. (Urbana, Ill, Univ., Coll. Med.) Im Anschlu8 an seine 
friiheren Untersuchungen tiber die verschiedenen Arten von absolutem Gehér — 
untersucht Verf. die Frage, ob das echte absolute Gehér vererbt ‘wird, und ers 
findet dies in vielen untersuchten Fallen sehr wahrscheinlich. Das Erwerben eines — 
echten absoluten Gehérs durch Anlernen ist bei ganz jungen Kindern vielleicht 
méglich, bei Erwachsenen aber ausgeschlossen. In jedem Falle ist eine oewissel 
_. Veranlagung dazu nétig. : . Holtsmark. 
Wilmer T. Bartholomew. The paradox of voiceteaching. Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 11, 446—450, 1940, Nr. 4. (Baltimore, Maryl., Peabody Conserv. Music. 
Dep, Res.) Verf. zeigt, dafi der Unterschied in der Auffassung zwischen den_ 
; Sangern und den Akustikern tiber die Entstehung der Téne beim Singen nur. 
scheinbar ist. Der Ton entsteht in der Kehle und wird durch Resonanz dort ve 
_ Starkt. Das, was die Singer als ein »Herausbringen des Tones aus der Kehl 
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tedvowels ,,0O“ and,Ah*. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 451—456, 1940, Nr. 4. 
IIowa City, State Univ.) Nach der friiher von Don Lewis (Journ. ‘Acoust. Soe. 
Amer. 8, 91—99, 1936) entwickelten Methode wurden die gesungenen Vokale ,,O“ 
ind ,,A“ analysiert. In Ubereinstimmung mit den friiheren Befunden zeigen die 
Trequenzspektren der harmonischen Komponenten der gesungenen Téne typische 
Resonanzen. Beim Vokal ,,O“ liegen die Resonanzen etwa bei 430 bis 480 Hertz, 
730 bis 920 Hertz, 2470 bis 2680 Hertz und 2870 bis 3430 Hertz bei sechs verschie- 
lenen Sangern, welche den Ton Gos, 196 Hertz, intonierten. Die Lage der Reso- 
manzen ist fast unabhingig von der Tonhéhe des gesungenen Tones. Bei Erhéhung 
ler Lautstirke verschieben sie sich ein wenig nach oben. Beim Vokal ,.A“ liegen 
lfie unteren Resonanzen bei 550 bis 700 Hertz, bzw. bei 950 bis 1160 Hertz, wahrend 
die oberen Resonanzen etwa wie beim Vokal ,,O“ liegen. Die Untersuchung zeigt, 
dai zur Hervorbringung dieser Vokale zwei tiefe Resonanzen und wenigstens zwei 
nohe Resonanzen notwendig sind. Holismark. 


Grant Fairbanks. Recent experimental investigations of vocal 
pitch in speech. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 457—466, 1940, Nr.4. (Iowa 
City, State Univ.) Bericht iiber einige Versuche tiber die Tonhéhe beim Sprechen, 
ihre Anderungen im Laufe eines Satzes und ihre Beeinflussung durch den Gemiits- 
ustand des Sprechers. Die Messungen wurden sowohl mit einem Frequenzschnell- 
schreiber als durch harmonische Analyse von Schallplattenaufnahmen’ ausgefiihrt. 
er beim Sprechen verwendete Frequenzbereich betragt etwa 75% des gesamten 
‘Singbereiches fiir dieselbe Versuchsperson, jedoch findet man beim Sprechen 
chwache Komponenten unterhalb des Hauptbereiches und auch uwunterhalb des 
Singbereiches. Eine weitere Untersuchung galt der Analyse der Stimmanderung 
bei Knaben im Alter von 10 bis 18 Jahren. ¥ Holismark. 
Robert Lindahl and Hale J. Sabine. Measurement of impact sound 
transmission through floors. Journ. Acoust. So¢é. Amer. 11, 401—405, 
11940, Nr. 4. (Chicago, [ll., Celotex Corp.) Bisher hat man die Giite einer Decke 
lfiir Trittschall mit Klopfapparaten bestimmt, indem man die durch das Klopfen 
sauf der Decke im Raum unter derselben entstehende Schallstarke bestimmte. Die 
‘Verf. bemerken, daf auch die Schallstirke in dem Raum, wo geklopft wird, beriick- 
«sichtigt werden mu, und schlagen vor, da’ beide Angaben bei Priifungen im Priif- 
:schein aufgenommen werden sollten. Einige Beispiele von Messungen werden 
; gegeben. Holtsmark. 
‘Folke K. G. Odqvist und L. Reiser. Uber die statische Berechnung 
einer neuen Type von Grofbehdaltern fiir 0). Ing." Vetensk. Acad. 
Stockholm, Handlingar Nr. 154, 30S., 1940. Fiir Olspeicherung in Bergriumen wurde 
eine neue Konstruktion vorgeschlagen, fiir die die statische Berechnung geliefert 


ird. Der Behalter wird aus zylindrisch gebogenen Blechen zusamengesetzt, die. 


mit Winkeleisen an den Stofistellen verschweifit werden. Im Grundrifs sieht das 
anze Geriist aus wie eine langgestreckte Raupe. Es werden die Berechnungen 
ie durchgefiihrt fiir ein Rahmenproblem, das nur aus ebenen Platten besteht, | 
die durch Versteifungen verfestigt sind, so wie es auch in der Praxis noch durch- 
gefiihrt wird. Danach erfolgt noch die Berechnung der Biegungssteifigkeit des. 


Baiainen’ zylindrischen Bleches, das also noch zusatzlich eine Erhéhung der Festig- _ 
keit ergibt. Die Behilter sind aufgestellt, und sind besonders interessant durch a 


die | Einfachheit und den geringen Werkstoffverbrauch. _ Schmellenmeier. 


George L. Hoard. Modernization of a transit system- factors. eos 
hat determine the choice of vehicle. Electr. Eng. 59, 292—305, 1940, ya. 
ir.5. (Seattle, Washington, Univ.) “Die Arbeit bringt eine ausftihrliche Unter- 
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verkehrs, insbesondere iiber die Wahl des geeigneten Fahrzeuges und iiber die 
Grée des Verkehrsvolumens, innerhalb dessen die eitzelnen Fahrzeugarten am 
wirtschaftlichsten arbeiten. Nach Besprechung der Anforderungen an neuzeitliche 
Verkehrsmittel werden die Faktoren behandelt, die die Wahl des Fahrzeugs beein- 
flussen. Fiir fiinf verschiedene Fahrzeugtypen von gleisgebundenen elektrischen 
StraBenbahnwagen, gleislosen Oberleitungsomnibussen und Autobussen mit Ver- 
brennungskraftmotoren wird der wirtschaftliche Nutzen in Abhangigkeit von der 
Verkehrsdichte, Linienlange, Zahl der jahrlich beférderten Personen usw. berech- 
net. Die fiir die Erweiterung mafigebenden Gesichtspunkte werden zusammen- 
gefaft. Hohle. 


0. Richter. Welche metazentrische Hohe ist die rechte? Schiffbau 
41, 1835—137, 1940, Nr.10. Die durchgefiihrten Berechnungen beziehen sich auf 
einen balkenférmigen, durch vier Querschotte in fiinf Abteilungen gleicher Lange 
zerfallenden Schwimmkorper mit einem Doppelboden, der durch drei Langsspanten 
in vier Zellen gleicher Breite geteilt ist. Es wird angenommen, daf} die vier Doppel- 
bodenzellen der mittleren Abteilung teilweise mit Wasser gefiillt sind und daf 
ferner die mittlere Abteilung oberhalb des Bodens leck und daher bis zur Schwimm- 
linie vollgelaufen sei. Das in den lecken Raum eingedrungene Wasser kann 
entweder als zum Schwimmkérper hinzukommendes Gewicht oder als Ver- 
dringungsverlust angesehen werden. Dieser Unterschied in der Auffassung fihrt 
zur Errechnung verschiedener metazentrischer Héhen (im vorliegenden Fall sind 
es deren drei) fiir den gleichen Zustand. In jedem Falle erhalt man aber das 
gleiche Moment. Es ist daher bei einer Rechnung mit Stabilitatsmomenten einerlei, 
welche metazentrische Héhe gewahlt wird. Dafi man fiir einen bestimmten Zu- 
stand eines Schwimmk6rpers mehr als eine metazentrische Héhe errechnen kann, 
macht es jedoch erforderlich, in Zweifelsfallen und insbesondere dann, wenn ein 
gewisses Mafi fiir die metazentrische Hohe verbiirgt werden soll, stets anzugeben, 
welche Auffassung fiir Fliissigkeitsmengen im Schwimmkérper (Gewicht oder Ver- 
drangungsverlust) der Berechnung zugrunde gelegt wurde. Leon. 


F. Fiedler und W. Kamm. Steigerung der Wirtschaftlichkeit des 
Personenkraftwagens. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 485—491, 1940, Nr. 28. 
(Miinchen; Stuttgart.) An einem autobahn- und strafentiichtigen Versuchswagen 
wird gezeigt, wie sich durch planmafiige Senkung der Fahrwiderstinde, Verbesse- — 
rung der Kihlluftftihrung, Abmagerung des Kraftstoff-Luft-Gemisches und geeig- — 
neter Abstimmung der Getriebetibersetzungsstufen in Verbindung mit einer Herab- 
setzung der Motorendrehzahl der Betriebsaufwand des Personenkrattwagens bei 
Fahrt auf der Reichsautobahn weit unter das iibliche Mai senken und zugleich die — 
Betriebs- und Fahrsicherheit erhéhen laft. Der sechssitzige 3,5 Liter-Kraftwagen — 
wurde in Gemeinschaftsarbeit der Bayr. Motorenwerke, Miinchen, mit dem Stutt- — 
garter Forschungsinst. f. Kraftfahrwesen vor Erlaf der Worbraninwen liber die 
Geschwindigkeitsbegrenzung fiir eine Dauergeschwindigkeit auf der Reichsauto- 
bahn von 140 km/h und einem Verbrauch von 10 Liter je 100km in der Ebene ‘ 
entwickelt. Der reihenmafige Motor leistet 90 PS. Der Leistungsbedarf des Wagens, _ 
bezogen ‘auf die Kupplungsleistung des Motors, also unter Einschlu8 der ubrigen 
Triebwerksverluste, ist bei gleichmafiger Fahrt in der Ebene nur noch rund a 
so grofi wie der der heute im Handel befindlichen Personenwagen der 3- bis | 
4 Liter-Klasse. Durch Steigerung des Reifeninnendruckes mit Hilfe einer im Fahr- 
zeug eingebauten Reifendruckregelanlage wurde der Rollwiderstand bei der Fahrt 
auf der Autobahn erheblich gesenkt und zugleich der Reifenverschlei& vermindert. 
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. Riedig. Str6mungsgetriebe fiir Diesellokomotiven. Glasers 
mn. 64, 93—9@ 1940, Nr.10. (Zeulenroda.) Bei den gewohnlichen Motorloko- 
otiven fiir den Verschiebedienst oder fiir Bauarbeiten, die haufig anfahren und 
lie Geschwindigkeit wechseln miissen, werden der veranderliche Fahrwiderstand 
md das Drehmoment des nur wenig elastischen Motors durch Einschalten ver- 
thiedener Ubersetzungsstufen in den Rader-Schaltgetrieben einander angepagt. 
ite Ubertragung des Drehmomentes vom Dieselmotor auf die Rader kann me- 
jaanisch oder hydraulisch erfolgen. Beim Strémungs- oder Flissigkeitsgetriebe 
jird durch eine vom Lokomotivmotor angetriebene Kreiselpumpe Ol in eine Tur- 
iine gedriickt, die dadurch mitgenommen wird und die Abtriebswelle in Bewegung 
etzt. Der Vorteil beim Schalten eines Strémungsgetriebes gegeniiber einem me- 
manischen Getriebe liegt darin, da die verschiedenen Zahnradiibersetzungen nicht 
urch Klauen- oder mechanische Reibungskupplungen, sondern durch Fiillen der 
yydraulischen Kupplungen mit der Fliissigkeit eingeschaltet werden. Das Um- 
chalten erfolgt sehr weich und ohne Unterbrechung des Kraftflusses. Verf. be- 
hreibt die beiden in Deutschland fiir Strémungsgetriebe hauptsichlich angewen- 
eeten Bauarten von Krupp und Voith. Diesellokomotiven mit Strémungs- 
eetrieben sind heute typisiert. Leon. 
aurice Cook und T. L. Richards. Die strukturellen Anderungen in 
upfer durch Kaltwalzen und Anlassen. Journ. Inst. Metals 66, 
\dvance Copy Nr. 859, 15 S., 1940. (Birmingham, Witton, I. C. I. Metals Ltd.) 
S. 1900. ] *Kubaschewski. 
i. A. Damerow und W. Steurer. Technologische Prtifungen. Handb. d. 
Werkstoffpriif. 2, 364—418, 1939. (Berlin; Stuttgart.) [S. 1908. ] 

“riedr. Schwerd. Die Priifung der Zerspanbarkeit. Handb. d. Werk- 
ttoffpriif. 2, 439—471, 1939. (Hannover.) [S. 1910.] a 

4. Wever. Physikalische Priifungen. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 519 
552, 1939. (Diisseldorf, Kaiser Wilhelm-Inst. Eisenforsch.) [S. 1910.] 


j, Schramm. Metallographische Prifung. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 
553—650, 1939. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metaliforsch.) ['S. 1910.] 

%. Fricke. Grundsdatzliches tiber die chemische Untersuchung 
ler Metalle und ihrer Legierungen. Handb. d. Werkstoffprif. 2, 
351—664, 1939. (Stuttgart, T. H., Inst. anorg. Chem.) [S. 1911.] 

A. Fry. Korrosionspriifungen metallischer Werkstoffe. Handb. 
1. Werkstoffpriif. 2, 488—518, 1939. (Berlin, Chem. Techn. Reichsanst.) [S. 1918. ] 
H. Seidel. Selbsttatige Schweifiimaschine fiir Schwarzblech- 
Konservendosen. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 500—501, 1940, Nr. 28. (Diisseldorf- 
Benrath.) [S. 1943. ] 

q. Cornelius. Einflug von Schwefel und Phosphor auf ‘das 


SchweiBen vonStahl. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 432—434, 1940, Nr. 25. [S. 1914.] 
Leon. 


‘’ 


i eastine: Einflu& von Sauerstoff und Stickstoff auf das. 


Schweifen von Stahl. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 477—482, 1940, Nr. 27. (Berlin- 
Adlershof. Inst. Werkstoff-Forsch. DVL.) Nach den beiden Berichten | von 
W. Spraragen und G. E. Claussen ,,The effect of nitrogen on the welding 
Mf steel“, Journ. Amer. Weld. Soc. 17, 1938, Nr.4 und ,,The effect of oxygen on 


he welding of steel“, ebenda 18, 1939, Nr.1, die das bis 1. Juli 1937 erschienene © ; 


‘chrifttum beriicksichtigen, wird der Einflu® von Stickstoff und Sauerstoff auf das 


SchweiBen besprochen und u. a. ausgefiihrt: Die Stickstoffaufnahme des Schweifi- — ie 
verkstoffes hingt von zahlreichen Umstinden ab; einer davon ist die Zusammen- ee 
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setzung des Schweifwerkstoffes. Beim Schweifien mit nackten Elektroden nimmt 
der Schweif®werkstoff viel Stickstoff auf und wird dadurch spréde. Gute Gas- 
schweifungen haben diesen Nachteil nicht. Die Umhiillung der Elektroden ist das 
wichtigste Mittel zur Erzielung stickstoffarmen Schweifwerkstoffes. Mit zuneh- 
mender Lichtbogenlinge steigt der Stickstoffgehalt des Schweifwerkstoffes an; die 
Schweifstromstirke ist hingegen von untergeordneter Bedeutung. Mit Wechsele 
strom erhalt man beim Verschweifen umbhiillter Elektroden etwas hohere Stick- 
stoffgehalte im Schweifiwerkstoff als mit Gleichstrom. Ein hoher Sauerstoffgehalt — 
des niedergeschmolzenen Zusatzwerkstoffes ist zumeist mit mi®igen Festigkeits- 
eigenschaften der Schweifiverbindung verkniipft. Doch ist der Einfluf des Sauer- 
stoffgehaltes nicht immer eindeutig zu erkennen, da er haufig durch die An-— 
‘ wesenheit weiterer Verunreinigungen, wie z. B. Stickstoff, verschleiert wird. Auch 
ist die Wirkung des Sauerstoffgehaltes in Schweifiverbindungen, wie tiberhaupt im 
Stahl, nicht vorwiegend von der Héhe des Gesamtsauerstoffgehaltes, sondern vor 
allem von der Bindungsart des Sauerstoffes abhangig. ; Leon. © 


N. Chworinoff. Theorie der Erstarrung von Gufstiicken. Gieferei 
(97, 177186, 201—208, 222225, 1940, Nr. 10, 11 u. 12. (Pilsen.) [S. 1863.] 
& P. de Haller. Erosion und Kavitationserosion, Handb, d. Werkstoff- 
Bt prif. 2, 471—488, 1939. (Ziirich, T. H., Inst. Aerodyn.) [S.1917.] Leon. 


H. B. Crockett und M. L. Begeman.. Kennzeichnende Eigenschaften 
des Schmelzgutes einiger zur Oberflachenhiartung dienen- 


eee den Elektroden. Weld. Journ. 19 (Suppl.), 31—36, 1940. (Texas, Univ.) 
i [S. 1913. ] : *Werner. 
ie W. Hofinghoff. Erfahrungen der Deutschen Reichsbahn mit 
tM _ Heimstoffen. Metallische Werkstoffe. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 465—471, 1940, 
x3 '. Nr.27. (Berlin.) [S. 1905. ] Leone, 
Wit en H. Jungnitz. Signalglocken aus Glas. Glastechn. Ber. 18, 101—102, 1940, 
2 rae | Nr.4. (Weifwasser O.-L., Verein. Laus. Glaswerke A.-G., Techn.-Wiss. Abt. ) 


eg + 4 /[S; 1919. Tepohl. 


D. R. Shoults, M. A. Edwards and F. E. Crever. Industrial anplicott aan 
“Or amplidyne generators. Gen. Electr. Rev. 43, 114—119, 1940, Nr. 3. % 
é [S. 1941. | Zabransky. 


W. Rohn. Schlupffreie Mehrfach-Drahtziehmaschinen. ZS. 
Ver, d. Ing. 84, 453—456, 1940, Nr. 26. (Hanau.) Beim Ziehen von Driahten auf 
 Mehrfach- Drahtzichtiaschinen sollte jede folgende Ziehscheibe eine um so vie 
gréBere Umfangsgeschwindigkeit aufweisen, als der Drahtquerschnitt im voraus: os 
3 gehenden Ziehstein an Querschnitt abgenommen hat. Praktisch ist es ausge- 
 schlossen, die Querschnitte der Ziehsteine einer. Folge genau entsprechend den 
‘durch die Bauart gegebenen Verhiltnissen der Umfangsgeschwindigkeiten der 
; Ziehscheiben abzustufen. Selbst wenn dies anfinglich zu erreichen ware, so. kame Na 
diese Verhiltnisse bald durch die natiirliche Abnutzung der Ziehsteine wieder in 
Unordnung. Wenn an irgendeiner Stelle der Ziehfolge eine Ziehscheibe versuchte, 
‘dem Draht eine héhere Geschwindigkeit zu geben, als der Querschnittsverringeru 
Meee, an -vorausgehenden Ziehstein entspricht, so wiirde der Draht an dieser Stel 
a abreifen. Es ist daher iiblich, dauernd einen Riickwirtsschlupf auf den Zi 
 scheiben zuzulassen, der nicht mehr als 10% zu betragen braucht, vielfach aber 
» 30 bis 50 % erreicht, wodurch die Drahtgiite leidet und die Ziehscheiben 
 schleifien. Schiupfloses Ziehen 1a8t sich durch Einzelantrieb der Ziehsch 
_ durch: Motoren mit weicher Charalton (ul eraiclen., ee gage a 
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momittelbar an Stelle der Riemenscheiben auf den Motorwellen sitzen. Fiir lang- 
1m laufende Maschinen verwendet man Motoren mit angebautem Unitersetzungs- 
eetriebe. Vorziige schlupffreier Drahtziehmaschinen. Leon. 


i H. Klein. Erste vollkontinuierliche Breitbandstrafe in 
puropa. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 4683—464, 1940, Nr. 26. (Berlin.) Verf. beschreibt 
iinrichtung und Arbeitsweise der ersten 1937 in Europa und zwar in Deutschland 
10 Betrieb genommenen vollstetigen Breitbandstrafe. Der gesamte Arbeitsgang 
com Ausstofen der Bramme aus dem Ofen bis zur Beendigung des Aufwickelns des 
ertigen Erzeugnisses dauert nur etwas iiber 2min. Die héchste erreichbare Bau- 
lange betragt 250 m, die gréfite Walzbreite 1280 mm, die kleinste Blechdicke 1,5 mm. 
Monatlich kénnen etwa 50 000t Walzgut hergestellt werden. Mit der Einrichtung 
con Durchlauf-Breitbandstrafen soll in erster Linie eine Giitesteigerung der Fein- 
bleche erzielt werden; nebenher wird auch eine Senkung der Erzeugungskosten 
ingestrebt. Die Kopfleistung im Breitbandwalzwerk ist etwa fiinfmal so grof als 
m Feinwalzwerk. In USA. wurde schon 1926 die erste Durchlauf-Breitbandstrawe 
iur selbsttatigen Betrieb in Dienst gestellt. Leon. 


- Ruhl. Drehzahlwahler fiir Werkzeugmaschinen. ZS. d. Ver. | . 
1. Ing. 84, 501—502, 1940, Nr. 28. (Villingen/Schwarzwald.) Beim Drehen und ae 
inderen spanabnehmenden Arbeiten mit kreisender Arbeitsbewegung ist nach: 
Moéglichkeit eine bestimmte, in erster Linie vom Werkstoff des Werkstiickes und 

von der Art der Arbeit abhiingige Schnittgeschwindigkeit einzuhalten. Aus der 
chnittgeschwindigkeit und dem Durchmesser des Werkstiickes li8t sich die an 

ler Werkzeugmaschine einzustellende Drehzahl berechnen. Zur Ersparung dieser (oars 
{iibrigens sehr einfachen) Rechnung gibt es Gerate, an denen, nach Einstellung 

er Schnittgeschwindigkeit und des Werkstiickdurchmessers die Drehzahl abgelesen - hie! 
verden kann. Ein solcher ,,Drehzahlwahler* wird beschrieben und seine Arbeits- Poteee 
eise dargelegt. | Leon. ee 


Pi 


S. BeilfuB. Neue Verklammerungsform: diinner Lageraus- ae 
wiisse. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 503, 1940, Nr. 28. (Stargard.) Siehe auch ,,Beitrage pty ) 
mar besseren Ausniitzung von Lagerausgufimetallen“, Diss. T. H. Hannover sowie — ue 
‘Masch.-Bau/Betrieb 19, 209—210, 1940, Nr.6 und Bahning. 56, 675—678, 1939. Bei Rea 
der Anwendung des Druckgiefiverfahrens fiir diinne Lagerausgiisse wurde eine 


wurzelartig unterschnittene Verklammerungsform entwickelt, die gegeniiber der ie 
bisher iiblichen Verklammerung durch flache Schwalbenschwanznuten oder durch Vy, 
abgeflachtes Spitzgewinde manche Vorteile bietet. Leon. eee u 
iP. Eschmann. W alzlager fiir Walzenzapfen. Metallwirtseh. 19, 585— —589, ei; giv i 
1940, Nr.28. (Schweinfurt a. M.) Verf. bespricht allgemeine Richtlinien fiir den Bere ahi 
Betrieb mit Walzlagern; die Verwendung von Walzlagern in Walzwerken,; die 4 
Gestaltung der Lager und Wahl der Lagerbauart; die Befestigung der Lager auiet ite 


dem ‘Walzenzapfen; die Walzlager bei Duo-Kaltwalzgeriisten, bei Vierwalzen- 
eriisten fiir Warm- und Kaltwalzung, bei Sechswalzgeriisten, bei Warmwalz-— eae 
foroston fiir Fein- und Mittelstrafen und bei Kammwalzgeriisten. ee Lieore iad 


. Siebel: Verschleifpriifung. Handb. d. Werkstoffprif. 2, 410428, 1939. nee 1 

Gtutigart, T. H., Materialpriifungsanst. [S. 1909. ] 6 

- Hinzmann. Priifung von Lagerwerkstoffen. Handb. d. Werkstoft- are 

iif. 2, 429439, 1939. (Berlin, Dtsch. Lufthansa AG) [S. 1909.] Leon. - 

lett- Ae %, 

att.” tanta Schmierstoffprifung durch Ultravio 

PR iio H: ZS. d. Ver. d. Ing. 83, Peale 1939, Nr. 50. pis aa Bomke. 
He | 127 Ciao “a 
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Nikolaus Mayer. Die technische Herstellung der SchmierdGle. 
I u. Il. Chem. Ztg. 64, 201—206, 215, 1940, Nr. 43/44 u. 45/46. (Braunschweig.) — 
Dede. 
A. Kessner. Konstruktive Mainahmen zur Metallersparnis im 
Maschinenbau. Metallwirtsch. 19, 555—557, 1940, Nr. 27. (Berlin.) Vert. 
bespricht die Verwendung von Verbundlagern, von Leichtmetall- und Zn-Lagern, ~ 
von Lagern mit ,,selbstschmierenden* Sintermetallen und von Prefstofflagern. 
Bei den mechanischen Verbundlagern werden Biichsen aus Pb-Bronze in Stahlrohre 
mit Prefsitz eingepaBt. Bei metallurgischen Verbundlagern wird ein fliissiges Me- 
tall an einem festen metallischen Stiitzkérper so angegossen, daf durch Diffusion’ 
beider Metalle eine gute Bindung entsteht. Hierher gehdrt auch die Verwendung 
plattierter Rohre sowie die Stahllager mit aufgespritzter Metallschicht. Bei den 
Sintermetallen wird ein Gemisch von Metallpulvern, denen auch nichtmetallische 
Stoffe, z. B. Graphit, beigemischt ist, unter Druck in Stahlformen zu Biichsen vor- 
gepreBt und in neutraler oder reduzierender Atmosphare bei 700 bis 800° einer 
Diffusionsgliihung ausgesetzt. Diese gesinterten Biichsen werden mehrere Stunden 
unter Vakuum in ein Olbad von etwa 100° gelegt und nehmen dabei 20 bis. 
30 Raumhundertel an Ol auf, das in Verbindung mit dem beigemischten Graphit 
gute Notlaufeigenschaften ergibt. Die Gestaltung der Prefstofflager wird durch die ~ 
Festigkeitseigenschaften und das geringe Warmeleitvermégen der Prefistoffe be- 
stimmt. Fiir ausreichende Warmeabfuhr ist durch Schmierung sowie Kitihlung des 
Zapfens und der Welle zu sorgen. Erstaunlich sind die guten Erfahrungen mit 
Prefstofflagern im Walzwerksbau. Einzelheiten iiber die Gestaltung der be- 
sprochenen verschiedenen Gleitlager. Anordnungen der Reichsstelle fiir Metalle. 
Leon. 
Development of long-range aircraft. Nature 145, 539—541, 1940, 
Nr. 3675. Zu den verschiedenen Méglichkeiten, den Start eines Langstrecken- 
flugzeuges zu erleichtern (kontrollierbare Verstellschrauben; Erhéhung der Start- 
leistung der Motoren unter Verwendung hochklopffester Kraftstoffe; Katapultstart; 
geneigte Startbahnen; Start von einem zweiten Flugzeug aus; Verminderung des 
Startwiderstandes durch Startschlitten; Verwendung von speziellen Fliigelklappen; 
Anderung der Fliigelflache; Ausnutzung des Gleitstromes usw.) tritt auch die Ver- 
kleinerung des Startgewichtes durch Nachlieferung der Hauptkraftstoffmenge nach 
dem Start in der Luft von einem zweiten Flugzeug (Tanker) aus, wie sie bereits — 
im Nordatlantikdienst der Imperial Airways bei der Atlantikiiberquerung iiber 
Foynes und Botwood regelmafig. durchgefiihrt worden ist. Hierdurch wird 
die Anlaufstrecke stark verkiirzt und der Anstiegswinkel stark erhéht. Die prak-— 
tische Durchfiihrung des Nachtankens in der Luft wird naiher beschrieben: Das zu_ 
fiillende Flugzeug fliegt einen geraden und horizontalen Kurs, nachdem es die aus — 
Sicherheitsgriinden erforderliche Mindesthéhe erreicht hat. Es lift dann aus seinem — 
Schwanz eine Verbindungsleine mit einem Sinkgewicht heraus. Der Tanker fliegt - 
zunichst seitlich hinter dem ersten Flugzeug her und schieft seinerseits eine Ver- 
bindungsleine gegen die erste. Nachdem so eine Verbindung hergestellt ist, wird 4 
das Ende des Fiillschlauches vom Tanker an der ersten Leine befestigt und von 
dem zu fiillenden Flugzeug hochgewunden sowie schlieflich hydraulisch am Fil 


durchmesser von 2 Zoll und einem Gefiille von 60 Fu werden 110 Gallonen je 
Minute iibergeleitet. Zum Tanken einer Kraftstoffmenge von 800 Gallonen sind 
insgesamt 12 bis 15 min erforderlich, wovon etwa 5 min fiir die Herstellung der 
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rrbindung abgehen. Die Entstehung von Potentialdifferenzen durch statische 
jeektrizitat wird durch die spiralige Stahldrahtarmierung des Schlauches verhindert. 
ufladungen durch die Reibungs- und Zerstaubungselektrizitat beim Einfiillen des 
eaftstoffes in die Tanks wird durch eine Durchspiilung des Fiillsystems mit Stick- 
pot vor und nach dem Tanken verhindert; ferner wird im Augenblick der Unter- 
eechung der Verbindung der Inhalt einer Flasche Methylbromid automatisch in 
jss Fullsystem des Langstreckenflugzeugs gespritzt. Das beschriebene Verfahren 
jird auch wihrend dieses Krieges weiterentwickelt; iiber seine Verwendungs- 
(Oglichkeit fiir militérische Zwecke wird nichts gesagt. Zeise. 
| R. Himmler. Drehmomentmessung von Flugmotoren in Héhen- 
muifstan densunda1m-Eluc, ZS. d. Veriad. Ing. 84, 445—452, 1940, Nr. 26. 
serlin.) Fiir Untersuchungen am Boden sind Mefverfahren entwickelt worden, 
ee eine Ermittlung des Verhaltens der Triebwerke unter den Bedingungen der 
‘he gestatten. Klimaanlagen, elektrische und hydraulische Bremsmittel und Dreh- 
comentmesser mit optischer Ferntibertragung sind Grundlagen dieser Priifeinrich- 
mgen. Die fiir Flugversuche geschaffenen Einrichtungen messen das Moment an 
2 Schraubenwelle auf elektrischem, mechanischem und hydraulischem Wege. Sie 
rganzen die Versuche am Boden durch die Versuchsdurchfiihrung unter wirklichen 
rsuchsbedingungen. Verf. bespricht die Drehmomentmessung auf dem Héhen- 
ctiifstand (Bremse und Hoédhenanlage, Aufbau der Priifstiinde fiir luft- und 
eassergektihlte Motoren in der Deutschen Versuchsanstalt fiir Luftfahrt; die Brems- 
saschinensatze und die Ubertragung des Riickdrehmoments, die Junkers-Wasser- 
iirbelbremse in Verbindung mit Pendelmaschinen und optischer Drenhmoment- 
ernmessung, die Krupp-Wasserwirbelbremse; Mefiergebnisse auf dem Héhen- 
ciifstand) sowie elektrische und mechanische Verfahren zuf Drehmomentmessung 
m Flug (Luftspaltverfahren von Muir, magneto-elastisches und kapazitives Ver- 
ihren; mechanisch-hydraulische Geraite von Pratt und Whitney sowie vom 
sational Advisory Committee for Aeronautics). Leon. 


38. Warme 


arles F. Squire. Magnetic cooling; the production and measure- 
rent of temperatures below 1°K. Journ. appl. Phys. 11, 232—240, 
40, -Nr.4. (Philadelphia, Penn., Univ. Dep. Phys.) Anla@Blich eines Temperatur- 

posiums in New York wird eine zusammenfassende Darstellung des magneto- 
lorischen Kilteverfahrens und der magnetischen Temperaturmessung gegeben, 
tie sich an nicht speziell vorgebildete Leser wendet. Die Darstellung gliedert sich 
n folgende acht Abschnitte: 1. Tiefe Temperaturen und Herstellung von Ordnung. 
. Verminderung der Entropie eines Gases durch Kompression. 38. Entropie+ 
serminderung durch ein Magnetfeld. 4. Wie tief kann die Temperatur sinken? 
. Die Wechselwirkungskrafte. 6. Magnetische Thermometer unterhalb von 1° abs. 
. Die thermodynamische Temperaturskala unterhalb von 1° abs. 8. Dem absoluten 
Tullpunkt entgegen. Den Schluf bildet ein mathematischer Anhang iiber die Ab- 
‘Angigkeit der Entropie von einem Magnetfeld sowie ein 46 Abhandlungen auf- 
4hlendes Literaturverzeichnis. Justi. 


. Zamenhof. A method and instrument for the measurement 


fivery smallamounts of heat andvery small changes of tem- 


erature. Rey. Scient. Instr. 11, 128—125, 1940, Nr.4. (New York.) Messungen 
einster Warmemengen, die elektrische und magnetische Vorgange begleiten, sind 
Twitinscht, ‘aber mit den iiblichen Mefinstrumenten nicht durchfiihrbar. Verf. 
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arbeitet mit einem Mikrodampfdruckthermometer; ein wenig Ather oder Alkohol 
befindet sich in der Kugel, ein Tropfen Paraffin in der etwa 1 mm weiten Kapillare; 
die Bewegung des Meniskus wird mikroskopisch gemessen. Einem Teilstrich der 
Mikrometerskala entspricht etwa 2-10-!Grad C oder 1-10 cal. W. A. Roth. 


H. Gri®B. Kalorimetrischer Warmemengenzahler fiir Warm~ 
wasserheizung. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 420—421, 1940, Nr. 24. (Berlin.) Aus- 
zug und kritische Besprechung der Arbeit von H. Kappeler: ,,Ein neuer elek- 
trischer Warmemengenzihler, seine Theorie. und Wirkungsweise.* Diss. T. He 
Karlsruhe 1928. Leon. 


John S. Burlew and Rodney P. Smith, A direct method of calibration 

: of a copper-constantan thermel for measurement of tempe- 
rature differences at a series of temperatures. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 62, 701—704, 1940, Nr. 4. (New Haven, Conn., Yale Univ., Dep. Chem.) 

[S. 1924. ] v. Steinwehr. 

H. G. MacPherson. The carbon are as a radiation standard. Journ. 

Opt. Soc. Amer. 30, 189—194, 1940, Nr. 5. (Cleveland, Ohio, Edgewater Works.) 

['S. 1964. ] Dresler. 


J. B. Green and R. A. Loring. A thermostat for room temperature 
control. Rev. Scient. Instr. 11, 41—48, 1940, Nr.1. (Mendenhall Lab. Phys. Univ. 
Columbus, Ohio; Univ. Louisville, Kentucky.) Die meisten Thermostaten dienen 
dazu, die Temperatur einer Fliissigkeit im Zimmertemperaturbereich konstant zu 
halten; sie sind aber zu triage, um die Temperatur einer Luftmenge zu regeln, 
ANS deren Wirmekapazitat kleiner ist als die des Thermostaten. Hier wird ein Thermo- 
stat beschrieben, der dazu dient, die Umgebungstemperaturen von Interferometern 
oder Gittern unveranderlich zu halten, damit diese nicht infolge Temperatur- 
schwankungen von einigen 0,1° vermindertes Auflésungsvermégen zeigen. Als 
Thermometer dient ein Athylather-Dampfdruckthermometer, weil dieser Dampf je 
Grad etwa 2cmHg Druckanderung ergibt, also sehr empfindlich ist. Die Her- 
stellung des Thermometers aus Pyrexglas mit Wolframeinschmelzungen, seine 


b . Fillung und das Relais mit Verstarkerréhren werden beschrieben. Die Temperatur 
Bret eines Gitters wurde mit dieser Anordnung innerhalb von zwei Wochen auf 
i mindestens 0,05° konstant gehalten. Justi. 
i. A. J. Zuithoff. Die exakte Messung der spezifischen Warme 
hg fester Stoffe bei hoher_Temperatur. XII.. Die spezifische 
te Warme von Eisen-Nickellegierungen verschiedener Lue 
e feet sammensetzung zwischen 100 und 1400° Recueil Trav. chim. Pays-Bas 

59, 1381—160, 1940. (Groningen, Univ., Lab. anorg. phys. Chem.) Die spezifischen 


Warmen von Ni-Fe-Legierungen mit 10, 20, 30, 40, 50, 70 und 80 % Ni wurden be- 
~ stimmt. Die Legierungen mit 40% und mehr Ni zeigten etwa denselben Verlauf 
von ¢é, mit der Temperatur. Die Legierungen mit 0 bis 30 % Ni haben unterschied- 
liche C» —t-Kurven. Bei 10 und 20% Ni wurde eine starke . Diskontinuitit 
“Ubergang y —> a beobachtet, wahrend die 30 %ige Legierung eine starke V. 
zogerung dieses Uberganges zeigt. Der Einflu8 von Kiihlung in fliissiger Luft auf 
_ diesen Ubergang wurde untersucht. Aus Cp wurde die wirkliche spezilische War 
¢, berechnet. Der Warmeinhalt und die spezifische Warme zeigen ein Minimt 
bei 30 % Ni, was mit dem minimalen Ausdehnungskoeffizienten von Invar (35 % | 
_ in Ubereinstimmung ist. Das Additivgesetz von Ne ie nn und Kopp wurde m 
als angeniihert giiltig gefunden. >. ‘ : _. *Adenst 
‘R. F. Haupt and E. Teller. Specific heat and double minimum p 
_ blem of NH. Journ. Chem. Phys. 7, 925-927, 1939, Nr.10; auch Diss. H 
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\ Washington Univ., Washington D. C. Fiir die spezifische Warme des Ammoniaks 
p2gen Prazisionsmessungen von Osborne , Stimson, Sligh und Cragoe 
yr, die nach Reduktion auf den idealen Gaszustand einen mittleren Fehler 
on weniger als 0,1% haben sollen, Fiir denselben Temperaturbereich 0 bis 
60°C hatten die Verff. die spezifische Wirme unter Annahme harmonischer 
‘hhwingungen von 3334 (1), 3219 (2), 948 (1) und 1630 (2) em nach der 
jlanck-Einsteinschen Formel berechnet. Die berechneten Werte fallen 
mm 0,2 bis 0,7 % niedriger als die kalorimetrischen Zahlen aus, was insofern nicht 
srwunderlich ist, als die Schwingung von 948em— als anharmonisch bekannt ist. 
hnlich dem Vorgang von Manning, der eine Doppelminimum-Potentialfunktion 
w Darstellung der beobachteten Termaufspaltung anwandte, wird hier der Beitrag 
er Anharmonizitit zur spezifischen Wirme berechnet, der sich als recht betrichtlich 
2rausstellt. Sein Betrag steigt von 0,010 cal/Mol- Grad iiher 0,021 bei 35°C und 
(038 bei 75°C auf 0,71 cal/Mol- Grad bei 150°C. Ferner werden kleine Korrek- 
onen fiir den Streckungseffekt des NHs-Molekiils, den dieses unter dem Einfluf 
=r Zentrifugalkraft nach E. B. Wilson erleidet, angebracht, die von 0,016 bei 
'C bis auf 0,024 cal/Mol- Grad bei 150°C wachsen. Die Wechselwirkung zwischen 
chwingungs- und Rotationsenergie wird mit — 0,004 bei 0°C bis 0,025 cal/Mol 
Grad bei 150°C berechnet. Hiernach bewegen sich die maximalen Abweichungen 
wischen den statistisch berechneten und den kalorimetrisch gemessenen spezi- 
sschen Warmen des NH3 nur noch zwischen — 0,002 und + 0,001 cal/Mol - Grad. 

Justi. 
«. H. Messerly and J.G. Aston. The heat capacity and entropy, heats 
f fusion and vaporization and the vapor-pressure of the 
1ethyl chloride. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 886—890, 1940, Nr. 4. (Penn- 


ind schmilzt bei 175,449 K; Schmelzwarme 1,537, Verdampfungswarme 5,147 keal/Mol 
Yampfdruck vom Tripelpunkt (6,57mm) bis zum Siedepunkt-log Pry = 31,071 67 
+ 0,005 555 56 - T — 0,287 119 log T’ — 1822,60/T. Die Molarwirme wird zwischen 12 
ind 250°K gemessen [glatte Kurven, aber anders als Eucken und Hauck 
11928)]. Entropie aus thermischen Daten: 25°C Gas 55,94, fliissig 36,74, aus 


Molekiildaten 55,98 Clausius. W. A. Roth. | 
‘ohn S. Burlew. Measurement of the heat capacity of a small 


-olume of liquid by the piezothermometric method. I Appa- 
‘atus for measuring (07/0P), and results for benzene and 
oluene. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 681—689, 1940, Nr. 4. (New Haven, Conn., 
fohn Hopkins Univ., Chem. Lab.) Die adiabatische Methode der C,-Bestimmung 


srfordert eine gréfere Menge reinster Fliissigkeit; die Methode des Verf. kommt 


nit 5 cm? und einer Temperaturanderung von 0,4° aus. Sie basiert auf der Gleichung 


Anwendung gaben 1927 Dixon und Rodebush (Na, K, Pb). Die Apparatur 


wird genau beschrieben (Druckverteiler, Druckwaage, Thermostat, Bombe, die die - 


Zelle mit der zu untersuchenden Fliissigkeit aufnimmt, Thermoelemente, Schaltung 


ind Eichung). AP ist 12 bis 48bar, 4T dabei 1,07 bis 0,27° (Toluol). (OT /0P), 
1immt mit fallendem mittleren Druck etwas ab (um 0,04 % pro bar). Der syste- 


natische Fehler jeder Versuchsreihe wird zu 0,21 %, der zufallige zu 0,06 % be- 


chnet. Gemessen wird mit Benzol zwischen 8 und 80°C, mit Toluol zwischen 8 
d 100°C (11 bis 18 bar, etwa 0,4° Temperaturanderung). Die Temperaturabhangig- 
ceit von (d7/0P), kann gentigend genau durch eine Formel a + £-t-+ y»-# wieder- 


geben werden. Benzol war 1932 von R ichards und Wallacein der gleichen $e. 
r untersucht; die Resultate des Verf. sind 0,5 bis 1% niedriger als yee ape pen 
‘Sai oe A. Roth. 


lvania State Coll., School Chem. Phys.) Reines Methylcblorid siedet bei 248,94 


= T (dV/0T),(AT/OP),; es sind also zwei Messungen erforderlich. Die erste — 


Julian M. Sturtevant. The heat of dilution of aqueous. hydrochlo 
acid at 25° Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 584—587, 1940, Nr.3. (New Hay 
ris _Conn., Yale Univ., one Chem. seve Vert. verdiinnt i in einem Kalorimeter al 
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John S. Burlew. Measurement of the heat capacity of a small 
Volume. 1of Wrquid vbyeathte piezother mometric method. IL. 
Coefficient of thermal expansion of benzene and of toluene! 
measured with a new type of weight dilatometer. Journ. Amer. 
Chem. Soe. 62, 690—695, 1940, Nr.4. (New Haven, Conn., Yale Univ., Dep. Chem.) 
Ein 5 cm3 fassendes Dilatometer wird eingehend beschrieben. Die Ausdehnung der 
Fliissigkeit wird aus der ausgestofienen Menge Quecksilber berechnet. Ausdehnungs- | 
koeffizient des Pyrexglases 1,063-10-%. Der Fehler in der Bestimmung des spezi- 
fischen Volumens von Benzol und Toluol wird zu 4- 10-5 em*/g und Grad berechnet. 
Gemessen wird zwischen 8° und dem Siedepunkt. Die Resultate werden mit dlteren 
Daten verglichen, wobei sich herausstellt, da8 die Literaturangaben tber Toluol | 
stark schwanken. W. A. Roth. 
John S. Burlew. Measurement of the heat capacity of a small 
volume of liquid by the piezothermometric method. Ill. Heat 
capacity of benzene and of toluene from 8C. to the boiling 
point. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 696—700, 1940, Nr.4. (New Haven, Conn., 
Yale Univ., Dep. Chem.) Aus den Gleichungen fiir (0V/dT), und (d7/dP), wird 
von Benzol und Toluol berechnet. 
Benzol: ¢, = 0,8984 + 4,89 - 10-4 -¢-++. 7,29 -10-®- # — 5,25-10-®- # 
Toluol: .c, = 0,3951 + 2,68- 10-4-¢ + 1,026. 10-% - 4? — 5,27 -10-®-# 
Die Resultate werden mit den friiheren, nach ganz verschiedenen Methoden an- 
gestellten Serienmessungen verglichen. Die Differenzen sind zum. Teil iiberraschend 
groB. Die nach der Abkiihlungsmethode gemessenen Werte (de Haen und 
Deruyts) fallen ganzlich heraus; Reis und Schiff unterscheiden sich unr 
1 bis 2% von der Messungsreihe des Verf. Ein friiher gefundenes Minimum von_ 
c, fiir Benzol (bei etwa 20°C) wird nicht beobachtet, ebensowenig das 1933 von 
Le Blane und Mobius bei 14,90°C gefundene, waihrend Cohen und Buij 
(diese Ber. 18, 1383, 1937) zwischen 8 und ‘24° einen linearen Verlauf fanden, 
ahnlich wie Verf. Nach Williams und Daniels (1924) soll ¢, von 1 cm? fir 
nichtassoziierte Fliissigkeiten bei Raumtemperatur konstant = 0,35 cal sein. Das 
kann Verf. nicht bestatigen (Benzol 0,3579-+-1,97-10~-#, Toluol 0,3453 4- 2,79 
-10-4t). Schiffs Bemerkung, dafi bei der reduzierten Temperatur 0,6 gleiche 
Volumina homologer Fliissigkeiten gleiche Warmekapazitat haben, wird an Benzol 
und Toluol angenahert bestatigt (Gleichheit bei 0,635 reduzierter Tempéeratiry: “a 
W. A. Roth. 

Kenneth S. Pitzer. The thermodynamics of n-heptane and 2,2, 4 
trimethylpentane,including heat capacities, heats of fusion 
and vaporization and entropies. Journ. Amer. Chem, Soc. 62, 1224. 
—1227, 1940, Nr.5. (Berkeley, Cal., Univ., Chem. Lab.) Parks und Mitarbeiter 
hatten (1930/31) die Entropien Pon Parifnnen aus C,-Werten abgeleitet, die ab 
90° K extrapoliert werden muften. Verf. mi®t bis 150 K, ferner die Schmelz- und 
Verdampfungswarmen sowie ¢, fiir die Dampfe (53,9 and 61,6 bei 423° K). Dure h 
Messungen mit Wasser und CCl, findet er fiir C)pamp¢ und Verdampfungswarme 
guten Anschluf an die besten Literaturwerte. Die Entropie von fltissigem n-Hepta 
ist bei 25°C 78,6 + 0,2Claus., fiir den Dampf beim Siedepunkt (871,51° K)_ 
111,77 + 0,3 Claus., fiir 2, 2, 4-Trimethylpentan bei 25° 78,4 + 0,2 Claus., beim Siede- 
punkt (372, 33° K) 112, 05 + 0,8 Claus. W.A. Roth. 
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pargleicht seine Resultate mit anderen kalorimetrischen oder nach Gib bs-Helm- 


co ltz berechneten. ©,,— @;,, Ly und Ly, werden berechnet. Dj—®};, der schein- 
har relative molare Wirmeinhalt von HCl, weicht deutlich von dem Deb ye- 
|} ickelschen Grenzgesetz (©,— = 1997- m/s) ab; merklich sind die Unter- 
HHhiede gegentiber den Messungen von Doehlemann und E. Lan ge, wahrend 
jee Ubereinstimmung mit den nach Gibbs-Helmholtz berechneten Werten 
nat ist. W..A. Roth. 


f J. Harris. The thermal explosion of diethyl peroxide. Proe. 
oy. Soe. London (A) 175, 254—261, 1940, Nr. 961. (London, Imp. Coll., Dep. Chem. 
fechnol.) In Fortsetzung einer Arbeit von Harris und Egerton [Proc. Roy. 
o¢. London (A) 168, 1, 1938] wird der Druck gemessen, bei dem in verschieden 
formten Gefafen die monomolekulare Reaktion in eine explosive iibergeht. 
cg p/1/T geben gerade Linien von gleicher Neigung, wihrend die Gréfen von der 
“eite der Gefafie abhingen. Das gleiche gilt, wenn man log p gegen T° auftrigt. 
s wird abgeleitet, dafi log p/T? = molare Aktivierungsenergie/R Ty) konstant ist. 
“9 = Temperatur der Wand.) Die molare Aktivierungsenergie ist 28,3 kcal, wahrend 
ean kinetisch 31,6 kcal gefunden hat. Ahnlich gut ist die Ubereinstimmung fiir 
lipropylperoxyd und Azomethan. Die Zersetzungswiirme des Diathylperoxyds (lang- 
ime Zersetzung zu einem komplizierten Gemisch kleinerer Molekeln) ist gleich 
eer Aktivierungsenergie, wiahrend die explosive Zersetzung zu 2 HCHO -+- C,H, nur 
)) keal entwickelt. Setzt man schlecht leitende Gase zu, so sinkt der kritische Druck 
rwas; beim Zusatz von gut leitenden Gasen (He, He) ist der Anstieg des kritischen 
ucks nur halb so grof} wie der Zuwachs der Warmeleitfahigkeit: nur bei der 
alite oder einem Drittel der ZusammenstéSie zwischen Hy und den aktiven Pro- 
kten tritt Energieabgabe ein. Die (kurze) Induktionsperig¢de der Explosion, die 
erf. beobachtet hat, bestiitigt den von Toda 1936 berechneten Zusammenhang 
vischen Induktionsperiode, Reaktionsgeschwindigkeit, Aktivierungsenergie, Tem- 
sratur, Molarwirme, und Warmeentwicklung. _ W.A. Roth. 


eorge Granger Brown. Die Kompressibilitat von Gasen. I. Reine 
ase. Petrol. Eng. 11, 21—24, 1940, Nr. 4. (Michigan, Univ.) Es werden die 
ompressibilitatsdaten fiir CH, in Abhangigkeit von ,,reduzierter Temperatur“, d. h. 
»m Verhaltnis der Temperatur des Gases zur kritischen ‘'Temperatur, und dem 
ereduzierten Druck“, d. h. dem Verhaltnis des tatsaéchlichen Gasdrucks zum 
-itischen Druck, graphisch wiedergegeben. Hieraus lassen sich fiir andere reine 
case die entsprechenden Daten ableiten, wenn man von diesen Gasen die kritische 
remperatur und den kritischen Druck kennt. Dies wird an Zahlenbeispielen er- 
utert. \ *J, Schmidt. 


seorge Granger Brown und Dysart E. Holeomb. Die Kompressibilitat 
on Gasen. II. Gasgemische. Petrol. Eng. 11, 23—26, 1940, Nr. 5. 
lichigan, Univ.) (I. vgl. vorstehendes Ref.) Die Kompressibilitat von Gasgemischen 
Bt sich additiv aus denen der Einzelkomponenten ermitteln. Hierzu bendtigt man — 
.e kritischen Daten des Gemischs, die anteilig errechnet werden aus den kritischen 
saten der Einzelkomponenten. Zahlenmafige Beispiele zeigen, da® sich mit den so 
“mittelten Kompressibilitaten die Volumen von Gasgemischen von Kohlenwasser- 
roffen mit Fehlergrenzen von meist unter 1% ermitteln lassen. *J. Schmidt. 


PChyworinolf. Theorie der Erstarrung von Gubsticken. Gieferei 
, 177-186, 201-208, 222-225, 1940, Nr.10, 11 u, 12. (Pilsen.) Auf Grund des _ 
i rliegenden Schrifttums und eigener Versuche wird der Temperaturverlauf bei der 
rstarrung und Abkiihlung metallischer Gufstiicke quantitativ zu erfassen gesucht, 


diums. ZS. f. Metallkde. 31, 228—230, 1939, Nr. 7. (Kaiser Wilhelm-Inst. Me 
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Die theoretischen Ableitungen erfolgen unter Anlehnung an die Verhiltnisse bei 
der unendlich ausgedehnten Platte. Im Gegensatz zu Gufistiicken einfachster Form 
(unendlich ausgedehnte Platte, Zylinder, Kugel) werden unter sWirklichen* Gufi- 
stiicken soleche mit ungleichem und wechselndem Querschnitt, unregelmafigen 
Formen, mit Ubergiingen und anderen Unregelmafiigkeiten verstanden. Fiir ver- 
schiedene kennzeichnende Falle wird der Verlauf der Isosoliden (Erstarrungs- 
flichen) dargestellt und gezeigt, wie die Erstarrung durch verschiedene Eigen- 
schaften (Warmeleitfahigkeit, spezifische Warme, Dichte) der Formmassen beeinfluft 
wird. Die abgeleitete Beziehung bildet die Grundlage zur Berechnung der Er- 
starrung in Guformen aus Massen, die andere Eigenschaften als der iibliche Form- 
sand haben. Es werden die Umstinde erlautert, die den Unterschied zwischen 
gerechneten und gemessenen Erstarrungszeiten beeinflussen. Die Beschleunigung 
der Wirmeableitung durch den Formkasten der Gufform wurde an Gufistiicken 
untersucht, die in Kokillen mit Schamottefutter gegossen worden waren. Einfluf 
der Uberhitzung des Stahles auf die Erstarrungsdauer. Betrachtungen tiber Schrumpf- 
fehler und Porositait in den Winkeln. Einflu8 des Durchflutens von Stahl durch die 
GufBform. Unter anderem wurde festgestellt: Bei Kugeln und Zylindern ist die 
Erstarrungszeit nur wenig kleiner als bei Platten gleicher Dicke. Geometrisch 
aihnliche Gufstiicke erstarren Ahnlich. Zwischen Erstarrungsdauer und Gréfien- 
beiwert (Verhaltnis von Rauminhalt und Oberfliche) des Gufstiickes besteht eine 
parabolische Beziehung. Die Erstarrungsgeschwindigkeit ist verhaltnisgleich dem 
Warmedurchgangsbeiwert der Gufiform. Zu Beginn des Erstarrens haben Dicke 
und Abmessungen des Gufistiickes praktisch keinen Einfluf auf den Erstarrungs- 
verlauf. Die Starke der Sandschicht hat auf das Erstarren des Gufistiickes praktisch 
keinen EinfluB, vorausgesetzt, da sie nicht geringer ist als die Hilfte der Dicke 


des Gufistiickes. In eisernen Kokillen ist die Erstarrungsgeschwindigkeit viermal 


so groB als in Sandformén. Die Erstarrungsgeschwindigkeit von Stahl in einer mit 
Magnesitziegeln ausgekleideten Form ist mehr als doppelt so grof als fiir eine 
iibliche Sandform. . _ Leon. 


C. Koeppel. Die Trennung von Kohlenwasserstoffigemischen 


durch Feinfraktionierung. Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte 8, 


40—44, 1940, Nr. 2. (Osterfeld, Kokerei.) Dede. 
reae 


David T. Lewis. Relationship between the critical temperatures, 
boiling points and the parachor values of simple molecules. 
Nature 145, 551—552, 1940, Nr. 3675. (Cardiff, Univ. Coll., Tatem Chem. Lab.) Vg : 
diese Ber. 19, 1435, 1938, wo der Zusammenhang zwischen kritischer Temperatu: . 
und Parachor P durch die Gleichung 7},,;, = k P+ a gegeben ist. Die Kohasivkratt 
zwischen gleichen Molekeln hangt wahrscheinlich von der Zahl der Elektronen (n) 
ab, die nicht an der Valenzbindung beteiligt sind; bei den Edelgasen ist n = 8, bei 
Verbindungen wie HCl 6, bei Cl, 12. Die k-Werte sind 3,7, 2,72, 5,57, k/n = 0,466, 
Tryrit = 0,465-nP-+ a. Abhnliches gilt fiir die Beziehung zwischen Siedepunkt unc 
Parachor. ' “W. A; Roth 
Friedrich Weibke. Uber die Legierungen des Galliums und 


Stuttgart.) Uberblick iiber den Aufbau der Legierungen des Kupfers und Golde 
Gallium und Indium nach Untersuchungen des Verf. und anderer. Beim Vergle 
der Zustandsschaubilder zeigt sich bei dem des Kupfers mit Gallium eine weitgeh 
Analogie mit dem des Cu mit Al, ebenso ahneln Cu-In-Legierungen denen de 
mit Sn, und zwar hinsichtlich der~Léslichkeiten und der ‘Zusammensetzung 
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usgangswertes auf, die durch teilweisen Ersatz des In durch Ni stark beschleunigt 
jird. Auch bei den Systemen Gold—Indium und Gold—Gallium tritt eine starke 
Jhnlichkeit mit den entsprechenden Gold—Aluminium und Gold—Zinn auf. Unter- 
uichungen tiber die Ersetzbarkeit des Quecksilbers in Zahnplomben durch Gallium 
vurden begonnen. Wittum. 
{.Straumanis und N. Brakss. Das Potential des Zn-Cd-Eutektikums. 
orros. u. Metallschutz 16, 27—33, 1940. (Riga, Univ., Analyt. Lab.) [S. 1930.] 
*Kubaschewski. 
[. G. Gonikberg and W. G. Fastowsky. Die Lislichkeit von Gasen in 
Plissigkeiten bei niedrigen Temperaturen und _ hohen 
'rucken. 2. Die Léslichkeit von Helium in fliissigem Stick- 
itoff bei Temperaturen von 78,0 bis 109,0°K und Drucken bis zu 
"95 Atm. Acta Physicochim. URSS. 12, 67—72, 1940, Nr. 1. (Moskau, Elektrot. Inst.) 
4ie Kenntnis der Léslichkeit von Helium in fliissigem Stickstoff ist nicht nur von 
ermodynamischem, sondern auch praktischem Interesse, da diese Léslichkeit 
‘erluste bei der He-Gewinnung aus zu diesem Zweck verfliissigten Naturgasen be- 
lingt. Die Léslichkeit wurde nach dem Zirkulationsverfahren bei 78,0, 90,1 und 
(09,0° abs. und Drucken bis zu 295 Atm. bestimmt. Ferner wurde der Heliumgehalt 
der Dampfphase bei denselben Temperaturen und Drucken ermittelt. Aus den 
‘Jersuchsergebnissen wird abgeleitet, daf bei diesen Temperaturen im Druck- 
wereich von 50 bis 300 Atm. das binaére System He—Ns> den Gesetzen der idealen 
.0sungen folgt. SchlieBlich wurden die Werte des Henry-Koeffizienten « und die 
vartialen molaren Volumina des gelésten Heliums vy, [cm®] wie folgt berechnet: 


T — 78,09 T — 90,1° T — 109,0° abs. 
Mee Ws) es AO) 2450 ¢ 770 
#,,, [em*}— . £757 20,4 28,0 


Justi. 
Wiebe and V. L. Gaddy. The solubility of carbon dioxide in 
ater at varioustemperatures from 12 to 40° and at pressures 
-o 500 atmospheres. Critical phenomena. Journ. Amer. Chem. Soc. 
32, 815—817, 1940, Nr. 4. (Washington, Bur. agricult. Chem. Eng.) Die Léslichkeit 
von CO, in Wasser wurde bestimmt bei 12, 18, 25, 31,04 und 40° bei einem Druck 
yon 500 Atm. Vollstindige Mischbarkeit wurde besonders im niederen Tempe- 
-aturgebiet gefunden und es wurde der Versuch gemacht, die kritische Kurve 
ualitativ zu erfassen. Es wurde ein festes CO.-6H2,0 entdeckt, das bei 10° und 
rucken iiber 500 Atm. und bei 12° zwischen 300-und 500 Atm. bestandig re 
: Tollert. 
harles P. Smyth and George L. Lewis. Solubility and molecular ro- 
tation of certaintetrapenta-and hexa-substituted benzenes. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 949—952, 1940, Nr.4. (Princeton, N. J., Univ., Frick 
Chem. Lab.) Die Léslichkeiten von zw6lf Tetra-, Penta-, Hexachlorbenzolen und 
methylsubstituierten Benzolen in Benzol wurden bei vier verschiedenen Tempe- 
raturen zwischen 8,779 und 41,889 gemessen. Die Loslichkeiten sind angenahert 
ideal und unabhingig von den Dipolmomenten der Molekile. Es wurden die 
Schmelzwirmen und Entropien aus dem Abfall der Léslichkeitskurven berechnet. 
In Ubereinstimmung mit der friiher beobachteten Beziehung zwischen Molekular- 
rotation im festen Zustand und im Schmelzpunkt haben die Loslichkeiten und Sot eae 
Hiivapien der Schmelze die Neigung, niedrig und die Schmelzpunkte hoch zu sein, 
‘wenn die Molekiile die freie Rotation im festen Zustand haben. Tollert. 
Kurt H. Meyer und A. J. A. van der Wyk. Propriétés de polyméres en 
Solution. XV. Résumé des propriétés thermodynamiques de 
: ; ; L178 


LL. Thomassen. An X-ray investigation of the system oa 


_ Chem. Metallurg. Eng. Dep.) [S. 1898. ] _ Widemann. 


 ‘bindren Systemen. Das Athan-n-Butans 

mt | h ystem. Ind. Eng. Chem. 

Parenti: Edit. 32, 353—357, 1940. (Whiting, Ind., Standard Oil. Co.) Es wurden 
2 P-V-T-«-Diagramme fiir fiinf verschiedene Athan-n-Butangemische auf Grund vot 

_ -Versuchen aufgestellt. Auch die T-«-Diagramme fiir koexistieren 


23h 
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systémes binaires liquides. Hely. Chim. Acta 23, 488—496, 1940, Nr. 3. 
(Genéve, Univ, Lab. chim. inorg.) Verff. stellen einige allgemeine Beziehungen 
fiir binire Fliissigkeitssysteme zusammen: Fir ideale Losungen gilt gleichzeitig 


AH, = H,—H9=0 und 45,=8,—S9—=—RInN, (MH, 8, = partielle 
molare Enthalpie bzw. Entropie der Komponente 1, worunter das Lésungsmittel 
verstanden wird, N; = Molbruch dieser Komponente, H%, S° — entsprechende- 
Gréen fiir das reine Lésungsmittel; 4G, — Gi—G$ = RTIna = Anderung 
der partiellen freien Enthalpie bei der Verdiinnung, a = Aktivitat). Bei den 
reellen Lésungen lassen sich zwei Grenzfalle unterscheiden: (I) 4 Ai = 0, aber 
AS, #+ —EBInM; (Ul) Hi # 0, aber AS; = —RInN;. Erstere werden als 


,athermische Lésungen“, letztere als ,,regulare Loésungen“ bezeichnet (nach 
Hildebrand). Zahlreiche Lésungen entsprechen weder (I) noch (II); sie 
bilden die exothermen (4 H;< 0) oder endothermen (4 H;> 0) _,,irregularen 
Lésungen“. Fiir verdiinnte Lésungen ergibt sich durch Anwendung des Gesetzes 
von Raoult, wenn die Molekulargewichte Mi, Mz: von gleicher GréfSenordnung 
sind, AG: = —RTw Mi/M,+ Aw? (w = Gewichtskonzentration der gelésten 
Substanz). Durch Einfiihrung des osmotischen Druckes a und des spezifischen 
Gewichtes d, des Lésungsmittels folgt z/w = RT d:/Mz+Bw, mit B = — A/VY 
(V° = Molekularvolumen). — Auf Grund dieser Beziehungen werden Lésungen 
von Molekiilen vergleichbarer Gréfe bzw. sehr verschiedener Gréfie bzw. von 
Makromolekiilen und Systeme mit begrenzter Léslichkeit diskutiert. Zeise. 


René Audubert et Charles Racz. Sur la vie moyenne de lazote activé 
électroniquement. C. R. 210, 217—219, 1940, Nr.6. [S.1950.] Bomke.- 


J. A. Addlestone, L, R. Marsh and G. C. Hall. The system silver sulfate- 
aluminium sulfate-water: Journ. Phys. Chem. 44, 256—259, 1940, Nr. 2. 
(Blacksburg, Virg., Polytechn. Inst., Dep. Chem.) 


T. R. Briggs and K. H. Ballard. Polyiodides of ammonium. J, Ammo- 
nium iodide and iodine. Journ. Phys. Chem. 44, 322—324, 1940, Nr. 3. 
(Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) 


T. R. Briggs, K. H. Ballard, Miss F. R. Alrich and J. P. Wikswo. Polyiodides 

of ammonium. Il. The ternary system ammonium iodide, 
iodine and water. Journ. Phys, Chem. 44, 325—350, 1940, Nr. 3. (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) ue 


T. R. Briggs, K. D. G. Clack, K. H. Ballard and W. A. Sassaman. P olyiodi des 
ofpotassium. Il. Theternarysystem potassium iodide-iodine- 
water. Journ. Phys. Chem. 44, 350—372, 1940, Nr.3. (Ithaca, N. Y., Univ. 
Cornell, Dep. Chem.) a 


T. R. Briggs and W. F. Geiglee Note on the system sodium iodidom 

water. Journ. Phys. Chem. 44, 373—377, 1940, Nr.3. (Ithaca, N. Y., Cornell 

Univ., Dep. Chem.) = Dede.. 
¥ 


> 
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Journ, Amer. Chem. Soc. 62, 1184—1186, 1940, Nr.5. (Ann Arbor, Mich., Univ., 
W. B. Kay. Flissigkeit-Dampfgleichgewichtsb eziehungen im 
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rmmpfférmige Phase wurden ermittelt. Fiir dieses Verhiiltnis ergab sich bei hohen 
rucken (28at) keine Ubereinstimmung mit den Lésungsgesetzen, indem die 
\C2He-Menge in der Gasphase geringer gefunden wurde, als errechnet war. Die 
eeichgewichtskonstanten fiir die Systeme Athan-n-Butan und auch Athan-n-Heptan 
mgen nicht nur von Temperatur und Druck, sondern auch von der Zusammen- 
tizung der fliissigen Phase ab. Bis etwa 100° sind Abweichungen von den 
rrechneten Werten gering, steigen dann aber mit Temperatur und Druck bei 
than-n-Butangemischen, wihrend sie bei Athan-n-Heptangemischen unerheblich 
siben. Der Grund hierfiir ist in der Erniedrigung der kritischen Temperatur 
m n-Butan durch Lésung von Athan in ihm zu suchen. *J. Schmidt. 


-B.Kay. Druck-Volumen-Temperaturbeziehungen fiir n-Butan. 
cd. Eng. Chem. ind. Edit. 32, 358—360, 1940. (Whiting, Ind., Standard Oil Co.) 
ir den Bereich von 38 bis 315° und 2,5 bis 84 at wurden die Dampfdrucke und die 
cehten von Dampf und Fliissigkeit von n-Butan gemessen. Die hieraus ermittelten 
iitischen Daten und die Kompressibilitiitsfaktoren fiir fliissiges und gasformiges . 
utan stimmen-weitgehend mit denen von Beattie, Simard und Su iiberein. 
: - *J. Schmidt. 
. Ussanowitseh, Uber die Diagramme der physikalisch-chemi- 
shen Analyse von bindren fliissigen Systemen. II. Bull. Acad. 
i. URSS.” (Sér. chim.) (russ.) 1938, S.961—970. (Taschkent, Mittelasiat. Univ.) 
Yrig. russ.] (S. diese Ber. 18, 1095, 1937.) Verf. weist darauf hin, da® die von 
llotschko vorgeschlagene ,,Methode der Gegeniiberstellung“ in der gegebenen 
orm nicht die Moéglichkeit ergibt, ein Higenschaftsdiagramm aufzustellen. Die 
mensetzung des Eutektikums spiegelt sich nicht in den Diagrammen der 
iysikalisch-chemischen Analyse fliissiger Systeme wider. Die nichtsingulaéren - ? 
axima der Leitfahigkeit, sowie auch die maximalen Abweichungen der Viskositat d 
on der additiven Geraden stehen in keinem Zusammenhang mit der Zusammen- 
ttzung des Eutektikums. *Klever. 
Schramm. Metallographische Priifung. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 
5 50, 1939. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) [S.1910.] Leon. 
. Thompson. The order-disorder transformation in the alloy 
igsMn. Proc. Phys. Soc. 52, 2i17—228, 1940, Nr.2 (Nr. 290). (Bristol, Univ., Wills arn. 
thys. Lab.) [S. 1899. ] Wittum. oe 
gene M. Grabbe. Ferromagnetic anisotropy, magnetization 
| saturation and superstructure in NisFe and nearby compo- 
itions. Phys. Rev. (2) 57, 728—734, 1940, Nr.8; auch Teildissert. Yale Univ. 


=F 


‘Iniv. Haven, Conn., Yale univ., Sloane Phys. Lab.) [S. 1938.] GJELR. Schulzen.\ )" is 
. W. Lawson. The nature of the lambda-point transition in © | 
mmonium chloride. Phys. Rev. (2) 5%, 559, 1940, Nr.6. Kurzer Sitzungs- pes 
richt.) (Columbia Univ.) Die Temperaturabhangigkeit des isothermen Young- = = 
‘oduls und des thermischen Ausdehnungskoeffizienten von gepreSten NH,Cl-Pré- i fas 
araten wird in der Nahe der J-férmigen Ubergangsstelle (4-Punktes) bei 242,8° K | Oe 
emessen. In unmittelbarer Nahe dieser Stelle zeigt sich ein erheblicher Unter- Sis 
shied zwischen der vom Verf. gemessenen isothermen Kompressibilitat und der : san 
on Lawson und Scheib (s. diese Ber. 20, 2680, 1939) gefundenen adiabati- aM 
Fon Kompressibilitat. Aus den erhaltenen Daten und der bekannten Temperatur- iz 


‘ingigkeit von ¢, konnte die Temperaturabhangigkeit von Cy berechnet | werden. 
raus wird gefolgert, daB die Umwandlung nicht mit dem Beginn einer fast pn. 
eien Rotation der Ammoniumradikale im Kristallgitter zusammenhingen muf, 
Gegensatz zu einer Vermutung von Pauling (s. diese Ber. 11, 2546, 1930). — 
ahlenwerte sind nicht angegeben. . : ; Zeise. 
i: - A 5 
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D. Balarew. Die Ubertragungssphire der Einwirkung der Kraft 

in einem Realkristallsystem. Atti_X Congr. int. Chim., Roma 2, 10 
. QO * 

—110, 1938. (Sofia, Univ.) [S. 1900.] Helm 


Harry G. Thode. The vapor pressures, heats of vaporizatio 
and melting points of N* and N® ammonias. Journ. Amer. Chen 
Soe. 62, 581—583, 1940, Nr.3. (New York, Columbia Univ.) Verf. stellt sich dure 
Destillation von fliissigem Ammoniak ein Gemisch her, das 70,6 % ™NHg; enthal 
1/,¢ von diesem Gemisch und von NH; commune befinden sich, durch eine Platir 
wand getrennt, nebeneinander in einem Kryostat mit fltissigem NH3. Der Unte1 
schied des Sittigungsdruckes wird mit einem Oldifferentialmanometer gemesser 
Ist P,; der Sattigungsdruck von gewodhnlichem NH; (0,38 % 1N), Ps der des Ge 
misches mit 70% %NH,, so ist log P:1/P2 = (0,9593/T) — 0,003 252. P1/P2. wir 
durch die Gleichung auf 2% genau wiedergegeben (Mefbereich 198 bis 240° K’ 
Der Unterschied der Verdampfungswirme ist 4,39 cal, fiir reines NH; ist di 
Verdampfungswiarme um 6,25 cal gréfer als fiir “NHs3, der Siedepunkt liegt ur 
0,055° K, der Tripelpunkt von reinem NH; um 0,118°K hoher als der von NH; 

W. A. Rotl 
S. James O’Brien and Christopher L. Kenny. The partial pressure 0 
hydrogen chloride from its solutions in o-nitrotoluene 
m-nitrotoluene and n-hexane at 25% Journ. Amer. Chem. Soe. 62 
1189—1192, 1940, Nr.5. (Omaha/Nebraska, Creighton Univ., Dep. Chem.) Au 
dem Partialdruck von HCl iiber Lésungen in organischen Loésungsmitteln kam 
man Schliisse ziehen auf die Basizitat des Loésungsmittels, ebenso aus der Lage un 
der Intensitaét eines Absorptionsbandes im Infrarot, das einer Bindung an Wasser 
stoff zugeschrieben wird. Das Henrysche Gesetz gilt fiir alle drei Loésungen 
die Abweichung vom Raoultschen Gesetz ist fiir n-Hexan positiv, fiir die Nitro 
toluole negativ; dort bildet sich wahrscheinlich eine lockere Verbindung mit HC! 
Die Gleichgewichtskonstante dieser Reaktion ist ein besseres Maf} fiir die Basi 
zitat des Lésungsmittels als der reziproke Wert der Henryschen Konstanten 
Die positive Abweichung vom Raoultschen Gesetz bei n-Hexan hingt mit de 
Anderung des Binnendrucks zusammen. W. A. Roth 


T. P. Tseng, S. K. Feng, C. Cheng and W. Band. Dissociation treat 
ment of condensing systems. Ill Properties of saturated va 
pors of H;,0, NHs, CHsCl and COs. Journ. Chem. Phys. 8, 20—23, 1940, Nr.1 
(Yenching, Univ. Peiping.) Die in zwei vorangegangenen Arbeiten entwickelt 
_ Dissoziationsbehandlung kondensierender Systeme gibt eine befriedigende Theori 
_ der Dampfdruckkurven in Temperaturbereichen, die dem kritischen Punkt nicht 2 
nahe sind. Fiir H,0, NHs, CHsCl und CO, werden die Kurven fiir P V/Nk T une 
fiir die Oberflachenenergie berechnét. Im Falle des Wasserdampfes bleibt ein 
merkliche Diskrepanz in den Energiekurven fiir kleine reduzierte Temperaturei 
T/T, Es wird vermutet, daf} diese Unstimmigkeit beseitigt werden kann, wen) 
man die geringe Gréfe der Molekiilhaufen beriicksichtigt, die beim Gleichgewich 
zwischen Dampf und Fliissigkeit auftreten. Die Oberflichenenergie in einen 
solchen Haufen kann namlich von derjenigen in der gesamten Fliissigkeit. ver 
schieden sein. Es wird schlieSlich ein Verfahren zur Abschatzung der mittlere: 
Haufengréfe angegeben, das zu annehmbaren Ergebnissen fiihrt. Justi 


Arthur E. Haas. Derivation of Boltzmanns’s law by means : 
Bo hrs fre quency condition. Phys. Rev. (2) 57, 67, 1940, Nr. 1. (Kurz 

Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) Nach. dem Boltzmannschen Gese' 
gilt (1) Pi/P2 = e~ PikT/e~ Falk? (hierbei bedeuten P, und P, die Wahrscheir 
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lakeiten zweier betrachteter atomarer Energiezustinde EF, und Ey»); diese Glei- 
ming kann aus der Bohrschen Frequenzbedingung abgeleitet werden, wenn 
yan das Wie‘nsche Verschiebungsgesetz benutzt sowie das Postulat, dafs Gleich- 
wwicht zwischen induzierten und spontanen Ubergingen im Strahlungsfeld be- 
then soll. Setzt man die Anzahl der Atome im Energiezustand FE gleich p @ (B), 
bbei p die a priori-Wahrscheinlichkeit bedeutet, dann fiihrt die Berechnung zu 
t Gleichung (2) (p; ® (E;)/p2 D (Ee) (Bi2/Bo1) = f (E2 — Ey)/T), worin By und 
1 die Koeffizienten der positiven und negativen Strahlungsabsorption sind. Die 
ssung wird gefunden zu (3) p ® (E) = (n/E) e~ 7 an wobei vo die Anzahl von 
comen im Zustand der Nullenergie mit der a priori-Wahrscheinlichkeit 1 bedeutet. 
arch Anwendung dieses Ergebnisses auf die Verteilung der kinetischen Energie 
einem einatomigen Gas findet man schlieBlich » = 1/k, so da® sich die Glei- 
wung (1) ergibf. Justi. 
Sommerfeld und L. Waldmann. Die Boltzmannsche Statistik und 
ire Modifikation durch die Quantentheorie. Mit 14 Fig. 94S. 
arl F. Herzfeld. Freie Weglange und Transporterscheinungen 
1 Gasen. Mit 41 Fig. 276 S. Hand- und Jahrbuch der chemischen Physik. 
erausgeg. von A. Eucken und K. L. Wolf. Band 8, Teil 2, Abschnitt III u. IV. 
eipzig, Akademische Verlagsges. 1939. [S. 1833.] Schon. 


.. J. Duelaux. Le mouvement brownien etla formule d Einstein. 
yurn. de phys. et le Radium (8) 1, 81—84, 1940, Nr.3. Verf. meint, daf- die 
iinsteinsche Schwankungsformel der Theorie der Brownschen Bewegung 
sine molekulartheoretischen Annahmen enthalte. Er fordert, dafi eine strenge 
eorie der Brownschen Bewegung die Reibungskonstante der Fliissigkeit zu 
serechnen erlauben soll. : Bechert. 


..Simha. The influence of Brownian movement on the visco- 
ity of solutions. Journ. Phys. Chem. 44, 25—834, 1940, Nr.1. (New York, 
olumbia Univ., Dep. Chem.) [S. 1847.] W. Seidl. 


V. G. Kannuluik. On the thermal conductivity of gases by arela- 
ive method with an application to deuterium. Proc. Roy. Soe. 
‘ondon (A) 175, 36—48, 1940, Nr. 960. (Nat. Phil. Lab. Univ. Melbourne.) Es wird 
in Hitzdrahtverfahren zur Bestimmung der thermischen Leitfahigkeit eines Gases 
elativ zu derjenigen von Wasserstoff beschrieben; hierbei gestattet es die Be- 
utzung’von kurzen dicken Drahten, eine einfache angenaherte Theorie zu ent- 
rickeIn. Der angewendete Apparat ist eine Anordnung mit zwei Réhren und besteht 
us einem Paar Metallréhren, deren jede einen dicken Nickeldraht enthalt. Diese 
eiden Nickeldrihte bilden zwei nahezu gleiche Arme einer K el] vinschen Doppel- 


riicke. Das angegebene Verfahren wird benutzt, um die Warmeleitfahigkeit von , 


chwerem Wasserstoff (Deuterium) relativ zu derjenigen des gewohnlichen Wasser- 
toffs zu messen. Das Verhiltnis der Warmeleitzahlen H2/D2 bei 0° C ergibt sich 
u 1,365. Justi, 
_G. Wade. Electrical drying of telephone cable. Bell Syst. Techn. 
ourn. 19, 209—220, 1940, Nr. 2. Nach einem Uberblick iiber den Aufbau von 
elephonkabeln und die bisher verwendeten Trocknungsmethoden bespricht Verf. 
ehr ausfiihrlich die in den Kearny-Werken der Western Electric Company vor 
urzem ausgefiihrte Anlage, wo die Telephonkabel dadurch getrocknet werden, 
a8 sie durch einen elektrischen Strom in den Kupferleitungen auf 270° F erwarmt 
erden. Zahlreiche Bilder illustrieren das Verfahren. v. Harlem. 


Jallace M. Hazel und Wm. J. O’Leary. Elektrische Laboratoriums- 
iderstandséfen fiir hohe Temperaturen. Ind. Eng. Chem. analyt. 
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Edit. 12, 109—112, 1940. (Chippawa, Ontario, Can., Norton Co.) Beschreibung einiger 
Typen von Ofen mit Widerstandsdrahtheizung, bei welchen die Widerstandsdrahte 
um keramische Formkérper so gelegt werden, da sie im Falle einef Beschadigung 
leicht ausgewechselt werden kénnen. Die Heizdrihte sitzen innerhalb des Form- 
kérpers und heizen das Schmelzgut unmittelbar durch Strahlung. Angabe der ver- 
wendeten Heizdrahtlegierungen, verschiedener spezieller keramischer Materialien, 
der bei angegebener Dimension und bestimmtem Wattverbrauch erzielbaren Tem- 
peraturen, des Temperaturabfalles zwischen Innenraum und Aufenraum, sowie der 
Handhabung und Lebensdauer solcher Ofen. : *Wulff. 


Th. Klingenstein und H. Kopp. Der Elektroofen in der Graugieferéi. 
Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte 7, 147—156, 1939, Nr. 7. (E®lingen, Masch.- 
Fabr.) Dede. 


C. Resehke und K. Geier. Uber die Eignung von Leichtmetallen 
zum Bau von Frigen-Kialtemaschinen. Metallwirtsch. 19, 539—540, 
1940, Nr. 26. (Lautawerk/L., Verein. Aluminum-Werke AG.) [S.1916.] Leon. 


‘Rich. Wenzl. Plattenapparate in der Kaltetechnik. Warme- u. 
Kaltetechn. 42, 49—52, 1940, Nr. 4. (Freiburg i. Br.) Verf. stellt die Plattenluft- 
- kiihler mit Luftgeschwindigkeiten von 10 bis 20 m/see bei geringen Druckverlusten 
Bee \ _dar, wahrend die verbreiteten Rohrenluftkiihler weit kleinere Luftgeschwindigkeiten 
feat aufweisen. Hierdurch wird die Warmeitibergangszahl betrachtlich erhoht. Das Raum- 
: bediirfnis ist andererseits verhaltnismaBig niedrig, so daf} die Bauart sich besonders 


i _ zur Aufstellung in beschrankten Riumen empfiehlt. Anlagen, die bis zu 5 Jahren 
‘aaa in Betrieb waren (vornehmlich in der Brauindustrie), haben sich gut bewahrt. Da 
Zo _ der Wirkungsgrad etwa doppelt so gro ist wie bei den bisher tiblichen Bauarten, 
Beer scheinen die Plattenapparate noch gréfere Anwendungsméglichkeiten zu haben. — 
ae B. Koch. 
: aa A. van Itterbeek et W. van Dingenen. Résultats d’expériences de 


désorption. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 25—28, 1940, Nr.1. Die Verff. 
geben eine zusammenfassende Darstellung ihrer Versuche, durch Desorption von 
Briel H, und He an Adsorptionskohle tiefe Temperaturen zu erzielen bzw. diese Gase zu 
_--—_-verfliissigen; ferner berichten sie iiber ihre thermodynamische Untersuchung der 
e _ hierbei bestehenden Warmebilanz. Zuniachst wird die Glasapparatur beschrieben. 

_ die einen Anfangsdruck von 1 atii aushalt und auSfer dem Adsorbens noch Kohle- 
Bs yas proben enthalt, deren Sorptions-Isothermen gemessen werden sollen, sowie ein 

al Gasthermometer. In der folgenden Tabelle sind die erreichten Temperatur- 
_ messungen und Endtemperaturen als Funktion von Anfangstemperatur und Anfangs- 

\ druck angegeben: — | 4 


a Pe Gas. = Anfangsdruck — -Anfangstemperatur Endtemperatur Temperatur- 
"? mm Hg Oabs. ' Oabs. } senkung 4 7, 
4 bs . 26 ; 13,80 10,28 mes Bayt /ec 
A ee EO 13,42 - 8,56 4,86, — 
usin 680 13,29 ots ob SB 
EO si: eae 1240. a 905 56.30 38,85. -4 
VERS Really ey TOL 95 - 5B,20 = 85,98 Reser 
br ier. 1860 s PS eae 85,07 PAE The 
nas (Tatsachlich werden also nicht die kritischen Temperaturen erreicht, geschwei 
ees denn die Gase verfliissigt. Aus _Sorptionsisothermen der eingeschlossene 
_ Kohleproben wurden die spezifischen Warmen des H, und He im adsorbier 


_ Zustand abgeleitet. So erhielt man fiir He bei 19,69 abs. 2,14 cal/Mol- Grad und 


AK Is, bei 77,489 abs. e = 6,48 cal/Mol. - Grad, ausschlieSlich der Rotationswirme. 
tn? y . t , Ny . Ph ob a np ee iy ie 
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pilolwirme des He kann leicht so erklirt werden, dafS sie gerade zwei trans- 
jpatorischen Freiheitsgraden entspricht, wie die des Ar nach Sim on und Swain. 
»pagegen ergeben sich Schwierigkeiten fiir die Deutung des hohen Betrages, den die 
‘\ypezifische Wirme des adsorbierten Hy: aufweist. Justi. 


» 


2. B. Jacobs and 8. C. Collins. A simple adiabatic expansion machine. 
'Yhys. Rev. (2) 57, 568, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. 
Prechnol.) Kurze Andeutung der Neukonstruktion einer adiabatischen Expansions- 

inaschine mit freiem Kolben, die aus nur drei beweglichen Teilen besteht und ohne 
“}echmierung arbeitet, also vor allem bei sehr tiefen Temperaturen brauchbar ist. 
iiydrostatische Ventilwirkung; Arbeitsentnahme durch die RiickstoBwirkung des 
\colbens auf den Zylinder. Probeversuche sollen einen thermodynamischen Wirkungs- 
trad tiber 50 % ergeben haben. (Es handelt sich vielleicht um etwas Ahnliches wie 

ei dem Freikolbenverdichter von Junkers. D. Ref.) Zeise. 


BS. Bolli. Die Anwendung von Aluminiumlegierungen im Bau 
ron Verbrennungsmotoren. Schweiz. Techn. ZS. 1940, Nr. 8 u. 9, S. 77 
2, 91—97. (Arbon, Schweiz.) [S. 1916.] $ Leon. 


i 


7M. Marder. Einfluf des Alkoholzusatzes auf Leichtkraft- 
stoffe. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 422—423, 1940, Nr. 24. (Berlin.) Auszug aus der 
pArbeit von P. Schlapfer und M. Brunner: ,Versuche mit Alkohol- 
Poemischkraftstoffen“ Ber. Schweiz. Ges. f. d. Studium d. Motorbrenn- 
Pstotfe Nr. 4, Bern 1939, Selbstverlag. 134 S., 27 Abb. u. 16, Taf. Preis 5 Fr. Fir 
Whre heimatlichen schweizerischen Verhiltnisse sehen die Verff. eine Beimischung 


‘Abanderungen am Vergaser und am Motor annahernd gleiche Leistung und gleichen 
raftstoffverbrauch wie reines Benzin. Die Erhéhung der. Klopffestigkeit durch 
WZusatz von Alkohol ist von den Eigenschaften des Reinbenzins nur in geringem 
laBe abhiangig; sie ist mindestens doppelt so grofi§ wie die durch das gleiche 
Volumen Benzol hervorgerufene Steigerung. Eine Beeinflussung des Startvermégens 
Hes Motors oder des Dampfbildungsvermogens der Benzine durch Alkoholzusatz war 
micht zu beobachten. ; Leon. 


PA. W. Schmidt. Untersuchungen itiber den Klopfvorgang in Mehr- 
Wzylindermotoren. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 4835—488, 1940, Nr. 25. (Mtinchen.) 
WDie Aufnahme der Klopfgerausche gibt weitgehend Aufschlu® tiber ungiinstige ge- 
sstaltliche Einfliisse und den damit verbundenen Leistungsverlust. Das beschriebene, 
mauf elektro-akustischer Grundlage arbeitende Klopfmefiverfabren kann auch am 

Mehrzylindermotor Verwendung finden. Mittels eines einzigen Mefgerats lassen 
ssich alle Zylinder gleichzeitig hinsichtlich ihres Klopfverhaltens tiberwachen. Es 


Hbrennungsraum zu bringen, Bohrungen herzustellen oder andere bauliche Ande- 


IFlugmotoren im Gebrauchszustande untersucht werden, so daf keine Widerspriiche 


zylinder-Priifmotor erfolgen. Die zu lésende Aufgabe bestand im wesentlichen darin, 
odas Mikrophon so zu befestigen, da® die allgemeinen Gerausche des Motors ge- 
rn pit, die hohen Klopfschwingungen dagegen méglichst ungehindert tibertragen 


ee rdén. Die Unterscheidung der Klopfténe der einzelnen Zylinder kann dureh 


\Vierzylindermotor. 


iE 


7on 15 bis 20 Vol.-% Alkohol als zweckmaBigste an. Solche (remische ergeben ohne 


ist nicht notwendig, das Mefigerat in unmittelbare Verbindung mit dem Ver-: 


vzwischen Versuchsergebnissen und Betriebserfahrungen zu befiirchten sind, wie sie 
nicht selten auftreten, wenn die Klopfuntersuchungen mit dem bekannten Hin- 


echanische oder elektrische Aussiebung erfolgen. Versuchsergebnisse an einem _ 
ay Leon. 


rrungen am Motor vorzunehmen. Es kann das Klopfverhalten von Kraftwagen- und — 


pay 
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G. Forner. Die Bewertung der Giite von Kondensations-Dampf- 
turbinen. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 457—463, 1940, Nr. 26. (Berlin.) Auf Grund 
von Versuchen an 36 Turbinen (29 dieser Versuche sind dem Schrifttum entnommen) 
wurde die Naherungsformel 1, = mom, = ,/(Mz Mq My Nme) aufgestellt, die an- 
gibt, welchen Wirkungsgrad man mit den besten (ein- und mehrgehausigen) 
Kondensationsturbinen ohne Entnahme, Abdampfzufuhr oder Zwischenitiberhitzung 
(Einstrom-Turbinen) bei gegebenen Betriebsverhaltnissen und bei voller Belastung 
bisher erreicht hat und daher bei neu zu bauenden Turbinen auch mindestens er- 
reichen sollte, vorausgesetzt, das die Betriebsverhaltnisse innerhalb der angegebenen™ 
Grenzen liegen, und daf die Turbine eine fiir die gegebenen Verhiltnisse geeignete 
Bauart aufweist. Dabei ist mo ein Festwert, m, der Beiwert fiir den Einfluf’ der 
Parsonschen Kennzahl, 7, der thermodynamische Wirkungsgrad, m,, der Beiwert 
fiir den Einflu® der Dampfnisse, m, der Beiwert fiir den Einfluf des Anlafiverlustes, 
my der Beiwert fiir den Einfluf des Dampfvolumens und ime der Sollwert des 
mechanischen Wirkungsgrades. Fiir Gegendruckturbinen gilt die Forme] grund- 
sitzlich ebenfalls, nur miissen fiir einzelne EinfluSgréfen andere Gleichungen auf- 
gestellt werden. Ob und inwieweit die Formel auch auferhalb der angegebenen 
Grenzen, namentlich bei gréferen Anfangsdrucken, brauchbar ist, mufs die Er- 
fahrung lehren. Leon. 


M. Scheuermeyer. Zur Gemischbildung im Hochleistungs-Diesel- 
motor. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 482—483, 1940, Nr. 27. (Berlin.) In vielen Fallen 
gewinnt man einen zahlenmifigen Uberblick iiber die Giite der Gemischbildung im 
Motor aus dem Verlauf des Giitegrades (Verhaltnis des spezifischen Kraftstoff- 
verbrauchs der vollkommenen Maschine zu dem auf die Innenleistung bezogenen) 
bei veranderten Betriebsbedingungen. Im Giitegrad kommen zwar neben dem 
Einflu8 der Gemischbildung auch die Hinfliisse der endlichen Verbrennungs- 
geschwindigkeit und der Warmeabgabe an die Wand zum Ausdruck. Die Ver- 
anderung dieser Hinfliisse bei verschiedenen Betriebsbedingungen ist aber meist 
gering. Bei geringen LuftiiberschuBzahlen miissen an die Gleichmafigkeit der Ver- 
teilung des Kraftstoffes tiber den Verbrennungsraum weit héhere Anforderungen 
gestellt werden, weshalb der Giitegrad abnimmt. Durch Steigerung des Ladedrucks 
und damit des Luitiiberschusses wird eine wesentliche Verbesserung der Kraftstoff- 
ausnutzung erreicht. Bei Motoren mit geringer Wirbelung ist es nicht méglich, iiber 
einen weiten Bereich des Ladedrucks gleichen Giitegrad zu erzielen, da die Reich- 
weite des Kraftstoffstrahles zu sehr veriindert wird. In diesem Falle ist bei der 


Leistungsregelung auch im Bereich geringerer Leistung ein méglichst hoher Lade- 
druck anzustreben. Leon. 


J. H. Dillon. Polonium alloy for spark plug electrodes. Journ. 
appl. Phys. 11, 291—299, 1940, Nr. 4. (Akron/Ohio, Firestone Tire and Rubber -Co.) 


Zur Verbesserung der elektrischen Eigenschaften von Ziindkerzen fiir Verbrennungs- 


maschinen wird die Verwendung von Poloniumzusatzen zu dem Eisen der Spitzen- 
elektroden vorgeschlagen. Die Durchschlagsspannung zwischen derartigen Elek- 
troden wird im Laboratorium ermittelt, und es wird iiber Versuchsergebnisse mit 
derartigen Ziindkerzen in Verbrennungsmotoren bei verschiedenen Teimperaturen 
berichtet. Die Versuche zeigen, daf§ die Verwendung von Polonium in wirtschaftlich 
tragbarem Anteil in den Elektroden grundsitzlich die Wirkungsweise der Ziind- 
kerzen besonders bei tiefen Temperaturen (Starterleichterung) verbessert. Zum 
Schluf werden die Verfahren zur Gewinnung von Polonium und seine Einfithrung 
in die Elektrodenverbindung erértert. ~ Pfestorf. 


A. Johannes ter Linden. Die Temperaturschwankungen in Raumen 
bei verschiedenen Heizarten. Gesundheits-Ing. 68, 183—19, 1940, Nr. 2. 
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Delft.) Fiir die Behaglichkeit der in einem Raum anwesenden Personen ist die 
eemperatur in den untersten Luftschichten mafgebend. (Bei diesbeziiglichen Unter- 
juchungen ist die Lufttemperatur deshalb in einer Héhe von etwa 50cm iiber dem 
vuBboden festzustellen.) Die Ofenheizung ist nach dem Verf. durch starkes senk- 
rechtes Temperaturgefille gekennzeichnet. Die niedrige Temperatur am Fu®boden 
mitt zusammen mit Luftgeschwindigkeiten von 0,1 bis 0,2m/see auf. Eine sehr 
leichmafige Temperatur gibt ein Raum mit Deckenheizung bei gleichzeitiger Zu- 
iihrung von Warmluft, die unten abgesaugt wird. Als fiir die Behaglichkeit am 
iimstigsten wird eine Luftheizung angesehen in Verbindung mit einer Beheizung 
eer kalten Augtenwiinde und einer FufSbodenheizung statt einer Deckenstrahlungs- 
teizung. B. Koch. 


= 


ji. F. Tehoukhanoff. Observations sur le régime de température 
Vune couche de charbon a létat de gazéification. C. R. Moskau 
IN. S.) 26, 346—351, 1940, Nr. 4. Um theoretische Beziehungen fiir die Temperatur- 
rerteilung bei der Kohlevergasung und -verbrennung zu erhalten, geht der Verf. 
ron einer Kohleschicht in einem zylindrischen Schachtofen aus, wobei die Frischluft 
inten einstrémt, den Rost durchstrémt und den Kohlenstoff sowie die von der ver- 
»rennenden Schicht gelieferte Warme mitnimmt. Von Warmeverlusten nach aufen 
wird abgesehen (undurchlassige Wande). Die thermische Bilanz der Oxydationszone 
argibt unter jenen Bedingungen die tatsachliche Temperatur an der Kohlen- 
yberflache am Ende der Oxydationszone und die theoretische Temperatur: 
mn = (A—B)/(Cg— Cx) baw. Ty, = A/(Cg —C x). Hierbei bezeichnet A den 
<alorischen Effekt der Vergasung am Ende der Oxydationszone, B den ,,Warme- 
flu“, d. h. die durch Strahlung oder WAarmeleitung aus jener Zone in die Reduk- 
Hionszone tibergehende Warme, 7’, die Temperatur der Kohle und des Gases am 
nde der bei der Bilanz betrachteten Zone, 7’,, die theoretische Temperatur an der- 
selben Stelle, Cg bzw. Cx die spezifische Warme des Gases bzw. der Kohle, be- 
ogen auf fAquivalente Mengen Gas und gasférmiger Kohle. Da_hiernach 
nl Ltn = 1— B/A ist, so folgt, dafi diese Temperaturen sich um so néher kommen, 
je kleiner B ist. Verf. betrachtet schematisch einige Falle von Temperaturvertei- 
lungen dieser Art sowie den Fall einer Frischluftstrémung, die der Richtung fort- 
hreitender Verbrennung (Vergasung) entgegengesetzt verlauft, ferner der Fall, 
cdaB sich die Brennzone in der Mitte des Vertikalofens befindet und die Frischluft 
vvon oben einstrémt. Die Werte von B lassen sich fiir kleine Warmeverluste in 
serster Naherung berechnen aus B = aw+T7,Cx(1—w)+C,T;, wobei a die 
'Verdampfungswarme des Wassers, 7’, die Entflammungstemperatur der Kohle und 
‘Cx bzw. C;, die spezifischen Warmen der Kohle bzw. der feuchten Luft sind. Fir 
‘Moskauer Kohle berechnet sich bei der vorausgeseizten beschrankten Verbrennung 
fiir B ein Wert, der etwa 10 % von A betragt. Bei erhohter Frischluftgeschwindigkeit 
‘wird B/A kleiner als 0,1, entsprechend einer Annaherung von Py an T.,-. Bei kleinerer 
Geschwindigkeit wird B/A gréfer und die Temperatur niedriger. Ferner miiBte 
sich die beobachtete Maximaltemperatur der Oxydationszone der theoretischen 
Temperatur nahern, wenn man zu groberen Kohlen iibergeht. Die Zumischung 
‘einer gewissen Wasserdampfmenge kann sich in kalorischer Hinsicht giinstig aus- 


wirken; jedoch wirken gré®ere Mengen, die nicht mehr vollstaéndig zersetzt werden, See é 
‘ungiinsti Zeise. hie 
H. M. Chatto. How to form Calrod heating units. | Gen. Electr: Revi. i . ah 
43, 165—166, 1940, Nr. 4. (Boston, Mass.) Die Calrod-Heizelemente werden wegen _ is 


: : ne es ve ay cae Industrie verwendet. 
ihrer vorteilhaften Eigenschaften in vielseitiger Weise in der adus ce 
Es handelt sich um schraubenfoérmig gewickelte Heizleiter, die innerhalb einer 
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nahtlosen biegsamen schlauchformigen Metallhiilse eingebettet sind. Die Heiz- 
elemente kénnen je nach Verwendungszweck bequem gebogen w erden. Die Arbeit 
gibt hierfiir zweckmifiige Hinweise und beschreibt einige Biegewerkzeuge. Hohle. 


F. Richter. Zur Frage der Luftreinigung bei Klima- und Lif- 
tungsanlagen. Warme- u. Kaltetechn. 42, 53—55, 1940, Nr. 4. (Berlin.) Verf. 

weist darauf hin, daB die Luftreinigung bei Liiftungs- und Klimaanlagen in erster 
Linie wirtschaftliche Bedeutung hat, indem das Luftfilter die Bedienungs- und 
Instandhaltungskosten der Anlagen verringert und die Lebensdauer erhéht. An 
zweiter Stelle folgt die hygienische Forderung, da sich bei Fehlen des Filters nicht 
vermeidbare Staubansammlungen in den Luftkanailen und an den Heizkorpern 

bilden, wodurch Ungezieferherde entstehen und Schwelgase entwickelt werden. Der 
Einbau hat in jedem Fall vor dem Luftfilter zu erfolgen, gesehen in der Str6mungs- - 
richtung von aufien nach innen. B. Koch. 


4. Aufbau der Materie 


B. Walter. Uber die Zerstreuung der Elektrizitat in einer ab- 
geschlossenen Luftmenge. Ann. d. Phys. (5) 37, 326—332, 1940, Nr. 4. 
(Hamburg, Phys. Staatsinst.) [S. 1925.] Fiinfer. 


J. Mattaueh. A correction to measurements with the electro- 
static analyzer. Phys. Rev. (2) 57, 549—550, 1940, Nr.6. (Berlin-Dahlem, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) Hinweis auf eine an den Energiemessungen lang- 
samer Teilchen anzubringende Korrektion, die mit dem elektrostatischen Analysator 
(Ablenkung um 90° im Zylinderkondensator) von Allison, Ekapps und 
Smith gemacht sind. Die Energie der Teilchen wird beim Eintritt ins Feld ver- 
eréGert, falls die 4ufere Platte geerdet ist. Ein Ausdruck fiir das Streufeld wird 
angegeben und gezeigt, da8 dessen Einflu® nur verschwindet, wenn die beiden 
Kondensatorplatten tiber gleiche Widerstande geerdet sind. Korrektionen fiir die 
von Allison usw.-untersuchten Umwandlungsprozesse werden angegeben. Fiinjer. 


Samuel K. Allison, Lester S. Skaggs and Nicholas M. Smith jr. Corrections 
to electrostaticanalyzer measurements. Phys. Rev. (2) 57, 550—5d1, 
1940, Nr.6, (Chicago/Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) Erwiderung auf den vor- 
stehiond referierten Hinwets M ‘ ttauchs. Der Einfluf des Streufeldes in dem 


_ zu den Messungen benutzten Analysator wird abgeschiitzt und wesentlich kleiner 


gefunden als der von Mattauch berechnete. Demzufolge wiirden auch die 
anzubringenden Korrekturen kleiner sein. Fiinjer. 


A. J, Allen and R. G. Franklin. A constant current network for 
supplying power toa cyclotron oscillator, Phys. Rev. (2) 57, 347, 
1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Pittsburgh; Franklin Gest Biochem. Res. 
‘Found.) [S. 1925.] : Zabransky. 


Leonard T. Pockman. Calcite diffraction patterns and X- ray line 


widths. Phys. Rev. (2) 57, 853, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell 


Univ.) [S. 1948. ] G. E.R. Schulze. 


Marguerite M. Rogers, A. W. McReynolds aaa F. T. Rogers jr. A determina 


tion of the masses and velocities of three radiumB Dont 
particles. The relativistic mass of the electron. Phys. Rev. @) 
bye ata 1940, Nr. 5. cee Texas, Rice Inst.) [S. sane’ 


‘ 
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WJ. R. Oppenheimer. On the applicability of quantum theory to 
nm € S.0 tron collisions. Phys. Rev. (2) 57, 353, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 
jbericht.) (Univ. California.) [S.1838.] 

W. F. Carlson. A simple calculation of disintegration by mesons. 
HPhys. Rev. (2) 57, 353, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) 
[[S. 1839. ] 

mM. D. Richtmyer. Electromagnetic self-energy of mesotrons. 
Phys. Rev. (2) 57, 413-416, 1940, Nr. 5. (Palo Alto, Cal., Stanford Univ.) [S. 1839. ] 
| ) Bechert. 
ID. Ivanenko and A. Sokolov. Generalized wave equation and classi- 
cal mesodynamics. C. R. Moskau (N. S.) 26, 37—40, 1940, Nr.1. (Sverd- 
!lovsk, Univ.) [S. 1838. ] Henneberg. 


- W. Nordheim and H.-A. Bethe. On the theory of meson decay. Phys. 

PRey. (2) 57, 555—556, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Univ.; Cornell 

1Univ.) [S.1839.] 

1H. A. Bethe. The meson theory of nuclear forces. I. General 

theory. Phys. Rev. (2) 57, 260—272, 1940, Nr.4. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) 

[S. 1840. ] 

. A. Bethee The meson theory of the nuclear forces. Part II. 

"Theory of the deuteron. Phys. Rev. (2) 57, 390—413, 1940, Nr.5. (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ.) [S.1841.] Bechert. 


'H. A. Bethe. Anewtreatment of the compound nucleus. Phys. Rev. 
(2) 57, 567—568, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (@ornell Univ.) An Stelle 


‘methode verwendet der Verf. die im Gebiet dicht liegender Niveaus ebenfalls 
sanwendbare und in der Ausfiihrung bedeutend einfachere Kontinuumstheorie. Der 
Kern wird danach durch ein komplexes Potential beschrieben, dessen imagindrer 
Anteil die Wahrscheinlichkeit fiir das Steckenbleiben eines Partikels im Kern 
angibt. Bomke. 


R. E. Marshak. Meson pair theory of nuclear forces. Phys. Rev. (2) 
57, 556, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rochester, Univ.) Um die Schwie- 
‘rigkeiten der Mesonentheorie gegeniiber dem Vergleich mit der Erfahrung zu 
beheben, untersucht der Verf. eine Mesonen-Paar-Theorie der Kernkrafte; die 
Mesonen werden genau so behandelt wie die Elektronen in der Lécher-Theorie, 


sie sollen Fermi-Statistik haben usw., nur in der Masse unterscheiden sie sich 
nach diesem Vorschlag von den Elektronen. Die Annahme einer Tensorwechsel- | 


wirkung zwischen den schweren Kernteilchen (Neutron, Proton) und dem Mesonen- 


feld gibt das richtige Vorzeichen fiir das Quadrupolmoment des Deuterons; mit 
einer Wechselwirkung gem&f einer Pseudovektortheorie wiirde das Vorzeichen falsch 


herauskommen. Die Reichweite der Kernkrafte ist halb so groB wie nach der ge- 


wohnlichen Mesonentheorie; an den Teilchen selbst (r —> 0) divergiert die Wechsel-_ 


-wirkung wie 1/r>. Der Vorteil der vorgeschlagenen Formulierung der Mesonen- 
theorie besteht darin, da8 Kernmesonen und kosmische Mesonen als dieselben 
“Teilehen behandelt werden konnen; in der bisherigen Theorie fallen die Kern- 
_mesonen doppelt so schwer aus wie die der Héhenstrahlung. Bechert. 


Rk. G. Sachs. A note on nuclear isomerism. Phys. Rev. (2) 5%, 194—197, 
1940, Nr. 3. (Univ. Washington.) Die von v. Weizsa eker vorgeschlagene Theorie | 
der Kernisomerie hatte isomere Kerne fiir identisch erklart. Die Isomerie sollte 


‘der allgemein iiblichen Behandlung des Compoundkernes nach der Dispersions- 
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dadureh hervorgerufen werden, dai der Drehimpuls des ersten angeregten Zu- 
standes sich so stark von dem des Grundzustandes unterscheidet, da Ubergange 
nicht méglich sind und infolgedessen der erste angeregte Zustand metastabil wird. 
Da indessen von Hebb und Uhlenbeck nachgewiesen worden ist, daf in 
diesem Fall immer noch strahlungslose Ubergiinge unter Emission von Schalen- 
elektronen méglich sind, schlagt der Verf. eine Abanderung vor. Wenn man nam- 
lich annimmt, da sowohl der Grundzustand wie auch der erste angeregte Zustand 
den Drehimpuls 0 haben und beide Zustande aufierdem entgegengesetzte Sym- 
metrieeigenschaften, dann ist jeder Ubergang verboten bis auf solche zweiter 
Gré®enordnung (Emission zweier Quanten, zweier Elektronen usw.). Betragt die 
Energiedifferenz der Zustinde weniger als 2mc?, so wird die Lebensdauer des 
angeregten Zustandes sehr gro. Die Méglichkeit einer experimentellen Entschei- 
dung zwischen den beiden Theorien wird diskutiert. Weiss. 


David M. Dennison. Excited states of the O% nucleus. Phys. Rev. (2) 
57, 454—456, 1940, Nr.5. (Berkeley, Cal., Univ.; Ann Arbor, Mich. Univ.) Mit 
dem a-Teilchenmodell werden die Termwerte der tiefsten Terme des O'-Kerns 
berechnet, nach dem Schema eines Tetraedermolekiils, das rotieren und schwingen 
kann. Diskussion der Deutung, die Oppenheimer und Schwinger (s. diese 
Ber. S.1068) fiir die y-Emission des 0168-Kerns gegeben haben. Bechert. 


Henry Margenau. Interaction between alpha-particles. Phys. Rev. 
(2) 57, 568, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Die Wechsel- — 
wirkungsenergie V zweier a-Teilchen wurde vom Verf. als Funktion des Teilchen- 
abstandes berechnet, wobei V in erster Naherung als Summe von fiinf Termen 
dargestellt wird. In erster Naherung wird V null in Abstaénden von der Gréfen- 
ordnung der doppelten Reichweite der Kernkrafte. Fiir R — 0 ergibt sich 
V = 30MeV. In zweiter Naherung ergibt die Rechnung, dafi V, bevor es Null 
wird, merklich negative Werte besitzt. Die Existenz eines stabilen Be® und die 
Streuung von a-Teilchen an Helium wird unter diesem Gesichtspunkt diskutiert. 
, Bomke. 
William L. Davidson jr. Energy levels near the ground state in 
Co and As76, Phys. Rev. (2) 57, 568, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Yale Univ.) Vom Verf. wurden an den bei BeschieSiung mit intensiven 3, 1-MeV-_ 
Deuteronen aus Co und As austretenden Protonen Absorptionsmessungen vor- 
genommen. Da beide Elemente in der Hauptsache nur ein Isotop enthalten, 
' handelt es sich mit gré®ter Wahrscheinlichkeit bei der Untersuchung um die 
a; Reaktionen Co -+ H? = Co®-+ Ht, As7+ H2 = Asi + Ht. Die benutzte Kobalt- 
schicht war durch Elektrolyse auf Goldfolie niedergeschlagen, wahrend das Arsen 
auf Goldfolien aufgedampft wurde. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in 


a nachstehender Tabelle zusammengestellt; 
hi q Element Endprodukt Protonenreich weite Q Angeregte Niveaus ; 
me cm Luft MeV MeV i 
42,0 + 2,75 3:03 4. + oe 
Co® Co! | 60,0 4,08 1,75 a 
88,5 5,78 
55,5 3,67 2,13 
As Asi 72.5 4.80 1,00 d 
89,5 5,80 f 


\ 


Aus der Tabelle ist ersichtlich, da® in der Nahe des Grundzustandes der mittlere c 
Niveauabstand etwas gréfer als 1 MeV ist. Es entspricht dies den Untersuchungs- 
ergebnissen an anderen Elementen von mittlerem Atomgewicht, erscheint jedoch — 
vom undp ant der neueren Theorien iiber den Kernaufbau als zu hoch. Bomke. | 
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WK. G. Carroll. Binding energy of Li’, Phys.. Rev. (2) 57, 791—794, 1940, 
Nr. 9; auch Teildissert. Yale Univ. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. 
ILab.) Berechnung der Bindungsenergie des Li7-Kerns. Es wird die Hartree- 
\Methode verwendet in Kombination mit der iiblichen Sch r6odingerschen 
Stérungsrechnung und bis zur zweiten Naherung einschlieBlich gerechnet, in 
reinigen Einzelheiten sogar bis zur dritten Naherung. Als Ansatz fiir die Kern- 
krafte wird eine symmetrische Hamilton-Funktion gewahlt, die aus Austausch- 
potentialen vom Typ der Gaufischen Fehlerkurve besteht. Friihere Rechnungen 
ie rster Naherung hatten nur etwa 1/; der gemessenen Bindungsenergie des Li?7-Kerns 
egegeben; die vorliegende Rechnung bis zu hdheren Naherungen lit etwa die 
iHaltte der Diskrepanz noch iibrig. Bechert. 
TE. Stahel and J. Guillissen. Bremsstrahlung of RaK. Phys. Rev. (2) 57, 
“341—342, 1940, Nr.4. (Brussels, Belg., Univ. Libre Brux.) Die Absorption der 
1Bremsstrahlung von RaE-f-Strahlen, erzeugt in Platin, wird gemessen und mit der 
‘Theorie verglichen. Innerhalb einiger Prozente stimmen die Ergebnisse tiberein 
vund zeigen die Richtigkeit der Theorie zwischen 150 und 1000e-kV. Die experi- 
imentell bekannte Absorptionskurve der inneren Bremsstrahlung ist dabei be- 
iTucksichtigt. Fiinfer. 


|E. P. Cooper and P. Morrison. Internal scattering of gamma-rays. 
‘Phys. Rev. (2) 57, 862—866, 1940, Nr. 10. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 249, 
Nr.3. (Univ. California.) [S. 1960.] Meixner. 


'G. P. Plain, R. G. Herb, C. M. Hudson and R. E. Warren. Gamma-rays 
from aluminium due to proton bombardmént. Phys. Rev. (2) 5%, 
187—193, 1940, Nr.3. (Univ. Madison, Wisc.) Die Verff. untersuchten die> 
_y-Strahlung, die von sehr diinnen Schichten reinsten Alumihiums beim Bombarde- 
ment mit Protonen emittiert wird. Die gem&f der reinen Hinfangsreaktion des 
Protons 27Al-+ 1H —> *8Si-++ h-» entstehende Strahlung zeigt, wie zu erwarten ist, 


Resonanz. Die in dem untersuchten Gebiet von 0,46 bis 2,6 MeV aufgefundenen | 


Resonanzstellen sind sehr zahlreich und auferordentlich scharf. Die Halbwerts- 
breiten der untersuchten Linien (nach Abzug der durch die Schichtdicke verur- 
sachten Breiie) schwanken zwischen 0,8 und 9,8e-kV. Die Vermutung, daf ein 
Teil der Linien durch Verseuchung mit Fluor entstanden ist, erwies sich als unzu- 
treffend. Mit Hilfe von Koinzidenzzihlern wurde die Halbwertsdicke in  Alu- 
minium der Sekundarelektronen und damit deren Energie sowie die der y-Strahlung. 
bestimmt; die Eichung wurde mit den Lithium- bzw. Fluor-Resonanz-y-Strahlen 
vorgenommen. Die mittlere Energie fiir je mehrere Resonanzniveaus steigt von 
6,1 bis 8,2MeV mit wachsender Protonenenergie, wahrend die verfiigbare Um- 
wandlungsenergie 11,1 bis 12 MeV betragt. Vermutlich verlauft ein Teil der 
Uberginge des Kerns in den Grundzustand in zwei Stufen. Weiss. 


M. Phillips. On the magnetic moments of light nuclei, Phys. Rev. 
(2) 57, 160—161, 1940, Nr.2. (Dep. Phys. Brooklyn Coll. N.Y.) Fiir die Diskre- 
‘panzen zwischen theoretischen und experimentellen Werten der magnetischen 
infachten Annahmen, die den Berechnungen 


-Momente sind die zu stark vere n 
“zugrunde gelegt wurden, verantwortlich zu machen. Fiir den Fall des Deuterons 


geben Schwinger und Bet he eine zusdtzliche Wechselwirkung — 


i= 7 (r) |3 m17*%T 4G ¢,| an, die auch beziiglich *Li und “N diskutiert wird 


(M. E. Rose, Phys. Rev. 56, 1064, 1939). Berechnungen mit Hilfe des Hartree-_ 


4 
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Modells bestitigen die Annahme einer zunehmenden Beteiligung des *D,-Terms 
am Grundzustand im der Reihenfolge der Elemente °H, *Li, Be, 4N, mit gleicher, 
und zwar ungerader Zahl von Protonen und Neutronen. Fir “B ist dann der 
g-Faktor 1,788 und der Spin %/, zu verstehen, wahrend sphirisch symmetrische 
Kriifte allein zu I = 1/s fiihren. Es existieren zwei Terme mit J = %/2, der Grund- 
term ist eine Mischung aus 2Ps;, und 2D3),. Mit Hilfe der zusatzlichen Wechsel- 
wirkung V ergibt das Hartree-Modell fiir %C den Spin 1/2 — im Gegensatz zum 
a-Teilchenmodell.. Die Berechnung der magnetischen Momente zeigt eine grobe 
Ubereinstimmung mit dem Experiment, nur fiir den Fall des 7Li bleibt eine vor- 
liufig nicht zu erklarende Diskrepanz. Der von Bloch und Alvarez gemessene 
Wert des magnetischen Momentes des Neutrons ist nicht genau genug, um ein 
geniigendes scharfes Kriterium fiir die Giiltigkeit der angegebenen Uberlegungen 
zu bilden. Joerges. 


A. Nordsieck. Electric quadrupole moment of deuteron. Phys. Rev. 
(2) 57, 556, 1940, -Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Kellog, 
Ramsey, Rabi and Zacharias (s. diese Ber. 20, 1488, 1939) haben in HD 
und D, eine Wechselwirkung gefunden, die einem elektrischen Quadrupolmoment 
des Deuterons zugeschrieben wird. Die Energie eines solechen Momentes ist dem 
Moment und dem elektrischen Feldgradienten beim Deuteron proportional. Der 
Feldgradient — 2eq — ‘wird berechnet. Verf. findet q = 1,193-10%cm™3 mit 
einem geschitzten Fehler von + 2%. Kellog, Ramsey, Rabi und Zacha- 


rias geben an (noch nicht verdffentlicht) 1/.e2qQ = 87,5 @-u(D), woraus der 
; Verf. fiir das elektrische Quadrupolmoment des Deuterons Q = + 2,74- 107-27 em? 
4 ‘ berechnet. Joerges. 


Edward Teller. On the determination of the nuclear quadrupole 
‘ moments by the molecular beam method. Phys, Rev. (2) 57, 556, 
; 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (George Washington Univ.) Um Kern- | 
Ae - quadrupolmomente mit Hilfe der Molekularstrahlmethode zu bestimmen, muf der ‘ 
i anisotrope Teil der Inhomogenitét des elektrischen Feldes in Kernnahe bekannt 

a sein. Fiir zweiatomige Molekiile ist es méglich, ihn aus der Streuung von Licht 
“a zu bestimmen. Der Verf. gibt eine Formel an, die einen Zusammenhang darstellt — 
peg zwischen Kernladung und Elektronenpotential einerseits und Depolarisationsfaktor 
des einfallenden Lichtes, seiner Frequenz und Zahl der an der Streuung beteilig- 

ten Elektronen andererseits. Es werde jedoch schwierig sein, die Formel experi-— 
_ \  mentell auszunutzen, da Depolarisationsmessungen im fernen Ultraviolett ‘not-_ 
t wendig sind. Joerges. 


_ Nieholas A. Renzetti and Donald R. Hamilton. Th e electric quadr up ole. 
_, Moments of gallium (Ga® and Ga‘), Phys. Rev. (2) 57, 570, 1940, Nr.6.— 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) ‘ \ 

4 


m2 


Nicholas Augustus Renzettii The electric quadrupole moments of 
_ Ga and Ga, An atomic beam study of the hyperfine struc- 
_ tures of the *Pi), and *Ps, states of Ga® and Ga, Phys. Rev. (2) 57,_ 
753—765, 1940, Nr.9. (New York, Columbia Univ.) Der Kernspin der beiden 

__ Galliumisotopen ist bekannt und betragt 3/2. Schiiler und Korsching (s. diese _ 
Ber. 18, 592, 1987) geben aus spektroskopischen Daten ein Quadrupolmoment von 
1-104 fiir Gas? und 0 + 0,5-10-4em? fiir Ga7t an. Der Verf. versucht mit Hilfe 

_ einer Atomstrahlmethode die angegebenen Fehlergrenzen zu verkleinern. Unter-— 
__ Sueht werden die beiden Terme *P1;, als Grundzustand und °Ps),. Die Dublett 
igs aufspaltung betrigt 826cem—, Der Atomstrahl durchlauft ein inhomogenes, aus 
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Vvei Drahten bestehendes Magnetfeld, die Hyperfeinstruktur-Terme spalten auf, 

cobei fir einige die Energie bei bestimmten Feldwerten ein Maximum oder 

‘jiinimum betragt. Bestimmt wird die Atomstrahlintensitit an den Stellen der 

-qvallablenkung, wobei man fiir ausgezeichnete Werte H® fiir bestimmte Terme 

intensitatsspitzen erhalt. Die Apparatur wird von Hamilton beschrieben 

}s. diese Ber. 20, 2701, 1939). Da das Gallium mit verschiedenen Metallen bei 

}Oheren Temperaturen Verbindungen eingeht, wird in diesem Fall ein Atomstrahl- 

fen aus Graphit in einem Molybdinblock benutzt, die Ofentemperatur betragt 

wa 1500°K. Der Detektor enthalt einen oxydbedeckten Wolframdraht. Um ein 

rroBes Auflésungsvermégen zu erreichen, wird der Strahl 165 cm lang und sehr 

mg gemacht. (0,01mm Kollimationsschlitz, der letzte in der Mitte des Strahl- 

veges.) Die Feldstréme betragen bis zu 1500 A. Die Spitzen des *Ps;,~-Terms er- 

theinen auf einem Untergrund von unabgelenkten Molekiilen, welcher zur Aus- 

vertung abgezogen wird. Um eine Klassifizierung in fokussierende und _ nicht 

»okussierende Spitzen (Hamilton, s. diese Ber. 20, 1701, 1939) durchzufiihren, 

mrd die Lage der Spitzen als Funktion.der Detektorlage relativ zum Magneten 

restimmt. Die Hyperfeinstrukturaufspaltung der untersuchten Terme ergibt sich 

ws der Lage der Spitzen. Die Genauigkeit der Apparatur wird mit Na- und 

ii-Atomstrahlen kontrolliert. -— Aus der Hyperfeinstrukturaufspaltung der 

P3),-Niveaus, beschrieben durch E = a/2C-+ bC (C +1), sind die fiir das magne- 

ssche Moment und das Quadrupolmoment charakteristischen Konstanten &@ und b 

bestimmen. Zuniachst wird die Gréfe « = g;° “o H/a definiert und fiir Werte 

0,3< b/a<+ 0,2” als Funktion von b/a berechnet, ebenso die theoretische 

sage der Spitzen als Funktion von b/a. Die graphische Auswertung ergibt dann 

lir die beiden Isotopen Werte von b/a, die unabhangig sind von der Bestimmung 

es Magnetfeldes. Mit dem aus spektroskopischen Messungén und vom Verf. neu 

estatigten Wert w7!/yu® = 1,270 erhalt Verf. b/a (69) = 0,0068 + 0,0004 und 

Ja (71) = 0,0136 + 0,0004..— Zur Eichung der Apparatur, d. h. zur genauen Be- 

timmung des Magnetfeldes, wird die bekannte Atomstrahlaufspaltung von Cs 

serangezogen. Unter Beriicksichtigung von 6b ergibt sich dann fiir die Hyperfein- 

trukturaufspaltung des *P3),-Terms 477! = 0,0474 + 0,0007em™, 4 »% = 0,0362. 

0,0007 em. Das Quadrupolmoment betrigt: Q (Ga%) = 0,2-10--4em2, Q (Ga7) . 
- 0,13-10-24em?. Aus der Aufspaltung des Grundterms *P1;, fiir beide Isotope 

nrgibt sich das Verhiltnis der magnetischen Momente und deren absoluter Wert: 
/(@Ga)/u (Ga) = 1,270, A 8° = (0,0897 + 0,0011), 4 v7t = 0,1139 + 0,0019¢m™, ce 

#69 — 211; wit — 2,69K.M. Die auf spektroskopischem Wege erhaltenen Werte 

ilieser Momente sind: «8 = 2,0 und v7! = 2,5 K.M. Die zur Kontrolle der Appa- 

vatur gemessenen . Aufspaltungsverhaltnisse von Li und Na betragen Avya/4 ve 5 

= 2,2098 + 0,00385 gegen den Wert von Millman, Kusch und Rabi. ne 
Myx,/Avr; = 2,2052 + 0,0002. Die Abweichung wird auf einen systematischen 
Yehler der Null-Momentmethode zuriickgefiihrt. Joerges. 


~ 


Bey jo Rabi und Zacharias, Phys. Rev. 56, 728, 1939) wird an éiner yon a hie 


Irey hergestellten Probe von Ne 
; EN Pectin Fiir den g-Faktor erhalten Verff. den Wert 0560+ 1%, mit |. 


diese Ber. S.1456) und von Wood und Dieke gefun- 


bee 
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minimum nicht auf ™N zuriickzufiihren ist. Uber das Vorzeichen kann keine 
sichere Aussage gemacht werden. Der.von Rose und Bethe nach dem Hartree- 


Modell berechnete theoretische Wert von —0,26K.M. stimmt besser mit dem 
experimentell bestimmten tiberein als der von Sachs (s. diese Ber. 20, 2256, 1939) 
nach dem a-Teilchenmodell berechnete Wert. Joerges. 


F. Bloch and A. Siegert. Magnetic resonance for nonrotating 
fields. Phys. Rev. (2) 57, 522—527, 1940, Nr.6. (Stanford Univ., Cal. Dep. 
Phys.) Fiir ein Teilechen mit dem Spin 1/2 wird die Theorie der magnetischen 
Resonanz behandelt. Ein konstantes Magnetfeld Hy liegt in der z-Richtung, ein 
,nichtrotierendes* Feld in der #-y-Ebene ist durch zwei periodische Wechselfelder 
H,, = H,cos (wt+ 9), H, = He cos (wt-+ gy») gegeben; dieses Feld ist speziell 
rotierend oder zirkular polarisiert, wenn H; = He, 9; = y, + 7/2. Die Berechnung 
der Wahrscheinlichkeit, da8 ein Teilchen mit dem Spin 4/2 sich in einem der Zu- 
stinde + 1/. beztiglich des Feldes Hy befindet, fiihrt auf eine Riccatische 
Differentialgleichung, deren Lésung im Fall des rotierenden Feldes bekannt ist. 
Sie wird fiir das nichtrotierende Feld durch ein Naherungsverfahren gelost, das 
fiir beliebig grofe Zeiten anwendbar ist; es konvergiert um so besser, je weniger 
das Feld H,,H, von einem rotierenden abweicht, oder je groBer Hy gegen Hy» 
ist. In der niedrigsten Naherung bleibt die Gestalt der Resonanzkurve unge- 
andert, sie wird nur um einen kleinen Betrag verschoben. Das bedeutet eine 
Korrektur der nach dieser Methode erhaltenen magnetischen Momente nach 
kleineren Werten hin, die aber in allen praktischen Fallen vernachlassigbar klein 
ist. Meixner. 


C. P. Baker and R. F. Bacher. Experiments with mono-energeti¢ 
slow neutrons. Phys. Rev. (2) 57, 351, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Cornell Univ.) Steuerung der Ionenquelle eines Cyclotrons und Steuerung eines 
BF;-Zahlers erlaubt es, Neutronen auszusondern, die eine bestimmte Zeit zum 
Durchfliegen der Strecke Praparat—Ziahler benétigen. Die Methode ist noch tiber 
den Energiebereich der C-Neutronen hinaus brauchbar. Die Resonanzabsorption 
von Cd hat ihr Maximum bei 0,1 e-V, wahrend die Absorptionsgrenze bei etwa 
0,15 e-V liegt. Fiinfer. 


Luis W. Alvarez. The magnetic moment of the neutron. Phys. Rev. 
(2) 57, 352, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Eine der 
Rabischen Methode ahnliche magnetische Resonanzmethode wird zur Bestim- 
mung des magnetischen Moments des Neutrons angewendet. Magnetische Streuung 
erzeugt ein polarisiertes Neutronenbiindel. Teilweise Depolarisation wird erzielt, 
wenn die Frequenz der Larmor-Prazession in einem starken Feld in Resonanz 
mit einem dazu senkrechten oszillierenden Feld steht. Daraus ergibt sich das 
magnetische Moment gleich 1,93 + 0,03 absolute Kernmagnetonen. Fiinfer. 


R. 0. Haxby, W. E. Shoupp, W. E. Stephens and W. H. Wells. Beryllium 
(p, 1) threshold. Phys. Rev. (2) 57, 567, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Westinghouse Res. Lab.) Unter Benutzung des elektrostatischen Drucktank- 


_ generators der Westinghouse-Gesellschaft bombardierten die Verff. Beryllium mit 


schnellen Protonen und bestimmten die Schwellenenergie fiir die Neutronenerzeu- 
gung. Die Schwelle der Protonenenergie ergab sich zu 2,01 + 0,01 MeV, woraus 
fir die Energieténung Q; = 1,81 + 0,01 MeV folgt. Die Verff. nehmen daher fiir 
die Bildung des B® die Reaktion Be® (p,n) BY —Q; an. Bei Zugrundelegung dieser 
Reaktion sowie der bekannten Reaktionen Be® (p, d) Be® + 0,557 MeV und 


D (y, p) n — 2,183 MeV errechnet sich B® — (Be’-+ H’) = 0,184 + 0,015 MeV. Dem- 


“ 
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Pach sollte B® in schwere Partikel zerfallen. Die Verff. bombardierten ferner 
corearbid mit Protonen und bestimmten auch hier die Schwellenenergie fiir die 
qieutronenbildung. Es ergab sich Ep = 8,00 + 0,05MeV fiir die Reaktion 
ptt (pp, 2) C24, Bomke. 


. B. Borst and William D. Harkins. Search for a neutron-deuteron 
qieaction. Phys. Rev. (2) 57, 659, 1940, Nr.7. (Chicago, IIL, Univ., Jones Chem. 
jeab.) Verff. bestrahlten eine Probe schweren Wassers mit thermischen Neutronen 
rehr hoher Intensitat. Als Neutronenquelle diente ein Cyclotron, in welchem eine 
eerylliumplatte mit 8 MeV-Deuteronen von 130uA beschossen wurde. Nach der 
peestrahlung wurde das schwere Wasser elektrolysiert und iiber ein Palladiumrohr 
imd iiber eine fliissige Luftfalle in ein Zahlrohr geleitet. Gleichzeitig wurde ein 
Wleichartiger Zahler mit aus nicht bestrahltem schwerem Wasser unter identischen 


ilvarez (Alvarez und Cornog, Phys. Rev. 56, 618, 1939) entdeckten radio- 
'ktiven Wasserstoff der Masse 3 (Halbwertszeit etwa 140 Tage) zu bestatigen. Durch 
/’ergleich der erhaltenen Aktivitaét mit der unter gleichen Bedingungen in Aluminium 
‘Al*) und Silber (Ag**?) hervorgerufenen Aktivitat ergab sich, daB der Neutronen- 
iinfangquerschnitt gegeniiber thermischen Neutronen beim H? etwa 300 mal kleiner 
Ms beim Al?s und etwa 10000 mal kleiner als beim Agt®7 ist. Fiir die Reaktion 
)2-- nt — H ergibt sich daraus ein Wirkungsquerschnitt von etwa 3-10-28 em2. 
Bomke. 


fugene Feenberg. Nuclear exitation by charged particles which 
lo not penetrate the potential barrier. Phys. Rev. (2) 57, 348, 
$940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. New York, Wash. Square Coll.) Be- 
aandlung der Energieiibertragung auf einen Kern durch ein vorbeifliegendes Teil- 
then, ohne dafs es zum Zusammensto$ kommt. Durch das Coulomb-Feld . des 
‘eilchens wird der Kern deformiert und gerat in Oherflachenschwingungen, die sich 
mm Strahlung oder in andere Energieformen umsetzen koénnen. Den gréften Beitrag 
tum Wirkungsquerschnitt gibt bei solchen unelastischen Stéen die Oberflachen- 
welle mit dem Drehimpuls 2; in sehr schweren Kernen ist die Anregungsenergie 
fir diese Schwingung ungefahr 0,8 MeV. Bechert. 


M. G. Holloway. The disintegration of N* and N® by deuterons. 
Phys. Rev. (2) 57, 347—348, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht,) (Cornell Univ.) 
dine friiher begonnene Untersuchung der Umwandlung des 4N und 'N: durch 
Deuteronen wurde fortgesetzt, unter Verwendung einer Gasmischung yon erheblich 
méherer Konzentration (70%) an %N. Es wurde nach o-Teilchen- und Protonen- 


yon 3,48cm Reichweite wurde gefunden am Ende der intensiven Verteilung von 
in-Teilchen unterhalb 3,2cm. Diese Gruppe von 3,48 em wird der Reaktion 14N +-?H 
= 12+ 4He zugeschrieben, wobei der #C-Kern in einem angeregten Zustand von 
7,78 MeV Energie zuriickbleibt. Auferdem fanden sich Anzeichen einer Protonen- 
wruppe von etwa 3,5 cm Reichweite, die vermutlich der Reaktion 15N ++ 2H = 1°N -- 1H 


entstammen. : Weiss: 


rs and H. A. Bethe. Cross section of the reaction 


5 (p,a) C2. Phys. Rev. (2) 57, 747, 1940, Nr. 8. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ. Dep. 


s.) Von den v 
+ cheat der stellaren Energiequellen (s. diese Ber. 20, 2040, 1939) Ct (p,y) N®, 


mtersucht worden. Die Ve : 
ine 118* 


yruppen in dem Reichweitengebiet von 3 bis 7em gesucht. Kine neue a-Gruppe 


vedingungen hergestellten Gas gefiillt. Auf diese Weise gelang es, den von - 


ier Kernreaktionen des ,,Kohlenstoffzyklus“ in der Betheschen — 


113 Ji4. N14 Ot und N‘ (p,a) C2 war die letzte noch nicht geniigend — a 
et rf. bestimmten daher am Cyclotron die Reichweite der 


my les 
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bei der Reaktion entstehenden a-Teilchen sowie den Wirkungsquerschnitt der 
(p, a)-Reaktion. Fiir Protonen von 0,36 MeV ergab sich die Reichweite der ent- 
stehenden a-Teilchen zu 2,5 cm (bei 15°C und 760 mm Hg), der Wirkungsquerschnitt 
der Reaktion zu 1,3-10-26cm2, Ferner wurde durch einen Versuch mit reinem N‘4 
sichergestellt, da es sich in der Tat bei der beobachteten Reaktion um den an- 
genommenen Prozef N* (p, a) C!? handelt. Reiner N'* namlich ergab bei Protonen- 
beschieSiung keinerlei a-Teilchen. Der gefundene Wirkungsquerschnitt wurde mit 
dem nach einer Kontinuumstheorie fiir Compoundkerne, die Bethe kiirzlich ent- 
wickelt hat, berechneten Wert verglichen. Der aus dieser Theorie folgende Wert 
von 0,9-10-- cm? stimmt mit dem experimentellen Befund ausgezeichnet tiberein. 
Aus dem gefundenen Reaktionsquerschnitt ergibt sich die ,,effektive Breite“ JZ’ zu 
1,0: 107 e-V, was bedeutet, dai es sich bei der Reaktion N* (p,a) C’? um eine sehr 
wahrscheinliche Kernreaktion handelt. Fiir die Lebensdauer der N-Kerne im 
Innern der Sonne ergibt sich unter der Annahme, dafi nicht Resonanzeffekte einen 
anderen Wirkungsquerschnitt bedingen, ein Wert von etwa 20 Jahren. Das Ver- 
zweigungsverhiltnis der Reaktionen N* (p, a) C2 zu N15 (p, y) 018 ergibt sich gréfen- 
ordnungsmafig zu 10%. Dies bedeutet, dai jeweils nur auf etwa eine Million voll- 
stindige Kohlenstoffzyklen ein Kern fiir die Kreisprozesse verlorengeht. ~ Bomke. 


Clark Goodman and Robley D. Evans. Progress report on radioactive 
standards. Phys. Rev. (2) 57, 557, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massa- 
chusetts Inst. Technol.) Fiinfer. 


M. H. Kanner and H. H. Barschall. The distribution in energy of the 
fragments from uranium fission. Phys. Rev. (2) 57, 372—378, 1940, 
Nr.5; kurzer Sitzungsbericht ebenda S.565, Nr. 6. (Princeton, N. J., Univ., Palmer 
Phys. Lab.) Nach der Ionisationsmethode wurde von den Verff. die Energie- 
verteilung der bei der Uranspaltung auftretenden Spaltkerne gemessen. Energie- 
verteilungskurven wurden sowohl aufgenommen unter Verwendung von auf dicke 
Unterlagen aufgebrachten diinnen Uranschichten als auch fiir Uranschichten auf sehr 
diinnen Al-Folien (von 1,1 mm Luftaquivalent). Im letzteren Fall war die gleich- 


_ geitige Aufnahme der Energieverteilung der zu einem einzigen SpaltprozeR .ge- 


horenden Urantriimmer méglich. Als Fiillung der Ionisationskammer diente Luft. 
Die erzeugte Ionisation wurde mit der Ionisation der a-Strahlen des ThC’ ver- 
glichen, wobei angenommen wurde, dafi die Energie zur Bildung eines Ionenpaares 
in beiden Fallen gleich grof ist. Nach der einfachen Methode (dicke Unterlags- 
schieht) ergaben sich in der Energieverteilungskurve zwei bei 64 und 97 MeV 
liegende Maxima. Nach der Simultanmethode (diinne Unterlagsschicht), bei welcher 
jeweils beide Triimmerteile eines jeden Spaltprozesses erhalten wurden, ergab sich 
dagegen nur ein einziges Maximum, welches bei einer Energie von 159 MeV lag. 
Dieser letztere Wert ist ein Ma fiir die bei dem Spaltproze8 freiwerdende kine- 
tische Energie und stimmt gut iiberein mit der Hendersonschen Messung der 
beim Uranspaltprozef} freiwerdenden Warmemenge (Phys. Rev. 56, 703, 1939). Aus 
dem Verhiltnis der Energien der Spaltprodukte ergeben sich fiir die beiden Kern-, 
trimmer Massen von 96. und 143, was mit den Ergebnissen der chemischen Trennung 
der Spaltprodukte hinreichend tibereinstimmt. Bomke. 


G. N. Glasoe and J. Steigman. Radioactive products from gases 
produced in uranium fission. Phys. Rev. (2) 57, 566, 1940, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.; New York ‘Coll. City.) Verff. unter- 
suchten die bei der Hahnschen Uranspaltung entstehenden radioaktiven Gase und 
ihre Folgeprodukte. Es gelang, verschiedene der Folgeprodukte chemisch zu identi- 


‘fizieren und ihre Halbwertszeiten zu bestimmen. Unter anderem wurden zwei 
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fRubidiumaktivititen gefunden, von denen das eine mit einer Halbwertszeit von 
115 min in ein Strontium von etwa 50 Tagen, Halbwertszeit tibergeht, wiihrend das 
pandere Rubidium eine Halbwertszeit von 17,5 min besitzt und in einen anscheinend 
jinaktiven Kérper iibergeht. Die Muttersubstanz des 15 min-Rb ist ein Gas von 
vwenigen Minuten Haibwertszeit, waihrend das 17,5 min-Rb aus einem Gas von 
1175 min Lebensdauer entsteht. Absorptionsmessungen in Al-Folien zeigten, dafi die 
i6-Strahlen des 17,5 min-Rb hiéhere Energie besitzen. In ahnlicher Weise wurde auch 
eein radioaktives Caesium mit einer Halbwertszeit von 33 min gefunden, das in ein 
ssehr langlebiges oder eventuell inaktives Barium tibergeht. Die Muttersubstanz 
cdieses Caesiums ist ein Gas mit 18 min Halbwertszeit. Bomke. 


erbert L. Anderson. Resonance capture of neutrons by uranium. 
Phys. Rev. (2) 57, 566, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Verf. 
untersuchte in guter Geometrie an diinnen Detektorschichten aus UX-freiem Uranyl- 
nitrat die Resonanzeinfangung von Neutronen. Als intensive Neutronenquelle diente 
rein Cyclotron. Die Korrektion infolge der endlichen Detektordicke betrug nur 3 %, 
die infolge der Schiefe der einfallenden Strahlen nur 2%. Unter Benutzung von Bor- 
carbidabsorbern ergab sich fiir den Absorptionskoeffizienten von Bor gegeniiber den 
Uranresonanzneutronen ein Wert von 2,0 + 0,5em?2/g. Dies entspricht einem Wert 
‘der Uranresonanzenergie von etwa 5 e-V. Ferner wurde an Uranoxyd der Wirkungs- 
querschnitt fiir die Resonanzneutronen bestimmt. Unter Beriicksichtigung der Selbst- 
umkehr in der Resonanzlinie ergab sich ein Wirkungsquerschnitt von 5000 - 10-24 em2. 

Bomke. 
‘A. V. Grosse and E.T. Booth. Radioactive circonium and columbium 
rom uranium fission. Phys. Rev. (2) 57, 664—665, 1940, Nr. 7. (New York, 
Columbia Univ., Dep. Phys.) Bei Bestrahlung von Uranproben mit langsamen Neu- 
ronen einer sehr intensiven Quelle (Columbia-Cyclotron) konnten die Verff. in 
den Spaltprodukten ein radioaktives Zirkon mit einer Halbwertszeit von 17,0h 
owie ein radioaktives Niobium (Columbium) mit einer Halbwertszeit von 75 min 
machweisen. Das Niobium erwies sich dabei als Tochterprodukt des Zirkons. Beide 
K6érper zerfallen unter Emission von negativen Elektronen, wie durch Wilson- 
ammeraufnahmen festgestellt werden konnte. Von dem 75 min-Nobium konnte 
Ibisher von den Verff. mit Sicherheit kein aktives Folgeprodukt festgestellt werden, 
éauf jeden Fall konnte das 66 h-Molybdan von Hahn und Strassmann (s. diese Ber. 
20, 2477, 1939; 21, 53, 1940) nicht gefunden werden. Die nahere Ausfiihrung der 
Versuche gestaltcte sich wie folgt: Eine wasserige Uranylnitratlésung wurde 
mehrere Tage lang bestrahlt. Das Zr wurde als Phosphat aus einer konzentrierten 
IHCl-Lésung ausgefallt. Der Niederschlag wurde ‘sodann mit Flu®saure und mit 
Konigswasser behandelt und mit NakKCO; géschmolzen. Schlieflich wurde das Zr 
cals Oxychlorid fraktioniert kristallisiert, um nach der chemischen Trennung eventuell 
ioch vorhandenes Pa und Hf zu entfernen. Um das aus dem Zr sich bildende Nb 
;zu isolieren, wurde inaktives Nb;0; zugesetzt, das Nb mit einer KNaCO3-Schmelze 
sabgetrennt, mit HCl gelést und mit NH; ausgefallt. Aufferdem wurde auch eine 
‘Trennung vom Zr mittels NaHSO,Schmelze vorgenommen und das Nb dann dureh 
|Hydrolyse aus essigsaurer Lésung erhalten. Beide Trennverfahren lieferten dieselbe 
_Abfallkurve mit einer Halbwertszeit von 75 + 3 min. Messungen der Absorption dex 
,b-Strahlen ergaben sowohl fiir das Zr wie das Nb eine obere Grenze des B-Spektrums 
Ibei etwa 1 MeV. Aufferdem wurden jedoch auch Anzeichen gefunden fir die 
Existenz eines langlebigen Zr-Isotops von mehr als 20 Tagen Lebensdauer, dessen 


6-Strahlung eine obere Energiegrenze bei etwa 0,25 MeV aufweisen diirfte. Bomke. 
is H. Kingdon, H. C. Pollock, E. T. Booth and J. R. Dunning. Fission of the 


separated isotopes of uranium. Phys. Rev. (2) 57, 749, 1940, Nr. 8. 


' 
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(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.; New York, Columbia Univ.) Es gelang den © 
Verff., massenspektroskopisch die Uranisotope U*> und U238 in wagbarer Menge zu 
trennen und die so erhaltenen getrennten Isotope einzeln auf den Hahn schen 
Spaltproze8 hin zu untersuchen. Als Ausgangsprodukt diente UCl, das in einem 
Ofen-verdampft wurde, in dessen Innern sich die zur Ionisierung des Dampfes 
dienende Elektronenquelle befand. Auch der Eintrittsspalt des Massenspektro- 
graphen befand sich noch im Ofen, um jede Kondensation von UCI, an den Spalt- 
schneiden zu verhindern. Bei einer Ionenstérke von 6-10-§ Amp. im U*8-Strahl 
wurde in 3 Stunden eine Menge von 1,8-10-*g des 238-Isotops erhalten. Das U**- 
Isotop wurde auf einem Platinstreifen niedergeschlagen, ebenso auf einem zweiten 
Platinstreifen die dem Isotopenhaufigkeitsverhaltnis entsprechende Menge U5 
+ U234, Die U°8-Probe gab 0,6 + 0,1 a-Teilchen pro min, die U-** * 4-Probe eben- 
falls 0,6 +.0,1 o-Teilchen pro min. Bei Bestrahlung mit intensiven langsamen Neu- 
tronen (Cyclotron der Columbia-Universitat) gab die U* * *84-Probe 3,7 + 0,4 Uran- 
spaltungen pro Minute, die U**-Probe dagegen nur 0,1 + 0,1 Spaltteilchen in der 
Minute. Hiermit ist definitiv experimentell bewiesen, dafs das haufige Uranisotop 
U238 nicht durch langsame Neutronen gespalten wird. Bomke. 


Alfred 0. Nier, E. T. Booth, J. R. Dunning and A. V. Grosse. Nuclear fission 

of separated uranium isotopes. Phys. Rev. (2) 57, 546, 1940, Nr. 6. 

(Minneapolis, Minn., Univ. Dep. Phys.; New York, Columbia Univ., Dep. Phys.) 

Verff. isolierten sehr kleine Mengen von Uranisotopen mit Hilfe eines Massen- 

spektrometers. Die Uranionen wurden erzeugt durch Bombardement von Elektronen 
gegen dampfférmiges UBr,, welch letzteres durch Erhitzen des festen UBr, auf 

mehrere hundert Grad hergestellt wurde. Die Ionen wurden beschleunigt und 

durchliefen einen Massenspektrographen, der so eingerichtet worden war, dafi die 

Tonen von #8U und 5U getrennt gesammelt werden konnten. Der Untergrund des © 
238U) bei den Massen 235 und 241 betrug nur 3% der Intensitaét des Gipfels von 

238). Die Auflésung reichte indessen nicht aus, um 234U vom 2%5U'zu trennen. Zwei 

getrennte Versuche ergaben *8U-Niederschlige von 17-107 und 2,9-10-7g. Die 

entsprechenden Mengen an *U betragen 1/13) dieser Betrage. Die Kernspaltung 

des Urans wurde an diesen Proben untersucht; dabei war es nétig, um den 
»opaltungsuntergrund* méglichst herabzudriicken, die verwendete JIonisations- 

kammer sorgfaltig von kleinsten Spuren Uran zu reinigen. Die beobachtete Zahl 

der Kernspaltungen bei beiden Proben steht genau im Verhiltnis der Mengen. Es 

ergab sich durch abwechselnde Abschirmung mit Cadmium, da nur 25U dureh 

langsame Neutronen aufgespalten wird, in Ubereinstimmung mit den Vorhersagen 
-von Bohr und Wheeler. Die vorhandene Menge des »8U ist zu klein, um 
Spaltungen durch schnelle Neutronen nachweisen zu kénnen. Durch diese Versuche 
ist 4U nicht ganz ausgeschaltet, weil sich davon etwas auf dem 2%5U-Niederschlag ; 
_ befindet. Indessen ist *4U nur im Verhiltnis 1:17000 vorhanden, so da® es un- 
. » wahrscheinlich ist, daf diesem Isotop ein Anteil an den durch langsame Neutronen 
i! ‘ hervorgerufenen Spaltprozessen zuzuordnen ist. Weiss. | 


A. 0. Nier, E. T. Booth, J, R. Dunning and A. V. Grosse. Further expe rian 
ments on fission of separated uranium isotopes. Phys. Rev. (2) 
57, 748, 1940, Nr. 8. (Minneapolis, Minn., Univ.; New York, Columbia Univ., Dep. 
Phys.) In Fortsetzung einer kiirzlich mitgeteilten Untersuchung der Verff. (s. vor= 
stehendes Ref.) gelang es jetzt, gréfere Mengen der Uranisotope als bisher a 
trennen. Insbesondere konnte jetzt auch eine einwandfreie getrennte Auffangung 
der Isotope U?4 und U2 erzielt werden. Diese Verbesserungen wurden erméglicht 
durch Anwendung von gegen die friihere Untersuchung etwa zehnmal gréferen 
Ionenstrémen, so das engere Spalte und damit schmalere Isotopenlinien verwentems 
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Ywerden konnten. Der Abstand der Zentren der Isotopenlinien betrug fiir die 
IIsotopen 234 und 235 0,75 mm. Die auf diinnen Platinstreifen aufgefangenen Isotope 
ywurden mit im Cyclotron erzeugten und in Paraffin verlangsamten Neutronen be- 
sstrahlt, um die Hahnsche Uranspaltung zu untersuchen. Zugleich wurde auch die 
Imatirliche a-Aktivitét der Isotope untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung 
‘sind in der nachstehenden Tabelle wiedergegeben: 


(Menge des U238 ; 3,1 ug) U238 U235 [234 
eo eichen| min ties es 10 -e: O-1 0,25 + 0,05 0,75 + 0,1 
Uranspaltungen/min .. 01+0) 4,4 + 0,2 15 2/0} 
Verhalinis Spalt/a ... 0,1 18 2 


Ferner wurden auch Versuche mit schnellen Neutronen gemacht, wobei zwei U238- 
Proben von 4,4 ug (Nr.2) und von 18,9ug (Nr.3) verwendet wurden. Nachstehend 
‘die Messungsergebnisse: 

U238 (Nr. 2) U238 (Nr. 3) 


a-Teilchen/min. .... 2,3 +-0,1 5,5 + 0,2 
Uranspaltungen/min . . 0,5 + 0,1 1,4 + 0,2 
Verhaltnis Spalt/e ... OS s= O51. 1,4 + 0,2 


Die Versuche der Verff. beweisen eindeutig, daf die Spaltung des Uran 238 nur 
durch schnelle Neutronen ausgelést wird. Ob au®er dem U5 auch das U2s4 durch 
langsame Neutronen gespalten wird, ist infolge der sehr geringen Haufigkeit des 
U*84 und der noch nicht vélligen Trennung von U2 und U2%4 nicht véllig sicher. 
Bomke. 
Louis A. Turner. Secondary neutrons from uranium, Phys, Rev. (2) 57, 
334, 1940, Nr. 4. (Princedon, N. J., Palmer Phys. Lab.) Halban, Joliot, Kowarski 
und Perrin berichteten kiirzlich tiber neue Versuche an Sekundarneutronen. ' 
Aus diesen Versuchen errechnete der Verf. eine Zahl voh 3,1-Sekunddrneutronen, i 
die pro Kernspaltung des Urans entstehen. Diese Zahl stimmt recht gut tiberein yo 
mit dem Wert von 2,6 + 0,6, den der Verf. aus Alteren Versuchen der gleichen 
‘Autoren errechnete.' AufSerdem wies der Verf. nach, da8 aus diesen Versuchen f 
folgt, daB eine explosive Kettenreaktion nicht moglich ist fiir ein Gemisch von Uran } 
mit Wasserstoff. Die Kettenreaktion kann sich nur in einem System aufrecht- 
erhalten, das die Neutronen verlangsamt, ohne sie einzufangen. Weiss. 


E. Segré and C. 8S. Wu. Some fission products of uranium. Phys. _ 
Rev. (2) 57, 552, 1940, Nr. 6. (Berkeley, Cal., Univ., Radiat. Lab., Dep. Phys.) Verff. si 
‘beschossen Uran mit Neutronen und untersuchten einige neu beobachtete Spaltungs- _ ce 
produkte. Das von Langsdorf beobachtete Edelgas mit der Halbwertszeit von 
5,5 Tagen, das als Xenon identifiziert wurde, ist von den Verff. wieder beobachtet 
worden. Es entsteht aus dem von Abelson beschriebenen Jod der ’ Periode Bie 
22 Stunden gema® folgender Kette: ; 

® Sb ———> Te > J roan Xe 


10 min 60 min h 
-Dariiber hinaus fanden die Autoren die folgende neue Kette: 
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BS 15 min 6,6h Re ERY 
In beiden Fallen lie® sich kein aktiver Niederschlag des Xenons mit einer Halb- ee 
“wertszeit zwischen einigen Sekunden und mehreren Monaten finden. : Die gteichen er 
‘Ketten wurden auch bei der Spaltung des Thors gefunden. Das Intensitatsverhaltnis 
der beiden Xenonisotope wurde zu 9,4 im Fall des Urans gefunden, und zwar 
sowohl fiir schnelle wie fiir langsame Neutronen; beim Thor betrug es 17. Die +, 
-Ubereinstimmung des Intensitatsverhaltnisses fiir schnelle und langsame Neutronen et 
beim Uran diirfte allerdings zufillig sein, da sie bei anderen Produkten nicht be- BS 
"steht. Aufer den beiden untersuchten scheinen noch weitere kurzlebige Xenon- 

a ; ad 
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isotope zu existieren. Weiterhin wurde die Vermutung von Hahn, dai das von 
diesem Autor untersuchte Molybdin der Periode 66h identisch ist mit dem von 
Seaborg und Segré untersuchten Kérper, bestatigt durch die Extraktion des 
charakteristischen 6,6h-Kérpers der Ordnungszahl 43 aus diesem fraglichen 
Molybdin. Eine sorgfaltige Abtrennung des Germaniums, Arsens und Selens von 
bestrahltem Uran ergab kein aktives Produkt mit einer Halbwertszeit iiber einem 
halben Tag. Weiss. 


Samuel Ruben and Martin D. Kamen. Radioactive carbon of long 
half-life. Phys. Rev. (2) 57, 549, 1940, Nr.6. (Berkeley, Cal., Univ. Dep. Chem. 
Radiat. Lab.) Graphit mit 40 .A Deuteronen von 7 bis 8 MeV wiahrend 120 Stunden 
beschossen, liefert ein aktives C-Isotop, wahrscheinlich “C aus #C +- 27H —> 4C —- 1H. 
Ein mefbarer Abfall war innerhalb 10 Tagen nicht festzustellen. Die Strahlung ist 
sehr weich mit einer Maximalenergie von 90000 + 15 000 e-V. Fiinfer. 


J.E. Hill. The p—n reactions in lithium or beryllium, Phys. Rev. 
(2) 57, 567, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rochester, Univ.) Die Verfolgung 
des Abfalls einer chemisch abgetrennten Berylliumprobe aus der Reaktion 
Li? (p,n) Be? ergab fiir das Be? eine Halbwertszeit von 53 + 2 Tagen. Es wurde 
ferner der Schwellenwert der Reaktion Be® (p, n) B® gemessen, wobei sich ein Wert 
von 1,93 + 0,1 MeV ergab. Dies ergibt eine Massendifferenz von 1,17 + 0,15 MeV 
zwischen B® und Be®. Es ist demnach B® schwerer ais Be® plus einem Proton oder 
als zwei a-Teilchen plus einem Proton. Daraus folgt, da B® nicht radioaktiv sein 
kann. Um dies nachzupriifen, wurde Beryllium mit 6,4 MeV-Protonen von i8 yA 
'Intensitat bombardiert. Nach der Bestrahlung trat in der Tat kein aktives B® auf. 
Bomke. 
Eraest Pollard and William W. Watson. Deuteron bombardment of the 
separated isotopes of neon. Phys. Rev. (2) 57, 567, 1940, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Durch thermische Diffusion wurden grofe Mengen von 
Neon, in welchem entweder das leichte oder das schwere Isotop stark angereichert 
ist, hergestellt und mit 2,5 MeV-Deuteronen bombardiert. Bei der BeschieSung, 
des Ne*® wurde ein stabiles Ne?! gebildet, waihrend das aus den Ne” entstehende 
Ne* mit einer Halbwertszeit von 43 + 5sec zerfallt. Bei der Bombardierung des 
Neons mit Deuteronen von mehr als 16cm wurden drei Protonenreichweitengruppen 
gefunden, die Energien von 2,28, 3,33 und 5,08 MeV entsprechen. Die Gruppen von 
2,28 und 5,08 MeV gehéren sicher der Reaktion Ne?*-+ D? = Ne®t-+- H,; an, wahr- - 
scheinlich aber auch die Protonengruppe von 3,33 MeV. Bei der Bildung des Ne” 
aus dem Ne” scheint eine von den Verff. nicht niher untersuchte Protonengruppe 
von wesentlich weniger als 16cm Reichweite emittiert zu werden. Bomke. 


E. C. Creutz, J. G. Fox and R. Sutton. Radioactivity induced in neon 

and aluminium by protons. Phys. Rev. (2) 57, 567, 1940, Nr. 6. (Kurzer 

Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Bei BeschieSung von Neon mit 6 MeV-Protonen — 
erhielten die Verff. einen radioaktiven Kérper von 23 + 2sec Halbwertszeit, den 
sie fiir Na*! halten, da samtliche anderen energetisch zulissigen Reaktionen an den — 
drei Neonisotopen zu bereits bekannten Aktivititen von Halbwertszeiten tiber 1 min 
fiihren. Die beiden Isobare Na?! und Ne?! sind im Hinblick auf die Tatsache von — 
Interesse, dafi ihre Energiedifferenz lediglich auf Coulomb-Kriifte zuriickzufiihren — 
ist. Die Verff. beschossen ferner Aluminium mit 6,2 MeV-Protonen und erhielten — 
die bereits von Keurti und Van Voorhis (s. diese Ber. 8.398) gefundene - 
Aktivitat, deren genaue Halbwertszeit jetzt zu 4,9 + 1 see bestimmt werden konnte. 
Es handelt sich um ein Si*”. Die gefundene Lebensdauer ist im Einklang mit der— 
Erwartung aus der-Coulombschen Energiedifferenz zwischen Si2? und Al. _ 
‘ x 


Bomke. ’ 
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|. M. Cork and J. Halpern. The relative probability for the loss 
f neutrons and alpha-particles from an excited nucleus. 
thys. Rev. (2) 57, 667—668, 1940, Nr.8. (Ann Arbor, Mich., Univ.) Bei der Um- 
vandlung 54Fe + 2H —> 56Co zerfallt °6Co entweder in 55Co-+ 1m oder Mn -+ 4He. 
(Co und **Mn emittieren Positronen mit 18 Stunden und 21 Minuten Halbwertszeit. 
a der Ausgangskern **Co derselbe ist, lift sich die relative Wahrscheinlichkeit 
cer Neutronen- und a-Emission vergleichen. Nachdem aus den gemessenen Inten- 
itaten der beiden Aktivititen auf die Zahl der unter gleichen Verhaltnissen 
iktivierten Kerne umgerechnet ist, ist das Verhiltnis der Austrittswahrscheinlich- 
eiten von Neutronen und a-Teilehen bekannt. Bei 6 MeV-Deuteronen ist es etwa 12 
ad fallt mit wachsender Deuteronenenergie bis 9MeV auf den Wert 3—4 ab. 
tie Messungen zeigen, dafi fiir die Neutronenemission ein Maximum bei 8 MeV 
Jeuteronenenergie erreicht wird. Fiinfer. 


sobert D. Eddy and Alan W. ©. Menzies. The solubilities of certain 
mmorganic compounds in ordinary water and in deuterium 
water; auch Teildissert. Robert D. Eddy, Univ. Princeton, 1938. Journ. Phys. 
them. 44, 207—235, 1940, Nr.2. (Princeton. N. J. Univ., Frick Chem. Lab.) Dede: 


vtto Halpern and Harvey Hall. Energy losses of fast mesotrons and 
slectrons in condensed materials, Phys. Rev. (2) 57, 459—460, 1940, 
Nr.5. (New York, Univ. Heights; Coll. City.) Fermi (s. diese Ber. S. 1313) hat 
sezeigt, dafi beim Durchgang schneller Teilchen durch Materie auch die weiter 
mntfernt liegenden Atome fiir die Berechnung des Energieverlustes eine Rolle 
rpielen; Fermi hatte eine merkliche Verringerung des Energieverlustes ge- 
junden, die von der Dielektrizitaétskonstante des Materials abhingig ist, aber nicht 
von der Lage der Frequenzen der Elektronen im Atom. Die Verff. geben Formeln 
im, aus denen ein EinfluB der Lage der Elektronenfrequenzen hervorgeht. Die 
Verminderung des Energieverlustes gegeniiber den Rechnungen, welche die 
lielektrischen Eigenschaften des Mediums nicht beachten, ist nach dem Ergebnis 
jer Verff. kleiner, als sie Fermi angegeben hatte. Insbesondere kann man mit 
‘hr nicht die Annahme des radioaktiven Zerfalls des Mesons unnétig machen, wie 
#ermi zunachst vermutet hatte. Bechert. 


H. R. Crane, N. L. Oleson and K. T. Chao. The energy loss ofelectrons 
nearbon. Phys. Rev. (2) 57, 555, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Michi- 
yan, Univ.) Elektronen von 10 MeV Energie wurden senkrecht auf eine Kohleplatte 
von 0,82 g/em? geschossen, die sich in einer Wilson-Kammer mit einem angelegten 
Magnetfeld von 3480 Gauf befand. Aus 255 Bahnen wurde der mittlere Energie- 
verlust des Elektrons zu 1,86 MeV/g/cm? bestimmt. Nach Abzug von Korrektionen 
srhalten die Verff. 1,73 MeV/g/em? als Energieverlust durch Stéfe. Eine Ent- 
scheidung tiber die Fermische Berechnung (s. diese Ber. 20, 1313, 1939) des 
Energieverlustes, welche die Polarisation des durchlaufenen Mediums mitberiick- 
sichtigt, ist aus den Messungen der Verff. nicht mdéglich. Bechert. 


H. Mahl. Ein plastisches Abdruckverfahren zur ibermikro- 
skopischen Untersuchung von Metallob erflachen. Metallwirtsch. 
19, 488—491, 1940, Nr. 24. (Berlin, Forschungsinst. AEG.) Es wird tiber ein vom 
Verf. entwickeltes, mittelbares Verfahren berichtet, das mit Hilfe eines plastischen 
Nberflichenabdruckes iibermikroskopische Oberflichenuntersuchungen mit dem 
yewohnlichen Durchstrahlungs-Elektronen-Ubermikroskop oder mit dem Elektronen- 
schatten-Mikroskop erméglicht. Die Untersuchungen wurden mit dem elektro- 
statischen Elektronen-Ubermikroskop der AEG durchgefiihrt, das im Gegensatz zum 
nagnetischen Ube 


ermikroskop durch Strahlenbrechung elektrostatische Felder 
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benutzt. Auf der zu untersuchenden Probe wird zuniichst eine méglichst gleich- 
maBig dicke, natiirlich wachsende oder kiinstlich aufgebrachte Schicht erzeugt, die 
so diimn ist, da8 sie nach dem Ablésen von der Unterlage im Elektronenmikroskop 
abgebildet werden kann. Da bei der Ablésung die eingeprigte Oberflachenstruk- 
tur des Unterlagenwerkstoffes weitgehend plastisch erhalten bleibt, gibt das Elek- 
tronenbild der Abdruckfolie ein Bild der Oberflache des Unterlagewerkstoffes, dem 
allerdings die Eigenstruktur der Folie iiberlagert sein kann. Dieses plastische 
Abdruckverfahren wurde insbesondere an Al-Oberflichen erprobt, auf denen sich 
durch anodische Oxydation ein verhaltnismaBig dicker, ablésbarer Oxydfilm er- 
zeugen la®t. Zur Verallgemeinerung des Verfahrens auf die Untersuchung anderer 
Metalle oder Nichtmetalle wurden auch Versuche mit Zaponfolien durchgefuhrt, 
die den Vorteil haben, praktisch strukturlos zu sein. Leon. 


Manfred von Ardenne. Elektronen-Ubermikroskopie. Physik, 
Technik, Ergebnisse. Mit einem Titelbild, einer photographischen Tafel 
u. 404 Abb. XVI u. 393 S. Berlin, Julius Springer, 1940. [S. 1834.] Schon. 


E. Guth. Interaction of electrons with nuclei. Phys. Rev. (2) 5%, 
349, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) [S. 1842.] Bechert. 


Takahiko Yamanouchi and Masao Kotani. Excitation of atoms by elec- 
tron collision. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 22, 14—33, 1940, Nr. 1. 
(Phys. Inst. Fac. Sci. Tokyo Imp. Univ.) [S. 1949. ] P. Schulz. 


John A. Wheeler. The problem of the scattering offast electrons. 
Phys. Rev. (2) 57, 352—353, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Prince- 
ton.) Verf. macht darauf aufmerksam, dafi bei der Elektronenstreuung an Kristallen 


fiir Kristalle iiber einer gewissen Gréfe ¢,, die gegeben ist durch ni \ot, 1 
(n = Zahl der Atome im cm’, 4 = de Brogliesche Wellenlinge, o = Wir- 
kungsquerschnitt fiir die Streuung), Interferenzen héherer Ordnung eine wesent- 
liche Rolle spielen, wie in der Theorie von Ewald fiir die Rontgenstrahlstreuung. 
Die theoretisch zu erwartende Streuung stimmt fiir solehe Kristalle innerhalb der 
Versuchsfehler mit der gemessenen itiberein. Bechert. 


M.E. Rose. On energy loss in the theory of multiple scattering, 
Phys. Rev. (2) 57, 556—557, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) 
Bei der theoretischen Behandlung der Vielfachstreuung von Elektronen werden 
verschiedene vereinfachende Annahmen gemacht, ihre Einfliisse heben sich im 
grofen ganzen auf; indessen sollten in jedem Fall die Niaherungen erster Ord- 
hung beriicksichtigt werden. Die Bremsung der Elektronen fiihrt zu einer groBeren 
Zahl elastischer Sté®8e. Dadurch wird die Winkelverteilung breiter und der wahr- 
scheinlichste Streuwinkel gréfer. Fiir leichte Elemente und langsame Teilchen ist 
dieser Effekt von grofier Bedeutung, z. B. wird dadurch in einer 0,025 em-Al-Folie 
der mittlere Streuwinkel fiir 1 MV-Elektronen um 10 % vergréfert. Henneberg. 


James H. Bartlett jr. The theory of multiple scattering of elec- 
trons. Phys, Rev. (2) 57, 843, 1940, Nr.9. (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Die 
Boltzmannsche Gleichung, die die Abhingigkeit der Winkelverteilung von 
_ der Dicke des streuenden Materials beschreibt, und die von Bothe aufgestellt 
wurde, wird mit der Anfangsbedingung, da fiir die Dicke Null keine Streuung 
erfolgt, gelést; der einfallende Strahl ist senkrecht zur streuenden Schicht ange- 
nommen; die Streuwinkel werden als klein angenommen. Bei groSen Streuwinkeln 
ist die entwickelte einfache Theorie nicht mehr anwendbar, die allgemeine Theorie 
aber nicht leicht durchfiihrbar. ne ae > Aigasiye ip Meixner. 
. d 5 . J 4 ; . 


‘ 
\t ; i] A 


1940 5. Korpuskularstrahlen 1889 


. Breit, C. Kittel and H. M. Thaxton. Note on p-wave anomalies in 
|; roton-proton scattering. Phys. Rev. (2) 57, 255—259, 1940,. Nr.'4. 
Madison, Wise., Univ. Wisconsin.) Untersuchung der Beitrige der -Wellen 
Drehimpuls = h) zur Streuung von Protonen an Protonen, wenn die Wechsel- 
)virkung aus der Theorie neutraler Mesonen entnommen wird, wie sie Bethe 
corgeschlagen hat (s. diese Ber. 20, 2600,' 1939); Berechnung fiir die Protonen- 
mergien von 2,0, 2,4 und 3,0MeV. Nimmt man die Mesonenmasse zu 180 Elek- 
ronenmassen an, so machen die p-Wellen einige % der Gesamtstreuung aus; 
lie Beitrage der p-Wellen verschwinden bei 45° Streuwinkel nicht, wie es bei 
der Rechnung mit zentralsymmetrischem Wechselwirkungspotential der Fall war. 
Zin Vergleich mit den experimentell bestimmten Winkelverteilungen zeigt, daf 
die genannte Formulierung der Mesonentheorie bei der Annahme einer Mesonen- 
masse von 180 Elektronenmassen einen zu grofen p-Beitrag gibt, man bekommt 
tu viel Streuung unter kleinen Winkeln. Bechert. 


ilbur Hansen and Gerald A. Wrenshall. Collisions of alpha-partic- 
es with chlorine nuclei. Phys. Rev. (2) 57, 750, 1940, Nr.8. (New Haven, 
Sonn., Yale Uniy., Sloane Phys. Lab.) Von den Verff. wurden in der Wilson- 
‘Kammer von Thorium (C+ C’)-a-Teilchen 700000 Nebelbahnen stereoskopisch 
iaufgenommen. Zur Verwendung kam eine mit Helium und Methylchlorid gefiiilte 
Wilson-Kammer von grofem Durchmesser. In Erginzung der von dem einen der 
‘Verff. (Wrenshall, erscheint demniachst in Phys. Rev.) an Kohlenstoff-Riick- 
stofiteilchen ausgefiihrten Messungen der Reichweite und der Teilchengeschwindig- 
‘keit wurden von den Verff. aus den a-Bahnspuren einundvierzig Bahnen von 
ChlorriickstoBteilchen ausgesucht und auf Reichweite und Geschwindigkeit ausge- 
messen. Die so fiir Chloratome gewonnene Geschwindigkeitsreichweitekurve ist 
als Figur der Arbeit beigegeben. Die Kurve weicht nur wenig von der von 
Feather [Proc. Roy. Soc. London (A) 141, 194—209, 1939] fiir Fluorriickstof8- 
teilchen gefundenen Geschwindigkeitsreichweitekurve ab, dagegen ergibt sich nur 
eine mafige Ubereinstimmung mit der aus einer von Blackett und Lees 
(s. diese Ber. 13, 791, 1932) angegebenen Beziehung folgenden Erwartung. Bomke. 


Paul Rosenberg. Collision cross sections of Liatoms and Li: mole- 
ecules scattered in He and in A. Phys. Rev. (2) 5%, 561, 1940, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Die gaskinetischen Stofiquerschnitte 


yon Lithiumatomen und -molekiilen wurden unter gleichen Bedingungen gemessen. — f AG 
Ein Li-Atomstrahl enthalt stets eine gewisse Zahl von Li-Molekiilen, diese wurden - re 
mit Hilfe eines inhomogenen Magnetfeldes, das nur die Atome beeinfluSte, von i 


den Atomen getrennt. Gemessen wurde die Streuung oberhalb eines Winkels 
von 45”. Fiir das Verlidltnis der Wirkungsquerschnitte der Atome und der Mole- . 
kiile ergab sich bei Streuung an He der Wert 1,60, an A der Wert 1,52. Dieses 
Ergebnis ist insofern bemerkenswert, als die Absolutwerte der Wirkungsquer- =, 
schnitte in beiden Gasen um mehr als den Faktor 3 verschieden sind. Dasselbe 
Ergebnis wurde friiher fiir K-Atome und Ks-Molekiile erhalten. Henneberg. ; 
A. T. Finkelstein and Lloyd P. Smith, A high efficiency ion source, | tae 
Phys. Rev. (2) 57, 563, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) | pecs 
A. Theodore Finkelstein. A high efficiency ion source. Rev. Scient. MAN ag 
Instr. 11, 94—97, 1940, Nr.3. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Phys.) Es wird Res 
eine Jonenquelle beschrieben, die grofe Tonenausbeute liefert. Sie beruht aut, & 
dem Prinzip, dafs die Elektronen, die durch Stof die Tonen erzeugen, in dem Gas- 
Traum oszillieren und dabei Geschwindigkeiten annehmen, die nahe am Maximum 
der lIonisierungswahrscheinlichkeit liegen. Der lonenstrahl wird zusammen- 
gehalten durch ein auBeres magnetisches Feld und durch Raumladung. Als Gas- 
oF 5 P33 119° 
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fiillung dient Wasserstoff von 6-10-*mm Hg. Der hdochst erreichbare Ionenstrom 
betriigt 150 mAmp., die dazu nétige Elektronenemission 3000 mAmp. P. Schulz. 


Paul F. Darby and Willard H. Bennett. Collisions of negative atomic 
ions with molecules. Phys. Rev. (2) 57, 350, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Ohio State Univ.) Es wird eine Methode beschrieben, nach der durch 
Sto® von negativen Ionen mit neutralen Molekiilen Ionen gebildet und analysiert 
werden. Die negativen Ionen werden in einer Glimmentladung erzeugt und im 
Vakuum durch Elektronenlinsen fokussiert. Aus dem Ionenstrah] wird mit Hilfe 
von Magnetfeldern ein enger Geschwindigkeitsbereich herausgesondett. Danach 
gelangt der Strahl in die StoSkammer, wo er mit den Molekiilen zusammentrifft. 
Die hier gebildeten Ionen werden in der gleichen Weise durch Elektronenlinsen 
und ein Magnetfeld herausgezogen und getrennt wie der urspriingliche lonen- 
strahl. P. Schulz. 


V. W. Cohen, H. H. Goldsmith and M. Hamermesh. The scattering of 
resonance neutrons in paraffin. Phys. Rev. (2) 57, 352, 1940, Nr. 4. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Columbia; Univ. New York.) Der Streuquerschnitt 
von Ag- und In-Neutronen in Paraffin wird zu (20 + 2)-10~-*4cm? in Ubereinstim- 
mung mit den Messungen mit Rh gefunden. Fiinfer. 


R. F. Bacher. The elastic scattering of fast neutrons. Phys. Rev. (2) 
57, 352, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Die elastische 
Streuung von Neutronen aus ®Be-+ 2H, die durch *7Al-+ 1n—> 7Mg-+1H nach-- 
gewiesen werden, wird bei kleinen und grofen Winkeln untersucht. Nur bei 
kleinen Winkeln lassen die Messungen an C, Cu, Pb auf elastische Streuung 
schliefien. Fiinfer. 


Martin D. Whitaker, William C. Bright and Edgar J. Murphy. The trans- 
mission of neutrons of different energies through quartz 
erystals. Phys. Rev. (2) 57, 551, 1940, Nr.6. (New York, Univ. Heights.) Ver- 
suche tiber die Durchlassigkeit von Quarzkristallen fiir gebiindelte Neutronen ver- 


_schiedener Energie. Der Wirkungsquerschnitt steigt mit zunehmender Neutronen- 


energie. Fiir Neutronen von 100° K 2,3 -10~*4, fiir In-Rh-Neutronen 7,2- 10-24. Kohle~ 
zeigt keine Abhangigkeit des Wirkungsquerschnittes 4,9- 10-24 von der Neutronen- 
energie. Die vergréfierte Durchlissigkeit der Einkristallform fiir thermische Neu- 
tronen wird darauf zuriickgefiihrt, da nur schmale Energiebereiche die Wellen- 
langenbedingung fiir kohirente Streuung erfiillen. Finfer. 


H. B. Hanstein’ and J. R. Dunning. Transmission measurements 
with indium resonance neutrons (lev >H>0,5ev). Phys. Rev. (2) 
57, 565—566, 1940, Nr.6. (Kurzer, Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Von den 
Verff. wurden die Totalquerschnitte (Streu- und Einfangquerschnitte) verschiedener 
Elemente gegeniiber den zwischen 0,5 und 1e-V liegenden Indiumresonanzneu- 
tronen (D-Neutronen) gemessen. Als Neutronenquelle dienten im Cyclotron be- 
schleunigte Protonen, die auf einen Berylliumauffinger fielen. Die entstehenden 
schnellen Neutronen wurden in einem diinnen Paraffinblock verlangsamt. Mittels | 


- eines aus Bor-, Cadmium- und Indiumschichten bestehenden Blendensystems wurde. 


ein Neutronenstrahl von 6cm Querschnitt ausgeblendet, Der Detektor befand sich 
35cm von dem Blendensystem entfernt, so da® ein paralleler Strahl erhalten’ 
wurde. Die zu untersuchenden Proben wurden im halben Abstand in den Strahlen- 
gang gebracht. Infolge der grofien Neutronenintensitét war die Mefigenauigkeit 


x 
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phy gut. Die erhaltenen Querschnittswerte weichen nur wenig von den fiir ther- 
ische Neutronen giiltigen ab. Nachstehend einige Mefiergebnisse: 


Element Totalquerschnitt X 1024 em2 


C 4,80 
Cu 7,88 
Pb 9,30 
Bi 8,34 


Bomke. 
C. Nix, H. G. Beyer and J. R. Dunning. Neutron transmission stu- 
ies in Fe-Ni alloys. Phys. Rev. (2) 57, 566, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungs- 
richt.) (Bell Teleph. Lab.; Columbia Univ.) Um die von Whittaker und 
ceyer (s. diese Ber. 8.498) gefundene Erscheinung, daf der Wirkungsquerschnitt 
mer 78 % Ni enthaltenden Nickel-Eisen-Legierung gegeniiber thermischen Neu- 
nen sich nicht additiv aus den Wirkungsquerschnitten der Komponenten zu- 
ummensetzt, weiter zu verfolgen, wurden von den Verff. verschiedene Ni-Fe- 
gierungen auf thermische Neutronenabsorption untersucht. Von jeder unter- 
achten Legierung wurde eine Probe nach vierstiindigem Gliihen bei 950°C in Ol 
jogeschreckt, eine andere Probe 30 Tage bei 490°C getempert und dann sehr 
ingsam abgekiihlt. Es bestand dann ein merklicher Unterschied im Gitter- 
rdnungszustand zwischen den getemperten (t)- und den abgeschreckten (a@)-Proben, 
2r sich in der Neutronenabsorption deutlich bemerkbar machte. Fiir verschiedene 
eegierungskonzentrationen sind die prozentischen Neutronendurchlassigkeitsver- 
filtnisse der getemperten und abgeschreckten Proben in der nachstehenden 
1abelle angegeben: 


Atomprozent Ni. . 100 85 75 55 Fas 35 0 
DL ed, eae ee Ra) 9,3 8,2 OA 18 kee 
Gr ai 
Bomke. 


[. R. MacPhail. Anomalous scattering of fast neutrons. Phys. 
leva. (2) - 57, 669—676, 1940, Nr.8. (Princeton, N.J., Univ., Palmer Phys. Lab.) 
Intersuchung der Streuquerschnitte von Al, Mg, C, Na, N als Funktion der Neu- 
“onenenergie zwischen 2,3 und 2,8 MeV. Aluminium und Magnesium zeigen aus- 
epragte Maxima und Minima des Streuquerschnitts, Fir Al o = 2,94-10*4 em® 
ei 2,57 MeV, o = 2,18-10°%4cm? bei 2,49MeV, fiir Mg o = 2,54-10°% cm? bei 
65 MeV, o = 1,76-10-*4cm? bei 2,49 MeV, o = 2,19-10-*4 cm? bei 2,34 MeV. Eine 
‘heorie der anomalen Streuung, anwendbar auf Kerne mit dem Spin 0, schliefSt sich 
n. Es wird geschlossen, da® fiir die anomale Streuung in Mg ein S-Zustand von 
Mg 9,5 MeV iiber dem Grundzustand verantwortlich ist. io Finger. 
y. Jacque Yost. Self-consistent field for doubly ionized magne- 
ium. Phys. Rev. (2) 57, 557, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) 
erechnung des self-consistent field fiir den Grundzustand von Mg IH; der Aus- 
gyusch wurde nicht beriicksichtigt. Die Gleichungen wurden numerisch mit einer 
ntegrationsmaschine gelést; Bemerkungen iiber die Methode. Bechert. 
 P. Baxter, M. Guichard, 0. Hénigsehmid und R. Whytlaw-Gray. Zehnter 
ericht der Atomgewichtskommission der Internationalen 
Inion fiir Chemie. ZS. f. Elektrochem. 46, 326, 1940, Nr.5. Dede. 
en _Relativistic magnetic moment ofa charged par- 
Re ey 0) 57, 383—386, 1940, Nr.5. (Princeton, N. J., Inst. Advanced 


tudy.) [S. 1837.] . ——— Bechert. 
. Mark and R. Simha. Viscosity and molecular structure. Nature 
15, 571—573, 1940, Nr. 3676. [S. 1847.] LW. Seidl. | 
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R. F. Haupt and E. Teller. Specific heat and double minimun 
problem of NH;. Journ. Chem. Phys. 7, 925—927, 1939, Nr. 10; auch Diss 
Haupt G. Washington Univ., Washington D. C. [S. 1860. ] Justi 


George BE. Kimball. Directed valence. Journ. Chem. Phys. 8, 188—198 
1940, Nr.2. (Dep. Chem. Columbia Univ. New York.) ) In den friiheren Arbeiter 
liber gerichtete Valenzen ist weder der Versuch gemacht worden, alle méglicher 
stabilen Elektronengruppierungen aufzufinden, die gerichtete Valenzbindunger 
ergeben, noch wurden die Méglichkeiten der Bildung von Doppelbindungen voll 
stiindig erforscht. In der vorliegenden Arbeit, in der das Problem der gerichteter 
Valenz vom Standpunkt der Gruppentheorie behandelt wird, werden beide Mange 
der Theorie beseitigt. Hierbei wird eine Methode entwickelt, durch die die Még 
lichkeit der Bildung kovalenter Bindungen in jeder raumlichen Anordnung aus 
einer gegebenen Elektronenkonfiguration gepriift werden kann. Friihere Ergeb 
nisse auf dem Gebiete der gerichteten Valenz werden so erweitert, dai alle 
méglichen Konfigurationen von zwei bis acht s-, p- oder d-Elektronen sowie dit 
Moglichkeiten der Bildung von Doppelbindungen in jedem Falle umfaft werden 
Eine Anzahl von Beispielen wird diskutiert. v. Steinwehr 


Eugen Miiller und Eberhard Tietz. Ein weiteres echtes Biradikal mi 
para-standigen,freien Valenzen“. Naturwissensch. 28, 189—190, 1940 
Nr.12. (Org. Abt. Chem. Inst. Univ. Jena.) Stoffe, die die Atomgruppieruns 
a a 
ef OE NIRA ges 

BAS os Sete aa 

a a ; 
enthalten, sind im allgemeinen. keine Biradikale, da sie in die chinoide Forn 
Ao Sear ee ; 
O8 yaa ene 
tibergehen. Fiihrt man jedoch bei a Substituenten ein, die verhindern, dafi sick 
die Benzolringe in die gleiche Ebene einstellen, so erhalt man Biradikale. S« 
fanden E. Miller und H. Neuhoff (Ber. Disch. chem. Ges. 72, 2063, 1939), daf 


Cl Cl 
(CoH SKS O(Cy He)s 
Cl Cl 


in benzolischer Lésung einen erheblichen Radikalanteil enthilt, der durch der 
Paramagnetismus nachgewiesen wurde. Ersetzt man je eine der beiden endstindi 
gen CsH;-Gruppen durch die pre ae so erhalt man ebenfalls ein Biradikal 
dessen Radialgehalt noch gréfer ist (z. B. in einer 2,7 %- -Lésung in Benzo] be 
291° 14 %, bei 353° 87%). Die Dissoziationswirme betragt 7+ 2keal. | Klemm 


_ A. Langseth and B. Bak. Hindered rotation. I. The comtioan tae 
of the cyclohexane molecule, Journ. Chem. Phys. 8, 403—409, 1940 
Nr. 5: (Copenhagen, Univ. Kem. Lab.) [S. 1958.] « 
A. Langseth and H. J. Bernstein. Hindered rotation. II, The hindere 
rotationabout the C— —C single bondintetrachloroethane. Journ 
Chem. Phys. 8, 410—415, 1940, Nr. 5. (Copenhagen, Univ. Kem. Lab.) [S. 1958. 


A. Langseth, H, J. Bernstein and B. Bak. Hindered rotation. Ill. Thr 
qualitative nature of the interactions hindering. interna 
_ rotation. Journ, Chem. Phys. 8, 415—418,. 1940, Nr.5. (Copenhagen, Univ 
Kem, nee ws eae i oper 8 | en a Kohirausth 
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P. Mikhailov and D. V. Tischenko. On the constane y of the valency 
pigles ofthe carbon tetrahedron. Dipole moments of stereo- 
fomeric 2,3-dichlorbutenes-2. Acta Physicochim. URSS. 12, 129--138, 
#40, Nr.1. (Leningrad, Univ. Ind. Inst.) In Benzol als Lésungsmittel wurden die 
jpolmomente w von cis-2,3-Dichlorbuten-2 (Siedepunkt 101°) bestimmt zu 2,41 
ld von der Transverbindung (Siedepunkt 125°) zu 0. Ausgehend von cis- 
cchlorathylen wird unter der Annahme, daf die Valenzwinkel beim Ubergang 

cis-2, 3-Dichlorbuten-2 keine Deformation erleiden, « dieser Substanz berechnet 

2,39; die gute Ubereinstimmung mii dem gemessenen Wert bestiitigt die .An- 
hhme der Valenzwinkelkonstanz. Aus dem Vergleich von w-Daten und den 
depunkten einer Reihe von isomeren Verbindungen (aromatische und Athylen- 
erivate) folgt, da Molekiile mit héherem y«-Wert auch hodher sieden. 0. Fuchs. 


wide Tappi und Corrado Springer. Uber das elektrische Moment der 
soxazole. Gazz. chim. ital. 70, 190—196, 1940. (Turin, Univ., Chem Inst.) 
8 wurden die Dipolmomente () einer Reihe von Isoxazolen gemessen: a-Methyl- 
xazol « — 3,13 D; y-Methylisoxazol ~ = 2,86 D; a, y-Dimethylisoxazol « = 3,18 D; 
|B, y-Trimethylisoxazol wu = 3,42D; a-Phenylisoxazol mw = 3,34D;_ y-Phenyl- 
oxazol uw = 3,07D; a-Methyl-y-phenylisoxazol « = 3,18D;_ y-Methyl-a-pheny!l- 
oxazol w = 3,21 D; a,y-Diphenylisoxazol 4 = 3,33 D. — Bemerkenswert ist, dai 
bei den Isoxazolen mit einem Substituenten in a-Stellung stets um 0,3 D héher ae 
t als bei den entsprechenden y-Derivaten. Fiir das Dipolmoment des, Isoxazol- 
rns berechnet sich unter der Annahme, dafi dieser ein regelmifiges, ebenes f i 
\unfeck darstellt, aus den Dipolmomenten der beiden Methylderivate (u fiir eine 
Hs-Gruppe = 0,4D) der Wert 2,8D. Der zugehérige Vektor geht vom Mittel- 
unkt des Fiinfringes aus und schneidet die O-N-Bildung unter einem Winkel von 
Htwa 105°. 3 *Heimhold. 
.. W. Stoughton and G. K. Rollefson. The influence of ‘ionic strength 
im the quenching of fluorescencein aqueous solutions. Journ. 
.mer. Chem. Soc. 61, 2634—2638, 1939, Nr.10. (Chem. Lab. Univ. Berkeley, Cal.) 
1S. 1952. ] Tee 
. Sommerfeld und L. Waldmann. Die Boltzmannsche Statistik und 
Ihre Modifikation durch die Quantentheorie. Mit 14 Fig. 94S... 
iarl F. Herzfeld. Freie Weglange und Transporterscheinungen 
m Gasen. Mit 41 Fig. 276 S. Hand- und Jahrbuch der chemischen Physik. 
ferausgeg. von A. Eucken und K. L. Wolf. Band 3, Teil 2, Abschnitt II u. IV. 
weipzig, Akademische Verlagsges. 1939. [S. 1833. ] Schon. 
i. J. Hellund. Generalized theory of diffusion. Phys. Rev. (2) 5%, 
19328, 1940, Nr.4. E. J. Hellund. Dasselbe. Ebenda S$, 328—333. (Seattle, 
ash., Univ.) [S. 1848. ] 5 Justi. 
yeorge Granger Brown. Die Kompressibilitat vou Gasen. I. Reine 
ee Petrol. Eng. 11, Nr. 4, S.21—24, 1940. (Michigan, Univ.) [S. 1863.] 


orge Granger Brown und Dysart E. Holeomb. Die Kompressibilitit eA 5, 
ron Gasen. II. Gasgemische. Petrol. Eng. 11, Nr. Oyhes. 23—26, 1040.0 
Michigan, Univ.) [S. 1863. ] RG cles *J. Schmidt. * 


J. Harris. The thermal explosion of diethyl peroxide. Proc. — 
toy. Soe. London (A) 175, 254—261, 1940, Nr. 961. (London, Imp. Coli., Dep. 
em. Technol.) [S. 1863. ] W. A. Roth. 
? wbray Ritschie and Robert L. Smith: Th e photoexp a nsion of ¢ hlo- 
ine; the recombination of chlorine atoms. Journ, Chem. Soc. | 
sondon 1940, 8. 394—401, April. (Edinburgh, Univ.) [S. 1960.] P. Schulz. 
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W. Albert Noyes jr. and F. C. Henriques jr. Fluorescence an d photo- 
chemical kinetics of polyatomic molecules in the gas phase 
Journ, Chem, Phys. 7, 767—774, 1939, Nr.9. (Dep. Chem. Univ. Rochester, N. Y.) 
[S. 1960. ] Schon 


Edgar Leifer. The exchange of oxygen between NO an d NO,:. Journ 
Chem. Phys. 8, 301—308, 1940, Nr.4. (New York, Columbia Univ., Dep. Chem.) 
Von dem Verf. wurde die Reaktion N40 + NO. = N40 -+ N40. in der Gasphase 
bei einer Temperatur von — 35°C und einem Totaldruck von 2,5 cm Hg untersucht. 
Die Konstante der Reaktionsrate konnte infolge der Schnelligkeit des Reaktions- 
verlaufs nicht ermittelt werden, doch lief sich ihre untere Grenze zu 10° cm® pre 
mol und see feststellen. Bei einer Temperatur von 298° abs. ergab sich auf Grund 
der direkten Experimente die Gleichgewichtskonstante des Austauschs zu 0,96 + 0,02. 
wihrend die Berechnung aus spektroskopischen Daten einen Wert von 0,967 ergab. 
Durch Kombination der von dem Vert. festgestellten Gleichgewichtsdaten mit denen 
des N03, von welchen angenommen wird, daf} es in der Austauschreaktion als 
Zwischenprodukt auftritt, konnte ein angenaherter Wert fiir die Aktivierungsenergie 
des N20; erhalten werden. Bomke. 


W. F. Libby. Mechanism of the exchange reaction between 
gaseous bromine and hydrogen bromide. Journ. Chem. Phys. 8, 
348, 1940, Nr. 4. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Chem.) Die Versuche von Libera- 
tore und Wiig (s. diese Ber. S.1398), die festgestellt hatten, dai bereits bei 
Zimmertemperatur zwischen Br2 und HBr im gasférmigen Zustand ein vollstandiger 
Austausch der Br-Atome innerhalb von etwa 2 min eintritt, werden von dem Verf. 
wiederholt und bestatigt. Im Gegensatz zu Liberatore und Wiig, die zur 
Deutung des schnellen Austauschvorganges eine durch Bromatome, die infolge der 
ionisierenden Strahlung der radioaktiven Bromatome entstehen, ausgeléste Ketten- 
reaktion annahmen, deutet der Verf. den Austauschprozefi durch Annahme einer 
direkten Reaktion zwischen den Brs- und den HBr-Molekiilen, die intermediar itiber 
einen HBr;-Komplex fiihren soll. Diese Deutung gewinnt durch Versuche des Vert. 
mit Reaktionsgefafen mit verschieden behandelten Wanden sehr an Wahrscheinlich- 
keit. Fiir die Aktivierungsenergie der angenommenen Reaktion wiirde sich aus den 
Versuchen ein Wert von nicht mehr als 11 kcal ergeben. Nach weiteren Fest- 
stellungen des Verf. tritt ein sehr schneller und vollstindiger Austausch auch 
zwischen Jz und HJ auf, und zwar sowohl im Gaszustand als auch in Liésung in 
trockenem Pentan. Bomke. 


L. C. Liberatore and E, 0. Wiig. Exchange reactions between gaseous 
alkyl bromides, bromine and hydrogen bromide. Journ. Chem. 
Phys. 8, 349, 1940, Nr. 4. (Rochester, N. Y. Univ.) Mit Hilfe von radioaktivem Brom 
wurde in Fortsetzung einer friitheren Arbeit der Verff. (s. diese Ber. S. 1398) die 
_Austauschreaktion zwischen Athylbromid und Brom und zwischen Bromwasserstoff 
und Brom weiter untersucht. Die Verff. gelangen auf Grund dieser neuen Unter- 
suchung zu einer Bestatigung ihrer schon friiher vertretenen Auffassung von dem 
Austauschproze; als einer Kettenreaktion und lehnen daher die kiirzlich von 
Libby (s. vorstehendes Ref.) vertretene Deutung als bimolekulare Reaktion tiber 
ein HBr2-Komplex ab. : Bomke. 


George E. Kimball. The absolute rates of heterogeneous reac- 
tions. II Electrode reactions. Journ. Chem. Phys. 8, 199—204, 1940, 
Nr. 2. (Dep. Chem. Columbia Univ. New. York.) Die in der ersten Mitteilung dieser 
Reihe entwickelte Theorie wird auf Reaktionen an Elektrodenoberflichen aus- 
gedehnt. Der aus dieser Theorie fiir die Geschwindigkeit einer Elektrodenreaktion 
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bgeleitete Ausdruck umfaft Reaktionen, die sowohl von der Aktivierung als von 
cer Diffusion beherrscht werden. Das Problem des Einflusses der Riihrgeschwindig- 
eit auf die Reaktionsgeschwindigkeit wird diskutiert. Die Ergebnisse werden auf 
lie Theorie der Reaktionen’an undefinierten Elektroden, d. h. der Auflésung von 
fetallen in Siéuren angewendet. Es wird gezeigt, dai die Ausdriicke fiir die 
teaktionsgeschwindigkeit an solehen Elektroden von einer sehr komplexen Form 
ind, daf} aber in speziellen Fiillen Naherungen gegeben werden kénnen. Es wurde 
eefunden, dafi die Geschwindigkeit einer solehen Reaktion im allgemeinen nicht nur 
con der Konzentration der hauptsichlichsten Reaktionspartner, sondern auch von 
cer Konzentration aller iibrigen in der Lésung anwesenden Ionen abhanet. 

v. Steinwehr. 
urt H. Meyer und A. J. A. van der Wyk. Propriétés de polyméres en 
‘olution. XV. Résumé des propriétés thermodynamiques de 
ystemes binaires liquides. Helv. Chim. Acta 23, 488—496, 1940, Nr. 3. 
(Genéve, Univ. Lab. chim. inorg.) .[S. 1865. ] Zeise. 


> 


. A. Mason and W. J. Shutt. The dielectric capacity of electro- 
tytes in mixed solvents; ion association in solutions of 
agnesium sulphate. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 234—253, 1940, 
Wr. 961. (Liverpool, Univ., Dep. Inorgan. Phys. Chem.) [S. 1925.] 0. Fuchs. 


Nitto Redlich, Molal volumes of solutes. IV. Journ. Phys. Chem. 44, 619 
—629, 1940, Nr.5. (Pullman, Wash., State Coll., Dep. Chem.) Die von Masson 
and von Geffeken aufgestellte empirische Formel fiir die Abhangigkeit des 
Molekularvolumens eines starken Elektrolyten von seiner Konzentration = @, + f;,"/2 
‘4Bt sich aus der Theorie von Debye-Hiickel herleiten, wobei dann die mit 


‘ce multiplizierte Konstante physikalische Bedeutung besitzt. Diese letztere Formel 
wurde mit Hilfe der fiir wasserige und nichtwasserige Lésungen verfiigbaren Daten 
oestatigt. Der Wert der Konstanten ergab sich zu 1,86 + 0,02 fiir wasserige Lésungen. 
Jie Molekularvolumina von Nicht-Elektrolyten in verdiinnten Lésungen sind direkt 
oroportional der Konzentration. Die theoretisch abgeleitete Formel ist nur als 
Grenzgesetz anzusehen; ihr gemeinsamer Koeffizient andert sich nur mit der Tem- 
seratur und der Natur des Liésungsmittels. Es wird eine Formel zur Interpolation 
and Extrapolation von Molekularvolumen mitgeteilt. Unterhalb einer gewissen 
Grenzkonzentration bestimmt man Dichten besser durch Extrapolation als durch 
direkte Messung. v. Steinwehr. 


Choong Shin-Piaw. A new uviol glassofthe binary system CaF,—Si02. 
Journ. Chem. Phys. 8, 129, 1940, Nr. 1. (Inst. Radium Nat. Acad. Peiping, Shanghai.) 
Es wurde ein opakes und ein klares Glas des Systems CaF,—SiO, erschmolzen. 
Das spezifische Gewicht dieser Glaser betrug 2,80 und 2,91; die Zusan:~ensetzung 
war 70 bis 79 % Fluoride und 30 bis 21% SiO... Der Schmelzpunkt lag bei 1460°. 
Die ultraviolette Durchlissigkeit der beiden Glaser reichte bis 2044 A; dieses Er- 
zebnis ist unerwartet, da die Durchlassigkeit fiir kurzwelliges Licht wesentlich 
eringer ist, als nach den optischen Eigenschaften der Komponenten erwartet aoe 
$ epohl. 
i W.. ehan. Consistent notation for point positions in space 
ae aan Chem. Phys. 8, 346, 1940, Nr. 4. (New Haven, Conn., Yale Univ., 
Sloane Phys. Lab.) Verf. bringt eine fiir viele Zwecke einfacher zu gebrauchende 
Art der Notierung von Punktlagen in Raumgruppen in Vorschlag. Die Art der 
1euen Notierung sei durch das nachfolgende Beispiel der Punktlage 18 (/) der 


Raumgruppe Bie: Hy, 1c erlautert, die nach der bisher tiblichen sowie nach der 
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von dem Verf. vorgeschlagenen neuen Notierung dargestellt ist: 
Bisherige Bezeichnung: 


(00 0; 4s 2/30; "ls “Is 0) + 
Fite aed a dere BY eR At a la 
Be 8h ore Deh Ae ae cos ae 


Neue Bezeichnung: 
(000000; 408000; 804000) + 
0u0UuB0; OwUuuUu3s0; UU0U3BD; 
0u0uU90; OwuUudgdn; wudugd. 
Bomke. 
R. B. Nelson and D. B. Langmuir. Crystal modeis for close-packed 
systems. Phys. Rev. (2) 57, 559, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (RCA 
Manuf. Co.) Fiir die Untersuchung mancher Probleme des festen Kérpers sind 
kastenférmige Strukturmodelle lehrreich, die so beschaffen sind, daf} hinein- 
geworfene Kugeln von selbst ihre Plitze auf einem dreidimensionalen Gitter ein- 
nehmen. Verff. schlagen vor, fiir das kubisch-flachenzentrierte, das kubisch-raum- 
zentrierte und das einfach-kubische Gitter diese Modelie so zu bauen, daf als 
Kanten der Kasten diejenigen Richtungen gewahlt werden, in denen die Atome 
dicht gepackt sind. Die Kastenwiénde entsprechen dann den dichtest gepackten 
Ebenen der Strukturen. G. E. R. Schulze. 


Kurt Spangenberg und Giinter Nitschmann. Zur Persistenz der Fein- 
ausbildung der Flachen von NaCl-Wachstumské6rpern. I. Mitt. 
Substanzanlagerung und Ubersiattigung bei verschiedenen 
Stadien von NaCl-Wachstumsko6rpern. ZS. f. Krist. 102, 285—308, 
1940, Nr. 4. (Breslau.) Es wird die Morphologie von NaCl-Wachstumskérpern: gonio- 
metrisch mittels der bekannten Apparaturen der Spangenbergschen Schule 
untersucht, besonders beziiglich des Einflusses der Ubersattigung und der Kanten 
und Ecken auf die Feinausbildung der Flachengebiete. Als Maf} fiir die wirksame 
Ubersattigung, die am Ende eines Versuches vorhanden ist, dient die Restiibersitti- 
gung, die direkt bestimmt wird. Solange eine Probekugel noch nicht ein voll- 


_ standiges Polyeder geworden ist (Typus I), wachst die wirksame Ubersattigung mit 


zunehmender Luftdurchleitungsgeschwindigkeit. und fortschreitendem Wachstums- 
stadium. Auch fiir Typus II (vollstandiges Polyeder) wurde ein Ansteigen der 
wirksamen Ubersattigung mit der Zahligkeit der Kombination nachgewiesen. Es 
zeigte sich, daf} die Tracht einen gréferen Einfluf als der Habitus besitzt. Fiir den 
Endkérper des Wachstums von NaCl aus wisseriger Liésung, den Wiirfel, wurde 
eine Restiibersattigung von 0,15% gefunden bei einer Luft-Durchleitungsgeschwindig- 
keit von 1,1 Liter/Std. Vizinalenfreie NaCl-Wiirfel zeigen vom Siattigungspunkt bis 
zu 0,045 % Ubersittigung kein Wachstum (unwirksamer Ubersattigungsbereich). 
Bei einer Kombination von [100] und [111] wurde kein unwirksamer Uber- 
sittigungsbereich gefunden; desgleichen nicht bei Kérper vom Typus I. Die Unter- 
suchung des Abbaus der [10 0]-Flachen bei geringster Untersittigung scheint gemaf 
der Theorie von Kossel und Stransky zu verlaufen. Get -cRs Schulze. 


Kurt Spangenberg und Giinter Nitschmann. Zur Persistenz der Feinau s- 
bildung der Flachen von NaCl-Wachstumskérpern. II. Mitteilung, 


Die morphologische Entwicklung der Flaichen von NaCl- 
Wachstumskérpern des Typus I bei hoher Ubersattigung, Le 


f, Krist, 102, 309—344, 1940, Nr. 4. (Breslau, T. H., Min.-Petrogr. Inst.) Es wird 
iiber den Einflu8 verschiedener Ubersittigungen und die dabei mégliche Anderung 
der Neigungen der Vizinalen berichtet. Apparate und Arbeitsmethoden sind in de: 
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von drei Probekugeln, die die Restiibersittigung eines Wiirfels von 0,15 % verzehrt 
maben, brachte iiber die morphologische Ausbildung der Fliichen bei hoher Uber- 
ssattigung folgende Ergebnisse: Die fiir geringe Ubersattigungen gefundene Fein- 
usbildung der Flachengebiete von NaCl-Wachstumskérpern des Typus I ist auch 
bei wesentlich héheren Ubersittigungen persistent. Die Beeinflussung der Winkel- 
boreite der Flachenbereiche und der Neigung der Vizinalen durch die Ubersattigung 
est fiir vollstaindige und unvollstiindige Flichen verschieden. Fiir die vollstandige 
100}-Flache ergibt sich mit steigender Ubersi&ttigung eine Verkleinerung der 
Winkelbreite und ein Flacherwerden der Vizinalen. Die unvollstandigen Flachen, 
ie {210} und {111}, lassen eine wesentliche Veranderung ihrer Breitenausdeh- 
qung und der Vizinalenneigungen nicht erkennen. Die Breite der Doppelellipsen 
des {2 10}-Bereiches und der Doppelringe des {1 1 1}-Gebietes steigt mit der Uber- 
sattigung an. Das {110}-Gebiet kann durch hohe Ubersattigung und groBe An- 
tagerungsgeschwindigkeit zu einer flachenhaften Ausdehnung gezwungen werden. 
G. H. R. Schulze. 
. Spangenberg.§ Unwirksamer Ubersattigungsbereich und an- 
ebliche Abhangigkeit der Sattigungskonzentration vom 
Realkristallbau des Bodenkorpers. ZS. f. Krist. 102, 345—348, 1940, 
r.4. (Breslau, Univ. u. T. H., Min.-Petr. Inst.) Verf. diskutiert das Ergebnis der 
beiden vorstehend referierten Arbeiten iiber das Kristallwachstum, namentlich die 
xistenz eines unwirksamen Ubersittigungsbereiches im Hinblick auf die Unter- 
suchungen von D. Balarew und M. Kolarow ier die Léslichkeit von Gips. 
r verneint die Notwendigkeit, verschiedene Léslichkeit fiir ,,alte“ Gipskristalle 
zunehmen, je nachdem, ob die Bestimmung bei steigender oder fallender Tem- 
jperatur (,,von unten“ und ,,von oben“) erfolgt und fiihrt die Ergebnisse von 
Balarew und Kolarow auf das Vorhandensein unwifksamer Ubersattigungs- — 
bereiche zuriick. Sodann werden die Befunde dieser Autoren an ,,frischen“ Gips- 
ristallen erdértert. G. E.R. Schulze. 
W. Shockley. The quantum physics of solids. I. The energies of 
eelectrons in crystals. Bell Syst. Techn. Journ. 18, 645—728, 1939, Nr. 4. 
1In dem vorliegenden ersten Teil einer auf drei Teile vorgesehenen zusammen- 
fassenden Darstellung der Quantenphysik der festen Kérper behandelt der Verf. 
edie Quantenzustiinde der Elektronen im festen Koérper. Einleitend wird die Quanten- 
itheorie der Elektronen in Atomen und Molekiilen besprochen. Dann werden die 
lEnergiebinder der Elektronen im Kristall abgeleitet, mit deren Hilfe die Kristall- 
lbindung erklart werden kann. Anschliefiend werden die thermischen Eigenschaften 
cder Kristalle und die Erscheinungen des Para- und Ferromagnetismus behandelt. 
‘Im zweiten Teil sollen die Brillouin-Zonen und die Bewegung der Elektronen im 
‘festen Kérper besprochen werden, wahrend im dritten Teil Theorie und Experiment 
:an den Alkalimetallen verglichen werden sollen. _ Schon. 


'U. Dehlinger. Physikalische Grundlagen des metallischen Zu- 
standes. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 1—30, 1939. (Stuttgart.) [S.1927.] Leon. 


"HH. Dressnandt. Zur Elektronentheorie der kristallinen Verbin- 
dungen vom Typus des Kupferoxyds. ZS. f. Phys. 115, 369—409, 1940, — 
Nr. 7/8. [S.1927.] G. B. R. Schulze. 
Giinter Freyer. Verschiedene Methoden zur experimentellen 
Gréfenbestimmung kleinster Teilchen mit Réntgenstrahlen. 
‘S.A. Dissert, T. H. Dresden, 1939, 48 S. (S. diese Ber. S. 982.) Dede. 


\W. HL Zachariasen. A theoretical study of the diffuse scattering 


} 
q 


il., Uny. Ryerson Phys. Lab.) [S. 1947.] G@. BR. Schulze. 
a 119* 


of X-rays by crystal. Phys. Rev. (2) 57, 597—602, 1940, Nr.7. (Chicago, | | 
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H. P. Rooksby and J. H. Partridge. An X-ray study of natural and 
artificial mullites. Journ. Soc. Glass Technol. (Trans.) 23, 338—346, 1939, 
Nr. 100. (Wembley, Engl., Gen. Electr. Co.) Nach Ausweis von Debye-Scherrer- 
Aufnahme mit Cu-K a-Strahlung gibt es drei Formen des Mullit, die sich dureh 
verschiedenes Achsenverhaltnis der Hlementarzelle nnterstheiden: a-Mullit hat 
genau die Zusammensetzung 3 Al;O3- 2 SiOz (entsprechend 71,8 % A120s); f-Mullit 
enthalt iiberschiissiges Aluminiiinoxyd in Lésung; in y-Mullit schlieflich sind kleine 
Mengen Eisen- oder Titanoxyd gelést. Alle drei Formen sind synthetisch herge- 
stellt worden, wahrend als Minerale bisher nur f- und y-Mullit beobachtet wurden. 
b-Mullit icant bis zu 78 % Aluminiumoxyd enthalten (entsprechend der Zusammen- 
setzung 2 Al,03-SiOz), wobei eine fortschreitende Gitterveranderung von. der 
a- zur p-Form eintritt. y-Mullit bildet sich bei Anwesenheit kleiner Mengen von 
Eisen- oder Titanoxyd. G. E. R. Schulze. 
G. S. Zhdanovy and N. G. Sevastianov. Determination of the Bravais 
lattice and the space group of NasBeF,. C. R. Moskau (N. S.) 26, 80, 
/1940, Nr.1. (Moscow, Karpow Inst. Phys. Chem., X-ray Lab.) Mit Cu-K-Strahlung 
hergestellte Schwenkaufnahmen ergaben, dafs die schon friiher von den Verff. 
ermittelte Elementarzelle von Na,BeF, einfach primitiv ist und dafi NasBeF, in 


der, Raumgruppe D3$-Pnma kristallisiert. G. E. R. Schulze. 


L. Thomassen. An X-ray investigation of the system Cr;0;—Ni0. 

Journ. Amer. Chem. Soe. 62, 1184—1136, 1940, Nr. 5. (Ann Arbor, Mich., Univ., Chem. 
Metallurg. Eng. Dep.) In einer friiheren Arbeit berichtet S. H. Holgersson 

(ZS. anorg. allgem. Chemie 204, 382, 1932), dafi Mischungen von NiO und 

Cr,03 im Verhialtnis 1:1 nach Erhitzung mit KCl die Verbindung NiO- CrsOs3 lie- 

‘ fern, die mit Spinellstruktur kristallisiert. Fiir andere Zusammensetzungen scheinen 
Untersuchungen zu fehlen. Verf. stellt Proben durch inniges Vermahlen der 

Oxyde in bestimmten Verhaltnissen und Erhitzen dieser im Platintiegel mit KCI 

bei 1000° wahrend 1 bis 2h im elektrischen Ofen her. Nach erfolgter Lésung folgt 

schnelle Abkithlung.an der Luft. Die Masse wird als im Gleichgewichtszustand 

ci befindlich untersucht. Einige Proben werden durch Fallen von Nickelearbonat 
: und Chromhydroxyd aus Lésungen von NiCl, und CrsCle mit NasCO; gewonnen, 
sorgfaltig gewaschen, getrocknet und bei 1000° wahrend 10h gegliiht. Diese Proben 
_- sind in der folgenden Tabelle mit den Versuchsergebnissen durch einen * gekenn-= 
cll zeichnet. Von den gepulverten Proben werden, mit Zusatz von NaCl als Eich- 
HE'S \ substanz, Staébchen von 0,3 mm Durchmesser geformt und an diesen mit Siegbahn- 
Hadding-Rohre mi Chromanode die réntgenographischen Untersuchungen vorge- 


j ' nommen. 

sgt fa) Mol NiO Mol NiO 
i am auf Phasen auf Phasen .\ ae 
aS eS, Mol Cr,03 Mol Cr203 , Ree A a 
iy ] 0, 25 Cr,03 gr Lae ) ee 
5. 3h oases Hs 3 
Bae ey oe FOMar ha Paven 4: . to NiO + abnehmenden 7 
ah Cr,0,-+zunehmenden 20 Gehalt an Spinell und | im 
\ is 0:7 Sea nro , 40 mePnmond et Gehalt es. 
0.87 { abnehmenden Gehalt 8,0 an Ni ee 
ag 0,95 : A, an NiO ‘ *20. : hee 
a £08 344 Spinell ane ; ee 
Be 7k 100. NiO j a 


Die Tabelle zeigt, da im ganzen System nur die Verbindung Spinell auftritt. Sie 
yh ~ bleibt kubisch, auch wenn sie im elektrischen Ofen von 1000° langsam abgekiihit 


ay ne, wird. Bei den Zusammensetzungen beiderseits des Spinell erscheinen im my 
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rerenzbild auch die Linien von NiO und Cr.Os. Wenn feste Lésung vorkommen 
jcollte, miifte sie sehr klein sein. Die rontgenographische Methode ist fiir die 
pezcige kleiner Spinell-Léslichkeiten nicht empfindlich genug. Bei 0,95 und 
ist NiO: Cr,O3 zeigt sich noch keine Verinderung der Gitterkonstante des Spinells 
} = 8,282 A. Bei den Proben mit hohen Cr.Os-Gehalten scheint das Ergebnis: von 
‘er Probenherstellung abhangig zu sein. Der Grund ist nicht erkennbar. Die 
.6slichkeit von NiO in Cr.03, wird in einem spateren Bericht behandelt werden. 

Widemann. 
D, Giusea et I. Popeseu. Etude cristallochimique de quelques com- 
hosés aterresrares. Bull. Soc. Roum. Phys. 40, 183—24, 1939, Nr. 73. Verff. 
erichten iiber eine kristallchemische Untersuchung verschiedener Salze der sel- 
eenen Erden. Im besonderen werden die Salze der Form R 2GeO; mit ihren Sili- 
«aten verglichen, wobei sich zeigt, da} beim Ersatz des Siliciums durch Germanium 
ine neue rhombische Modifikation auftritt. In den Salzen der Form R2Ges0; 
llagegen wird durch die Substitution des Ge durch Si in den Stabilitatsverhdlt- 
uissen der f- und der y-Modifikation nichts geiandert. Analoge Untersuchungen 
wurden auch an Salzen der Form R:TiO; und R,Ti,O; ausgefiihrt, wobei an den 
ssa- und Yt-Salzen der letztgenannten Gruppe das Auftreten von Polymorphismus 
eestgestellt wurde. Bomke. 


——a 


Melvin Avrami. Kinetics of phase change. II. Transformation- 
ime relations for random distribution of nuclei. Journ. Chem. 
Phys. 8, 212—224, 1940, Nr.2.. (Columbia Univ. New York.) Die friiher (s. diese 
bser. S. 884) entwickelte Theorie der Kinetik von Phasenaénderungen wird fiir den 
7all einer zufalligen Verteilung der Keimzentren der neuen Phase in der alten 
Phase derart vereinfacht, dai die friiheren schwierigen Betrachtungen statistischer 
Mrt entbehrlich werden. Es wird dann die Kinetik der Haupttypen des Kristall- 
wachstums theoretisch untersucht (polyedrische, plattenformige’ und lineare Keime). 
Jie naherungsweise Behandlung des Umwandlungsbeginns im isokinetischen Be- 
reiche fiihrt zu einer bekannten empirischen Beziehung und zu einer quantitativen 
irklarung gewisser Rekristallisationsgesetzmafigkeiten. Ferner entsprechen die 
heoretisch vorhergesagten Gestalten von isothermen Umwandlungs-Zeit-Kuryen | 
Jen experimentellen Daten. Zeise. 
. Thompson. The order-disorder transformation in the alloy 
fisMn. Proc. Phys. Soc. 52, 217—228, 1940, Nr.2 (Nr. 290). (Bristol, Univ., Wills 
ys. Lab.) Aus der Differenz des elektrischen Widerstandes und der magneti- 
sehen: Eigenschaften. zwischen abgeschreckten und angelassenen Nickel-Mangan- 
egierungen war schon friiher auf die Bildung einer Uberstruktur bei der Zu- — 
ammensetzung Ni;Mn geschlossen worden. Da die sehr schwierige direkte Beob- 
vehtung auf réntgenographischem Wege bisher noch nicht durchgefiihrt werden ae 
onnte, wurde sie vom Verf. durch Messungen der Magnetisierung, des elektrischen Peete: 
Viderstandes und der spezifischen Warme der Legierung Ni;Mn wahrend und nach ; H 
rschiedenen Wirmebehandlungen durchgefiihrt. Es zeigt sich, da® bei 510°C Ay Oe 
Ee. Umwandlung vom geordneten in den ungeordneten Zustand auftritt, wobei Bh BU 
Her geordnete Zustand ferromagnetisch ist mit einem Curiepunkt bei 460°C. An oN 
Hiesem Punkt tritt der scharfe Widerstandsabfall bei langsamem Abkiihlen auf. — Perio 
Die Wirkung des Grades der Ordnung und der GréBe der geordneten Zonen aul 
Widerstand und Magnetisierung wird an Hand der verbena Daten unter- a 
cht. Wittum. — e ed 
ari Uber die Legierungen des Galliums und In- ahs Male: 
sete vane ant 31,. 228—230, 1930, Nr.7. (Kaiser Wilhelm-Inst. Metall- cae is 


forsch. Stuttgart.) [S. 1864.] Wittum, 
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J. H. de Boer und J. D. Fast. Die Elektrolyse der festen Loésun;} 
von Sauerstoff in metallischem Zirkonium. Recueil Trav. chim 
Pays-Bas 59, 161—167, 1940. (Eindhoven, N. V. Philips’ Gloeilampentabr. Natuurk 
Lab.) [S. 1929. ] *Adenstedt 


Bruce Chalmers. Crystal boundaries in tin. Proc. Roy. Soc. London (A 
175, 100—110, 1940, Nr. 960. Es wird ein Verfahren beschrieben, Zinn-Probekoérpe: 
herzustellen, die aus zwei Kristallen bestimmter Orientierung und geeigneter Ge 
stalt und Gré®e bestehen, so da® man eine Kraft quer zur Kristallgrenze wirker 
lassen kann. Die Temperatur, bei der die Kristalle sich trennen, liegt unterhalt 
des Schmelzpunktes der Kristalle. Dabei ist diese Temperaturdifferenz unabhangis 
von der gegenseitigen Kristallorientierung und von Verunreinigungen, sofern dies¢ 
0,02 % nicht iibersteigen. Der Mechanismus der Bildung der Korngrenzen unc 
deren Struktur wird erértert unter dem aus dem experimentellen Material ge. 
wonnenen Gesichtspunkt, da sie vielmebr als Ubergangsgitier denn als amorphe 
Schichten aufzufassen sind. G. E. R. Schulze. 


G. Masing. Rekristallisationserscheinungen. Schweiz. Arch. angew 
Wiss. Techn. 6, 11—20, 1940. (Géttingen, Inst. allg. Metallkde.) Es wird eine 
eingehende Darlegung der Grundvorginge der Rekristallisation gegeben und zu- 
nachst die Frage der Keimbildung behandelt, die als spontane Gefiigeanderung 
definiert wird, bei der ein Raumgitterfragment eines kalt gereckten Materials 
infolge sprunghafter oder kontinuierlicher Erhéhung seiner thermodynamischen 
Stabilitét wachstumsfahig wird. Es wird nachgewiesen, dafi die beginnende Re- 
kristallisation eine vorherige Keimbildung voraussetzt. Die Betrachtung der plotz- 
lichen Ausbildung von groben Kérnern — vom Verf. als ,,sekundire Rekristalli- 
sation“ bezeichnet — zeigt, dafi diese Erscheinung nicht auf der Wirkung von 
Oberflachenkraften beruhen kann, sondern daf} es sich hier ebenfalls um eine 
Keimbildung handelt. Abschliefiend wird der Hinfluf des Grades der kritischen 
Keckung sowie der primaren Rekristallisation vor der Verformung auf die Tem- 
peratur der sekundaren Rekristallisation erlautert. *Bernstorff. 


Maurice Cook und T. L. Richards. Die strukturellen Anderungen in 
Kupfer durch Kaltwalzen und Anlassen. Journ. Inst. Metals 66, 
Advance Copy. Nr. 859, 15S., 1940. (Birmingham, Witton, I. C. I. Metals Ltd.) 
Die Struktur von Cu (99,95 %) nach verschiedenen Walzgraden bis zu 97% und 
nach dem Anlassen wird réntgenographisch und mikroskopisch untersucht. An- 
gelassene Proben, die bis zu weniger als 50 % gewalzt waren, zeigen keine bevor- 
zugte Orientierung nach der Rekristallisation. Bei Abwalzgraden iiber 50% 
werden zwei Arten von Rekristallisationstexturen beobachtet. Bei der einen Art 
rekristallisieren die Zwillingsfasertexturen des kaltbearbeiteten Metalls unab- 
hangig und bilden entsprechend zwei verschiedene Rekristallisationstexturen. Bei 
der anderen Art vereinigen sich die Zwillingsfasertexturen beim Anlassen und 
bilden eine einheitliche Rekristallisationstextur mit nur einer bevorzugten Orien- 
tierung. Bei sehr hohen Abwalzgraden (97%) erfolgt die Rekristallisation nun 
nach der letzten Art, bei geringeren Abwalzgraden treten beide Arten neben- 
einander auf. “Kubaschewski. 


‘D. Balarew. Die Ubertragungssphiare der Einwirkung der 
Krafte in einem Realkristallsystem. Atti X Congr. int. Chim., Roma 
2, 103—110, 1988. (Sofia, Univ.) Verf. dehnte die Untersuchungen iiber den Zu- 
sammenhang zwischen ‘Korngré%e und Dampfspannung auf Kristallpulver aus KCl 
und K2SO, aus. Auch hier wurde nach zwei verschiedenen Methoden festgestellt, 
_ daf} Grenzen existieren, die von den Kristallteilchen nur unterschritten zu werd n 
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mrauchen, damit ihre Dampfspannung abfillt (im Gegensatz zur Theorie). Diese 
pirenze betragt fiir NaCl 50u, KBr 21, KoSO, 13, KCl 5p. *Helms. 


jbidney K. Shear and Alfred B. Focke. The dis persion of supersonic 
waves in cylindrical rods of polyerystalline silver, nirekel 
/} nd magnesium. Phys. Rev. (2) 57, 532—537, 1940, Nr.6. (Providence, Rhode 
ssland, Univ., Dep. Phys.) [S. 1849. ] Hiedemann. 


iugene M. Grabbe. Ferromagnetic anisotropy, magnetization 
t saturation and superstructure in NisFe and nearby compo- 
}itions. Phys. Rev. (2) 57, 728—734, 1940, Nr.8; auch Teildissert. Yale, Univ. 
New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) ['S. 1938. ] G. HE. R. Schulze. 


). Deutschbein. Experimentelle Untersuchungen iber die Vor- 
fange beider Lichtemission. Amn. d. Phys. (5) 36, 183—188, 1939, Nr. 2; 
1uch Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 20, 96—97, 1938, Nr. 2. (T. H. Miinchen.) [S. 1955.] 
Schon. 
). M. Jordahl. The crystalline electric field in CuS0O,:5H,0. Phys. 
Rev. (2) 57, 349, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northw. Univ.) Auf 
arund der Messungen von Krishnan und Mookherji (s. diese Ber. 18, 315, 
1937; 20, 441, 1939) wird der Hinflu® des Kristallfeldes auf das Cu?+-Ion im 
SuSO,-:5H:D berechnet. Die Messungen lassen sich ausgezeichnet wiedergeben 
Hurch den Einflu8 eines kubischen und eines tetragonalen Feldes, wenn man an- 
immt, dafi die tetragonalen «,y-Achsen mit denen des kubischen Feldes einen 
Winkel von 45° bilden. Die Aufspaltung des Energieniveaus durch das kubische 
Feld betragt 18300 cm™, die durch das tetragonale Feld 2550 em7!. Klemm. 


id. B. Huntington and Frederick Seitz. On the theorg of diffusion-in 
substitutional alloys. Phys. Rev. (2) 57, 559, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Pennsylvania.) Es soll bei der Selbstdiffusior in Kupfer eine Ent- 
scheidung zwischen dem Leerstellen- und dem Zwischengitterplatz-Mechanismus 
herbeigefiihrt werden. Die beobachtete Aktivierungsenergie betragt 2,6e-V. Die 
Energie, die erforderlich ist, um ein Atom von der Oberflache auf einen Zwischen- 
gitterplatz zu bringen, wird in folgenden zwei Schritten berechnet: 1. der lonen- 
rumpf wird an den Zwischengitterplatz gebracht und sein Valenzelektron ,gleich- 
ma®ig iiber das ganze Gitter verschmiert; 2. die Polarisation des Elektronengases 
durch das Zwischengitterion wird mitberiicksichtigt. Die erste Naherung fiihrt zu 
einem Werte der Aktivierungsenergie von 11 e-V; die Polarisationsenergie betragt 
3e-V, so daf die zweite Naherung 8e-V liefert. Fiir den Leerstellenmechanismus 
ergibt die Berechnung 3e-V, einen Wert, der also wesentlich niher an dem 
gemessenen liegt. Jedoch ist dieses Ergebnis in starkem Mafie von dem nur 
unsicher bekannten AbstofSungsgesetz fiir den lonenrumpf abhangig. G. E. R. Schulze. 


M. E. L. McBain and L. H. Perry. Type Ill surface tension curves 
with minimum in dilute solutionin pure hydrocarbons. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 62, 989—991, 1940, Nr.4. (Stanford Univ., Cal., Dep. Chem.) 
Verff. untersuchten den Verlauf der Oberflachenspannungs-Konzentrationskurve in 
verdiinnten Lisungen reiner Kohlenwasserstoffe. Wahrend ionisierte Solvente mit — 
steigender Konzentration einen starken Abfall der Oberflachenspannung bis zu 
einem noch bei niedriger’ Konzentration liegenden Minimalwert und ein darauf 
folgendes Wiederansteigen der Oberflichenspannung bis zu einem ‘neuen Grenz- 
wert zeigen, der jedoch betrachtlich unter dem Wert des reinen Lésungsmittels 
(bei Wasser z. B. etwa 60% unter dem Anfangswert) bleibt, ergeben sich bei 
nichtionisierten Solventen in vielen Fallen Oberflachenspannungs-Konzentrations- 
kurven, die den fiir die ionisierten Solventen typischen Wiederanstieg nicht auf- 
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weisen. Dies Verhalten wird von den Verff. unter Beriicksichtigung der Polari- 
tiitsverhiltnisse in den Kohlenwasserstoffen auf der Grundlage der Mc Bain- 
schen Doppelschichttheorie gedeutet. Bomke. 


David T. Lewis. Relationship between the critical tempera- 
tures, boiling pointsandthe parachor values of simple mole- 
cules, Nature 145, 551—552, 1940, Nr. 3675. (Cardiff, Univ. Coll., Tatem Chem. 
Lab.) [S. 1864. ] W. A. Roth. 
A. van Itterbeek et W. van Dingenen. Résultats dexpériences de 
désorption. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 25—28, 1940, Nr. 1. [S. 1870.1] Just. 


M. A. Boutaric. Remarques sur la relation de Gibbs et les for- 
mules d’adsorption. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 99—102, 1940, 
Nr. 3. (Dijon, Fac. Sci., Lab. Phys.) Fiir die Gib bssche Adsorptionsformel geben 
die physikalisch-chemischen Lehrbiicher meist verwickelte Ableitungen. Der Beweis 
soll hier vereinfacht werden, indem die Voraussetzungen der Formel dargelegt 
und die Anwendungsfille angegeben werden. Es wird von verschiedenen vorge- 
schlagenen Formeln ausgegangen, um die Adsorptionskonzentration je Oberflachen- 
einheit uw der Fliissigkeit mit ihrer Konzentration c zu verkniipfen. Die Beziehung 
zwischen der Verminderung p = yo —y der Oberflachenspannung infolge der An- 
wesenheit adsorbierter Molekiile und der Konzentration u ergibt sich allgemein 
von der Form p = RT u/m, wobei m = 1 wird, wenn die Adsorption nach der 
Langmuir-Perrinschen Gleichung vor sich geht. Geht man umgekehrt von 
der Beziehung zwischen der Oberflachenspannung der Loésung und der Konzen- 
tration der an ihrer Oberflacheneinheit adsorbierten Molektlzahl uw aus, so gelangt 
man wieder zu den anfangs erwahnten verschiedenen uw und c¢ verbindenden 
Gleichungen. Justi. 
B. C. MeMahon, E. J. Hartung and W. J. Walbran. Studies in membrane 
permeability. Il. The adsorption of sucrose and two salts on 
cupric ferrocyanide. Trans. Faraday Soc. 36, 515—522, 1940, Nr.4. (Mel- 
bourne, Univ., Chem. Dep.) Verff. untersuchten die Adsorption von Zucker sowie 
von NaCl und von Na:SO, an Cupriferrocyanidhydrat. Im Falle des Zuckers ergab 
sich eine negative Adsorption, im Falle des NaCl und des NasSO, bei hohen Kon- 
zentrationen ebenfalls negative Adsorption, bei niedrigen Konzentrationen dagegen 
positive Adsorption. Dieses Verhalten wird im Hinblick auf die Gelstruktur des 
Cupriferrocyanids und die Bindung des Hydratwassers an demselben diskutiert. 

Bomke. 
Gr. Balaneseu und Vintila T. Ionescu. Die Adsorption von Ionen an 
polare Adsorbentien als Funktion der Umgebungsreaktion. 
Il. Die Adsorption aus Mischungen von polyvalenten An- 
ionen an Ferrihydroxyd als Funktion der Alkalienkonzen- 


tration. Bul. Soc. Chim. Romania 20, 139—183, 1938. (Bucarest, Univ., Inst. 


Chim, agric. aliment.) [Orig.: franz.] Es wird zuniichst ein Uberblick gegeben 
tiber die zahlreichen Arbeiten ahnlicher Art der verschiedenen Verff. Bei dem 


_Gemisch Phosphorsiure/Arsensiure findet die Adsorption der beiden Anionen 
sowohl in saurem, als auch in neutralem Milieu in Aquivalenten Mengen statt, 
' unabhangig von dem Verhiltnis Fe/Anionen (1,01 bzw. 1,60), oder bei gleichem 
Verhiltnis von demjenigen der Anionen selbst. In alkalischen Medien ist das 


Verhialtnis des Arsensiureions in der festen Phase geringer als das des anderen 
Ions, und zwar um so starker, je intensiver die Peptisation zur Wirkung kommt. 


ie Bei dem Gemisch von aquivalenten Mengen von Phosphor- und Citronensadure 
_ (Fe/Anionen = 4,62) ist die Adsorption beider Ionen in saurer Lésung anniahernd 


gleich. Bei neutralen oder alkalischen Lésungen wird das PO,-Ion mehr adsorbiert 
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m den Gemischen H2SO,/H3PO, wird das PO,-Ion: stets stirker adsorbiert. Diese 
\dsorption wird nicht beeinflu8t durch die Gegenwart von’ SO,-Ionen. Hingegen 
vird die Adsorption von SO,-Ionen vermindert dureh vorhandene PO,-Ionen. Fiir 
memische von Arsen- und Schwefelsiiure (Fe-Anionen = 1,01) zeigen sich die- 
celben Erscheinungen. Bei Gemischen aus Oxalsiiure und H;PO, verandert sich 
iie Adsorption der Anionen in saurem Medium mit dem Verhaltnis Fe/Anionen. 
Mie Adsorption des PO,-Ions ist stets stirker. In neutraler Lésung wird fiir das 
Verhaltnis 1,01 das PO,-Ion mehr adsorbiert, fiir das Verhaltnis 1,62 und mehr 
seigt sich annihernd aquivalente Adsorption beider Anionen. In alkalischen 
4Osungen wird PO,-lon in allen Fallen stirker adsorbiert. Das Adsorptions- 
maximum ist bedeutend ausgepriigter in Gegenwart von PO,-Ion als ohne dasselbe. 
iwemische von Arsen- und Oxalsdure (Fe/Anionen = 1,01) zeigen fiir das Arseniat- 
con in allen Gebieten stirkere Adsorption. In Gegenwart von Oxalation ist die 
dsorption von Arseniat- und Phosphation dquivalent. Das Oxalation hat keinen 
dinfluf. Das Adsorptionsmaximum des Oxalations ist bedeutend starker in Gegen- 
wart des Arseniations, doch ist die Erhéhung der Adsorption bedeutend schwiicher 
us bei PO,-Ionanwesenheit. Fiir ein Gemisch von H.SO, und Oxalsiure (Fe/Anionen 
= 0,01) ist die Adsorption in saurer Lésung von SO,-Ion viel stirker als die 
des Oxalations. In neutraler Lésung wird das Oxalation mehr adsorbiert, in 
kalischer Lésung ist die Adsorption des Sulfations = Null. Das Adsorptions- 
aximum des Oxalations ist starker wie dasjenige des Sulfations. In Gegenwart 
von Sulfation ist das Maximum des Oxalations schwacher, also umgekehrt wie 
ei Gegenwart der PO.- und AsO,-Ionen. *Boye. 


. Kogl und E. Hayinga. Praparative Studien mit monomoleku- 


onomolekularer Schichten. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 59, 249—258, 
1940. (Utrecht, Organ.-chem. Lab. Rijks-Univ.) Es wird eine- Apparatur beschrie- 


ind diese dann einer chemischen oder analytischen Untersuchung zu unterziehen. 


[Die Apparatur besteht aus dem Trog (I), dem Filmgenerator (II) und der Film- | 


sspule (III). Die Ausmafe von I sind 18031 1,5em. II liefert einen Film in 
‘kontinuierlichem Gange und halt ihn gleichzeitig unter gleichem Oberflachendruck. 
jZur Erreichung der letzten Forderung dient der wichtigste Teil von II, das 
Kompressorsystem*. Besondere Aufmerksamkeit ist dem. Lésungsmittel zuzu- 
‘wenden. Als vorteilhafteste Substanz wird Athyl erkannt, dem 25% Isobutyl- 
‘oder Amylacetat zugegeben werden. Auch Athyl allein oder im Gemisch mit 
Athylacetat oder Isobutanol sind anwendbar. Vor jedem Gebrauch werden die 
| Glaszylinder von III sorgfaltig mit konzentrischem HCl gereinigt und mit methyl- 
alkoholischer Lauge (IV) entfettet, IJ] wurde nach Polieren alsdann mit IV ge- 
reinigt. Die Betriebskontrolle und die Ausfiihrung der Reaktionen werden 
besprochen. “Boye. 
P. A. Thiessen, D. Beischer und H. Frhr. vy. Gillhausen, Mole k u 1a re 
Schichten als Dielektrica hoher Durchschlagsfestigkeit. 
I aturwissensch. 28, 265, 1940, Nr. 17. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem. 


Elektrochem.) [S. 1926. ] O. Fuchs. 


. E. Sheppard, R. H. 
ptica ty se nsitizing dyes. Nature 145, 386, 1940, Nr. 3671. (Res. Lab. 


A } I, 


bridge.) [$1929] 3 é 


laren Filmen. I. Apparaturzurkontinuierlichen Darstellung | 


en, mit der es mdoglich ist, gréBere Mengen monomolekularer Filme herzustellen - 


Lambert and R. D. Walker. Steric influence in i 


é oye ey: 

‘astman Kodak Co. Rochester, N.Y.) [S.1963.] Meidinger. 
» oh : i‘. i lloidsandemul- 

. Shoenberg. Properties of superconducting col Fe eg 
i os s. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 49—70, 1940, Nr. 960. (Mond Lab. Aes Mes 
bridge.) | sti, 
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Suzanne Veil. Sur la répulsion apparente de diffusions anta- 
gonistes de nitrate dargent, dans la gélatine pure et dans 
la gélatine bichromatée. C. R. 210, 434—435, 1940, Nr.12. Verfn. unter- 
suchte die gegenseitige Stérung der von zwei eng benachbart auf Bichromatgelatine 
aufgebrachten Silbernitrattropfen ausgehenden Liesegangschen Ringe. Man 
beobachtet dann nimlich, da die beiden Ringsysteme in dem Raum zwischen 
den beiden Tropfen sich nicht gegenseitig durchdringen, sondern sich nur ‘bis auf 
einen bestimmten Abstand einander nahern. Der zwischen den beiden Ring- 
systemen frei bleibende Raum erweist sich nach den Messungen der Verfn. als 
etwa dem Quadrat des Abstandes der beiden Tropfen proportional. Bomke. 


Felix Ehrenhaft. New evidence on particles of the light wave- 
length size. Phys. Rev. (2) 57, 562, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Vienna, Wien, Univ.) Verf. berichtet itiber ein von ihm neuentwickeltes Verfahren 
zur exakten GréSenbestimmung von Teilehen, deren Durchmesser von der Gréfien- 
ordnung einer Lichtwellenlange ist. Unter Benutzung dieses neuen Verfahrens 
werden von dem Verf. nach dem bekannten Ehrenhaft-Millikanschen 
Verfahren Bestimmungen der elektrischen Elementarladung an mikroskopischen 
Teilchen ausgefiihrt. Ebenso kann das Verfahren des Verf. auf die quantitative 
Untersuchung der von dem Verf. entdeckten photophoretischen Vorgange ange- 
wandt werden. Im Hinblick auf die meist vertretene Deutung dieser Erschei- 
nungen als radiometrischer Effekte erscheint die Feststellung des Verf. von In- 
teresse, dai die photophoretischen Effekte auch bei Einbettung der mikroskopischen 
Partikeln in Fliissigkeiten mit praktisch ungeanderter Amplitude auftreten, obgleich 
in Flissigkeiten radiometrische Wirkungen nicht auftreten kénnen. Bomke. 


Félix Ehrenhaft. Photophorése, électrophotophorése, magnéto- 
photophorése. Ann. d. phys. (11) 13, 151—175, 1940, Marz/April. Verf. 
berichtet im ersten Teil der Arbeit in zusammenfassender Form iiber die von ihm 
entdeckten und seitdem in zahlreichen Arbeiten eingehend untersuchten Erschei- 
nungen der Photophorese, Elektrophotophorese und Magnetophotophorese. An- 
schlieSend wendet sich der Verf. dann vor allem der transversalen Magneto- 
photophorese in nichtremanenten Magnetfeldern zu. Er weist u. a. nach, da der 
transversale magnetophotophoretische Effekt auch bereits unter der Wirkung des 
erdmagnetischen Feldes auftreten kann und weist in diesem Zusammenhang auf 
verschiedene astronomische Erscheinungen hin, die es méglich erscheinen lassen, 
daf8 photophoretische Effekte auch im interstellaren Raum auftreten. Der Verf. 
glaubt ferner, durch seine zahlreichen Experimente den Nachweis erbracht zu 
haben, daf} die photophoretischen Effekte nicht durch den Strahlungsdruck. oder 
durch Radiometerwirkungen erkliirt werden kénnen. Aus diesem Grunde und aus 
der Tatsache, dafi die photometrischen Erscheinungen linear von der Lichtinten- 
sitat und von den elektrischen und magnetischen Feldern (wenigstens bei schwachen 
Feldern) abhingen und fiir Gase und Fliissigkeiten von derselben GréSenordnung 
sind, schlieft der Verf., das die gesamten photophoretischen Effekte durch eine 
bisher noch unbekannte Wechselwirkungskraft zwischen der Materie und der 
elektromagnetischen Strahlung bedingt sind. Bomke. 


Felix Ehrenhaft. Photophoresis of small particles in a magnetic 
field. Phys. Rev. (2) 57, 659, 1940, Nr.7. (Univ. Vienna.) Verf. berichtet tiber 
weitere Versuche tiber die von ihm entdeckte transversale Magneto-Photophorese 
und schlagt zur Deutung der Befunde die Annahme vor, daf unter der Wirkung 


einer intensiven Lichtbestrahlung an materiellen Teilchen einzelne magnetische 
_ (Nord- oder Siid-) Pole auftreten sollen. Der Verf. glaubt somit, zur Erklarung 


gewisser photophoretischer Erscheinungen eine ganzlich neuartige und vor det 


= 
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fand véllig hypothetische physikalische Wirkung annehmen zu miissen. Der Vert. 
cermutet ferner, daf} die in Rede stehende Erscheinung der transversalen magneti- 
pchen Photophorese auch fiir gewisse von Hale in der Sonnencorona gefundene 
irscheinungen von Bedeutung ist. Bomke. 


f. R. Kruyt und H. Kunst. Dielektrische Messungen an Kolloiden. 
<olloid-ZS. 91, 1—10, 1940, Nr.1. (Utrecht, van ’*t Hoff Lab.) [S.1925.] 0. Fuchs. 


ae Simha. The influence of Brownian movement on the visco- 
iity of solutions. Journ. Phys. Chem. 44, 25—34, 1940, Nr.1. (New York, 
rolumbia Univ., Dep. Chem.) [S. 1847.] W. Seidl. 


W. C. Elmore. Theory of the magnetite light shutter. Phys. Rev. 
12) 57, 842, 1940, Nr. 9. (Swarthmoore, Penns. Coll.-Dep. Phys.) [S.1947.] Meianer. 


inton Skrabal. Zur Theorie der prototropen und protolytischen 
Jmwandlungen. ZS. f. Elektrochem. 46, 146—160, 1940, Nr. 3. (Schenck- 
[feft.) (Chem. Inst. Univ. Graz.) Verf. priift das Prinzip der mikroskopischen 
Xeversibilitat experimentell und yom Standpunkt der Theorien der chemischen 
‘Minetik. Wegen der grofen experimentellen Schwierigkeiten geht Verf. theo- 
eetisch den entgegengesetzten Weg und nimmt die Giiltigkeit des Prinzips der 
mikroskopischen Reversibilitét als zu Recht bestehend an. Messungen an irre- 
versiblen prototropen und protolytischen Umwandlungen haben ergeben, da fiir 
liese Reaktionen der Satz von der Additivitét der katalytischen Wirkung zu gelten 
scheint. Nach der herrschenden Anschauung wird die Katalyse auf ein System 
yon Folgewirkungen zuriickgefiihrt, die zu der Berechnung der Zeitgesetze fiir den 
reversiblen Verlauf fthrten. Hieraus ergaben sich Grenzzeitgesetze, die mit dem 
Satz der Additivitat der katalytischen Wirksamkeit vereinBar sind. Im Falle der 
Nebenwirkung und im Falle des Protonenaustausches von Substrat und Katalysator 
(Wegscheider) ergibt sich gute Ubereinstimmung mit dem von Bronsted auf- 
zezeigten Zusammenhang zwischen der katalytischen Wirkung einer Saure (Base) 
und ihrer Starke. Tollert. 


A. Kiinizel und K. Doehner. Der LO6sungszustand und das Quellungs- 
verhalten des Kaseins in der Milch. Kolloid-Beih. 51, 277—358, 1940, 
Nr. 8/9. (Darmstadt, T. H., Inst. Gerbereichem.) 

Therald Moeller. Hydrous lanthanum hydroxideasanemulsifying 
agent. Journ. Phys. Chem. 44, 259—263, 1940, Nr. 2. (Madison, Wisc. Univ., Lab. 
Chem.) Dede. 
A. G. Nasini und A. Balian. Elektrophoretisehe Beweglichkeit und 
die Schutzwirkung von Emulsionen. Atti X Congr. int. Chim., Roma 
2, 365—379, 1938. (Mailand, T. H.) [S. 1933.] *Helms. 


W. Héfinghoff. Erfahrungen der Deutschen Reichsbahn mit 
Heimstoffen. Metallische Werkstoffe. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 465 
2471, 1940, Nr. 27. (Berlin.) Im Lokomotivbau wurde besonders Stahl an Stelle von 
Cu eingesetzt. Es ist gelungen, den verhaltnismafig hohen Devisenanteil legierter 
Sonderstihle fiir Kesselbleche und Feuerbiichsen durch’ Zusatze von Mn und Si 
sowie durch Verfeinerung der Herstellverfahren wesentlich zu verringern. Wegen 
er grofSen wirkenden Krafte bei den Lokomotiven kommt die Verwendung von 
Al-Legierungen fiir Triebwerksteile nicht in Betracht. Umfangreiche Versuche 
wurden mit neuen Lagerwerkstoffen durchgefiihrt. Neben der Verwendung von 
Pb-Bronzelagerschalen kamen weitere Mafnahmen zur Rohstoffersparnis durch die 
Hinfiihrung von Rollenachslagern fiir Lokomotiven sowle Personenwagen und teil- — 
weise auch fir Giiterwagen zur Durchfiihrung. Seit 1938 werden alle neuen — 
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Personenwagen mit Rollenachslagern ausgeriistet, und es gibt bereits fiinf Versuchs- 
lokomotiven, bei denen simtliche Lager als Rollenlager ausgefiihrt sind. Im 
Personenwagenbau fanden an Stelle der Meidstoffe Al-Legierungen fiir Beschlag- 
teile, Rohrleitungen, Wasserkasten und Konstruktionsteile (Faltenbalgrahmen, Drel- 
und Schiebetiiren) Verwendung. Wasserkisten aus Al-Leichtmetall bediirfen eines 
Oberflichenschutzes gegen Korrosion. Der Austausch der Buntmetalle bei den 
Armaturen (z. B. Kesselspeiseventil, Durchgangsventile, Wasserhéhne) machte sowohl 
im Lokomotiv- als auch im Personenwagenbau erhebliche Schwierigkeiten. Mg- und 
Zn-Legierungen haben bisher im Personenwagenbau nur im beschrankten Mafve 
Eingang gefunden. Leon. 


W. Jung-Kénig, E. Schmid und H. D. Graf v. Schweinitz, Heranziehung von 
Harte-Zeitkurven zur Beurteilung des Dauerstandverhal- 
tens. Metallwirtsch. 19, 492—494, 1940, Nr, 24. (Frankfurt a. M.) Ausgehend von 
Harte-Zeitlinien, die fiir Zn-Legierungen aufgenommen wurden, beschreiben die 
Verff. ein Verfahren zum qualitativen Vergleich der Dauerstandfestigkeit ver- 
schiedener Werkstoffe. Als Kennwert fiir das Kriechverhalten dient die Eindring- 
geschwindigkeit der Priifkugel. Das mit der Zeit fortschreitende Eindringen der 
Priifkugel wird in Rockwelleinheiten auf der Mefiuhr abgelesen. Um die mit dem 
Aufbringen der Last verbundenen Unregelmafigkeiten méglichst auszuschalten, 
wird als Nullpunkt fiir das Kriechen die Zeigerstellung 30sec nach Aufbringung der 
Last gewahlt. Mit zunehmender Dauerstandfestigkeit sinkt die im Hartekriech- 


verfahren festgestellte Eindringgeschwindigkeit. Zur Hartepriifung von Zn-Legie- 


rungen wird zweckmafig die bezogene Kugelbelastung von 12,7 kg/mm? gewihlt, die 
dem Maximum in der Brinellharte-Lastlinie entspricht. Sowohl die Harte- als auch 
die Zug-Kriechlinien zeigen deutlich die bei gewissen Zn-Legierungen mit steigendem 
Ziehgrad auftretende Erweichung und die Verfestigung durch Zwischengliihung. Leon. 


Die Prifung der metallischen Werkstoffe. Zweiter Band des 


»Handbuch der Werkstoffpriif. Herausgeg. von E. Siebel. Mit 880 Abb. im Text. 
XVI u. 744 S. Berlin 1939, Verlag J. Springer. Preis geh. 66,— RM., geb. 69,— RM. 
Schon langst bestand das dringende Bediirfnis nach einer zusammenfassenden, dem 
heutigen Stande der Wissenschaft entsprechenden Darstellung der Werkstoffpriifung. 
Die bisher vorliegenden alteren Handbiicher, die seinerzeit so wertvolle Dienste 
leisteten und auch heute noch als Nachschlagewerke mit einigem Nutzen verwendet 
werden kénnen, sind wegen der teilweise stiirmischen Entwicklung, die das Werk- 
stoffpriifwesen erfahren hat, in vielen Belangen stark veraltet. Der Hauptzweck 
des neuen Handbuches ist, dem Werkstoffpriifer tiber die Grenzen seines Sonder- 
gebietes hinaus eine griindliche und verlifliche Ubersicht tiber alle Fragen des 


ry Werkstoffpriifwesens zu geben. Das Handbuch beschrankt sich bewuft auf die Dar- 


stellung der Priifeinrichtungen und Priifverfahren; die Forschungsarbeiten werden 
nur so weit behandelt, als es fiir das Verstindnis der Entwicklung der, Einrich- 
tungen und Priifverfahren notwendig ist. Der nun vorliegende zweite Band be- 
handelt die Verfahren zur Priifung der metallischen Werkstoffe nebst ihren physi- 


_kalischen Grundlagen, wahrend die Priifeinrichtungen in dem noch im Druck 


befindlichen ersten Band geschildert sind. Uber die 18 Abhandlungen, aus denen 


_ der zweite Band besteht, wird gesondert berichtet. _ Leon. 


F. Kérber und A. Krisch. Festigkeitspriifung bei ruhender Be- 


lastung. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 831—128, 1939. (Diisseldorf, Kaiser Wilhelm- 


Inst. Eisenforsch.) Die Festigkeitspriifung bei ruhender Belastung ist schon zu 
einem gewissen Abschlu8 gekommen. Nach einer kurzen Einleitung werden Zug-. 


_ Druck-, Biege-, Drill-, Scher- sowie Lochversuche besprochen. Der Zugversuch wird 


als Grundversuch deristatischen Festigkeitspriifung behandelt. Dabei wird auch aul 
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jiie Bediirfnisse der Schweifitechnik Riicksicht genommen (Zerreifstabformen zur 
Priifung einer Schweifverbindung, einer Raupe, zur Priifung der Schweifier). Das 
erhalten der Werkstoffe mit ausgepragter Streckgrenze wird durch die Annahme 
frines Korngrenzenstoffes von besonderer Festigkeit im Vergleich zu den leichter 
frerformbaren Kristallen erklirt. Besonders hingewiesen wird u. a. auf die wahren 
ppannungen in ihrer Abhingigkeit vom Verformungsgrad, auf die Bedeutung der 
nus den Versuchsergebnissen abgeleiteten Werkstoffkennwerte, auf den Einflu® der 
PProbenform, auf Probenentnahme und Werkstoffabnahme. Den Schlu8 bildet die 
Priifung der Werkstoffe unter riumlicher Beanspruchung, die die Grundlage. fiir 
lie Anstrengungshypothesen bildet. Diese selbst werden nur gestreift. Leon. 


%. Mailander. Festigkeitspriifung bei schlagartiger Beanspru- 
*hung. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 129—174, 1939. (Essen, Friedr. Krupp AG., 
Versuchsanst.) Der Bericht gliedert sich in zwei Teile: 1. Festigkeitspriifung bei 
sinmaliger Stofbeanspruchung, und 2. Dauerschlagversuche. Auch Mehrschlag- 
versuche werden besprochen. Neben den Schlagzug-, Schlagstauch- und Schlagbiege- 
versuchen werden auch Schlagdrillversuche behandelt. Die Priifung ganzer Bauteile 
durch Schlagversuche wird hauptsachlich an Eisenbahnmaterial (Schienen, Achsen, 
adreifen), an Ketten, Panzerbolzen usw. ausgefiihrt. Eingehend werden Wesen 
und Bedeutung der Kerbschlagbiegeprobe dargelegt, an deren Klarstellung die 
Mk ruppsche Versuchsanstalt hervorragend beteiligt war. Die bei stoSweiser Be- 
~mspruchung auftretenden Trennbriiche haben auch Bedeutung, wenn die Bauteile 
ibei ihrer Verwendung statisch beansprucht sind. Bei geringem Verformungswider- 
stand kann die Brucharbeit trotz beachtlicher Verformung klein sein. Ein derartiger 
Werkstoff kann aber nicht als spréde bezeichnet werden. Gerade fiir sprédere 
‘Werkstoffe oder bei verscharften Priifbedingungen ergibt dig Bruchverformung eine 
essere Bewertung als die Schlagarbeit. Die Ausfiihrungen gelten hauptsachlich fiir 
‘Stahl, dem am meisten verwendeten Werkstoff. Die hier durch das Auftreten von 
‘Kaltsprédigkeit und Altern hervorgerufenen Erscheinungen konnen nicht allgemein 
auf andere Metalle tibertragen werden, worauf der Verf. besonders hinweist. Leon. 


A.Thum. Festigkeitspriifung bei schwingender Beanspruchung. 
‘Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 175—231, 19389. (Darmstadt, T. H., Materialpriif.-Anst.) 
Verf. gibt eine iibersichtliche Zusammenstellung der Priifverfahren und Priifgerate 
zur Untersuchung des Verhaltens’ metallischer Werkstoffe bei Dauerwechselbean- 
spruchung sowie der diesbeziiglichen Versuchsergebnisse. Der erste Teil: ,,Ermiidung 
und ihre Ursachen“, behandelt die Gleitvorgange bei Dauerbeanspruchung und den 
Dauerbruch. Der folgende Teil: ,,Dauerfestigkeit und Dauerversuche“, erértert die 
Ermittlung der Dauerfestigkeit; den Einflu8 der Vorspannung, der Kerben, der 
Oberflachenbeschaffenheit, der Korrosion und der Uberbeanspruchung auf Daver- 
und Zeitfestigkeit; die Dampfung; die durch Kaltverformung bedingten Higen- 
spannungen und deren Wirkung auf die Dauerfestigkeit; das Hochtrainieren. Der 
letzte Teil ist der Priifung von Formelementen und Bauteilen gewidmet. Leon. 
a 


rei Teile: Kurzzeitversuche, Dauerstandversuche und Wechselzugversuche. Bei den 
Yauerstandversuchen nehmen die Versuche bei gleichbleibender Temperatur und 
Spannung den groéften Raum ein. Fiir die Auswertung von Dauerstandversuchen 


hiedenen Lindern verschiedene Verfahren in Gebrauch, die nebst — ; 


on in den verse | 


unterscheiden z ’ : 
on Stunden erstrecken, und Abkiirzungsverfahren, die nur wenige Stunden oder 
Tage dauern. Die Beziehungen der Dauerstandfestigkeit zur chemischen Zusammen- 
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. Pomp. Zugversuche bei hohen Temperaturen. Handb. d. Werk- 
Ete 2, 232—310, 1939. (Diisseldorf-Clausthal.) Der Bericht gliedert sich in — 


en hierfiir entwickelten Priifeinrichtungen beschrieben werden. Hierbei ist zu “ii 
unte: - zwischen Langzeitversuchen, die sich tiber hunderte und tausende _ 
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setzung, zum Gefiige, zur Warmbehandlung und Kaltverformung werden erlautert. 
Zum Begriffe der Dauerstandfestigkeit ist jener der Zeitstandfestigkeit gekommen. 
Auch wurde in letzter Zeit der Kriecherholung (Riickdehnung), die unter Umstanden 
Tausende von Stunden andauern kann, erhéhte Aufmerksamkeit geschenkt. Unter 
den Wechselzugversuchen werden solche bei schwellender und bei Zug-Druck- 
beanspruchung ‘erértert. Hier steht der kiinftigen. Forschung noch ein grofes 
Arbeitsgebiet offen. Leon. 


Karl Bungardt. Festigkeitsuntersuchung bei tiefen Tempera- 
turen. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 311-325, 1939. (Essen.) Verf. behandelt die 
Festigkeitspriifung metallischer Stoffe bei tiefen Temperaturen unter statischer, 
schlagartiger und wechselnder Beanspruchung (Zug-, Schlagzug-, Schlagbiege- und 
Dauerfestigkeitsversuche) an glatten sowie gekerbten Staben, beschreibt die ver- 
wendeten Priifeinrichtungen und teilt im Zusammenhang damit einige kennzeich- 
nende Versuchsergebnisse mit. Mit der Abnahme der Temperatur ist bei viel- 
kristallinen metallischen Werkstoffen ein Anstieg des Verformungswiderstandes 
verbunden, was auch fiir die Dauerwechselfestigkeit und Kerbdauerwechselfestigkeit 
gilt. Je nach Art des Temperatureinflusses auf die Zahigkeit lassen sich aber die 
meisten Metalle in zwei Gruppen einteilen. Bei den meisten Stahlen sowie den 
hexagonalen Metallen, Zn, Mg usw., bewirken tiefe Temperaturen einen Verlust an 
Verformungsvermégen, wihrend andere Metalle, wie Cu, Ni, Al, ihre Zahigkeit bis 
zu tiefsten Temperaturen beibehalten, teilweise sogar vergréiern. Dies kommt nicht 
nur beim statischen Zugversuch, sondern auch unter den verscharften Versuchs- 
bedingungen der Kerbschlagprobe zum Ausdruck. So nimmt z. B. die Kerbschlag- 
zahigkeit der Mg-Legierungen mit sinkender Temperatur ab, wahrend bei Cu, Pb 
und Ni, Al und seinen Legierungen die Kerbschlagzahigkeit ansteigt. Leon. 


Walter Hengemiihlee Hartepriifung. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 326—368, 
1939. (Essen, Friedr. Krupp AG., Probieranst.) Verf. bespricht die wichtigsten 
Priifverfahren, die in irgendeiner Form den Eindringwiderstand als Hartemafistab 
benutzen; die fiir die Hiartepriifung erforderlichen Gerate wurden schon in Ab- 
schnitt IV B des ersten Bandes des Handbuches der Werkstoffpriifung eingehend 
beschrieben. Als statische Hartepriifung werden hauptsichlich verwendet: der 
Kugeldruckversuch-nach Brinell, die Kugeldruckpriifung nach Ludwik, die 
Pyramidendruckpriifung nach Vickers, die Rockwell-Hiartepriifung (mit Vorlast), 
die Ritzhartepriifung sowie die Pendelhiartepriifung nach Herbert. Zu den dyna- 
mischen Verfahren gehéren: die Fallhirte-, die Schlaghirte- und die Riicksprung- 
hartepriifung. Ein eigener Abschnitt betrifft die Hartepriifung bei héheren Tem- 
peraturen. Den Schlu bildet ein Vorschlag zu einem einheitlichen Hiartepriif- 
verfahren, das vielseitig anwendbar und einfach ist, Harteunterschiede mit ge- 
niigender Scharfe wiedergibt und vor allem einen vom weichsten bis zum hirtesten 
Werkstoff durchlaufenden Hartemafstab besitzt. Es ist dies die Pyramidendruck- 
priifung nach Vickers, die zudem noch den Anschlu8 an die Brinellharte hat. 
Bei weichen Werkstoffen kann man an Stelle der kleinen Diamantpyramide eine 
gréfere Stahlpyramide benutzen, mit der man auch gréfere Eindringtiefen erreichen 


. kann und somit, wie bei der Brinellpriifung, bei nicht einheitlichen Werkstoffen 


einen Mittelwert erhalt, der auch unabhangiger von der leicht verinderlichen Ober- 
flichenharte und -beschaffenheit ist. Leon. 


E. A. Damerow und W. Steurer. Technologische Priifungen. Handb. d 
Werkstoffpriif. 2, 364—418, 1989. (Berlin; Stuttgart.) Die meisten technologischen 
Proben haben die Aufgabe, festzustellen, ob der untersuchte Werkstoff ein aus: 
reichendes Verformungsvermégen hat. Dabei wird vielfach auf die Kraftmessung 


verzichtet, die Beanspruchungsart jedoch den Betriebsverhaltnissen mdéglichst an- 
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srepaBt. Im ersten Teil: »Allgemeine technologische Versuche“, werden Biege- und 
“altversuche an glatten und gekerbten Proben bei Raumtemperatur (Kaltbiege- 
robe) und in der Schmiedehitze (Warmbiegeprobe) bei statischer und dynamischer 
3eanspruchung (Schlagbiegeprobe) sowie Schmiede- und Stauchversuche (Ausbreit-, 
och- und Aufdornprobe) besprochen. Der zweite Teil behandelt die ,,Priifung von 
schweifungen* und ist nach Pref-, Sehmelz- und Auftragsschweifiung weiter unter- 
ceilt. Im Abschnitt iiber die Schmelzschweifung werden auch die Priifung der 
Schweifer, die Priifung von Schweifidraht, die Abnahme von Schweifarbeiten sowie 
Versuche an geschweifiten Bauteilen erértert. Der dritte Teil bezieht sich auf die 
rufung bestimmter Teile: Rohre (Innendruck-, Biege- und Faltversuche, Aufweit-, 
ing-, Sieken-, Bérdel- und Rohrstauchprobe), diinne Bleche (Tiefungspriifung, Tief- 
zlehversuche, Keilziehverfahren, Tiefzieh-Weitungsversuch), Draht und Drahtseile, 
ieten, Schrauben und Muttern, Formstahl (Zusammenschlag- und Ausbreitprobe 
ifiir Winkeleisen) und Federn (Schraubendruck-, Schraubenzug-, Blatt-, Teller-, 
Spiral- und Torsionsfedern). Von den Sonderpriifungen fiir GuSeisen werden die 


FFall- und die Klangprobe erlautert. Leon. © 


HE. Siebel. Verschleifipriifung. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 419—428, 1939. 
((Stuttgart, T. H., Materialpriif-Anst.) Verf. bespricht Verschlei®versuche bei 
egleitender und bei rollender Reibung zwischen trockenen und geschmierten Flachen, 
'Verschleifversuche mit bewegten festen VerschleiSmitteln, mit festen Verschleif- 
imitteln in bildsamen Massen, Fliissigkeiten oder Gasen und schlieBlich Verschleif- 
rversuche mit bewegten Fliissigkeiten. Bei der grofen Anzahl von Umstinden, die 
iden Verschleif} beeinflussen, erscheint es ausgeschlossen, durch eine bestimmte 
-Versuchsanordnung fiir alle Beanspruchungsarten brauchbare Angaben fiir das 
‘Verschleiiverhalten der Werkstoffe und allgemeingiiltige VerschleiSkennzahlen zu 
finden. Sogar innerhalb der einzelnen Arten des Verschleifies ist dies nur be- 
schrankt méglich, da das Verschleifiverhalten sich unter Umstianden bereits bei 
kleinen Anderungen der Versuchsbedingungen weitgchend andern kann. Man mui 
‘sich. daher bei Verschleifiversuchen moglichst den Verhaltnissen anpassen, denen 
die Werkstoffe im Betrieb ausgesetzt sind. Insbesondere ist es keineswegs gleich- 
giiltig, mit welchem Gegenwerkstoff eine VerschleiSpriifung durchgefihrt wird. Es 
kann stets nur das Verschleifverhalten eines bestimmten Werkstoffpaares angegeben 
werden. Die Reihung der Werkstoffpaare ist beim Trockenlaufversuch eine andere 
als bei geschmierten Flachen, bei gleitender Reibung eine andere als bei rollender. 
Die Bedeutung chemischer Vorgange beim Verschleif. Leon. 


R. Hinzmann. Priifung von Lagerwerkstoffen. Handb. d. Werkstoff- 
priif. 2, 429—439, 1939. (Berlin, Dtsch. Lufthansa AG.) Bei der Lagerpriifung ist zu 
unterscheiden zwischen der Priifung der Lagerwerkstoffe und der. Priifung der 
Laufeigenschaften. Im ersteren Falle handelt es sich um gieftechnische Unter- 
suchungen (GieStemperatur, Schwindmaf), um Zusammensetzung und Gefiigeaufbau 
(Analyse, Schliffbild, Rontgenpriifung) und um mechanisch-technologische Unter- 
ssuchungen (Kalt- und Warmhirte, Druck-, Stauch-, Dauerschlag-, Biege-, Dauer- 
biegeversuch, Klangpriifung, Olkochprobe). Art und Umfang der vorzunehmenden 
Einzelpriifungen richtet sich nach dem Verwendungszweck, wobei auch der Um- 
stand, ob der Werkstoff als Ausguflager oder als Vollager dienen soll, eine Rolie 
spielt. Die Priifung der Laufeigenschaften geschieht an fertigen Probelagern auf 
besonderen Lagerpriifmaschinen, die den Betriebsverhaltnissen weitgehend angepatit 
sind. Hierbei werden Temperaturverlauf, Leistungsaufnahme und Olfilmdicke ge- 
Ban, Das letztere geschieht auf elektrischem Wege, indem Welle und Lager mit 
der elektrisch isolierenden Olschicht als Kondensator benutzt wird, dessen Kapazitat 
yon der Dicke der Schmierschicht abhangt. . eon. 


aes 
hs 
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Friedr. Schwerd. Die Priifung der Zerspanbarkeit. Handb. d. Werk 
stoffpriif. 2, 4839—471, 1939. (Hannover.) Unter den Werkstoffprifungen nimmt die 
Priifung der Zerspanbarkeit eine Sonderstellung ein. Wahrend sonst die unter 
suchten mechanischen Eigenschaften mehr oder weniger mit dem Werkstoffverhalte1 
im Betrieb in Zusammenhang stehen, wird die Zerspanbarkeit nur in Hinblick au. 
die spanende Bearbeitung des Werkstoffes untersucht. Bis vor nicht langer Zei 
spielte bei der Beurteilung der Zerspanbarkeit das Verhalten des Werkstoffe: 
gegeniiber dem Werkzeug (Schnittdruck, Erwarmung und Verschleif} an der Werk 
zeugschneide) die Hauptrolle. Heute wendet man den Vorgiangen bei der Span: 
bildung selbst gréfere Aufmerksamkeit zu, insbesondere seit es gelungen ist, be 
den héchstzulissigen Schnittgeschwindigkeiten (etwa 300m/min bei Stahl unc 
1500 m/min bei Al) Moment- und Laufbildaufnahmen bei der Belichtungszeit vor 
2-10-8see bzw. 0,3-10-8see zu machen. Auf Grund der vom Verf. entwickelter 
funkenkinematographischen Einrichtung konnten die Entstehungsbedingungen fii 
die Hauptformen des Spanablaufes (Reif-, Flief- und Scherspan) genau umrisser 
werden. Verf. bespricht Wesen und Bedeutung der Zerspanbarkeit, den Standzeit 
versuch zur Ermittlung der héchstzulassigen Schnittgeschwindigkeit fir die dew 
Bearbeitungszweck angepafite Standzeit (4 oder 8h), den Schnittwiderstand, der 
Verschleifiversuch sowie den Spanablauf. Die Ausfiihrungen beziehen sich haupt- 
sichlich auf das Drehen, dem haufigsten spanabhebenden Vorgang. Leon 


F. Wever. Physikalische Priifungen. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 51§ 
—552, 1939. (Diisseldorf, Kaiser Wilhelm-Inst. Eisenforsch.) Da die Entwicklung det 
Werkstoffpriifung aus ihrer besonderen Aufgabestellung heraus vielfach andere 
Wege gegangen ist als die praktische Physik, wird im Rahmen der allgemeiner 
Werkstoffpriifung heute noch von eigenen ,,phySikalischen* Priifungen gesprochen 
Darunter werden aus der Physik tibernommene Verfahren zur Bestimmung vor 
Higenschaften verstanden, die fiir die Werkstoffpriifung urspriinglich keine ode 
nur geringe Bedeutung hatten. Nicht selten sind sowohl ,,physikalische* unc 
»technologische* Verfahren nebeneinander in Gebrauch. Manchmal werden die 
physikalischen Priifungen nur zu dem Zweck durchgefiihrt, um aus den Unregel. 
mafigkeiten der Temperaturabhangigkeit der untersuchten Eigenschaft (z. B. dei 
Warmeausdehnung oder des elektrischen Leitwiderstandes) Riickschliisse auf das 
Auftreten von Zustandsinderungen zu ziehen, wobei die gemessenen Eigenschafter 
an sich mehr oder weniger gleichgiiltig sind. Verf. beschreibt hauptsiichlich jene 
Priifverfahren, bei denen, im Gegensatz zu den Versuchen zur Aufstellung vor 
Zustandsbildern, die Werkstoffeigenschaften unmittelbar interessieren. Diese Ver- 
fahren betreffen: die Bestimmung des Elastizitits- und Schubmoduls, der Dichte 
der spezifischen Warme, des linearen und riiumlichen Ausdehnungsbeiwertes, det 
Warmeleitzahl, des elektrischen Leitwiderstandes und der magnetischen Eigen: 
schaften. Auch die Verfahren zur Strukturanalyse (Laue, Bragg, Debye) 
sowie die Texturbestimmung kaltverformter Metalle werden behandelt. Leon 


J. Schramm. Metallographische Priifun g. Handb. d. Werkstoffpriif. 2 
558—650, 1939. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) Vert. gibt einen aus: 
gezeichneten Uberblick iiber die Verfahren und Einrichtungen zur Schliffherstellung 
(Probeentnahme, Schleifen, Polieren, Atzen); die Verfahren und Einrichtungen zu 
Gefiigebeobachtung (optische Grundlagen, Bildfehler, numerische Apertur, Auf. 
lésungsvermégen, nutzbare VergréSerung, Beleuchtung des Objektes, polarisierte: 


' Licht, Metallmikroskope von Zeiss, Reichert, Leitz, Busch und Fuef 
sowie sonstige optische Untersuchungsgerate); Gfen und Einrichtungen (Thermo. 


meter und Temperaturregler) fiir die Warmebehandlung metallischer. Werkstoffe: 
Verfahren und Einrichtungen zur Feststellung von Zustandsinderungen und Ent 
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iicklung der Zustandsbilder (thermische Analyse, mikroskopische Untersuchungen, 


jsektrochemische Messungen). Leon. 


- Fricke. Grundsadtzliches tiber die chemische Untersuchung 
‘er Metalle und ihrer Le gierungen. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 651 
-664, 1939. (Stuttgart, T. H., Inst. anorg. Chem.) Verf. bespricht die Anlage und 
inrichtung eines kleineren chemischen Laboratoriums in’ einem Ingenieurbetrieb 
md gibt anschliefiend einen Uberblick iiber die heutigen Méglichkeiten der quali- 
‘utiven und quantitativen Analyse unter gleichzeitiger Anfiihrung und kurzer Kenn- 
ssichnung des einschlagigen Schrifttums, insbesondere auch des Schrifttums der 
ukrochemischen Arbeitsverfahren, da diese immer eine Stoff-, vielfach aber auch 
rine Zeitersparnis bedeuten. Bei der grofen Zahl der heute zur Verfiigung stehen- 
een analytischen Verfahren kann die Auswahl der geeignetsten, d. h. der genauesten 
rnd bequemsten Verfahren nur durch einen erfahrenen analytischen Chemiker 
ruter Zuhilfenahme des auferordentlich umfangreichen analytischen Schrifttums er- 
mlgen. Kleinste Verunreinigungen kénnen die Metalleigenschaften auSerordentlich 
eeeinflussen. Extrem reine Metalle zeigen oft iiberraschend neue Eigenschaften. 
m Zukunft wird es vielfach nicht mehr geniigen, die chemische Zusammensetzung 
‘er metallischen ‘Werkstoffe mit den bisher iiblichen Genauigkeitsanspriichen zu 
sestimmen. Die analytische Untersuchung mit extremen Genauigkeiten wird, ver- 
tint mit andersartigen chemischen und physikalischen Priifungen und in Zusammen- 
aang mit einer entsprechenden Lenkung der Darstellung der Werkstoffe, technisch 
sehr wichtige neue Gebiete der Metallkunde eréffnen. 5 Leon. 


H. Kayseler und W. Piingel. Die Priifung von Tiefziehwerkstoffen 
lureh das Keilzug-Tiefungsverfahren. Mitt. Kohle- u. Eisenforsch. 
Jortmund 2, 141—155, 1939, Lief. 4. Der iibliche Tiefunggversuch am nicht ver- 
ormten Blech erméglicht keine ausreichende Beurteilung der praktischen Tiefzieh- 
yarkeit bei Blechen fiir Mehrfachztige. Beim Keilzug-Tiefungsverfahren wird zwar 


ler iibliche Tiefungsversuch beibehalten, jedoch an besonders vorbereiteten Proben : “a 
nit verschieden starker Kaltverformung vorgenommen. In Nachahmung des Ver- et 
‘ormungsvorganges beim Tiefzug wird das keilformige Ende passend zugeschnittener ; Ee 
3lechproben mit einer flachen Ziehdiise (dem Keilzuggerat) zu einem rechteckigen My 
streifen umgeformt. Dabei entstehen vom schmalen zum urspriinglich breiten Keil- 4 Bs 
snde hin von Null bis zu einem Héchstwert steigende Verformungen, deren Grofe a 


lurch Dehnungsmessung an einer vor dem Versuch auf der Probe angebrachten 
Strichteilung festgestellt wird. Dieses Verformen der Keilzugproben mit dem 
Keilzuggeriit dient nicht zur Priifung selbst, sondern nur zur Vorbereitung der 
Proben fiir den anschliefienden Tiefungsversuch. An mehreren’ Stellen der ge: 
ogenen Keilprobe mit genau bekannter Kaltverformung werden in tiblicher Weise 
frichsen-Tiefungsmessungen ausgefiihrt. Diese Tiefungen (,,Resttiefungen“) werden 
wweckmaBig in Prozenten der Tiefung des nicht verformten Bleches _(,,Ursprungs- 
iefung“) ausgedriickt. Im Gegensatz zu den tiblichen Priifverfahren konnen hierbei 
ch Bleche und Bander verschiedener Dicke ohne weiteres miteinander verglichen 
werden. Vergleich der Ergebnisse des Keilzug-Tiefungsverfahrens mit dem prak- 
ischen Verhalten von Eisen- und Nichteisenmetallen beim Tiefziehen. Leon. 


A. iiller. Einflu® der Feldwerteilung auf die Fehter- 
Be eparisit beim Magnetpulver-Prifverfahren, ZS. d. Ver. ee} 
1. Ing. 84, 472—476, 1940, Nr. Yaris (Berlin-Siemensstadt.) Auf Grund von Messungen pes 

er Magnetfeldverteilung an einer glatten Getriebewelle, an einer Pumpenwelle | : 
it mehrfach abgesetztem Querschnitt und an einer Kurbelwelle mit zahlreichen 
érépfungen wurde untersucht, in welchem Grade der Abstand zwischen Magnetpol — 


ind Mefquerschnitt einerseits, die Querschnittsunterschiede sowie die Form des 


—— 
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Priiflings andererseits die’ Fehlererkennbarkeit beim Magnetpulververfahren b 
einflussen. Mit wachsender Einspannlange wachsen die Streuverluste bei Riss 
priifern um so starker an, je gréfer die Querschnittsanderungen sind. Dies mt 
durch entsprechende Wahl der Magnetisierungsstr6me und durch Anwendung zwee 
mi®iger Mef®lingen Beriicksichtigung finden. Priifkérper mit gleichbleibende 
Querschnitt kénnen auch bei grofien Einspannlangen erfolgreich auf Fehler unte 
sucht werden, wenn die Magnetisierung jeweils passend fiir die einzelnen Abschnit 
eingestellt ist. Bei betrachtlichen Querschnittsschwankungen ist in kurzen Al 
schnitten zu untersuchen. Die Krépfungen sind einzeln zwischen die Pole dé 
Magneten zu bringen. Zur praktischen Durchfithrung dieser Mafinahme wurde éi 
Gerat entwickelt, bei dem der Abstand der Schenkel, die die Spulen und Polschul 
tragen, in weiten Grenzen verinderlich ist. Es wird gezeigt, wie die auf ein Eise! 
pulverteilchen wirkende Richtkraft zu berechnen ist und wie sie von den magn 
tischen Eigenschaften des Priiflings abhangt. Leo 


W. Seith Spektralanalyse. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 665—707, 193 
(Miinster/Westf., Univ., Chem. Inst.) Wéahrend bei der chemischen Analyse di 
Stoffe durch chemische Operationen tatsachlich getrennt werden miissen, geniigt € 
bei der Spektralanalyse, das ausgestrahlte Licht nach Wellenlangen zu trennen un 
diese zu bestimmen. Verf. bespricht die hierzu erforderlichen Spektralapparat 
die Verfahren der Anregung des Lichtes, die optische Zerlegung und Aufnahme, di 
Auswertung der Spektren, die Verfahren der qualitativen, halbquantitativen un 
quantitativen Spektralanalyse (die Abgrenzung ist keine scharfe), die Fehlerméglick 
keiten, besondere Verfahren, die Steigerung der Empfindlichkeit und technisch 
Anwendungen (insbesondere zur Lokalanalyse). Die Spektralanalyse erlaubt di 
Bestimmung fast aller bekannten Metalle. Unter gewissen Voraussetzungen un 
nach Verfahren, die zum Teil noch in Entwicklung begriffen sind, ist es auc 
méglich, die Nichtmetalle C, P und S zu erfassen. Die Méglichkeiten der quant 
tativen Spektralanalyse sind noch langst nicht ausgeschépft. Gut ausgearbeitet sin 
die Verfahren zur quantitativen Analyse der Fe- und Al-Legierungen, ferner vo 
Pb-, Cu-, Sn- und Pt-Metallen. Mit Al als Grundmetall lassen sich Mg, Si, Cu, M1 
Ni und Zn quantitativ bestimmen. Auch Ti und Fe kénnen erfafit werden, doe 
gibt es hierfiir auch rein chemische Schnellverfahren. In Legierungen mit Fe un 
Pb als Grundmetall lassen sich fast alle technisch wichtigen Bestandteile bestimmer 
Ahnlich liegen die Verhiltnisse bei den Legierungen auf Cu-, Sn- und Pt-Grundlag 

Leon 


f 

Kraft- und Schmierstoffpriifung durch Ultraviolett-Absorp 
tion, ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 1290—1291, 1939, Nr.50. Die Bestimmung der eir 
zelnen Bestandteile der Kraft- und Schmierstoffe nach den iiblichen chemische 
und physikalischen Methoden bereitet bekanntlich erhebliche Schwierigkeiten, d 
die oft sehr zahlreichen in dem Schmier- oder Kraftstoff als Gemisch vorhandene 
Einzelkomponenten sich meist nur sehr wenig in ihren chemischen und physike 
lischen Eigenschaften unterscheiden. Dies trifft vor allem zu, wenn es sich ul 
Gemische von zahlreichen Isomeren von grofer Molekiilzahl handelt. Hier hat sic 
nach einem Vorschlag von Jostes (61 und Kohle 14, 1012, 1938) die Analysé de 
ultravioletten Absorptionsspektrums sehr bewahrt. Die Grundlage des Verfahren 
bildet die Feststellung, daf sich ringférmige Kohlenwasserstoffe im Schmierél it 
Absorptionsspektrum zwischen 2300 und 3500 A stark bemerkbar machen. Zwecl 
mafig wird die Absorptionskurve-im einfach logarithmischen Ma®stab iiber de 
linearen Abszisse fiir die Wellenlinge aufgetragen, da dann die Werte sich nur au 
additiven Gliedern zusammensetzen, wobei zudem eines der Glieder direkt de 
Konzentration proportional ist. Aus der Lage einer solchen Kurve in bezug at 


! - 
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sine bekannte Vergleichskurve lift sich demnach die Konzentration der unter- 
suchten Kohlenwasserstoffanteile feststellen. Obwohl, wie in der vorliegenden Notiz 
‘<urz angedeutet wird, das Verfahren der Ultraviolettabsorption in einigen Fallen 
auch nur schwer zu genauen Konzentrationsbestimmungen verwendet werden kann, 
ergibt sich doch im allgemeinen eine unter 10 % liegende Fehlergrenze fiir die 
Mengenbestimmung aromatischer Anteile in Glen und Kraltstoffen. Bomke. 


Stéfan Procopiu. La cémentation du fer, étudiée au moyen du po- 
tentiel de dissolution du métal dans leau acidulée. C. R. 210, 
2219—221, 1940, Nr.6. Zur Feststellung der Tiefe des Eindringens des Kohlenstoffs 
in das Eisen bei der oberflichlichen Zementation wird der Potentialunterschied 
((4+ 0,064 Volt) zwischen reinem und zementierten Eisen benutzt. Das Potential 
iner Elektrode aus zementiertem Eisen wird wihrend der Auflésung derselben 
in einer Séurelésung gemessen, wobei gleichzeitig ihr Gewichtsverlust bestimmt 
wird. Die Versuche wurden an Eisenproben ausgefiihrt, die bei 900° und bei 950° C 
verschieden lange zementiert worden waren. Die Eindringungstiefe ist proportional 
‘der Zementationsdauer und nimmt mit steigender Temperatur zu. Gleichzeitig 


IE. Piwowarsky. Vanadinim Gufieisen. Gieferei 27, 237—246, 1940, Nr. 13. 
\(Aachen.) Fir das Legieren von GuSeisen mit V kommen Gehalte von 0,08 bis 
(0,35 % in Frage. Der Zusatz mu mit groBer Vorsicht erfolgen, da V sehr zum 


.Abbrand neigt. V fdrdert sehr stark die Carbidbildung. Bis 0,3 % V wird das ~ 


| Gefiige des Gufeisens nur wenig geindert. Uber 0,3 % V treten freie Carbide auf, 
‘die kugelige Ausbildung haben, zu starker Blockseigerung neigen und die Gief- 
fahigkeit vermindern. Der Beginn der Temperkohlebildung wird durch je 
0,1 % V um 30 bis 40°, die Zugfestigkeit um 2 bis 3 kg/mm}, erhéht. Bei meckanisch 
bereits sehr hochwertigen Gufieisensorten (mit Zugfestigkeiten tiber 32 kg/mm?) 
zeigt sich nur ein kleiner positiver, bei Zugfestigkeiten tiber 36 kg/mm? mitunter 
sogar ein negativer Einfluf des V. Gasfreiheit uud Dichte werden durch V erhoht. 
Auch die Warmfestigkeit (insbesondere zwischen 400 und 500°) sowie die Ver- 
schleififestigkeit scheinen verbessert zu werden. Im Hartguf} scheint weniger die 


Harte der Oberfliche als deren Sauberkeit und Porenfreiheit verbessert zu werden. _ 


Die Wirkung des V auf die Zunderbestandigkeit des Gufeisens ist noch nicht 
klargestellt. Viele Einfliisse des V im Gufeisen diirften darauf beruhen, daf} die 
auch in der Schmelze schwer oder gar nicht léslichen V-Carbide dem Gufeisen C 


entziehen und dadurch das ganze Zustandsbild der Fe—C-Legierungen nach rechts 


verschieben. Im allgemeinen scheint V im Gufeisen eher Cr als Mo zu ersetzen. Leon. 
Hi. B. Crockett und M. L. Begeman. Kennzeichnende Eigenschaften 
des Schmelzgutes einiger zur Oberflachenhiartung dienen- 
den Elektroden. Weld. Journ. 19 (Suppl.), 31—36, 1940. (Texas, Univ.) 


Wichtig ist die gute Haftfestigkeit des Schmelzgutes auf der zu hartenden Ober-_ 
fliche. Von Bedeutung ist ferner das Verhalinis von Harte zu Dehnfahigkeit des 


auf die Oberfliche aufgeschweiften Werkstoffes. Drittens ist die mit einer be- 


‘stimmten Elektrode erreichbare Hirte in Abhangigkeit von Dicke des Grundwerk- 


-stoffes, von der Dicke der aufgetragenen Werkstoffmenge und der Ausdehnung 
der aufgetragenen Menge zu untersuchen. Schlieflich sind Korngrofe und Mikro- 
-struktur der Auftragsschweifiung zu untersuchen. Die genannten Fragen werden fiir 


fiinf handelsiibliche Elektroden untersucht. Von diesen ist die eine Elektrode 
aa unlegierter niedrig gekohlter Stahl, die 2. Elektrode ein C-Stahl mit 0,85 % C, . 1m 
“die 3. Elektrode ein etwa 5.%iger Ni-Stahl mit 0,17 % C und 0,3 bis 0,6 % Mn. Die _— 

4\Elektrode ist ein Cr-V-Stahl, die 5. Elektrode ist ein zum Aufbau von Ecken | 


} . 


wurde die Tiefe der oberflaichlichen Oxydschichten etwa 1 ermittelt. v. Steinwehr- - 


von Schnelldrehstahlen dienendes Material. Es werden Hartemessungen, Zug- oh 
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versuche, Biegeversuche und Mikrostrukturuntersuchungen ausgefiihrt. Fiir Ma- 
terialstiirken von 6 bis 19mm _ betragt der Hartezuwachs etwa drei Rockwell- 
Einheiten fiir jede 3mm Zunahme der Blechstarke. Das Forménderungsvermogen 
nimmt mit abnehmender Harte zu. Fir Hiarten iiber 80 Rockwell-Hinheiten hat 
das aufgeschweifSte Material beim Zugversuch etwas weniger Formanderungs- 
“vermégen als beim Biegeversuch. Wiahrend die Dehnung bei Rockwell-Harten von 
30 bis 50 unter 1% lag, wurden bei Hirten von 80 Rockwell-Einheiten Dehnungen 
von 14% bei 75mm Mefiliinge beobachtet. Das Haftvermégen hangt bis zu einem 
gewissen Grade von der Harte ab. Die Korngréfe nimmt ab mit zunehmender 
Harte. *Werner. 


H. Cornelius. Einflu®& von Schwefelund Phosphoraufdas Schwei- 
Ben von Stahl. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 482—434, 1940, Nr. 25. Nach W. Spra- 
ragen und G. E. Claussen ,,The effect of sulfur on the welding of steel“ und 
»The effect of phosphorus on the welding of steel“, erschienen als Beilagen zu 
Journ. Amer. Weld. Soc. 18, 1939, Nr.2 und 4. Diese beiden Schrifttumsiibersichten 
umfassen die Zeit bis 1. Juli 1937. Gehalte bis zu 0,05%S stéren bei keinem 
SchweiSverfahren, sofern nicht betrachtliche Seigerungen auftreten. Ist dies jedoch 
der Fall, so kénnen Durchschnittsschwefelgehalte weit unter 0,05 % schon schadlich 
sein. Fiir die schweifibaren Stahle héherer Festigkeit, die im Flugzeugbau z. B. 
fiir Bleche und Rohre beniitzt werden, schreibt man zur Vermeidung von Schweif- 
rissigkeit S-Gehalte unter 0,015 % vor. Gehalte von 0,045 % P in unlegierten 
\ Stihlen mit niedrigem bis mittlerem C-Gehalt, von 0,04 % P in unlegierten, hoch- 
gekohlten sowie in legierten Stéhlen und von 0,03 % P in nichtrostenden Stahlen 
machen sich beim Schweifien nicht bemerkbar. Bessemer-Stahl mit 0,1 % P war 
ausgezeichnet schweifibar. Andererseits sah man im P-Gehalt die Ursache 
schlechter Schweifbarkeit von weichem Stahl. Bei der Arcatomschweifjung erhalt 
man auch mit Schweifistaben hohen P-Gehaltes ein Schweifgut mit niedrigem 
P-Gehalt. Beim Brennschneiden stért auch ein hoher P-Gehalt im Stahl nicht. 
P tritt in neuerer Zeit als Legierungselement in niedriglegierten Baustihlen auf. 
Er beeinfluft die Festigkeitseigenschaften des Stahles uihnlich wie C, ohne die 
Hartung der beim Schweifien warmebeeinfluBten Zone so wie dieser zu erhéhen. Leon. 


H. Cornelius. Einfluf von Sauerstoff und Stickstoff auf das 
Schweiff{envonStahl. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 477—482, 1940, Nr. 27. (Berlin- 
' Adlershof, Inst. Werkstoff-Forsch. DVL.) [S. 1855.] Leon. 
F. Bollenrath und H. Cornelius. Zeit und Dauerfestigkeit einfach 
 gestalteter metallischer Bauteile. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 407—412, 
— 1940, Nr. 24. (Berlin-Adlershof, Inst. Werkstofforsch. DVL.) Fiir einige Al-Legie- 
rungen (der Gruppen Al—Mg—Zn und Al—Cu—Mg) und fiir einen Cr-Mo-Stahl 
- (mit 1,07% Cr und 0,22 % Mo), die teils als Stangen, teils als Rohre vorlagen,, 
wurden fiir verschiedene Mittelspannungen bei gleichmif®ig iiber den Querschnitt 
verteilten Normalspannungen Wohler-Linien ermittelt, aus denen sich Schaubilder 
fiir die Zeit- und. Dauerfestigkeit ableiten lieSen. Neben den tiblichen Proben 
kamen auch einfache Bauelemente, niamlich durch SchweiSung und Nietung 
hergestellte Rohrverbindungen sowie durch Querbohrung gekerbte Rohrabschnitte 
ZT Erprobung auf ihre Haltbarkeit gegen Wechselbeanspruchung. Als Priif- 
maschinen dienten vorwiegend mit Druckél betriebene Pulser bei 1000 Last- 


wechsel/min. U. a. wurde festgestellt, da die Stahlschweifung der Leichtmetall- 
schweifiung weit iiberlegen ist. "2% Leon 


H. Schrader. Bleihaltige Automatenstihle, ZS. d. Ver. d. Ing, 84, 
439—441, 1940, Nr. 25, (Essen.) Es wird auf Grund von amerikanischen Quellen 
liber die Bearbeitungs- und Festigkeitseigenschaften der unlegierten und. legierten 
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ttahle mit Pb-Zusatz berichtet, die in den Ver. Staaten von Nordamerika zur Ver- 
eesserung der Bearbeitbarkeit, namentlich auf selbsttatigen Drehbinken (Auto- 
naten), entwickelt worden sind. Die giinstige Wirkung eines Pb-Zusatzes ist be- 
eits bei 0,07 % Pb merklich und steigert sich bis zu Gehalten von 0,5 % Pb. 
‘twas unter diesem Anteil von 0,5 % liegt auch die Grenze einer gleichmafpigen 
verteilung des Pb-Gehaltes im Stahl. Bei gré®eren Zusiitzen treten Anhiufungen 
con Pb-Einschliissen auf, wiihrend bei den geeigneten Gehalten von 0,2 bis 0,25 % 
éas Blei bei mikroskopischer Betrachtung unsichtbar bleibt. Der Pb-Zusatz beein- 
rachtigt die Festigkeitseigenschaften der Stihle weder im normalisierten, noch 
mm gezogenen oder vergiiteten Zustande. Als Abweichung im Verhalten gegen- 
kber Pb-freien Stahlen wurde nur eine Neigung zur Kornverfeinerung, eine ge- 
iinge Verminderung der Hiartbarkeit und der Zementierfihigkeit sowie die Bildung 
iiner fester haftenden Zunderschicht beobachtet. Die Herstellung Pb-haltiger Stihle 
trfordert besondere Mafinahmen zur Erzielung einer gleichmaf®igen Verteilung 
ces Pb. Auch miissen die Arbeiter vor den giftigen Pb-Dimpfen geschiitzt werden. 

‘ Leon. 
‘raneis J. Norton. Diffusion of hydrogen from water through 
teel. Journ. appl. Phys. 11, 262—267, 1940, Nr.4. (Schenectady, N. Y., Gen. 
dlectr. Co.) [S. 1846. ] Bomke. 


Vilhelm Hofmann und Heinrich Hanemann. Praktische Bewdhrung, 
ene und Dauerstandfestigkeit von Hartbleirohren. 
“S. ft. Metallkde. 32, 109—112, 1940, Nr.5. (Berlin.) Vor fiinf Jahren wurde die 
JJmstelmorm DIN 1397 U geschaffen, nach der Weichbleirohre fiir Wasserleitungen 
durch soleche aus Hartblei mit 1+ 0,25% Sb (sog. Sparbleirohre) zu. ersetzen 
waren. Die Wandstarken sollten gegeniiber Weichblei um*'/; verringert werden. 
Nie Untersuchung schadhafter Hartbleirohre zeigte, daf sich diese nicht im Zu- 
ttande voller Aushartung befunden hatten. Der Grund liegt neben einer unzweck- 
mafiigen Verarbeitung im Fehlen einer Beimengung von As. Messungen der Dauer- 
i‘tandfestigkeit von As-haltigen, voll ausgeharteten Proben haben erneut die Uber- 
segenheit gegeniiber Weichblei erwiesen. Um kiinftige Schadensfalle zu verhititen, 
mtissen die Normvorschriften dahin erganzt werden, dafS§ eine volle Aushartung 
der Sparbleirohre gewahrleistet ist. Die Bedingung der As-Beimengung ist in der 
Norm nicht enthalten, wohl aber enthalt sie die Vorschrift, da’ mit Hiittenhartblei 
cu legieren sei. Dies wurde seinerzeit als ausreichend angesehen, da Hiittenhartblei 
»m allgemeinen einen geniigenden As-Gehalt besitzt. Wie die Erfahrung gezeigt 
nat, geniigt diese mittelbare Festlegung der As-Beimengung nicht. Als Nachteil — 
der Norm ist auch die grofe Toleranz von + 0,25% fiir den Sb-Gehalt anzu-_ 
sprechen. Bei der geforderten Verwendung einer Vorlegierung diirfte es nicht 
schwierig sein, den Sb-Gehalt auf + 0,1 % einzuhalten. Leon. 


W. Kuntze. Festigkeitstheoretische Untersuchungen. Handb. 
i Werkstoffpriif. 2, 708—729, 1939. (Berlin-Dahlem, Materialpriifungsamt.) Die 
vorliegende ,,werkstoff-mechanische* Betrachtung der Festigkeitsfrage hat sich 
aus den Bediirfnissen der Praxis entwickelt und zur Aufgabe, die Eigengesetz- 
lichkeiten der Werkstoffe darzustellen. Sie befaft sich mit den auf Grund elasti- 
zitatstheoretischer Anschauungen allein nicht ergriindbaren Vorgangen, die in 
Bestellen in Erscheinung treten und haufig mit Nachteilen verbunden sind. Ks 
ndelt sich im wesentlichen um den Mechanismus der Trenn- und Schubfestigkeit 
n Abhangigkeit vom Spannungszustand, von der Spannungsverteilung sowie vom 
eitlichen Ablauf der Beanspruchungen. Durch entsprechende Spannungszustinde 
ann jedem Werkstoff ein sprédes oder bildsames Verhalten aufgezwungen werden. 
ie Wirkung der durch die Gestalt eines Tragteiles bedingten Spannungszustiinde 
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auf Kohisions- und Gleitwiderstand wird durch die ,,Gestaltfestigkeit“ zum Aw 
druck gebracht. Im Gegensatz zu den Verhaltnissen im elastischen Feld han: 
im Setzfeld das Verhalten eines Stoffteilchens nicht allein von den wirkende 
Kraften, sondern auch von Gréfe und Art der vorausgegangenen Verformung a 
Meist war die Ansicht vertreten, da® nur die meist beanspruchte Stelle fiir di 
Tragfaihigkeit magebend sei, doch hat sich herausgestellt, dai summarische Wi 
> kungen auftretén (Widerstandsmittel). Der Theorie des Widerstandsmittelwerte 
steht die Ansicht des Abbaues der Spannungsspitze gegeniiber. Leo 


Raymond G. Spencer and J. Wallace Marshall. A study of the change 
producedin metals by hammering. Phys.. Rev. (2) 57, 354, 1940, Nr. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Albion Coll.) Das Verhalten verschiedener Metall 
beim Hammern wird réntgenographisch untersucht. Bei Eisen werden die Kristallit 
zuniichst verspannt und zerbrechen dann in kleinere Splitter, wobei die Spar 
nungen zum Teil abgebaut werden. Bei Aluminium nimmt zuerst ein Teil de 
Kristallite Spannungen auf und zerbirst dann; darauf geschieht das gleiche m 
einem anderen Teil. Beim Dow-Metall werden durch das Hammern nur in be 
stimmten Netzebenenscharen Spannungen erzeugt und in anderen Gleitvorgang 
hervorgerufen. ‘ G. E.R. Schulze 


N. Chworinoff. Theorie der Erstarrung von Gufsticken. Giefere 
27, 177—186, 201—208, 222—225, 1940, Nr.10, 11 u. 12. (Pilsen.) [S.1863.] Leo 


uM «iB. Boll. Die Anwendung von Aluminiumlegierungen im Ba 
von Verbrennungsmotoren. Schweiz. Techn. ZS. 1940, Nr.8 u. 9, S.7 
—82, 91—97. (Arbon, Schweiz.) Bei zweckentsprechender Gestaltung ist ei 
74 .  Silumin-Motorgehaéuse etwa halb so schwer wie ein Gufeisengehause, das seine 
seits dem Werkstoff entsprechend ausgebildet ist. Die gemischte Bauweise, die i 
der Unterteilung des Motorgehauses und in einem aufgesetzten Zylinderblock au 
Gufeisen besteht, bringt nur eine verhidltnismaBig kleine Gewichtsverminderuns 
Gegeniiber Silumin-Gamma hat Elektron nur etwa halbe Festigkeit und Harte; e 

‘ wird tiberdies von heifiem Kiihlwasser angegriffen, so dafi die Einbeziehung de 
pein Kiihlwassermantels in den Gehiauseaufbau nicht ohne weiteres méglich ist. Pleuel 
stangen aus Leichtmetall haben bisher im allgemeinen nur bei Hochleistungs 
motoren, die mit sehr grofen Drehzahlen laufen, Eingang gefunden. Mit Venti! 
betatigungsstangen aus Avional konnte das Ventilspiel annahernd temperatu1 
unabhangig gehalten werden. Gegeniiber Graugufikolben bleiben Al-Leichtmetal 
kolben im Betrieb wesentlich kiihler und wiegen nur etwa die Hilfte oder nu 
wenig mehr als die Hialfte. Beim Fahrzeug-Dieselmotor ist das Bediirfnis nace 
Leichtmetallkolben nicht weniger dringlich als beim Vergasermotor, da hier trot 
der besseren Warmeausnutzung neben einer héheren mechanischen Beanspruchun 
_ auch die thermische Beanspruchung héher liegt. In der Warmhirte ist der Grat 
gufkolben dem Leichtmetallkolben noch immer. weit iiberlegen. Dies hat zur En’ 
wicklung von Verbundkolben aus Leichtmetall und Grauguf gefiihrt. Zylinderképi 
aus Leichtmetall. ; Leo 
i 


C. Reschke und K. Geier. Uber die Eignung von Leichtmetalle 
zum Bau von Frigen-Kaltemaschinen. Metallwirtsch. 19, 539—54( 
1940, Nr. 26. (Lautawerk/L., Verein. Aluminium-Werke AG.) In neuester Ze 
findet Frigen (Dichlordifluormethan CF;Cl,) immer mehr Verwendung als Warme 
 tibertragungsmittel fiir Kiltemaschinen. Verff. untersuchten, wie trockenes un 
_nasses Frigen auf Reinst-Al, Rein-Al, BS-Seewasserlegierung (Al-Mg), Manga 
(Al-Mn), Silumin (Al-Si) und Pantal (Al-Mg-Si) einwirkt. — Ergebnisse: trockene 
__Frigen wirkt auf Reinst-Al, Rein-Al und Mangal iiberhaupt nicht. ein; bei B 
(=? » ' 4 : _ n 
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seewasserlegierung und Silumin war eine geringfiigige Gewichtszunahme einge- 
reten; nur Pantal zeigte eine kleine Gewichtsabnahme. Feuchtes Frigen fiihrte 
ei samtlichen Werkstoffen zur Bildung von mehr oder minder ausgeprigten 
Jeckschichten, die teilweise nur schwierig und nicht restlos mit kalter, kkonzen- 
tierter Salpetersiiure entfernt werden konnten. Die untersuchten Leichtmetalle 
yesitzen also eine geniigende Bestiindigkeit gegen Frigen, auch in Gegenwart von 
Wasser. Als besonders geeignete Werkstoffe fiir den -Bau von Frigen-Kalte- 
aschinen kommen BS-Seewasserlegierung und Mangal in Betracht. Leon. 


NW. J. Miiller. Zur Theorie der Korrosionserscheinungen. XVIII. 
Uber die Grundtatsachen der elektrochemischen Deutung 
won Korrosionsvorgingen durch Lokalelemente. Korros. u. 
Metallschutz 16, 1—10, 1940. (Wien, T. H. Inst. chem. Technol. anorg. Stoffe.) 

*Kubaschewski. 


M. Hansen, A. Miihlenbruch und H. J. Seemann. Uber das Spannungs- 
korrosionsverhalten von Aluminium-Magnesium-Zink-Le- 
gierungen. Metallwirtsch. 19, 585—538, 1940, Nr. 26. (Berlin-Borsigwalde, For- — 
sschungsanst. Diirener Metallw. AG.) Die untersuchten Legierungen enthalten 
tbis 7% Zn und bis 3% Mg; sie lagen als 1mm dicke walzharte Bleche vor. , 
{Das Spannungskorrosionsverhalten wurde mit Hilfe der bekannten Schlaufen- 
probe ermittelt. Je fiinf Schlaufen fiir jeden Zustand und jede Legierung wurden 
‘dem Korrosionsangriff einer 3 %igen Kochsalzlésung im Wechseltauchgerat aus- ° ( 
gesetzt. — Ergebnisse: Fiir das Spannungskorrosionsverhalten der untersuchten 
Werkstoffe spielt die Summe der Gehalte an Mg-|- Zn eine mafigebliche Rolle. 
Al-Mg-Zn-Legierungen mit bis 6 % Mg- Zn sind volikommen spannungskorrosions- ‘nm 
bestandig, unabhangig von der Lésungsgliihtemperatur (380. bis 500°), den Ab- 
kiihlungsbedingungen nach dem Gliihen (wasserabgeschreckt oder luftabgekiihlt) eu 
Sowie den Anlafibehandlungen bei 75, 100, 150 und 250°. Bei hoheren Gehalten _ rae 
an Mg++ Zn ist zur Erhéhung der Widerstandsfahigkeit gegen Spannungskorrosion : 
Luftabkiihlung nach dem Gliihen erforderlich. Ist Wasserabschreckung nicht zu 
umgehen, so ist die Gliihung bei méglichst tiefer Temperatur durchzuftihren. Hine = = 
10 %ige Kaltverformung vermindert die gute Spannungskorrosionsbestandigkeit des cee 
luftgekiihlten Zustandes im allgemeinen nicht oder nur unerheblich. Durch Er- 
héhung der Temperatur des Abschreckwassers auf 80 bis 100° wird die hohe 
Korrosionsempfindlichkeit der héher legierten _Al-Zn-Mg-Legierungen nicht maf- 3 
gebend verbessert. Leon. | Gi 


P. de Haller. Erosion und Kavitationserosion. Handb. d. Werkstoff- 
priif. 2, 471—488, 1939. (Ziirich T. H., Inst. Aerodyn.) Als Erosion wird der 
Verschlei® oder die Zerstérung von Werkstoff durch strOmende Fliissigkeit be- 
zeichnet, im Gegensatz zur Korrosion, die auch bei ruhender Flissigkeit auftreten — \ ee 
kann. Im allgemeinen ist die Erosion ein mechanischer, die Korrosion ein chemi- = 
scher Vorgang, wenn auch beide Erscheinungen sich gegenseitig beeinflussen und 
unterstiitzen kénnen. Der Bericht beschraénkt sich auf die rein mechanische Ero- 
sion. durch mitstré6mende Fremdkérper (Sanderosion), durch Tropfenschlag und ~ 
durch Kavitation (Hohlraumbildung, Hohlsog und folgende Implosion). Die ver- 

chiedenen Erosionserscheinungen werden erliutert, die Versuchsverfahren zur 

Feststellung des Werkstoffverhaltens beschrieben, Wege zur Verminderung der > 
Erosion angegeben und Ansitze zu einer Theorie der Erosion entwickelt. Grund- a 
sitzlich handelt es sich bei der Erosion immer um die Wirkung von Stéfen. Die Ae eo 
Widerstandsfahigkeit gegen Erosion steigt im allgemeinen mit der Festigkeit und Min 
mit abnehmender Korngréfe. Die Gefiigeausbildung spielt eine grofe Rolle. Nicht- 
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metallische Einschliisse setzen die Widerstandsfahigkeit gegen Erosion stark hera 
Geschmiedete Werkstoffe sind im allgemeinen widerstandsfahiger als gegossen¢ 

Leor 
A. Fry. Korrosionspriifungen metallischer Werkstoffe. Hand 
d. Werkstoffpriif. 2, 488—518, 1939. (Berlin, Chem. Techn. Reichsanst.) Da Korre 
sionsvorgiinge auf Gleichgewichten beruhen, die vielfach sehr empfindlich sinc 
kénnen scheinbar nebensiichliche Begleitumstinde den Korrosionsvorgang ent 
scheidend beeinflussen. Es ist daher weder zweckmafig, noch itiberhaupt méoglich 
die Korrosionspriifungen auf einige wenige Verfahren zu beschranken. Daher sin 
auf Grund der theoretischen Erkenntnis eine gréfere Anzahl in ihrem Wesen ver 
schiedene Priifverfahren entwickelt worden, die samt den erforderlichen Geratei 
im vorliegenden Bericht beschrieben sind. Soweit die Priifverfahren praktischet 
Aufgaben dienen, haben sie zum Ziel, verlafliche Voraussagen tiber das Verhaltet 
der Werkstoffe im Betrieb zu machen. Hierzu kénnen sowohl Natur- als aucl 
Laboratoriumsversuche dienen. Weder die eine noch die andere Versuchsar 
erméglicht einfache schematische Riickschliisse. Die Frage, welches Priifverfahret 
jeweils das richtige ist, muf von Fall zu Fall entschieden werden. In der Rege 
sind jene Priifverfahren zu wahlen, die den praktischen Verhaltnissen méglichs 
nahe kommen. Unter Umstinden ist es aber moéglich, das Verhalten des Werk 
stoffes im praktischen Betrieb schnell und sicher durch Laboratoriumsversucht 
vorauszusagen, die mit der betriebsmafigen Beanspruchung unmittelbar nichts zi 
tun haben. So lat sich z. B. die Bestaindigkeit eines Stahles gegen interkristallin 
Korrosion durch Speisewasser, Laugen u. dgl, mit Hilfe der Alterungs 
kerbschlagprobe voraussagen. Ahnlich lat sich die Schutzwirkung von Farb 
anstrichen durch die mechanische Priifung der Geschmeidigkeit, Haftfestigkeit un: 
Harte ohne Mitwirkung chemischer Priifungen mit Sicherheit beurteilen. Leon 


G. V. Akimov and I. L. Rosenfeld. Application of the absorptio1 
methodin the study of copper corrosion. C. R. Moskau (N.'S.) 26 
450—452, 1940, Nr.5. (Lab. Electrochem. Corrosion, ,,Minzvetmetzoloto‘.) Verf! 
berichten tiber eine nach der Absorptionsmethode ausgefiihrte Untersuchung de 
Korrosionsvorganges an Kupfer. Die Absorptionsmethode, bei welcher au 
volumetrischem Wege die Menge des an dem korrodierenden Metall absorbierte 
Sauerstoffes bestimmt wird, ist etwa 100mal empfindlicher als die gravimetrisch: 
Methode, so dafi diese Methode bei langsam korrodierenden Metallen wie Kupfe 
besonders zweckmafig ist. AuBerdem ist das Absorptionsverfahren bei Benutzun: 
eines Differentialmanometers, wie die Verff. es verwenden, unabhiingig vo: 
Temperaturschwankungen wahrend des Versuchs und eriibrigt so die Verwendun, 
eines Thermostaten. Ein -weiterer Vorteil der Methode besteht darin, da®B e 
méglich ist, die vollstandige Korrosions-Zeit-Kurve an einer einzigen Untei 
suchungsprobe. aufzunehmen, ohne dafs die Korrosionsprodukte jeweils von de 
Probe entfernt zu werden brauchen. Die Korrosions-Zeit-Kurven von Kupfe1 
stiicken, die in sauren und basischen Elektrolytlésungen von verschiedenem Py-Wel 
korrodiert werden, werden von den Verff. angegeben. Aus den Versuchen ergil 
sich ein Zusammenhang zwischen Korrosion und p,-Wert der Lésungen in de 
Art, da die Korrosion mit steigendem p,,-Gehalt sehr stark abnimmt, aber be 
hohen p,,-Werten wieder einen schwachen Anstieg aufweist. Bemerkenswert is 
daf} die Korrosion des Kupfers in sauren Lisungen eine erhebliche Induktion: 
zeit zeigt (z. B. in HCl-Lésung etwa 40 bis 50Stunden), wiahrend in alkalische 
Lésungen eine solche Induktionszeit nicht auftritt. Die nach der - Absorption: 


ns methode .erhaltenen Ergebnisse wurden durch gravimetrische Messungen nacl 
Bomk 
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gepriift, wobei sich eine sehr gute Ubereinstimmung zeigte. 
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FH. Birmann. Verzinkungsverfahren und Oberflaichenschutz 
won Zinkschichten und Zinklegierungen. Metallwirtsch. 18, 748 
-—746, 1939, Nr. 34. (Berlin.) [S. 1932.] Schmellenmeier. 
H. Jungnitz, Signalglocken aus Glas. Glastechn. Ber. 18, 101—102, 1940, 
Nr.4. (Weifswasser O.-L., Verein. Laus. Glaswerke A.-G.,. Techn.-Wiss. Abt.) 
Werf. beschreibt die Versuche zur Herstellung von Signalglocken aus Glas. Ge- 
Nwohnliches Alkalikalkglas eignete sich wegen mangelhafter Klangstirke nicht; 
hbesonders geeignet waren Glassiitze mit hohem Bleioxydgehalt. SchlieSlich gelang 
es auch, einen Glassatz ohne Bleioxyd zusammenzustellen (die Zusammensetzung 
ist nicht angegeben), aus dem sich geeignete Glocken herstellen lieRen. Tepohl. 


r. Pusehmann. Werkstoffe fiir schlappe Membranen. ZS. d. Ver. 
id. Ing. 84, 42i1—422, 1940, Nr.24. (Berlin.) Fiir Mefgerite, Regel- und Steuer- 
zwecke werden Metall- und sogenannte schlappe Membranen verwendet. Die 
letzteren haben keine Kennlinie und arbeiten daher in der Regel in Verbindung 
mit Spiral- oder Blattfedern, auf die sie die zu messenden Impuls- oder Kraft- 
wirkungen iibertragen. Verf. erértert die Bedingungen, denen schlappe Mem- 
branen zu geniigen haben und berichtet dann iiber die Priifung der gebriuch- 
‘lichsten Membranwerkstoffe mit Hilfe besonderer Mefverfahren. Es wurde der 
1Hub fiir Membranbelastungen bis zu 20 bzw. 50mm WS bei 20, 40 und 60° Luft- 
itemperatur sowie bei 30, 60 und 90% bezogenem Feuchtigkeitsgehalt bestimmt. 
!Die Versuche erstreckten sich auf fiinf verschiedene Werkstoffe (Similileder, Gold- 
sschlagerhaut, Igelit, Buna, Ballonstoff), von denen jeder aufierdem verschiedenen 
‘Vorbehandlungen unterworfen wurde bzw. bereits in verschiedenen Giiten vor- 
llag. Similileder (aus Schweinsdarm, mit Rizinus6l vorbehandelt) zeigte die besten 
|Eigenschaften. An zweiter Stelle steht Ballonstoff (mit AlgPulver), wahrend Gold- 
:schlagerhaut, Igelit und Buna den gestellten Anforderungen nicht geniigten. Leon. 


J. H. Dillon. Polonium alloy for spark plug électrodes. Journ. 
appl: Phys. 11, 291—299, 1940, Nr.4. (Akron/Ohio, Firestone Tire and Rubber Co.) 
[S. 1872.] : Pfestorf. 
Richard E. Vollrath, Translucent fiims of aluminium oxide. Journ. 
Phys. Chem. 44, 401—404, 1940, Nr.4. (Pasadena, Cal., Inst. Technol. Norman 
Bridge Lab.) [S. 1932. ] H. Bohm. 
H. Kohler. Eigenschaftswerte von Bitumen. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 
483, 1940, Nr.27. (Berlin.) Solange Bitumen fast ausschlieSlich im Strafenbau 
Verwendung fand, interessierten hauptsachlich die mechanischen Higenschaften, 
wie z. B. Eindringtiefe, Erweichungspunkt und Streckbarkeit. Inzwischen hat es 
aber in vielen industriellen Betrieben Hingang gefunden und es werden auch 
Angaben iiber andere physikalische Werte, wie Wichte, Ausdehnungsbeiwert, 
spezifische Warme, Warmeleitfaihigkeit, Durchschlagsspannung, dielektrischer Ver- 
lustwinkel, Dielektrizitaétskonstante, spezifischer elektrischer Widerstand, Ober- 
flachenspannung und Wasserdampfdurchlassigkeit gebraucht. P. C. Blokker hat 
es mit seinen Mitarbeitern iibernommen, diesbeziigliche Angaben fir die verschie- 


denen Bitumensorten zusammenzutragen und durch eigene Versuche zu erganzen. = 
Hieriiber wird auf Grund der in Angew. Chem. 52, 643—-648, 1939, erschienenen = 


Arbeit auszugsweise berichtet. Leon. 
Nikolaus Mayer. Die technische Herstellung der Schmierdle. 
Tu. IL Chem. Ztg. 64, 201—206, 215, 1940, Nr. 43/44 u. 45/46. (Braunschweig.) 
y 3 Dede. 
H. Staiger, R. Sanger und W. Siegfried. Neue Untersuchungen an Pheno- 
. at e oe Helv. Phys. Acta 12, 561—580, 1939, Nr. 7. (Inst. techn. Phys. E. T. H. 
Ziirich.) Verff. berichten iiber eine Untersuchung der chemischen, mechanischen 


be { 


| 
: 
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und dielektrischen Eigenschaften einer Reihe von Phenoplasten, die als Reaktions- 
produkte zwischen Phenol und Formaldehyd erhalten wurden. Durch die Unter- 
suchungen der Verff. werden die bisher vor allem aus dem plastischen Verhalten 
der Phenoplaste entwickelten Vorstellungen iiber den Aufbau der Phenoplaste als 
Isogele gestiitzt und erweitert. Nach diesen Vorstellungen besteht das Gefiige} 
der Phenoplaste aus einem Schwamm, dessen Geriist aus grofen Makromolekiilen } 
‘ gebildet wird und in dessen Zwischenréumen Harzteilchen einer niederen Kon- 
densations- und Polymerisationsstufe enthalten sind, die sich wie eine zahe Fliissig- 
keit verhalten. Der elastische Anteil iiberwiegt dabei um so mehr, je weiter das 
Harz polymerisiert, d. h. gehartet ist. Bomke. 


Walter Buchmann. Festigkeit und zulassige Beanspruchung von 
Polyvinylchlorid-Kunststoff. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 425—431, 1940, 
Nr. 25. (Bitterfeld.) An Proben aus groftechnisch hergestelltem Halbzeug (Rohren, 
Stangen, Platten und Folien) von Igelit PCU (Vinidur) wurden statische und 
dynamische Festigkeitsversuche bei verschiedenen Temperaturen an glatten und 
gekerbten Proben durchgefiihrt, um Unterlagen fiir die Festlegung der zulassigen 
Spannungen zu erhalten. — Ergebnisse: Die zulissige Spannung wird nicht durch 
die im iiblichen Kurzversuch erreichte (Dreiminuten-) Festigkeit, sondern durch die 
Dauerstandfestigkeit bestimmt. Versuche von 1000 bis 2000 Std. Dauer gentigen, um 
praktisch die Dauerstandfestigkeit festzustellen. Bis nahe zu der bei rund 80° 
liegenden Erweichungstemperatur fallt die Zugfestigkeit mit zunehmender Tempe- 
ratur linear ab. Nach dem Verlauf von Festigkeit und Dehnung kann Igelit PCU 
auch bei Temperaturen weit unter 0° verwendet werden. Bei den mit dem Platz- 
_wechsel der Molekiile zusammenhangenden Vorgaéngen wirken Temperatur und 
Zeit im gleichen Sinne; die Zeit-Festigkeits-Linien fiir die verschiedenen Tempe- 
raturen verlaufen nahezu parallel. Mit zunehmender Temperatur nimmt die 
Kerbempfindlichkeit bei ruhender Belastung zu. Fiir Stofbeanspruchung bedeuten 
Kerbstellen weder bei héheren noch bei tieferen Temperaturen eine gréfere 
Gefahr als bei Raumtemperatur. Fiir Igelit PCU kommt bei Beriihrung mit an- 
greifenden Flissigkeiten und Gasen~eine Verwendung bis 60° Dauertemperatur | 
besonders fiir die chemische Industrie in vielen Fallen in Betracht. Die Tempe- 
raturabhangigkeit der mechanischen Kennwerte gibt wichtige Aufscliliisse tiber die 
Natur der Verformungsvorginge und der Festigkeit von Kunststoffen. Am Ver- 
formungsverlauf ‘der Kunststoffe sind Platzwechselvorginge der Molekiile um so 
mehr beteiligt, je geringer die Verformungsgeschwindigkeit ist. Bei allen Kunst: 
stoffen besteht eine exponentielle Abhangigkeit der Festigkeit von der Zeit. Leon. | 
A. V. Blom. Plastische Formiainderungen bei Kunststoffen, 
Kolloid-ZS. 90, 201—204, 1940, Nr.2. (Ziirich.) In diesem Aufsatz soll intersuell 
werden, ob zwischen kristallinen und kolloiden Feststoffen hinsichtlich ihrer 
Plastizitat wesentliche Unterschiede bestehen. Nach der klassischen Elastizitits 
' theorie miissen in beanspruchten Kérpern neben elastiseh verformten Bereichet 
bei gentigender Zahigkeit des Materials auch plastische Verformungen auftreten,: 
die man tatsichlich durch Atzung nachweisen kann. Das Auftreten von rite 
‘figuren bei Marmor und Paraffin, ‘sowie bei Polystyrol gab Anla8 zu weiteren 
Untersuchungen. Man spricht von plastischem Verhalten, wenn eine Forminde- 


_. rung nach Wegnahme der Beanspruchung bestehen bleibt. Meist. sind abe 


chen zur Folge haben. Die Einwirkung auferer Kriifte kann 
_ Bindungsmechanismen zu einer Verzerrung des Raumgitters, ei 


_ elastische Bindungsmechanismen mitbeteiligt, die Thermoriickfederung oder Krie- 
je nach Art der 
: 2 ner gegenseitigel 
Verschiebung der Teilchen oder zu einer Anderung der Fobtigkeit tihten, a 
--' Kinkristallen mu8 eine Gitterverzerrung bei plastischer Formanderung angenomme: 
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verden. Bei dreidimensional vernetzten Hochpolymeren kénnte man an eine 
maloge Verzerrung der Netzstruktur denken. Diese erweist sich bei niherer 
3etrachtung als elastischer Anteil. Bei polykristallinen Stoffen, wie z. B. bei 
Metallen, deutet man die rein plastische Verformung als Gleitung der Kristallite 
ium ganze Identitatsabsténde. Auch bei Marmor nimmt man_ kristallographisch 
»edingte Gleitebenen an. Bei hochpolymeren organischen Stoffen scheidet eine 
erartige Erklarung aus. Bei Uberschreiten einer bestimmten Spannung treten 
it Oberflichenzeichnungen, Flieffiguren auf. Diese geben die Richtung der Glei- 
tung, nicht aber die des Materialflusses an und treten nur bei konstanter oder 
fallender Spannung auf. Versuche ergaben, dafi bei Filmen oder Folien aus 
Polymeren in der Regel bei Zug die gleichen Flieffiguren auftreten, wie wir sie 
von Metallen kennen. Die Gleitebenen stehen in engem Zusammenhang mit dem 
inmneren Spannungsfeld, wie Betrachtung in polarisiertem Licht erweist. Bei 
starkerer Dehnung verwischen sich die Gleitlinien schlieflich vollstandig und es 
treten Linien senkrecht zur Zugrichtung auf. Diese Linien sind Querrisse in’ der 
Oberflache von sehr geringer Tiefe, die sich bei starkem FlieSen in Richtung des 
Materialflusses ordnen. Aufierdem treten senkrecht zur Zugrichtung Oberflichen- 
wiilste mit asymmetrischem Querschnitt auf, die nach Entlastung bestehen bleiben. 
Thre Bildung erfolgt unabhangig vom verbleibenden Spannungsfeld. Das Vor- 
handensein zweier Verformungsmechanismen, nimlich Strukturverzerrung und 
Gleitung wird dadurch besonders deutlich und bildet eine experimentelle Stiitze 
fiir die Zweiphasentheorie der Polymeren. Bei diesen Untersuchungen wurden 
Erfahrungen und Arbeitsweisen der klassischen Materialpriifungstechnik iiber- 
nommen. Es ist denkbar, dafi die Untersuchung kolloidaler Stoffe umgekehrt 
wertvolle Erganzungen zur Theorie der Deformationsvorgange bei Kristalliten 
liefert. ¥ Gast. 


Lore C. Misch and A. J. A. van der Wyk. The lattice.of rubber. Journ. 
Chenf. Phys. 8, 127, 1940, Nr.1. (Eastman Lab. Inst. Technol. Cambridge, Mass.; 
Ecole Chim. Univ. Geneva.) Auf Grund neuer Weissenberg-Aufnahmen, bei denen 
der Aquatorreflex A, aufgespalten ist, geben Verff. folgende Elementarzelle an: 
1..pseudorhombische Aufstellung a = 8,97 A, b = 8,20 A, ¢ = 25,5 A; 2. mono- 
kline Aufstellung a = 8,97 A, b = 8,20 A, ¢ = 26,7 A, 6 = 70,4°. Beide Zellen 
enthalten acht Ketten und ergeben eine Dichte von 0,97 g/cm? gegentiber dem 
gemessenen Wert 0,965. Da éine kleinere Zelle zur Beschreibung der beobachteten | 
Interferenzen nicht ausreicht, andererseits nur etwa 10% der bei dieser Zelle zu 
erwartenden Interferenzen auftreten, machen Verff. die Annahme, da gleich- pe 
zeitig zwei Strukturen vorhanden sind mit einer zwei Ketten enthaltenden mono- can 
klinen Zelle M. und einer eine Kette enthaltenden triklinen Zelle 7,;. Auf diese - ~~ _ 
Weise werden alle beobachteten Reflexe erklirt. Die Abmessungen der Zellen = = 
miiBten sein: Ms: a = 8,97A, b = 8,20 A, c = 6,68A, B = 70,49; Ti: a = 6,12 A, oa 
b = 8,204, c = 6,99 A, a = 78,2°, B = 64,19, y = 47,39. G. H.R. Schulze. a 


Lewis Larrick. The hardness of rubber and other highly elastic 
materials. Phys. Rev. (2) 57, 358, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (B. F. 
Goodrich Co.) Das Eindringen kugelférmiger Druckkérper in vulkanisierten Kaut- 
schuk folgt bis zu Eindringtiefen von 10% des Kugeldurchmessers den klassischen rar 
Elastizitatsgesetzen. Bis zu Eindrucktiefen von 30% ist die Abweichung gering. = = 
Infolgedessen 148t sich der Elastizitatsmodul solcher Stoffe in bequemer Weise = 
bestimmen. Man erhalt Werte von 1,4kg/mm? fiir weiche Kautschukmassen bis zu 

etwa 7kg/mm? fiir stark gefiillte Kautschuke. Da die Harte im allgemeinen als’ Fs 
Widerstand gegeniiber Eindringen eines anderen 'K6rpers definiert ist, kann man area 
den Elastizitatsmodul als Maf fiir die Harte benutzen. Die Gesetze des Eindringens 

Bh os ais : 121 | 


Us 


thane 


0,01 bis 10 Megohm bei Rundfunkfrequenzen benutzt eine T-Schaltung, deren Langs- 


die beiden Kondensatoren durch den zu messenden hochohmigen Widerstand un 


| 
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sind vom herkémmlichen Problem der Berithrung zweier elastischer Kugeln abge- i 
leitet. Wenn man Kautschuk als inkompressiblen Stoff betrachtet, ergibt sich fitr 
die Eindringtiefe einer harten Kugel in einen rechteckigen Kautschukblock die 


Formel: d = (K/B’!*) L’/s pD'!s, (Es bedeuten: K eine geometrische Konstante, | 
E den Elastizitatsmodul, L die Belastung und D den Kugeldurchmesser.) Be- ; 
dingungen fiir die Giiltigkeit der Formel sind: 1. Gleiche relative Eindringtiefe bei | 
allen Versuchen. 2. Eine Mindestgré%e der Probenoberflache. 3. Eine Mindest- i 
dicke der Probe, die aus der allgemeinen Theorie folgt. Die Werte fiir die Haupt- |’ 


spannungen kénnen in bestimmten Spezialfallen leicht hergeleitet werden. Gast. \' 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Boris Podolsky and Kaiser 8S. Kunz. Some properties of retarded and) 
advanced potentials. Phys. Rev. (2) 57, 349—350, 1940, Nr.4. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Cincinnati, Univ.) Untersuchung der Lésungen der Gleichung: 
Ag — (1/c*) (0? p/at?) = —4a@ bei bekanntem Anfangszustand; Eigenschaften } 
der retardierten und voreilenden Potentiale. Bechert. 


L. Infeld and P. R. Wallace. The equations of motion in electro-| 
dynamics. Phys. Rev. (2) 57, 797—806, 1940, Nr.9. (Toronto, Canada, Univ., 
Dep. Appl. Math.) [S. 1836. ] Bechert. 


Peter I. Wold. Nonlinear resistance elements in circuit net- 
works. Phys. Rev. (2) 57, 351, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Union 
Coll.) Zur Behandlung von Netzgebilden mit nichtlinearen Widerstandselementen, 
insbesondere solchen, die Vakuumréhren enthalten, haben sich graphische Methoden 
als aufierst geeignet erwiesen. Ist die Belastung ein linearer Widerstand, so wird 
die Strom-Spannungskurve durch die Réhrencharakteristik festgelegt, die *Span- 
nungs-Leistungskurve ist von derselben Form. Durch Einfiigen nichtlinearer Ele- 
mente in den Belastungskreis kann man die Strom-Spannungskurve in gewiinschter 
Weise andern; die Leistungs-Spannungskurve wird dann im allgemeinen von der 
Leistungs-Stromkurve abweichen. Die Nichtlinearitét der Leistungskurven kann 
dadurch wesentlich vermindert werden. Zabransky. 


Lawrence M. Langer and Franz N. D. Kurie. Note on a D. C. amplifying 
microammeter. Rev. Scient Instr. 11, 181—182, 1940, Nr.5. (Bloomington, 
Ind., Univ., Dep. Phys.) Bei der Konstruktion von Gleichstromverstarkern, die dem 
von Roberts beschriebenen ahnlich sind, bemerkten die Verff. zwei die Korrek- 
_tionsglieder der Formel von Roberts betreffende Irrtiimer, nach deren Be- 


_ seitigung sich diese Formel auf den Ausdruck Jo/J,; = (R:-++ Re/Re) vereinfacht, 


in dem J; den zu messenden, J, den verstirkten Strom, Ry den Hauptteil des Ein- 
gangswiderstandes und kz den restlichen Teil desselben, der einen Teil des— 
Briickenstromes bildet, darstellen. Wird fiir Rz ein fester Prizisions-Drahtwider-_ 
stand von 2500 2 gewahlt, so gilt diese Gleichung genau fiir Verhialtniswerte yon ~ 
Js/J,; von 5 bis 50 und genauer als 1 % fiir Werte von 102 bis 104. ». Steinwehr. 


P. M. Honnell. Bridged-7 measurement of high resistances at 
radio frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 28, 88—90, 1940, Nr.2. (Pasadena, 
Cal., Inst. Technol.) Eine Anordnung zur Messung hochohmiger Widerstande von 


glieder aus _Iwei regelbaren, einander gleichen Kondensatoren und deren Quer- : 
glied aus einem bis 1000hm regelbaren Widerstand bestehen. tberbriickt man 
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regt man an den Eingang der T-Schaltung eine Spannung, so la®t sich durch Regeln 
ler Kondensatoren und des Widerstandes am Ausgang ein Spannungsminimum 
erzielen und der unbekannte Widerstand errechnen. Voraussetzung ist, dafi die 
regelbaren Glieder in ihrem Scheinwiderstandswert klein gegeniiber dem unbe- 
sannten Widerstand sind. Die Gesetzmifigkeiten werden rechnerisch abgeleitet 
amd die Ausfiihrung einer Mefanordnung beschrieben. “Hohle. 


gd Lingg, Uber die Fremdfeldempfindlichkeit astatischer 
Me®igerate. Jahrb» AEG-Forschg. 6, 183—185, 1939, Nr. 3. (Treptow, Apparate- 
fabrik.) Verf. behandelt theoretisch die Frage des Einflusses eines iuferen Magnet- 
reldes (Fremdfeld) auf die Empfindlichkeit astatischer Mefinstrumente. Wihrend. 
dei astatischen Leistungsmessern schon allein das astische Prinzip ausreicht, um 
bei einem Fremdfeld von 5 @ eine Fremdfeldempfindlichkeit = 0,1 % zu erreichen, 
bleibt bei astatischen Dreheiseninstrumenten, auch wenn die Teilmefiwerke iden- 
tisch gleich sind, wegen der quadratischen Charakteristik dieser Instrumente eine 
Restempfindlichkeit bestehen, die bei den Instrumenten der AEG durch eine Eisen- 
abschirmung verschwindend klein gemacht wird. Durch diese Schirmung wird 
weitergehend auch erreicht, dai gewisse Verschiedenheiten der Einzelsysteme 
praktisch keine Steigerung der Fremdfeldempfindlichkeit mehr ergeben und da 
auch der Einflufi inhomogener magnetischer Fremdfelder weitgehend verringert | 
wird. v. Harlem. 


C. Hawley Cartwright. New high-sensitivity galvanometer. Phys. 

Rev. (2) 57, 560, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) 

Nach Untersuchungen von Cartwright liegt die natiirliche Grenze eines Dreh- 
spulgalvanometers zur Strommessung oder zur Anzeige einer elektromotorischen 

Kraft in einem Kreise bei etwa 40 % der Leistungsfahigkgit einer idealen Anord- 

nung. Auf ein spannungsempfindliches Galvanomeier wird kurz hingewiesen, das 

bei geniigender Stabilitat diese natiirliche Grenze allein mit*optischer Verstarkung 

der Anzeige zu erreichen gestattet. Die Eigenschaften der Galvanometer nach 
Zernike und Moll wurden vereinigt. Benutzt wurde ein Magnet aus einer 
Al-Ni-Legierung, die Spule mit Draht Nr.46 gewickelt. Die Schwingungsdauer 

betrug 10sec. Das bewegliche System wurde an Quarzfaiden aufgehangt und me- 

chanisch ausbalanziert, so dai es gegen Neigungen und Erschiitterungen unempfind- — 

lich war. Ferner wurden dureh Ausbalancieren die Wirkungen von magnetischen eth 
Verunreinigungen vermieden. Hohle.. : 


Herbert F. Launer. An easily constructed, rugged, sensitive 
thermopile. Rev. Scient. Instr. 11, 98—101, 1940, Nr.3. (Washingion, Nat. 
Bur. Stand.) Verf. beschreibt die Herstellung einer Thermosaule, bei der auf hohe 
Empfindlichkeit im Interesse einer primitiven Herstellungsweise verzichtet wird. 
H. Bohm. 
George E. Moore and Harold W. Webb. A vacuum thermocouple. Rev. at 
Scient. Instr. 11, 101—102, 1940, Nr.3. (New York, Columbia Univ.) Verff. be- Cid 
schreiben ausfiihrlich die Anfertigung eines hochwertigen Vakuumthermoelements, cen 
das fiir Intensitiitsmessungen an Spektrallinien geeignet ist und gegeniiber friiheren 
Konstruktionen die Vorteile gréSerer Nulipunktssicherheit, mechanischer Festigkeit 
und einfacheren Aufbaus aufweist. Verwendet werden u. a. 0,0025 mm dickes 
Platinblech, sowie 0,0075mm dicker Konstantan- und 0,0125 mm dicker” Chrom- 
nickeldraht. Schwirzung erfolgt nach dem Pfundschen Verfahren. Herstellung 
der Verbindungen durch Schweifen. Wichtig fiir die Nullpunktsstabilitat ist die - oe we 
Anwendung groBer Kupfermassen im Vakuumteil ‘als kalte Lotstellen und eine je Shee 
sorgfiltige 4uBere Warmeisolation durch mehrere Kupfer- und Fibermantel. Die | Ain 
verwendeten Materialien und der Aufbau (aufgekittetes Quarzfenster und Einsatz 


~ 


| 
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des Innenaufbaus mittels Schliff) bedingen, da das Thermoelement standig mit | 
einer Oldiffusionspumpe, die beweglich angeordnet ist, in Verbindung bleibt. Die 
erreichte Empfindlichkeit betragt fiir ein Bi-Bi, Sn-Element: 2,6- 10-8 Watt/mm? } 
(AuffangergréBe -~1 1mm?) fiir 1em Ausschlag (1m Abstand) bei einem 17 Ohm- { 
»H. S. Leed and Northrup*-Galvanometer. H. Bohm. 


John S. Burlew and Rodney P. Smith. A direct method of calibration} 
of a copper-constantan thermel for measurement of tempe-} 
} rature differences at a series of temperatures. Journ. Amer. | 
Chem. Soe. 62, 701—704, 1940, Nr.4. (New Haven, Conn., Yale Univ., Dep. Chem.) | 
Die Brauchbarkeit von Thermoelementen zur Messung von Temperaturdifferenzen | 
ist zwar schon seit langem erkannt worden, ohne daf bisher der Vorteil einer |! 
Differentialmethode zur Eichung ausgenutzt wurde. Zur Erzielung der héchsten } 
Genauigkeit ist es erforderlich, da8 Temperaturgradienten von der gleichen Grofen-} 
ordnung und an den gleichen Stellen bei der Eichung und bei der Messung auf-}| 
treten, was am besten bei der direkten Differentialmethode der Eichung, die in der} 
vorliegenden Mitteilung behandelt wird, erreicht wird. Die Berechnungen, die bei} 
der Messung von Temperaturdifferenzen bei einer Reihe von mitileren Tempe-} 
raturen t,, = (t:-+ t2)/2 ausgefiihrt werden miissen, werden durch die Einfihrung 


der Funktion «= A E/(—t) =a+ft,t+y 2 vereinfacht. Eine direkte Diffe- 
rentialmethode der Hichung, durch die die Parameter dieser Gleichung bestimmt 
werden, vermindert den Inhomogenitatsfehler. Zum Nachweis der experimentellen 
Brauchbarkeit dieses Verfahrens wurde ein Kupfer-Konstantan-Element, das nach 
diesem Verfahren geeicht wurde, verglichen mit einem anderen, das nach der 
iiblichen Integralmethode geeicht wurde, wobei sich ergab, da bei einer Reihe 
yon mit beiden Elementen gemessenen Temperaturdifferenzen die gréite Ab- 
weichung nur 0,005° betrug, was weniger ausmacht als die experimentelle Unsicher- 
heit. v. Steinwehr. 


_ W. Oesinghaus. Unterdriickung eines groffen Anfangsbereiches| 
‘ bei Spannungsmessern,. Jahrb. AEG-Forsch. 6, 186—190, 1939, Nr.3. Fur 
gewisse Aufgaben, zum Beispiel Uberwachung der Spannung in Netzen, ist ein | 
Spannungsmesser mit Unterdriickung eines grofen Anfangsbereiches wiinschens- } 

wert, der eine gesteigerte Genauigkeit in seinem Mefibereich aufweist. Einige Ver- 

fahren zur Erreichung dieses Zieles, wie Vorspannung der Feder, Kompensation mit 
Glimmroéhren bzw. gesattigter Eisendrossel, gegeneinanderwirkende gekuppelte 

Systeme mit Drehmomenten mit linearer bzw. quadratischer Charakteristik und 
schlieSlich Nullpunkt-Unterdriickung durch Ausnutzung der Widerstandskennlinie 

von Glimmlampen in einer Briickenschaltung. Die auf diesem letzteren Prinzip | 

| aufgebaute Lésung wird niher beschrieben. Bei hoher Mefgenauigkeit erstreckt 
_ sich der Mefsbereich tiber den fiir den Betrieb wesentlichen Ausschnitt von beispiels- 


: Methode frei von Fehlern, die durch sonst schwer erfa®bare Kapazititsbeitrage 
ivetes ursacht sein kénnten. « soll so auf + 0,02 % genau bestimmt werden kénnen. 
' 0. Fuchs 
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A. J. Allen and R. G. Franklin. A constant current network for sup- 
lying power to a cyclotron oscillator. Phys. Rev. (2) 57, 347, 
(940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Pittsburgh; Franklin Inst., inane Res. 
Found.) Fiir die Speisung der Anoden eines Cyclotronoszillators wird ein Konstant- 
stromsystem benutzt, das mit Hilfe eines éinfachen Resonanzkreises die konstante 
Spannung eines Dreiphasennetzes in konstanten Strom umwandelt. Zur Kinstellung 
Mer Leistungsabgabe sind die Kapazitit in Stufen und die Induktivitit Rontinuienticn 
regelbar. Die Schutzeinrichtungen fiir die verschiedenen Teile werden angegeben. 
Transformatoren sind nicht erforderlich, Schwankungen der Leistung werden ver- 
mieden und die Leistungsaufnahme des Cyclotrons ist bequem regelbar. Zabransky. 


ranklin Offmer. A recorder for electrical potentials. The damp- 
ling of piezoelectric systems. Journ. appl. Phys. 11, 347—352, 1940, 
INr. 5. (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys. Physiol.) Zwei Kristallplatten aus Seignette- 
ssalz wurden zur Konstruktion eines Registrierapparates verwendet, bei welchem ein 
“Tintenschreiber die gemessenen Potentiale aufzeichnet. Verf. teilt auch die Theorie 
mit. Ein Elektrokardiagramm, das sowohl mit einem Kathodenstrahloszillographen 
‘als auch mit dem Kristall-Registrierapparat aufgenommen wurde, ligt die gute 
‘Wiedergabe der Kurvenform erkennen. F. Seidl. 


_B. Walter. Uber die Zerstreuung der Elektrizitat in einer ab-. 


geschlossenen Luftmenge. Ann. d. Phys. (5) 37, 326—382, 1940, Nr. 4. 
(Hamburg, Phys. Staatsinst.) Verf. untersucht einen Befund Geitels und Machs, 
nach dem in einer abgeschlossenen Ionisationskammer eine allméhliche Zunahme 
der Zerstreuung der Aufladung eintritt. Seine Untersuchungen ergeben bei vari- 
ierten Bedingungen keinen solchen Effekt. Er la®t sich jedoch hervorrufen, wenn 
nicht naher bezeichnete Fremdkérper in die Kammer esprennt werden. Weitere 
Mitteilungen dariiber werden angekiindigt. Fiinfer. 


C. Hagen. Aufladepotentiale, SekunddremiSsion und Ermi- 


dungserscheinungen elektronenbestrahlter Metalle und. 


Leuchtsubstanzen. Phys. ZS. 40, 621—640, 1939, Nr. 20. (Inst. angew. Phys. 
‘Univ. Hamburg.) [S. 1953.] Schon. 
“George Jaifé. The local field in polarized dielectrics. Phys. Rev. 


(2) 57, 558, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Louisiana State Univ.) [S, 1947.] 
Bechert. 


HH. R. Kruyt und H. Kunst. Dielektrische Messungen an Kolloiden. 


Kolloid-ZS. 91, 1—10, 1940, Nr. 1. (Utrecht, van ’t Hoff Lab.) Im Wellenlangenbereich | 


‘von 150 bis 1930m (iiber die Mefmethode vgl. die eingehende Beschreibung im 
Original) wurde die Dielektrizitaétskonstante « von folgenden wasserigen Loésungen 
-gemessen: Na-Arabinat mit und ohne Zusatz von Tannin, NaCl und BaCl,; Na-Agar 
‘mit und ohne Zusatz von NaCl, BaCl, und Luteo; Gelatine-Na-Arabinat (p, = 4, 
-eingestellt mittels HCl); Amyluinsol; Sole von AgBr und AgJ mit und ohne Zusatz 
von NaNO;, KNO;, KJ, Ba(NOs)2; As2Ss-Sole (mit NaOH auf den Neutralpunkt ein- 


gestellt). Verff. schlieSen aus diesen Versuchen, dafi die Polarisation der elek-. 
‘trischen Doppelschicht die erhaltenen hohen «-Werte der Sole verursacht. Hierbei — 
‘spielt auch die Hydratation eine wesentliche Rolle (Anderung der Doppelschicht- 
‘struktur). Auch das dielektrische Verhalten von Koazervaten laBt sich auf Grund 


der Annahme der Doppelschicht verstehen. In Ubereinstimmung hiermit stehen dte 
Ergebnisse der konduktometrischen Titration an einigen Solen. 0. Fuchs. 


W. A. Mason and W. J. Shutt. The dielectric capacity. of rang te 7c 


lytes. in mixed solvents: ion association in solutions of ma- _ 
gn esium | Bgedeooies Proc. Bey Soc. London Ay) 1%, 234— 258, 1940, Nr. 061, He 


ae, 


_lators of high frequency. Journ. appl. Phys. 11, 299—300, 1940, Nr. | 


X-Achse und a jene parallel zur Y’ 
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(Liverpool, Univ., Dep. Inorgan. Phys. Chem.) Verff. diskutieren zunachst den | 


Zusammenhang zwischen der Bildung von Solvatationshiillen aus gerichteten Lésungs- i 
mittelmolekiilen um die lonenladungen, der Bildung von Ionenassoziations-Komplexen E 
und der Dielektrizitaitskonstante « von Elektrolytlésungen. Gemessen wurde « bei }, 
90° und bei 1000 Hertz; die MeSmethode wird ausfiihrlich beschrieben. Als Losungs- {| 


mittel dienten Gemische aus Wasser und Dioxan (0 bis 75 % Dioxan, «-Bereich ent- 
sprechend von 80 bis 16) und aus Wasser und Harnstoff (0 bis 9 molar, e-Bereich 
bis 109). In diesen Lésungsmitteln wurde MgSO, gelést. Uber die so erhaltenen 
Zahlenwerte von « vgl. das Original. Aus diesen experimentellen Ergebnissen 
werden die Assoziationskonstante K, von Bjerrum und die Sacksche Sattigungs- 


konstante k berechnet; der Zusammenhang zwischen K, und k der Lésungen und e } 


des Liésungsmittels werden diskutiert. O. Fuchs. 


D. R. Pelmore and E. L. Simons. The behaviour of polar molecules 
in solid paraffin wax. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 258—254, 1940, 
Nr. 961. (Nat. Phys. Lab.) Von einer Lésung von Amylstearat in festem Paraffin- 
wachs wurden die Temperatur- und Frequenzabhangigkeit des dielektrischen Verlust- 
winkels (tg0) gemessen. Fiir 3120 Kilohertz besitzt tg 0 bei +-7,5° und fiir 512 Kilo- 
hertz bei — 8° ein Maximum. Der Vergleich mit fhnlichen Messungen an anderen 
Estern ergibt, da& hinsichtlich der dielektrischen Verluste zwischen den Estern mit 
gerader und ungerader Anzahl der C-Atome kein charakteristischer Unterschied be- 
steht. O. Fuchs. § 


P. A. Thiessen, D. Beischer und H. Frhr. v. Gillhaussen. Mole kulare Schichten 
als Dielektrica hoher Durchschlagsfestigkeit. Naturwissensch. _ 
28, 265, 1940, Nr. 17. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem. Elektrochem.) Es 
wurde die elektrische Durchschlagsfestigkeit von Schichten einfach- und mehrfach- 
molekularer Dicke untersucht (Salze langkettiger Fettsauren, Eiweifkérper). Einfach 
molekulare Schichten schlugen bereits bei geringen Feldstirken durch. Dagegen 
wurden an Ba- und Cd-Stearatfilmen bei Schichtdicken zwischen 100 und 1000 A 
Werte von 4 bis 5-108 Volt/em gefunden. Diese Werte sind innerhalb der an- 
gegebenen Grenzen unabhingig von der Schichtdicke, aber abhiingig von der Ionen- 


-konzentration bei der Herstellung der Schicht, von der Konstitution des Molekiils 


und vom Feinbau der Schicht. Es handelt sich hier um einen ,,Warmedurchschlag* 
an Fehlstellen. O. Fuchs. 


P. A. Thiessen, D. Beischer und H. Frhr. y. Gillhaussen. Elektrischer Wider- 
stand von Einkristallen langkettiger Fettsauren. Natur- 
wissensch. 28, 265, 1940, Nr. 17. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Phys. Chem. — 
u. Elektrochem.) In Kinkristallen langkettiger Fettsituren bilden die aneinander- 
stoBenden polaren Gruppen der einzelnen Molekiilschichten Netzebenen mit Ionen-_ 


-bindung, die parallel zur Blattchenebene regelmif®ig wiederholt angeordnet sind. — 


Die Annahme, da8 das elektrische Leitvermégen soleher Kristalle senkrecht und mK 
parallel zur Blattchenebene verschieden seien, kann durch\den Versuch nicht be- | 
statigt werden. Verff. schlieSen daraus, da®B die Quadrupolbindung in diesen Netz- & 
ebenen so ausgeglichen ist, da® Ionen- oder Elektronenbewegungen durch aufere : 
elektrische Felder nur sehr schwer erzwingbar sind. a 0. Fuchs. 


x Z 
Edward W. Sanders. Wave propagation in shearing quartz oscil ay 
(Baltimore, Maryl. Fort McHenry, Eng. Dep.) Die Frequenz einer Quarzplatte 


welche zu Scherungsschwingungen angeregt wurde, hiingt von den Groen a und b- 


ab. Bei einem Scherungsoszillator ist b die Dimension der Platte parallel zur 


-Achse. Die dritte Dimension fallt nicht mit der. 
: 7 re ~ 4 i 


\ 
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ichtung der optischen Achse zusammen. Die Frequenz einer Quarzplatte im 
-Schnitt hangt von der Dimension in der a-Richtung ab. Scherungsschwinger mit 
»her Frequenz zeigen eine Wellenausbreitung in Richtung der b-Achse, Die 
Lthwingungen sind am stiirksten, wenn die Dimension b einer ungeraden Anzahl 
ilber Wellen entspricht. Dies wurde vom Verf. auch experimentell festgestellt. 

F. Seidl. 
ams Mueller. Properties of Rochelle salt. Phys. Rev. (2) 57, 829—839, 
440, Nr. 9. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Die anomalen HKigenschaften des 
signettesalzes kénnen erklirt werden auf Grund vier verschiedener Theorien: 
) durch die Dipol-Theorie, b) durch die Annahme polymorpher Uberginge an den 
urie-Punkten, c) durch Forderung eines anomalen piezoelektrischen Effektes, und 
) durch eine Theorie, welche annimmt, dai die Struktur und die wesentlichen 
igenschaften des Kristalls keinen ungewodhnlichen Charakter haben, und welche die 
2obachteten Anomalien einer zufalligen Entartung des piezoelektrischen Vorganges 
wischen der elastischen Deformation und der elektrischen Polarisation zuschreibt. 
turch ein neues Experiment wird die Existenz eines polymorphen Uberganges an 
em oberen Curie-Punkt gezeigt und auch, dafi dieser Ubergang eine spontane 
lastische Deformation ist. Eine quantitative Analyse der experimentellen Daten, 
relche zu einer neuen Erklarung der elastischen und piezoelektrischen Messungen 
ihrt, zeigt, dafi die Theorien (b) und (c) fiir Seignettesalz ungiiltig sind. F. Seidl. 


fans Mueller. Influence of electrostatic fields on the elastic 
roperties of Rochelle salt. Phys. Rev. (2) 57, 842—843, 1940, Nr. 9. 
Jambridge, Mass., Inst. Technol. Phys. Dep.) An einer Seignettesalzkristallplatte 
on der Gréie 3050 X1mm, welche senkrecht zur a-Achse aus dem Kristall 
erausgeschnitten war, wurde der Einfluf eines elekirischen konstanten Feldes 
mtersucht. Die Resonanzfrequenzen, deren es bei dem verwendeten Kristal] fiinf 
ab, wurden gedndert, da bei Einwirkung des konstanten Feldes grofie piezoelek- 
rische Krafte wirksam werden. Alle Resonanzfrequenzen und auch andere zeigen 
ie gleiche Art der Anderung mit der Temperatur. Die Temperaturkurven zeigen 
in starkes Minimum bei dem Curie-Punkt von A = 237°C. Bei dieser Temperatur 
st die Einwirkung des elektrostatischen Feldes sehr grofi, ein. Feld von 800 Volt/em 
rhéht die Resonanzfrequenz um mehr als 50%. F. Seidl. 


J. Dehlinger. Physikalische Grundlagen des metallischen Zu- 
tandes. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 1—30, 1939. (Stuttgart.) Durch die Arbeit 
ler letzten Jahrzehnte sind die Erkenntnisse vom Aufbau der Stoffe aus Atomen 
md Elektronen so gefestigt worden, dafi der heutige Physiker atomistisch denkt, 
veshalb der hier vorliegenden Aufgabe, dem Werkstoffpriifer die physikalischen 
irundlagen der fiir ihn wichtigen Eigenschaften der metallischen Stoffe nahe- 


ubringen, die heute herrschende atomistische Anschauung zugrunde gelegt wurde. « 


Jie Réntgeninterferenzen machen den Kristallaufbau fast unmittelbar sichtbar und 
eben auch Aufschlu®8 iiber Abweichungen des Gitters von der mathematischen 
Tollkommenheit. Die Unterabschnitte des Berichtes behandeln: Atome und Elek- 
ronen in den Kristallgittern der Metalle (das ideale Gitter, die Kristallgitter der 
vichtigsten Elemente und technischen Legierungen, die Elektronen in den Metallen) ; 


tleichgewichts- und Nichtgleichgewichtszustande (Zustandsbilder, Zwischen- und — 


\ushdrtungszustande); Ein- und Vielkristalle (Erholung und Rekristallisation) ; 
tomistische Theorie der Plastizitat und des Reifens. Leon. 


I. Dressnandt. Zur Elektronentheorie der kristallinen Verbin- 
lungen vom Typus des Kupferoxyds. ZS. f. Phys. 115, 369—409, 1940, 
Ir. 7/8. Die Anwendung der bisherigen elektronentheoretischen Vorstellungen auf 


_ langt, ergeben sich dann unmittelbar. In der sehr genauen linearen. Annaherung 


_ (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) Verff. vermuten als Bedingung 


| | 
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die Leitfahigkeit und die magnetische Suszeptibilitét des CuO ergibt Widerspriiche 
und veranlaBte dadurch eine Untersuchung des Verhaltens von Elektronen in lonen-+ 
kristallen. Zur Deutung des magnetischen Verhaltens wird eine Fehlordnungstheorie 
einer antiferromagnetischen Spinordnung im Kristallgitter gegeben, bei der die) 
Austauschwechselwirkung die maSigebende Rolle spielt. Es kann aus dem Austausch-| 
integral der Anfangsgang des Paramagnetismus dieser Verbindungen bei tiefen| 
Temperaturen berechnet und ein Vergleich der Parameter dieses Tieftemperatur-} 
gesetzes mit denen des Curie-Weissschen Gesetzes fiir hohe Temperaturen} 
durchgefiihrt werden. Zur Leitfaihigkeit tragen die magnetisch angeregten Terme| 
nicht bei. Wahrend nadmlich in der Elektronentheorie der Metalle und in der 
Wilsonschen Halbleitertheorie die Annahme eines periodischen Potentials zu der 
Vorstellung fiihrt, daS sich bereits im Grundzustand die Elektronen in Energie- 
biandern anordnen, wird hier gezeigt, da8 in den meisten Ionengittern diese An- 
nahme keine Berechtigung mehr hat, da dem Aufelektron die anderen Elektronen 
nicht mehr beliebig leicht ausweichen kénnen. Die fiir die Leitfahigkeit maf- 
gebenden Terme sind vielmehr aus der Schrédinger-Gleichung eines N-Mulden- 
problems mit vertiefter Zertraimulde zu berechnen und fiihren erst in wesentlich 
hdheren Energietermen zu leitenden Zustaénden. Die zur Erreichung dieser Terme 
zu iiberwindende ,,innere Ionisierungsenergie* wurde auf Grund eines allgemeinen 
Ansatzes insbesondere fiir CuO theoretisch abgeschatzt. Die Elektronen der Anionen 
sind bei Stoffen dieser Art weder an den magnetischen noch den elektrischen 
Anregungsvorgangen beteiligt. Sie beeinflussen nur mittelbar die innere Jonisierungs- 
arbeit durch die Polarisierbarkeit des Anions. SchlieSlich werden die entwickelten 
Vorstellungen allgemein auf lonenkristalle angewandt und an weiteren Beispielen 
bestatigt. / \ G. E. R. Schulze, 


Emory Cook. The phenomenological theory of superconductors. 
Phys. Rev. (2) 57, 67, 1940, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Die 
gewohnliche Ableitung der Londonschen Gleichungen fiir ein supraleitendes 
Medium beginnt mit den Max wellschen Feldgleichungen und nimmt an, daf die 
Leitungselektronen freie klassische Teilchen sind, die lediglich vom elektrostatischen 
Feld beeinflu8t werden. Es mu® dann die zusitzliche Annahme gemacht werden, 
da® eine zusatzliche willkiirliche Integrationsfunktion identisch verschwindet. Driickt 
man dieselben Vorstellungen als Variationsproblem aus, so wird diese zusitzliche 
Annahme iberfliissig. Die nichteindringenden Felder, wie sie das Experiment ver- 


werden die EK u l erschen Gleichungen dem Londonsehen System gleichwertig 
Es werden Einzigkeits-Theoreme abgeleitet, die zeigen, dai die Dauerstréme der 
Londonschen Theorie nicht an der Rotation des Mediums teilnehmen. Die Term 


zweiter Ordnung erscheinen zu klein, als daf sie diese Erscheinung bewirken 
konnten. Indessen kénnen die Terme zweiter Ordnung eine Kopplung zwischen den 
verschiedenen charakteristischen Lésungen des linearen. Systems verursachen und) 


zu einem geringen Widerstand beitragen. Justf. 


_ Frederick Seitz and J. B. Sampson. On the theory of dielectric brea 
down in alkali halide crystals. Phys. Rev.~(2) 57, 558, 1940, Nr. € 


den Durehschlag in Alkalihalogenidkristallen, da® ein Elektron ein Ionenpaar od r 
eine angeregte Gruppe (exciton) in mindestens 10 sec erzeugt. Fiir den Durchschlag 
_ist weiter notig, das die angeregten. Gruppen zerfallen. Bei tiefen Temperaturen 
wird dieser Zerfall vermutlich durch das AuSere Feld bewirkt, bei hohen Tem 
raturen durch Temperaturionisierung. eh) os. Beehe 
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NW. Shoekley. The CS abe physics of solids. I. The energies of 
Pelectr ons in erystals. Bell Syst. Techn. Journ. 18, 645—723, 1940, Nr. 4 
DS. 1897. ] Schon. 


-Shoenberg. Properties of superconducting colloids and emul- 
ksions. Proce. Roy. Soc. London (A) 175, 49—70, 1940, Nr. 960. (Mond Lab. Cam- 
tbridge.) Um die Eindringtiefe von Magnetfeldern in Supraleiter, die auf héchstens 
110 cm geschatzt wird, genauer zu messen, sind verschiedene Verfahren einge- 
ssehlagen worden. Hier wird die Gré®e der Proben dieser Tiefe vergleichbar ge- 
macht und es werden Magnetisierungskurven von Hg-Kolloiden und Emulsionen 
'beschrieben, die unmittelbar ein betrichtliches Eindringen magnetischer Felder in 
Ikleine Supraleiter erkennen lassen, das mit steigender Temperatur zunimmt. Aus 
ider Temperaturabhangigkeit des Suszeptibilitatsverhaltnisses A de einer kleinen zu ° 
‘einer grofien Kugel fiir ein sehr feines Kolloid wird die Temperaturabhangigkeit 
‘der Eindringtiefe 4 abgeleitet, wobei sich gute Ubereinstimmung mit den Ergeb- 
inissen friiherer Mefiverfahren ergibt. Nunmehr kann die Temperaturabhiangigkeit 
‘von x/z° fiir eine Emulsion der Teilchengréfe r> 4 in eine /y°-Kurve des Argu- 
mentes 1/r umformen. Diese kann dann mit einer theoretischen Kurve verglichen 
werden, die aus Londons Eindringungsformel folgt; die theoretische Kurve ist 
nur qualitativ giiltig, Die kritischen Feldstirken h der Kolloide und Emulsionen 
ergeben sich gréfier als fiir massives Hg, und es wird gezeigt, wie man aus h zu- 
sammen mit den Suszeptibilititsdaten die Differenz der freien Energie zwischen 
supraleitender und normaler Phase einer kleinen Kugel berechnen kann. Die Er- 
gebnisse zeigen, daf} dieser Unterschied, wenn tiberhaupt, héchstens um den Faktor : 
2 bis 38 wa&achst, wenn die Abmessungen des Supraleiters von makroskopischen . a 
Dimensionen auf 5-:10°§ cm vermindert werden. Gib pee dem Verlauf der ; 


tronen auf die Zunahme des Widerstandes in einem transversalen Magnetfeld unter 
der Annahme, daf} die Anzahl der Leitungselektronen und die positiven Lécher im 
Wismut nur klein und gleich ist, betrachtet wird. Es wird die Wellenfunktion fir Phe 
- ydicht gebundene* Elektronen (nach Bloch) mit geringer Energie in einem = 
_Magnettfeld abgeleitet und die Analogie mit den Funktionen von freien Elektronen , 
mit anisotroper Masse dargelegt. Die Anzahl der fiir den restlichen Widerstand 
- verantwortlichen Zusammenstife ergibt sich als »isotrop*, d. h. sie ist nur abhangig 
_ von der Energie der Elektronen. Wird angenommen, dafi neben der geringen 
effektiven Masse der Elektronen allein ihre Quantelung in dem héberen Bereich 
von Bedeutung ist, dann ergeben Schwingungen (in Ubereinstimmung mit den | 
experimentellen Messungen) Abweichungen von dem parabolischen Anwachsen des, | 
‘Widerstandes. Die Entartung beginnt bei etwa 70° K in Erscheinung zu treten,-die 
-Zahl der Elektronen liegt bei 10-5 pro Atom. Bei héheren Temperaturen andert 


“sich die Zahl der freien Elektronen ungefahr mit 7’ ts Hierauf beruht die. Zunahme. Z 
Bace Hall-Koeffizienten mit abnehmender Temperatur. v. Harlem. : et 
J. i de Boer und J. D. Fast. Die Elektrolyse der festen Lésung ie 
von Sauerstoff in. metallischem Zirkonium. Recueil Trav. chim. 
: | } 121* 


Magnetisierungskurven und verschiedener Hysteresiserscheinungen fiir groBe und e 
fiir kleine Kugein ergeben sich Unterschiede, die diskutiert -werden. Justi. $ 
B. Davydoy and I. Pomeranchuk. The influence of a magnetic field | 
on the electrical conductivity of bismuth single ecrystais at - ae 
low temperatures. Journ. Phys. USSR. 2, 147—160, 1940, Nr. 2. (Leningrad, (i 39 
‘Univ.; Acad. Sci. Phys.-Techn. Inst.) Verff. geben eine Theorie des Hinflusses eines jae 
magnetischen Feldes auf die restliche elektrische Leitfihigkeit von Wismut-Ein- 
kristallen bei tiefen Temperaturen, wobei der Einfluf§ der Quantelung der Elek- / ig 


Ae: 
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Pays-Bas. 59, 161—167, 1940. (Eindhoven, N. V. Philip’s Gloeilampenfabr. Natuurk, 
Lab.) Es wird iiber Versuche berichtet, die den Zustand von Sauerstoff bestimmen 
sollten, der in metallischem Zirkonium gelost ist. Réntgenuntersuchungen (nach / 
Debye-Scherrer) zeigten, dafi auch bei hohem O,-Gehalt keine Gitterande- 
rung, sondern nur eine Aufweitung des Zr-Gitters eintritt; die Dichtebestimmung : 
aus den Aufnahmen ergaben dieselben Werte wie makroskopische Dichte- | 
bestimmungen. Hs ist daraus zu schlieBen, da der O2 nicht in das Gitter eintritt, | 
sondern sich an Zwischenplatzen des Gitters aufhalt. Nach Anlegen eines hohen 
elektrischen Feldes -wandert bei hoher Temperatur (1700) der Sauerstoff im Zr, | 
was elektrisch (Widerstand) und réntgenographisch (Gitterkonstante) durch die O2- 

Anhaufung an der Anode festgestellt werden konnte. Im Gegensatz zu anderen | 
Nichtmetallen in festen Lésungen (Hz in Pd, C in Fe) wandert der Sauerstoff dabei 

als negatives Ion. *Adenstedt. 


M. Straumanis und N. Brakss. Das Potential des Zn-Cd-Eutektikums. 
Korros. u. Metallschutz 16, 27—33, 1940. (Riga, Univ., Analyt. Lab.) Es werden 
Potentialmessungen an Zn-Cd-Legierungen mit 17 % Zn (Eutektikum) und an reinem 
Zn und Cd ausgefiihrt. Weiterhin wird untersucht, wie das Potential durch voraus-_ 
gehendes Atzen, durch Riihren, durch Anwesenheit und Abwesenheit von O2 und Hy 
und durch Vorhandensein eines neutralen Elektrolyten beeinfluBt wird. Ferner wird 
eine aus einzelnen Cd- und Zn-Schichten bestehende Elektrode konstruiert und 
deren Verhalten in Saiuren untersucht. Schlieflich werden Versuche an Zn-Cd- 
Modellelementen unternommen. Auf Grund der Ergebnisse lassen sich folgende 
allgemeine Schliisse ziehen: Legierungen aus mehreren Komponenten, die bei ge- 
wohnlicher Temperatur nicht mischbar sind und auch keine Verbindungen bilden, 
zeigen das Potential der unedleren Komponente. Da die edlere Komponente als 
Kathode die Auflésung der unedleren beschleunigt, von deren Auflésungsgeschwin- 
digkeit aber das Potential der ganzen Legierung abhingt, so stellt sich das Potential — 
der unedleren reinen Komponente erst dann ein, wenn deren Auflésungsgeschwin-- 
digkeit gleich Null ist. Es wird das anndhernd in einer neutralen Lésung des be- 
treffenden Salzes bei Sauerstoffausschluf oder in Gegenwart eines inerten Gases 
erreicht. Jede Abweichung von diesen Voraussetzungen, die eine Auflésung be- 
schleunigt, ruft eine Veredelung des Eutektikums hervor. Die Auflésungsgeschwin- 
digkeit kann beschleunigt werden durch die Anwesenheit von oxydierenden Stoffen q 
oder Gasen und die von Sauren, durch eine Vergréferung der Menge der edleren — 
Komponente sowie durch Atzmittel, die hauptsiichlich die unedlere Komponente an- 
greifen. , *Kubaschewski. 


W. J. Miiller. Zur Theorie der Korrosionserscheinungen, XVIIL. 
Uber die Grundtatsachen der elektrochemischen Deutung — 
von Korrosionserscheinungen durch Lokalelemente. Korros. — 
u. Metallschutz 16, 1—10, 1940. (Wien, T. H., Inst. chem. Technol. anorg. Stoffe.) 2. 


*Kubaschewski. 
George E. Kimball. The absolute rates of heterogeneous reac 


tions. Il. Electrode reactions. Journ. Chem. Phys. 8, 199—204, 1940, | 
_Nr.2. (Dep. Chem. Columbia Univ. New York.) [S. 1894] ms 
Stéfan Procopiu. La cémentation du fer, étudiée au moyen du 
potentielde dissolutiondu métal dansleauacidulée. CR. 210. _ 
219-221, 1940, Nr.6. [S. 1913.] ue | ». Steinweki a 
UL L. Oresstow. Uber das Verhalten von Elektroden in Premade 
tonenlésungen. Il. Das Verhalten von Platinelektroden in 
lufthaltigen Lésungen. Journ. phys. Chem. (russ.) 11, 871—878, 1938. 
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Ifaschkent.) [Orig. russ.] Die Untersuchung des Verhaltens von glatten Pt-Elek- 
voden bei der Titration von K,SO, mit BaCl, und umgekehrt in lufthaltigen Lésungen 
mrgab das Bestehen einer geradlinigen Beziehung zwischen dem Klektrodenpotential 
md dem Logarithmus der das Potential des gegebenen Kurvenabsehnittes be- 
ifimmenden lonenkonzentration. Diese Beziehung wird durch eine Ionenadsorption 
n der Grenzfliche Metall-Elektrolyt erklirt. Es werden Modelle fiir die elek- 
ischen Doppelschichten fiir die verschiedenen Abschnitte der Titrationskurve dis- 
vutiert. *Klever. 


Vv. D. Larson. The mercurous bromide electrode. Journ. Amer. 
Them. Soc. 62, 764—765, 1940, Nr. 4. (St. Paul, Minn., Coll. St. Thomas.) Zur Be- 
ttimmung des Normalpotentials der Merkurobromid-Elektrode, das bisher nur selten 
eemessen wurde, wurde die EMK der Kette Ag | AgBr, KBr, Hgs Brz | Hg bei 20, 25 
ind 30°C ermittelt. Da die entsprechenden Werte fiir die Silber-Silberbromid- 
Jilektrode bekannt sind, kann aus den gefundenen Werten das Normalpotential der 
ig-Hg,Brs-Elektrode berechnet werden. Es ergaben sich die Werte 0,140 01 bei 20°, 
139 70 bei 25° und 0,139 21 bei 30°. Aus den hieraus abgeleiteten Werten fiir den 
'’emperaturkoeffizienten des Normalpotentials wurde die Entropie von Hg2Br2 zu 
&8,7 cal/Grad- Mol bei 25°C berechnet. : v. Steinwehr. 


re. Ja. Gorenbein. Ele ktrische Leitfihigkeitund Gleichgewichts- 
‘<Onstanten einiger Komplexverbindungen des Aluminium- 
»romidsin Benzol. Journ. Chim. gén. (russ.) 9 (71), 2041—2047, 1939. (Kiew, 
VIniv.) [Orig. russ.] Es wurden die spezifischen und molaren Leitfabigkeiten fol- 
gender Komplexe in Benzol untersucht: NaBr- Al,Bre, KBr - Al,Brg und CuBr - Al.Bre. 
Die molare Leitfahigkeit nimmt mit der Verdiinnung ab, wihrend die spezifische 
ueitiahigkeit mit Konzentrationserhéhung bis auf 20 bis 25 Gewichts-% unbe- 
Jeutend zunimmt. Mit weiterer Konzenirationserhéhung wird eine lineare Ab- 
1angigkeit beobachtet. Nach der Grdfe der Leitfahigkeit weisen die untersuchten 
fea ulexze des Aluminiumbromids in Benzol folgende Reihenfolge auf: KBr - Al,Brg 
> NaBr- Al,Brs > LiBr- AloBrg und AgBr~ Al,Bre > CuBr: Al,Bre. Ausgehend von 
llen erhaltenen Daten werden die Gleichgewichtskonstanten zwischen den mehr 
»der weniger assoziierten Komplexen unter Verwendung der Gleichung kK = (1/y p” 

fir Konzentrationen, die 25 % iiberschreiten, berechnet. K betragt fiir den Kom- 
olex NaBr-: Al,Brsg im Mittel 2,24-10~-4; fiir KBr- AlpBr, 1,75-10~4; fiir CuBr. Al,Br 
2.41 - 10-4; fir AgBr- Al,Br, 1,57-10~4. Die bei geringeren Konzentrationen als 25 % 
peobachteten Abweichungen von diesen Werten lassen sich durch Entstehung 
meuer Gleichgewichte zwischen den weniger assoziierten Komplexen und den ein- 
jachen Komplexen erklaren. *Klever. 


f 


M. A. Klotsechko. Uber die Form der Diagramme der elektrischen 
Leitfahigkeit und der Viskositat, sowie der Temperatur- 
koeffizienten dieser Eigenschaften fiir binare Systeme, 
deren Komponenten chemische Verbindungen bilden. Bull. een 
Acad. Sci. URSS. (Sér. chim.) (russ.) 1938, S. 971—986. (Moskau, Akad. Wiss., eS os 

Inst. allg. anorg. Chem.) [Orig. russ.] Im Gegensatz zu Ussanowitsch (vgl. “im 
vorstehendes Ref.) weist Verf. nach, daf das singulare Minimum der Leitfahig- 
<eitsisothermen rationeller binairer Systeme in Beziehung zu dem entsprechenden 
\ aetoe Maximum der Viskositat steht. Der Zusammensetzung der sich in solchen 
Systemen bildenden Verbindungen entspricht ein singulares Maximum auf der 
Kurve des Temperaturkoeffizienten der Leitfahigkeit und ein Maximum des abso- _ 
uten Wertes des Temperaturkoeffizienten der Viskositét. Die von Ussano- 
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witsch festgestellten ,,singularen Punkte“ des Temperaturkoeffizienten der Leit-| 
fahigkeit werden auf unrichtige Deutungen des experimentellen peer bs von | 
Ussanowitsch zuriickgefihrt. Klever.’ 


M. Ussanowitsech. Uber die Diagramme der physikalisch-chemi- 
schen Analyse von bindren fliissigen Systemen. II. Bull. Acad. | 

f Sci. URSS. (Sér. chim.) (russ.) 1938, S.961—970. (Taschkent, Mittelasiat. Univ | 
[Orig. russ.] [S. 1867. ] *K lever. 
Richard E. Vollrath. Translucent films of aluminium oxide. Journ. 

Phys. Chem. 44, 401—404, 1940, Nr.4. (Pasadena, Cal., Inst. Technol. Norman 
Bridge Lab.) Diinne Aluminiumstreifen (etwa 0,002 cm Dicke) kénnen auf elektro- 
lytischem Wege nahezu vollstandig in durchscheinende Aluminiumoxydschichten 
iiberfiihrt werden, wenn man den Elektrolyten (z. B. Oxalséure) wahrend der 
Elektrolyse eines senkrecht hingenden Streifens langsam zulaufen 1Jafit, so daB 

, der Proze® schrittweise am Streifen entlang fortschreitet. Dadurch wird Einfluf 
des nichtleitenden Aluminiumoxyds vermieden, das bei gleichzeitiger Behandlung 

des ganzen Streifens die vollstandige Umwandlung stort und so durch Reste nicht 
-umgewandelten Aluminiums ein seidiges Aussehen verursacht. HT, Bohm. 


H. Birmann. Verzinkungsverfahren und Oberflachenschutz 
von Zinkschichten und Zinklegierungen. Metallwirtsch. 18, 743 
—746, 1939, Nr.34. (Berlin.) Es werden die schon éfter beschriebenen neveren 
galvanischen Verfahren zur Verzinkung noch einmal zusammengefafit und die von 
der Praxis an diese gestellten Forderungen wiederholt. Es ergibt sich, dafi man 
é mit den galvanischen Glanzzinkbadern mit héheren Stromdichten, also geringeren 

Expositionszeiten arbeiten kann als mit matten Badern. Die Hirte des Zinks ist 

nicht sehr hoch, kann aber durch Abscheidung einer Zink-Kupfer-Legierung, die 
Chromton hat, erhdht werden. Die Schutzwirkung des Zinks und des Cadmiums 
Cain) scheint gleich zu sein, wenigstens laft sich kein wesentlicher Unterschied erkennen. 
Pagar? Hin Schutz des Zinks gegen nachtrigliches Anlaufen an der Luft laft sich entweder 
Rit durch Chromatisieren oder durch nachtragliches Verchromen erreichen. Bei der 
Verchromung tritt oft ein lochférmiger Angriff des Zinks ein, wenn man nicht 
dickere Zwischenschichten aus Kupfer oder Messing zwischen Zink und Chai 
legt. Schmellenmeier. 


a Blair Saxton and Lawrence 8S. Darken. The ionization constants 0 
A 


7 


fae weak acids at 25° from conductance measurements. A method 
of extrapolating the data. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 846—852, 1940 

Nr, 4; auch Dissert. L. S. Darken, Yale Univ., 1983. (Yale Univ., Sterling Chem 

ni, 4 Lab, ) Da der Grenzwert fiir log K(K = Konstahté der elektrolytischena Diss 
_. Ziation) durch Extrapolation der graphisch dargesteliten Abhangigkeit des log k vi 


Ve. wo ¢, die Ionenkonzentration, k = die aus dem Massenwirkungsgesetz ber 
-neten Dissoziationskonstante, und Kk die Dissoziationskonstante unter Beriicksi 
gung der nach dem Debye-Hiickelschen Grenzgesetz berechneten Aktivita 
_ koeffizienten bedeuten, wegen der erforderlichen hohen Genauigkeit der Mess 
iy: bei kleinen Konzentrationen keine befriedigenden Ergebnisse liefert, schlagen 
sb Verff. vor, statt dessen die Abhingigkeit des Ausdrueks log k—2A Ve, von 
wo ¢,, die ‘Konzentrationyder undissoziierten Sdure bedeutét, graphisch darzu 1 

da diese Funktion bis zu Konzentrationen von fast 1 molnorm. eine gerade Li 
gibt. Die thermodynamisehie Dissoziationskonstante. der Cyanessigsiure, 
Ameisenséure und der Buttersaiure ‘in wisseriger Lésung wurde auf diese We 
_nach aoe ene enatinds, bei elias 3, Bee: 103, 1, 825 “1074 und 18 - 1¢ 
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‘@Mary L. Kilpatrick, Errors in the determination of the disso- 
iation constant of a weak acid by the extrapolation method. 
Piourn. Chem. Phys. 8, 306—313, 1940, Nr.4. (Philadelphia, Penns., Univ., Dep. 
‘Shem. and Chem. Eng.) Bei der Extrapolationsmethode zur Bestimmung der 
Dissoziationskonstanten einer schwachen Siure ist der Grenzwert der ‘iquivalenten 
4eitfahigkeit nicht aus unabhiingigen Messungen bekannt, und sowohl der Grenz- 
wwert der Aquivalentleitfihigkeit. Ay wie die Dissoziationskonstante K werden aus 
4eitfahigkeitsmessungen an Lésungen der Siure abgeleitet. Die Zuverlissigkeit 
Wieser Methode ist in Frage gestellt worden. In der vorliegenden Arbeit werden 
Gleichungen abgeleitet, welche den Einfluf der Versuchsergebnisse auf die Werte 
von K und Ap ausdriicken. Fiir wasserige Lésungen werden die zahlenmafigen 
ehler tabellarisch zusammengestellt mitgeteilt. Die Méglichkeit, konstante Fehler 
ufzufinden, wird erortert. vo. Steinwehr 


4A. G. Nasini und A. Balian. Elektrophoretische Beweglichkeit und 
(die Schutzwirkung von Emulsionen. Atti X Congr. int. Chim., Roma 
22, 365—379, 1938. (Mailand, T. H.) Zusammenfassende Ubersicht iiber den Hin- 
‘flufi von Elektrolyten und Emulsionen auf KW-Stoffe bei verschiedenen Konzen- 
itrationen und Aciditaét. Es werden diskutiert: das Auftreten eines Maximums der 
}Beweglichkeit bei Anwesenheit von Spuren von bi-univalenten Salzen, das unter- 
sschiedliche Verhalten von Vaselinél und Bitumenoberflachen bei verschiedenem py, 
‘die Umkehrung der positiven Ladung der Teilechen in Anwesenheit von tri-uni- 
tvalenten Elektrolyten bei abnehmendem py, die Vermehrung der negativen Be- 
*weglichkeit durch Hinzuftigen von Spuren von Elektrolyten in Gegenwart von 
‘freiem Alkali und von emulgierenden Substanzen. *Helms.. 


‘René Audubert et Charles Racz. Sur la vie moyenne de Pazote activé 
électroniquement. C. R. 210, 217219, 1940, Nr.6. [S. 1950.] Bomke. 


J. W. Marden, N. C. Beese and George Meister. Operating temperatures 
ofvaporlamps. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 184—188, 1940, Nr.5. (Bloomfield, 
N. J., Westinghouse Lamp Div. Res. Lab.) Die Wandtemperatur in Gasentladungs- 
lampen wird fiir einige Lampentypen in Abhangigkeit von der Leistungsaufnahme 
gemessen. Die Wandtemperatur ist von grofem Einflu® auf die Entladung. Die 
Ausbeute an Resonanzstrahlung wird in Natrium- und Quecksilberdampf-Nieder- 
druckentladungen in Abhangigkeit von der Wandtemperatur, durch die der Metall- 
dampfdruck festgelegt ist, gemessen. Fiir die Quecksilberlinie 2537A liegt das 
‘Maximum der Ausbeute bei etwa 40°C, fiir die Natriumresonanzlinien bei etwa 
200°C. Auf die spektrale Verteilung der Emission ist’-die Wandtemperatur von 
grofer Bedeutung. In der Quecksilberentladung wird bei niedrigen Wandtempe- 
raturen etwa 50% der Strahlung als Resonanzstrahlung 2537A ausgesandt. Mit 
-zunehmender Wandtemperatur wichst die Strahlung der sichtbaren und langer- | 
welligen ultravioletten Linien. Gleichzeitig werden die Linien unscharfer und es 
-enisteht ein kontinuierlicher Untergrund. Ein ahnliches Verhalten zeigen auch 


admium-, Zink-, Thallium- und Caesiumlampen. - Pa Schulz. 9" 


J.D. Cobine and H. Klemperer. Residual currents in A. C. discharges. ; 
Journ. Franklin Inst. 229, 477—489, 1940, Nr.4. (Harvard Univ., Graduate School | 


Eng.) In einem Wechselstrombogen zwischen reinen Graphitelektroden in-atmo- | 


‘sphiirischer Luft bestimmen die Verff. den Reststrom wihrend der Dauer der 
Stromlosigkeit. Der Luftdruck wird von 0,14 bis 5,4 Atm. und der Elektroden- 
See von 0,25 bis 5mm variiert. Ein 10 kV-Transformator lieferte 60-periodigen — 


‘echselstrom von 0,05 bis 2 Amp. Der -Reststrom steigt unmittelbar nach der. — Mek 


8p pannungsumkehr auf eine Spitze an und nimmt dann ab, bis die wiederkehrende 


-nachleuchtenden Quecksilberdampf. Ann. d. Phys. (5) 37, 453—469, 
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| 
| 
| 
Spannung zur Ziindung fiihrt. Die Reststromspitze ist der Bogenstromstarke pro-| 
portional und sowohl von der Lange der Gasstrecke als auch dem Gasdruck im) 
wesentlichen unabhingig. Die Wiederziindspannung ist eine Funktion der Gréfe }; 
des Reststromes unmittelbar vor der Ziindung. Die Abnahmegeschwindigkeit des i| 
Reststromes nimmt mit zunehmendem Gasdruck und zunehmendem Elektroden- |; 
abstand ab. Giintherschulze. i] 


J. M. Meek. A theory of spark discharge. Phys. Rev. (2) 57, 722—728, i! 
1940, Nr.8. Kurzer Sitzungsbericht ebenda, 247, Nr. 3. (Berkeley, Cal., Univ. Dep. Phys.) }) 
Verf. nimmt an, da® in einem homogenen Feld Ziindung einsetzt, wenn eine von {/ 
der Kathode zur Anode vorriickende Elektronenlawine in eine selbstandige Stro- || 
mung tibergeht, die sich von der Anode aus entwickelt und zwischen den Elek- 
troden einen gutleitenden Schlauch erzeugt. Dieser Ubergang findet statt, wenn 
das Radialfeld der von der Elektronenlawine hinterlassenen positiven Raumladung 
der GréSenordnung nach gleich dem fuferen angelegten Feld wird. Denn dann 
werden die in der unmittelbaren Nachbarschaft der Lawine erzeugten Photo- 
elektronen in den Entladungsschlauch gezogen und verwandeln ihn in einen gut- 
leitenden Plasmaschlauch. Die Theorie beruht also auf der lonisation durch Elek- 
tronen und Photoionisation im Gase und verzichtet auf die klassische Annahme 
der Ionisierung durch den Stof positiver [onen im Gas und auch auf die sekun- 
diren Vorginge an der Kathode. Aus diesen Annahmen wird eine Ziindgleichung 
entwickelt. Fiir Luft wird bis herab zu pd = 100 Torr-em befriedigende Uber- 
einstimmung zwischen Rechnung und Versuch gefunden. Die Theorie gibt die 
Paschensche Ziindkurve nicht genau wieder, aber die Abweichungen liegen 
immerhin noch innerhalb der heutigen Mefigenauigkeit. Fiir kleinere p d-Werte 
ist die Abweichung gréfer. Sie wird durch die Tatsache erklart, da die Photo- 
ionisation zu gering wird. An ihre Stelle tritt die Elektronenablésung an der 
Kathode, also der Faktor y und die bisherige Theorie bleibt giiltig. Die vom Verf. 
entwickelte Theorie befriedigt alle Bedingungen, die einer Theorie der Ziindung © 
gestellt werden. Giintherschulze. 


A. E. Brown. The effect of a magnetic force on high frequency 
discharges in pure gases. Phil. Mag. (7) 29, 302—309, 1940, Nr. 194. 
(Oxford, Electr. Lab.) Townsend und Gill hatten Versuche tiber die Wirkung 
eines Magnetfeldes auf die zur Ziindung der Entladung in einem kugelférmigen, 

mit trockener Luft gefiillten Gefa erforderliche Hochfrequenzfeldstirke veréffent-_ 
licht (Phil. Mag. 7, 26, 290, 1938). Der Verf. berichtet iiber 4hnliche Versuche mit — 
Stickstoff und He, wobei die Gase ganz besonders sorefiltig gereinigt wurden. 

Er gibt jedoch keine Zahlenwerte, sondern nur ziemlich rohe Kurven. Sein GefaR— 
befand sich zwischen den Kondensatorplatten der Hochfrequenzentladung, wurde 

also elektrostatisch erregt. Die Richtung des Magnetfeldes war senkrecht zum 


h 


_ elektrischen Feld. Versuche und Theorie ergeben folgendes: 1. Bei grofen Gas-— 


drucken ist die Ziindfeldstérke von der Frequenz unabhingig. 2. Bei geringen 
_Gasdrucken nimmt sie mit der Frequenz zu. 3. Bei jeder Frequenz gibt es einen | 
schmalen Bereich der magnetischen Feldstirke, in dem sie die elektrische Ziind-* 
feldstarke bei geringen Drucken verringert. Die Verringerung ist am gréften, 
wenn die Beziehung erfiillt ist: H = f-m/e, wobei ? die-Frequenz und m/e das. 
Verhiltnis Masse zu Ladung der Elektronen ist. 4. Die zur Aufrechterhaltung 


einer Entladung erforderliche Feldstirke ist betrichtlich geringer als die Ziind- 
feldstarke. 


Richard Griibling. Uber die Lebensdauer freier Elektronen im 


Giintherschulze.. 


: 


Das zeitliche Abklingen de 


1940, Nr.5/6. (Frankfurt a.M., Univ., Phys. Inst.) 


/ 
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freien Ladungstriger in Quecksilberdampf nach Abschalten der Entladung wurde 
eaus der Absorption von Hertzschen Wellen bestimmt. Als Entladungsgefah 
cdiente ein zylindrischer Glaskolben mit einigen Gramm Quecksilber, das durch 
Heizung auf den gewiinschten Dampfdruck gebracht werden konnte. Die Anregung 
cdes Hg-Dampfes geschah mittels Entladung eines auf hohe Spannung gebrachten 
IKondensators durch das Entladungsgefaé$8. Die Abklingkurven zeigen, da® bei 
‘einem Druck von 1mm 6-10see nach Abschalten der Entladung noch eine j 
110 %ige Absorption der Hertzschen Wellen besteht. Die Abklingzeiten nehmen 
mmit zunehmendem Druck ab. Bei 11,1 mm Druck betriigt die Abklingzeit bis auf 
vdie Halfte der urspriinglichen Absorption nur noch 24/99 sec gegeniiber 34/1999 sec 
‘Ibei 1.1mm Druck. Die Entladekapazitaét war bei diesen Messungen 0,1 uF. Bei 
:groBeren Entladekapazitaten ergaben sich langere Abklingzeiten. Die Nachleucht- 
¢dauern wurden unter Verwendung eines rotierenden Spiegels photographisch er- 
imittelt und ergaben sich zu 1/59 bis 1/4) sec. Zusatz von Argon von einigen Millimeter 
Druck hatte keinen Einfluf, Zusatz von Luft dagegen léschte das Nachleuchten 
‘sofort. Kugelférmige Gefiifie ergaben lingere Nachleuchtdauern als zylindrische. 
| Das Nachleuchten enthalt nur Hg-Bogenlinien. Es wurde versucht, aus den Ab- 
sorptionsmessungen das Abklingen der Elektronendichte im Plasma zu bestimmen. 
| Die Ergebnisse wurden diskutiert unter Beriicksichtigung der Diffusions- und 
 Rékombinationsverluste als Ursache fiir das Verschwinden der Elektronen. P. Schulz. 


Paul F. Darby and Willard H. Bennett. Collisions of negative atomic 
/ions with molecules. Phys. Rev. (2) 57, 350, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungs- 
| bericht.) (Ohio State Univ.) [S. 1890. ] 

Takahiko Yamanouchi. Production of metastable states of atom by 
~photo-ionization and recombination. Proc#’ Phys.-Math. Soc. Japan 


(3) 22, 33—41, 1940, Nr.1. (Fac. Eng. Tokyo Imp. Univ.) [S. 1949.] P. Schulz. 


F. RoBler. Spektrale Energieverteitumg von Quecksilber- 
dampflampen. Licht 10, 77—79, 1940, Nr. 4. (Berlin. Studienges. elektr. Bel.) 
[S. 1964. ] . Dresler. 


av. Cupr. Uber Aktivierungs-~und Passivierungspotentialea bei 
-Passivitatserscheinungen. Korros. u. Metallschutz 16, 10—17, 1940. 
(Briinn, Masaryk-Univ., Inst. anorg. Chem.) Es wird iiber Versuche berichtet, bei 
denen Chromelektroden durch chemische Oxydation (Oz bzw. O3) passiviert wurden. 
Es zeigte sich, dafi es bei dieser chemischen Passivierung méglich ist, die Passi- 
vierungspotentiale zu messen. Die Selbstpassivierungspotentiale von Chrom- und 
Ferrochromelektroden werden in HCl, H2SO,, HClO, und HsPO, von verschiedener 
Normalitaét bestimmt. Bei weiteren Versuchen wurde der Strom bei eingetretener, 
durch d4ufere. Polarisationsspannung hervorgerufener Passivierung gemessen. Auf 
Grund der friiheren Ergebnisse (l.c.) und dieser Arbeit zeigt sich, daf} die Selbst- 
-aktivierung von Cr- bzw. Ferrochromelektroden bei Erreichen eines bestimmten 


Potentials Ey verlauft, das einen positiveren Wert hat als das bei duferer katho- a 
discher Polarisation derselben Elektrode unter gleichen Bedingungen erreichte Akti- Bae 


-vierungspotential E;. Abnlich verliuft auch die durch Oxydationswirkung hervor- 
_gerufene Selbstpassivierung der Elektroden nach Erreichen eines bestimmten 


PPoientials E?, welches negativer ist als das unter sonst gleichen Bedingungen an. 
-derselben Elektrode durch 4ufere anodische Polarisation erreichte Potential Ep. 


Die gemessenen Potentialunterschiede E, —E,, und BE — Ef, werden auf Grund ae, 
der Vorstellungen von W. J. Miiller und der auf die Passivititserscheinungen Tees 
“aes eae EEO EMRE Es Gesetze und mit Hilfe einer friher entwickelten _ 


ie 
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jleichung gedeutet. Diese Gleichung erleichtert die Diskussion der Stromstarken, 4 
welche die Elektrode bei der Passivierung bzw. Aktivierung durchsetzen. Dadurch } 
kann man die verschiedenen Einfliisse auf die Passivitiitserscheinungen deuten, 
wie den Einflu® der Aciditit, der Anionen, von Oxydations- oder Reduktionsmitteln 
‘und der Temperatur. *Kubaschewski. | 


A.M. Curtis. Contact phenomena in teléphone switching cir- 
cuits. Bell. Syst. Techn. Journ. 19, 40—62, 1940, Nr.1. Die sich beim SchlieBen | 
und Offnen von Relaiskontakten der Fernmeldetechnik abspielenden hochfrequenten | 
Ausgleichsvorgiinge werden eingehend untersucht. Mit Hilfe des Kathodenstrahl- 
oszillographen kénnen Spannungen bis zu 2000 Volt und Stréme bis zu 20 Amp. 
beobachtet und photographisch festgehalten werden. Die Ausgleichsvorgange be- 
einflussen den Kontaktverschleif in verschiedener Weise je nach Art des Kontakt-— 
materials, der Oberflichenbeschaffenheit und der Atmosphare. Die Vorgiainge beim 
Offnen und SchlieSen werden je fiir sich an Hand zahlreicher Oszillogramme dis- 
kutiert und eine Arbeitshypothese fiir das Zustandekommen der Erscheinungen 
‘aufgestellt. Im wesentlichen werden drei Arten beobachtet: 1. Abreifiende Uber- 
schlige, die eine Reihe Lichtbégen einleiten, von denen jeder weniger als eine 
ey Mikrosekunde dauert. 2. Eine Glimmentladung in Stickstoff bei ungefahr 300 Volt, 
der eine kurze Gruppe abreifiender Uberschlage vorausgeht. 3. Von kalten Ent- 
ladungen herriihrende Durchbriiche, die voriibergehend metallische Uberbriickungen 

) der sich n&ahernden Kontakte und ahnliche nochmalige Uberbriickungen bei Tren-— 
nung der Kontakte verursachen. Mafinahmen zur Herabsetzung des Verschleifes: 

werden besprochen. Die untersuchten Kontakte arbeiteten in einer einfachen 
_Schaltung. Es wird darauf hingewiesen, dafi die Probleme je nach der Schaltung 

-noch viel verwickelter werden kénnen. Hohle. 


_ J. T. Tykociner, Jacob Kunz and L. P. Garner. Sensitization of phot o- | 

he electric surfaces by electric discharges in water vapor and 
yes atomic hydrogen, Phys. Rev. (2) 57, 565, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) — 
(Univ, Illinois.) Verff.-untersuchten den Einflu8 von elektrischen Entladungen in 
reiner Wasserdampfatmosphire auf die photoelektrische Empfindlichkeit von ver- 
schiedenen Alkalischichten. Als Funktion der Entladungsdauer zeigte die photo- 
__ elektrische Empfindlichkeit der Schichten einen starken Anstieg bis zu einem | 
: Maximum, um dann sehr schnell abzufallen. Wurde vor Erreichen des Maximum 


ane die Behandlung abgebrochen und bei gleichzeitigem starkem Abpumpen die Alkali-— 
ee .. oberflache mit Gliihelektronen beschossen, so konnte eine wesentlich iiber dem — 
ete ig Maximalwert bei reiner Gasentladungsbehandlung liegende Empfindlichkeit er- | 
‘. 


_ halten werden. Wesentlich fiir die photoelektrische Sensibilisierung durch Gas. 
_ entladung ist, da8 im Spektrum der Eniladung die Balmer-Linien das Bande 
 spektrum ‘stark tiberwiegen. Dies weist darauf hin, da8 vor allem neut 
_ Wasserstoffatome fiir das Zustandekommen der photoelektrisch” hochempfindlich: 


atom 


Lady 
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sschen Empfindlichkeit von Kaliumschich ten, die einer Entladung in Wasserdampf 
gausgesetzt waren, wird in der gleichen GréGenordnung bei Entladungen in D,0- 
|Dampf festgestellt, jedoch ist — im Einklang mit theoretischen Uberlegungen — 
die Stabilitat der mit DsO behandelten Zellen erdBer. Vergleichende Versuche 
itiber den Einflu8 atomaren Wasserstoffs aus thermischen Dissoziationen von He» 
fiund Ds sind in Arbeit. H. Bohm, 
IHerbert Nelson. Field-enhanced secondary electron emission. 
|| Phys. Rev. (2) 57, 560, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (RCA Manuf. Co.) Vor 
lKurzer Zeit veréffentlichte der Verf. (s. diese Ber. 20, 2308, 1939) bereits einige 
)Messungen zur Stiitzung der Hypothese, daf die Sekundiremission von Oxydfilm- 
/tragern durch die Anwesenheit einer positiven Oberflachenladung des Films erhéht 
wird. Es wurden jetzt weitere Messungen durchgefiihrt. Das Potential der Oxydfilm- 
Oberfliche wurde in Beziehung auf das Tragermetall als Funktion der Primidr- \y 
_ elektronen-Geschwindigkeit bestimmt. Die Messung des Oberflaichenpotentials ge- 
schah mittels zweier Methoden. Einmal wurde es durch seinen ,,Gittereffekt* auf 
den thermischen Elektronenstrom eines feinen Drahtes, der dicht tiber der Film- 
| oberflache angebracht ist, bestimmt, und zweitens durch seine Beeinflussung (Ver- 
schiebung) des Sprunges, der in der Kurve auftritt, die den Sekundarelektronen- 
strom von der Filmoberflache zu einem Kollektor als eine Funktion eines niedrigen 
beschleunigenden und verzégernden Potentials wiedergibt. Es ergeben sich folgende 
Ergebnisse: 1. Die Filmoberflache ist negativ in Beziehung zum Tragermetall bei 
kleinen Geschwindigkeiten der Primarelektronen und wird positiv bei einer Elek- re 
tronengeschwindigkeit, die etwas niedriger ist als diejenige, bei der der Sekundar- 
elektronenstrom gréfer als eins wird. 2. Die Anderung des Oberflachenpotentials f 
als Funktion der Primarelektronen-Geschwindigkeit ist sehr gro in der Gegend, eae 
wo sie von einem negativen zu einem positiven Wert wethselt. 3. Der Zusammen- ay 
hang zwischen dem Strom durch den Film und der Spannung an dem Film folgt | 


‘nicht dem Ohm schen Gesetz. Brunke. Naty: i 
Josef Miiller-Strobel. Oks cnenainteid teas helt und mittlere pekee 
Streuzeit. Arch. f. Elektrot. 33, 717—721, 1939, Nr. 11. (Ziirich.) In der allgemein  —-_— ee 
“giiltigen Streugleichung ist eine bisher noch unbestimmte Konstante c (Anzahl der § 
je Zeiteinheit emittierten Elektronen) vorhanden. Ausgehend von der friiher ab- 2 


- geleiteten Streufunktion yw werden die fiir eine Bestimmung von c nétigen Grund- — 
/gleichungen diskutiert. Es ist ¢ der minimalsten mittleren Streuzeitr,,, = ty (m)4 | 
-amgekehrt proportional, die ihrerseits von der Intensitat der 4uferen Einstrahlung q 

und der Austrittsarbeit A der Elektronen aus der kalten, metallischen Kathode ab- 
* “hangig ist. Die Gréfe der mittleren Streuzeit ist unmittelbar ein Mafi fir die) 9 

Anzahl der Folgelawinen erzeugenden Elektronen 9 —1/p)(1— vq). Fir die ~ 
: Berechnung von ¢ liegen nur Messungen an Kugelfunkenstrecken (50mm Dureh-  — . 
_messer) mit einem Abstand von 1,1mm bei verschiedener Einstrahlung vor. Im 
: Hinblick auf die frither gefiihrten Beweise kommt dem Ergebnis eine allgemeine aah “i 
_ Giltigkeit zu. > ‘Brunke. 2 sen 
x Procopiu. Bemerkungen iiber die magnetische Permeabilitat. AN 
g 


Ann. sci. Univ. Jassy (I) 26, 325, 1940. (Jassy, Univ., Inst. Phys.) In der Arbeit von _ 
Florescu (s. diese Ber. S.626) wird die vom Verf. stammende Dena n= 8 
b= (n —1) e7/?° [h @ He — W)/H) (n= Wecehselstrompermeabilitit, n = Gleichstrom- fe 
Eperienbilitet, H, = Koerzitivkraft, H = Feldstarke eines iiberlagerten magnetischen 
9 Gleichfeldes, h = Feldstarke des magnetischen Wechselfeldes) so dargestellt, als ob i 
3 sie nichts’ liber die ‘Frequenzabhingigkeit von n” aussagen kénne. Verf. zeigt jetzt, — 
_daf dieses nur scheinbar der Fall ist, da man Hin Abhangigkeit von der ‘Frequenzf 


darstellen kann durch die Drake te He a= Pes (a +224 Vnoj Ope *Fahlenbrach. 
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J. Barton Hoag. The ferromagnetic relaxation constant. Phys. Rev, | 
(2) 57, 71, 1940, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Aus der Frequenz- | 
abhangigkeit der Suszeptibilitat des Eisens, deren Dispersion durch i Ng xo/1 + (o/e) 
dargestellt werden kann, laft sich die Relaxationskonstante ¢ — 1/m, zu 33-10 seq 
berechnen. v. Auwers. | 


| 


Eugene M. Grabbe. Ferromagnetic anisotropy, magnetization at) 
saturation and superstructure in Ni;Fe and nearby com po- } 
sitions. Phys. Rev. (2) 57, 728—734, 1940, Nr. 8; auch Teildissert. Yale Univ. | 
(New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Der Ubergang Ordpung/Un- 
ordnung bei NisFe beeinfluBt sowohl die ferromagnetische Anisotropie wie auch die 
Sattigungsmagnetisierung. Es wurden Eisen-Nickel-Legierungen mit 65 bis 80 % 
Nickel in Gestalt kugeliger Probekérper untersucht. Mit zunehmender Uberstruktur- 
bildung niihert sich die Anisotropie derjenigen des reinen Nickels mit [111] als 
Richtung leichtester Magnetisierbarkeit. Bei der Zusammensetzung Ni;Fe ist die 
Veranderung am gréften. Die Sittigungsmagnetisierung wachst mit dem Ordnungs- 
grad; die starkste Zunahme (5,8 %) wurde bei einer Legierung sehr nahe bei der 
Zusammensetzung NisFe gefunden. Die Abkiihlungsgeschwindigkeit von oberhalb 
der kritischen Temperatur (7- 490°) beeinfluft die Sattigungsmagnetisierung, aber 
nicht die Anisotropie. Diese kann als Mafi fiir den Fernordnungsgrad dienen, 
wihrend die Sattigungsmagnetisierung stark von der nachsten Nachbarschaft eines 
Atoms (Nahordnung) abhangt. Tempern unmittelbar unterhalb der kritischen Tem- | 
peratur hat starken Einfluf sowohl auf die Anisotropie als auch auf die Sattigungs- 
magnetisierung. G. E. R. Schulze. 


H. A. Perkins and H. D. Doolittle. Effect of a current through an iron 
bar on residual magnetism. Phys. Rev. (2) 57, 71, 1940, Nr.1. (Kurzer — 
Sitzungsbericht.) (Trinity Coll.) Die Remanenz eines Eisenstabs lat sich durch 
einen durch den Eisenstab hindurchgehenden Strom (einerlei, ob der Strom durch 
den Stab selber oder durch seine ausgebohrte Achse geschickt wird) verandern. 
Diese Veranderung, die ballistisch beobachtet wird, haingt in ihrem Richtungssinn 
von der Gréfie der Remanenz ab. Dieser Refund wird naher untersucht, doch ent- — 
‘halt die kurze Mitteilung keine naiheren Angaben hieriiber. v. Auwers. — 


a 


E. Kondorsky. On hysteresis in ferromagnetics. Journ. Phys. USSR. | 
2, 161—181, 1940, Nr. 2. (Moscov, Univ. Phys. Inst.) Im ersten (theoretischen) Teil — 
behandelt der Verf. zunichst die allgemeinen Ursachen fiir das Auftreten einer — 
stabilen magnetischen Hysterese, um dann auf die Ungleichungen einzugehen, die — 
den Zusammenhang zwischen der Form der Magnetisierungskurve und der Hysterese _ 
geben fiir den Fall, daf} das Feld iiber alle Teile der Probe konstant ist. Zwei 
solcher speziellen Fille werden niaher betrachtet: a) ein Ferromagnetikum mit 
rechteckiger oder doch nahezu rechteckiger Hysteresisschleife, b) ein isotropes i 
Ferromagnetikum, das aus unendlich langen zylindrischen Kérnern besteht, deren — 
_  jedes eine Richtung der leichtesten Magnetisierbarkeit besitzt und das sich in einem 
-Magnetfeld befindet, dessen Richtung mit der geometrischen Achse der Kérner 
zusammenfallt. Die Rechnungen ergeben fiir den Fall a), da& die Hysteresisschleife — 
‘ und der Wert der Koerzitivkraft nicht nur von der Struktur des Materials, sondern - 
auch von der Gestalt der Probe abhangt. Fiir den Fall 6) werden Niherungsformeln _ 
é fiir den remanenten Magnetismus, die Koerzitivkraft und die Hysteresisverluste als — 
as _ Funktion der Feldstirke gegeben. Im zweiten Teil der Arbeit werden die Ergeb-_ 
a nisse von experimentellen Untersuchungen der magnetischen Eigenschaften von kalt 
___- gezogenen Drahten aus Eisen-Nickel-Legierungen und Nickel untersucht. Es ergab 
Be, sich, daf} die Suszeptibilitat von im unbehandelten Zustand entmagnetisierten und _ 


‘ + ‘ 
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‘dann einer Zugspannung unterworfenen Proben wesentlich groBer ist als die von 
Proben, die unter Spannung entmagnetisiert waren. Die reversible Suszeptibilitat 
‘von Eisen-Nickel-Drahten hangt nicht davon ab, wie der Ausgangszustand erreicht 
‘wurde und nimmt ab, wenn die Spannung zunimmt. Die im ersten Teil fiir den 
Fall b) abgeleiteten Formeln fiir die Koerzitivkraft, die Remanenz und die Hyste- 
resisverluste in Abhingigkeit von der Feldstiirke sind in guter Ubereinstimmung 
mit den experimentellen Ergebnissen fiir kalt gezogene Drahte. Uber weitere 
Einzelheiten muf auf das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


W. W. Meeks and N. C. Jamison. Magnetic susceptibilities in weak 
fields. Phys. Rev. (2) 57, 71, 1940, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern 
Univ.) Obwohl die diamagnetische Suszeptibilitat des Wassers in sehwachen Feldern 
(~~ 500) ungefahr 6% gréfer gefunden wird als in iiblicherweise verwandten 
starken Feldern, ergeben die Neubestimmungen der Suszeptibilitaéten von Benzol, 
Tetrachlorkohlenstoff und Toluol mit 0,7036-10-* bzw. 0,4376- 10-8 und 0,7172 - 10-6 
(mit einem Fehler von + 0,0012-10~*) gute Ubereinstimmung mit anderen Be- 
obachtern. Als Mefiverfahren wurde die von G. Temple verbesserte Waage von 
Rankine verwandt. v. Auwers. 


N. Thompson. The order-disorder transformation in the alloy 
NisMn. Proc. Phys. Soc. 52, 217—228, 1940, Nr. 2 (Nr. 290): (Bristol, Univ., Wills 
Phys. Lab.) ['S. 1899.] Wittum. 


W. C. Elmore. Theory of the magnetite light shutter. Phys. Rev. 
(2) 57, 842, 1940, Nr. 9. (Swarthmoore, Penns. Coll. Dep. Phys.) [S. 1947.] Meianer. 


Charles F. Squire. Magnetic cooling; the production and measure- 
ment of temperatures below 1°K. Journ. app Phys. 11, 232—240, 1940, 
Nr. 4. (Philadelphia, Penn., Univ. Dep. Phys.) [S.1859.] _. Justi. 


E. A. W. Miiller. EinflufS der Feldverteitung auf die Fehler- 
erkennbarkeit beim Magnetpulver-Priifverfahren. ZS. d. Ver. 
d. Ing. 84, 472—476, 1940, Nr. 27. (Berlin-Siemensstadt.) [S.1911.] Leon. 


Félix Ehrenhaft. Photophorése, électrophotophorése, magnéto- 
photophorése. Ann. d. phys. (11) 13, 151—175, 1940, Marz/April. [S.1904.] 
. 


‘Félix Ehrenhaft. Photophoresis of small particles in a magnetic 
field. Phys. Rev. (2) 57, 659, 1940, Nr.7. (Univ. Vienna.) [S. 1904. ] Bomke. 


John P. Blewett and Simon Ramo. High frequency behavior ofaspace 

charge rotating in a magnetic field. Phys. Rev. (2) 57, 635—641, 
1940, Nr. 7. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Die theoretischen Uber- 

legungen betreffen die Fortpflanzung einer elektromagnetischen Welle in einer 
-Raumladung, die sich unter dem Einflu® eines gleichformigen Magnetfeldes dreht. 
Die abgeleiteten Gleichungen geben Aussagen iiber die Beziehungen zwischen den — 
_Amplituden des elektrischen und magnetischen Feldes, der Ladungsdichte, den 
_ Elektronengeschwindigkeiten, dem Magnetfeld, der Frequenz, den Phasengeschwin- 
_digkeiten und der effektiven Dielektrizitatskonstante der Raumladung. Im _be- . 
-sonderen werden die Frequenzen fiir eine Raumladung berechnet, die um einen 
_unendlich langen Leiter rotiert und von einem koaxialen leitenden Zylinder um- 
geben ist. Die gefundenen Resonanzfrequenzen sind in guter Ubereinstimmung mit 
den experimentell ermittelten Werten fiir Magnetronschwingungen. Die entwickelte 
_ Theorie ist auch auf andere Probleme iibertragbar, bei denen eine rotierende Raum- 


-ladung eine Rolle spielt. (Nach der Zusammenfassung der Autoren. Der Ref.) — 
: . R. Jaeger. 


A 
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: lif. Uber Pupinisierungsméglichkeiten der Phantom- 
we bs : von Ster a und DM- Ka beln. Jahrb. AEG-Forsch. 6, 178—182, 
1939, Nr.3. Verf. zeigt, dafi der Einbau von Sternkabeln in DM-Kabel (d. h. Kabel 
mit Verseilung nach Dieselhorst-Martin), und umgekehrt der Einbau ge- 
eignet pupinisierter DM-Kabel in bestehende Sternkabelanlagen moglich ist, ohne 
da® eine Minderung der elektrischen Eigenschaften der DM-Kabelkreise eintritt 
baw. die Ubertragungseigenschaften der Sternkabelanordnungen praktisch verandert 
werden. Im ersteren Falle mu eine zusatzliche Pupinisierung des Stern-Phantom- 
kreises in halben Spulenabstand durehgefiihrt werden, im zweiten Fall kann auf die 
Phantomspule im DM-Kabel in jedem zweiten Belastungspunkt verzichtet werden. 
Wenn auch bei der Anpassung des Sternkabels an das DM-System eine Vermehrung 
an Ausgleichsarbeit und ein erhéhter Bedarf an Spulenkasten auftreten, so ist doch. 
hierdureh erméglicht, den Phantomkreis des Sternkabels auf die gleiche Giite wie 
im DM-Kabel zu bringen, wenn die Notwendigkeit vorhanden ist, im Zuge einer 
DM-Kabelanlage vorhandene Sternkabel zu benutzen. Auch wirtschaftlich betrachtet 
bietet’ dieses Verfahren durch Ersparnis an Blei der Sternkabel gegeniiber der 

4 DM-Kabel gewisse Vorteile. Aufierdem erméglicht dieses Verfahren, nur im Stamm 
ausgenutzter Sternkabelanlage nachtraiglich einen hochwertigen Phantomkreis zu 
schaffen, d. h. die Sprechkreisanzahl um 50% zu erhohen. v. Harlem. 


L. G. Wade. Electrical drying of telephone cable. Bell Syst. Techn. 
Journ. 19, 209—220, 1940, Nr. 2. ['S. 1869.] v. Harlem. 


H. Ernst. Der Anwendungsbereich von Kurzschluglaufermotoren 
im Hebezeugbau. Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte 7, 89—95, 19389, - 
Nr. 5. (Niirnberg, MAN Werk.) Dede. 


Ye W. Rédiger. Der Gleichstrom-Reihenschluf-Elektromotor und. 
seine RegelungalsAntriebsmaschineim elektrischen Kraft- 
wagen. Glasers Ann. 64, 69—71, 1940, Nr.7. (Berlin.) Zum Antrieb von Fahr-. 

- zeugen ist der Gleichstrom-Reihenschlufimotor aus technischen und wirtschaftlichen — 
Griinden besonders geeignet. Das grofie Anzugsmoment, die Stetigkeit der Dreh-— 
momententwicklung, die je nach der Belastung sich selbst andernde Umdrehungs-— 

zahl und die hohe Uberlastbarkeit ergeben eine gute Anpassung an die Fahr- 

____-bedingungen des Kraftwagens. Lange Lebensdauer, niedriger Energieverbrauch, 5 

Ky _ geringe Reparaturbediirftigkeit und kleiner Olverbrauch sind in betriebswirtschaft- 

_.. licher Hinsicht giinstig. Die Ausbildung und. Wirkungsweise des Anlaf- und des- 

_.  Fahrschalters werden an Hand von Abbildungen besprochen, die Vorteile des- 

nk _ Doppelstromwendermotors erwihnt, die Vorrichtungen fiir Riickwartsfahrt und — 

bite . Bremsen sowie die Ubertragung der Antriebskraft auf die Wagenrader bei Ein- und — 


ers \ \ ? 
hive: Mehrmotorenantrieb angegeben. Zabransky. 
a : i EF. W. Alexanderson, M. A. Edwards and K. K. Bowman. The amplidy n of 
iat generator. A dynamoelectric amplifier for power control 
_ * Gen. Electr. Rev. 48, 104106, 1940, Nr.3. Ein nach Art des Pestarinischen’ 


vir _| Metadyne-Generators aufgebauter, zweistufiger dynamoelektrischer Gleichstrom- 

Pr A : verstarker (Amplidyne-Generator) mit in der Erregerachse liegenden Arbeitsbiirsten — 
i und einem dazu senkrecht liegenden, kurzgeschlossenen zweiten Biirstenpaar wird 
eee ‘beschrieben. Der Verstarkungsgrad liegt in der Gréfsenordnung von 10000 zu “a 
iL und setzt sich aus dem Produkt der Verstirkung zwischen der Erregerwicklung und 
ee: den kurzgeschlossenen Biirsten mit derjenigen zwischen den kurzgeschlossenen 
ey _ Biirsten und den Arbeitsbiirsten zusammen. Zur Verhinderung der magnetischen 
bi Nyaa Riickkopplung des Ausgangsstromkreises auf den Erregerstromkreis ist eine mit 
a “ “i den Arbeitsbiirsten in Reihe geschaltete Kompensationswicklung in der -_Erreger- 
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#achse vorzusehen, wobei Induktivitaét und Kapazitit im Belastungskreis zu beriick- 
sichtigen sind. Die bei Unterkompensation auftretenden freien Schwingungen 
‘werden in Oszillogrammen veranschaulicht. Die mechanische Triagheit des Ankers 
'wirkt dabei wie eine elektrostatische Kapazitaét, die mit der elektromagnetischen 
Induktivitaét Resonanzschwingungen erzeugen kann. Durch Vorschalten einer Elek- 
 tronenrohre als erste Stufe laf t sich leicht ein noch héherer Verstirkungsgrad er- 
reichen. Zabransky. 
Alee Fisher. Design characteristics of amplidyne generators. 
Gen. Electr. Rev. 43, 107—113, 1940, Nr.3. Wirkungsweise und Haupteigensch iften 
des zweistufigen dynamoelektrischen, mit Kompensationswicklungen, Wendepolen 
und einem Nebenschlufifeld versehenen Verstirkers (Amplidyne-Generators) werden 
behandelt. Gute Kommutierung ist wesentlich zur Erzielung eines hohen Ver- 
starkungsgrades und guter Stabilitét. Kennlinien eines solchen Generators sowie 
Oszillogramme fiir voriibergehendes Ansprechen bei plétzlicher Erregung werden 
mitgeteilt. SchlieSlich wird die Beeinflussung der Ansprechempfindlichkeit, der 
Verstarkung und der Stabilitat des Generators durch entsprechende Ausbildung und 
Bemessung des magnetischen Kreises und der einzelnen Wicklungen eingehend 
erlautert. Zabransky. 


D. R. Shoults, M. A. Edwards and F. E. Crever. Industrial applications ) 
of amplidyne generators. Gen. Electr. Rev. 43, 114—119, 1940, Nr. 3. ‘i 
Die gewerbliche Anwendung von Amplidyne-Generatoren ist vor allem bei soge- 
nannten geschlossenen Kreisregelsystemen zu empfehlen, in denen die regelnide 
Wirkung teilweise durch irgendeine Funktion der Endleistung derart beeinfluBt ~ 
wird, dafi die Abweichung der Leistung von einem Sollwert méglichst klein ist. Die , 
an solche Regelsysteme zu stellenden Anforderungen werden behandelt. Der Ampli- | i 

_dyne-Generator geniigt am besten den von der Verst&rkeranordnung in diesen 1 ine 
Regelsystemen zu erfiillenden Bedingungen. Die Grundarten der Anwendung ; 
dieses elektrodynamischen Verstarkers werden besprochen und fiir folgende Zwecke ° fi 
des niheren erlaiutert: Regelung einer Mehrkopfbohrmaschine, Aufrollen von Band- ~ a 
- material, Auf- und Abrollen von Stahlbandern in Poliermaschinen, Geschwindigkeits- — 
-regelung bei einmotorigen Papiermaschinen, Regelung von Schnellschermaschinen, 
_ photoelektrische Regelung der Lage einer Papierbahn und Regelung der Erregung 
eines Synchronmotors fiir ein Stahlwalzwerk. Erwahnt wird noch die Anwendung 
des Amplidyne-Generators bei der Lastverteilung auf parallelarbeitende Gleich- 
strommotoren, zur Regelung der Rollenspannung in einer Drahtziehmaschine und 

zur genauen Geschwindigkeitsregelung von Tandem-Kaltwalzen. _ Labransky. 


J.J.Rudra. Modifications of the Leblane phase-advancer. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 86, 3883—395, 1940, Nr. 520. (Guindy, Madras, Coll. Eng.) Der |. 
_ Aufsatz behandelt Abanderungsméglichkeiten des Leb1lancschen Phasenschiebers, 
um seine kompensierende Wirkung innerhalb weiter Grenzen ohne Anderung 
seiner Antriebsgeschwindigkeit regeln zu kénnen. Der Phasenschieber mit zwei 
: gegeneinander verschiebbaren Biirstensatzen zeigt unerwiinschte Eigenschaften. Am 


besten ist die Anbringung eines Standers mit einer tiber einen Widerstand ge-_ 
 schlossenen Standerwicklung; die kompensierende Wirkung wird durch Regelung ~ 
-_ dieses Widerstandes geindert. Statt dessen kann man auch eine tiber einen Wider- 
stand geschlossene zusitzliche Schleifringwicklung im Laufer vorsehen, die kompen- 
 sierende Wirkung ist jedoch dabei erheblich geringer. Die gleichzeitige Verwen- 
dung einer Staénderwicklung und einer zusatzlichen Lauferwicklung, wodureh man 
im wesentlichen den Sehragemotor erhilt, bringt keine Vorteile. Die mit einem als 
- Phasenschieber arbeitenden Schragemotor ermittelten Versuchsergebnisse zeigen 
das Verhalten des Leblancschen Phasenschiebers mit Standerwicklung bzw. mit 
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zusitzlicher Liuferwicklung unter verschiedenen Bedingungen. Sodann wird die 
Theorie dieses Phasenschiebers an Hand von Vektordiagrammen entwickelt und die 
Bestimmung des geometrischen Ortes der Stréme sowie der Arbeitskurven eines mit 


solehem Phasenschieber zusammenarbeitenden Asynchronmotors behandelt. 
Zabransky. 


Wilhelm Kéchling. Wander- und Fahrzeug-Umspa nner. ZS. d. Ver- 
d. Ing. 84, 492—494, 1940, Nr. 28. (Berlin.) Wahrend der ortsfeste Umspanner an 
Ort und Stelle einer lingeren Aufstellzeit bedarf, kann der Wanderumspanner dank 
seiner Anpassung an die durch Eisenbahn und LandstraBe bedingten Raum- und 
Gewichtsbeschrinkungen im betriebsfahigen Zustande beférdert und an beliebigen 
Netzpunkten sofort eingesetzt werden, um einen plotzlich gesteigerten Bedarf zu 
decken oder einen unbrauchbar gewordenen Umspanner zu ersetzen. Auch nach 
ihrer Aufstellung am Bestimmungsort bleiben die Wanderumspanner mit dem 
Fahrzeug fest verbunden. Eine neue Gestaltungs- und Isolationstechnik erméglichte 
die derzeit leistungsfahigsten Umspanner als Wanderumspanner auszufiihren. Um 
die Einsatzbereitschaft zu erhéhen und eine Mehrzahl von Umspannanlagen zu er- 
fassen, muf die Ubersetzung des Umspanners veranderlich sein. Die fahrbaren 
Umspanner haben daher meist auf der Oberspannungsseite einen Regler mit grofiem 
Regelbereich, und auf der Unterspannungsseite eine Unterteilung der Wicklung, die 
eine Umschaltbarkeit durch Serien- oder Parallelschaltung auf Teilspannungen er- 


moglicht. Nur bei der bisher gréfiten ausgefiihrten Einheit mufte aus Griinden des ~ 


Raumbedarfs von jeder Regelung abgesehen und ein besonderer (ebenfalls fahr- 
barer) Regelumspanner vorgesehen werden. Hinzelheiten der Ausfiihrung. Leon. 


Joh. Schammel. Strom und Drehmoment beim asynchronen Lauf 
synchroner Maschinen. Jahrb. AEG-Forsch. 6, 145—170, 1939, Nr.3. Das 
Problem des Asynchronlaufs synchroner Maschinen wird ausfiihrlich behandelt, das 
besonders fiir den Synchronselbstanlauf und die Synchrongegenstrombremsung von 
Synchronmotoren praktische Bedeutung hat. Auf Grund gewisser vereinfachender 


Annahmen wird eine allgemeine Theorie entwickelt, welche die Vorausberechnung F 
der Stréme und des Drehmoments erméglicht und aus der ein Ersatzschaltbild und — 


das Stromdiagramm abgeleitet werden. Das Diagramm gewihrt einen guten Uber- 
blick tiber das Betriebsverhalten im ganzen asynchronen Arbeitsbereich; Priméar- 
_ stréme und Drehmoment lassen sich hier in einfacher Weise entnehmen. An Hand 
eines Zahlenbeispiels werden die nach der Theorie ermittelten Werte mit den Mef®- 
ergebnissen aus einem Priiffeldversuch verglichen; es ergibt sich gute Uberein- 
stimmung. Das entwickelte genaue Stromdiagramm ist noch ziemlich kompliziert, 
da die auftretenden Ortskurven algebraische Kurven 8. Ordnung sind. Die Ableitung 
eines angenaherten Diagramms mit Kurven niedrigerer Ordnung wird in Aussicht 
gestellt. Hohle. 


Power supply for resistance-welding machines. Electr. Eng. 59, 
306—820, 1940, Nr.5. Die Widerstandsschweifmaschine stellt fiir das Netz wegen 


‘der stofweisen Belastung einen unangenehmen Verbraucher dar. Um die Zu-— 


Sammenarbeit zwischen Stromlieferer und Abnehmer beziiglich der Auslegung der 


Schweifimaschinen und des Netzanschlusses zu fordern, hat der AIEE-Unterausschu8 _ 


fiir Schweifimaschinen drei Berichte ausgearbeitet, von denen zwei vorliegen. Der 
erste Bericht behandelt die Gesichtspunkte, die bei der Auslegung und Wahl einer 


Schweifimaschine zu beachten sind: elektrische Charakteristiken der Schweif- 
- maschine, Bemessung der Gréfe des Netzanschlusses mit Riicksicht auf gute Arbeits- — 


weise der Schweifimaschine, die Bemessung des Schweifistromkreises, Schweif- 
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rransformatoren, Regeleinrichtungen, Aufschriften. Der zweite Bericht beschreibt 
mm einzelnen verschiedene Schweifianlagen mit Schaltung, Transformatoren, An- 


(chlufischienen usw. und fa®t die fiir den Entwurf mafgeblichen Gesichtspunkte 
wusammen. Hohle. 


HI. Seidel. Selbsttitige Schweifimaschine fiir Schwarzblech- 
Konservendosen. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 500—501, 1940, Nr. 28. (Diisseldorf- 
Benrath.) Seit mehreren Jahren sind in Deutschland Versuche im Gange, die 
WeiSblechkonservendose durch eine andere, ebenso bestandige Verpackung zu 
rsetzen, um an Zinn zu sparen. Die Leichtmetalldose hat noch Schwierigkeiten 
tu tberwinden. Eine vorliufige Loésung dieser Frage stellt die Lack-Bonder- 
‘Xonservendose aus Schwarzblech mit Lackiiberzug dar. Einer west- und einer 
nitteldeutschen Maschinenfabrik gelang es unter Férderung durch die Reichsstelle 
fur Wirtschaftsausbau, eine selbsttiitige SchweiSmaschine fiir Lack-Bonder-Dosen 
ru entwickeln, die beschrieben wird. Die stiindliche Leistung betragt im Dauer- 
oetrieb 2700 Dosenriimpfe. Die drei Schweifrollen liegen je an einer Phase eines 
Drehstromnetzes, in dem der Schweifidorn den Sternpunkt bildet. Die hohe 
Schweifigeschwindigkeit der Maschine, die mehrere m/min betragt, 148t nur eine 
schmale Anlaufzone im Blech entstehen. Leon. 


. B. Crockett und M. L. Begeman. Kennzeichnende Eigenschaften 
es Schmelzgutes einiger zur Oberflachenhartung dienen- 
en Elektroden. Weld. Journ. 19, (Suppl.) 31—36, 1940. (Texas, Univ.) 
[S. 1913. ] *Werner. 


iP. 0. Pedersen. A distortion-free amplifier. Proc. Inst. Radio Eng. 28, 
»9—66, 1940, Nr.2. (Copenhagen, Techn. Univ.) Verf. leg} dar, daf und wie sich 
die Verzerrungen in einem Réhrenverstirker dadurch beseitigen lassen, da ein 
fHilfsverstéarker verwendet wird. Diesem wird ein Teil der Eingangsspannung des 
‘Hauptverstarkers zusammen mit einem Teil der verzerrten Ausgangsspannung des- 
selben zugefiihrt, so dafi im Hilfsverstarker eine Korrektionsspannung entsteht, 
die, dem Ausgang des Hauptverstarkers tiberlagert, die gewtinschte dem Hingang 
‘Ahnliche Kurve liefert. Henneberg. 


(Theodor Mulert und Frithjof Rudert. Die beiden neuen Fernsehemp- 
finger DES8R und HPEDBR. HBS m. b. H. Hausmitt. 2; 7—12, 1940, 


Mr. 1. Dede. 


Walter Pfeifer. Der Zwei-Aufnahmen-Raster und seine Anwen- 
dung. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 61, 41—49, 1940, Nr. 1. (Univ.-Réntgen- 
‘inst. Leipzig.) Es wird ein Raster (ahnlich wie bei der Kymographie) mitgeteilt, 
mit dem es moglich ist, zwei Bewegungsendlagen auf einen Film zu fixieren. Er 


stellt eine Hilfe und Erganzung fiir die Durchleuchtung dar und in Fallen, in denen _ 
eine normale oder pathologische -Verschieblichkeit innerer Organe festgehalten ‘ 


werden soll. Der Zweiaufnahmenraster besitzt 4mm Raster- und Schiitzbreite. 
Er nimmt eine 30 X 40cm Filmkassette auf, die nach der ersten Aufnahme mittels 
eines Exzenters um die Rasterbreite von 4mm verschoben wird. Meidinger. 


E. Hasché. Uber die Veranderung der Filmschwiarzung bei ver- 
spateter Entwicklung. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 61, 40—41, 1940, 
Nr. 1. (Rudolf-Virchow-Krkh. Berlin.) Bei Benutzung des Agfa-Réntgenfilms-Super- 
Spezial kan die Entwicklung von bestrahlten Filmen bei Strahlenschutzmessungen 
unter Einhaltung einer Mefgenauigkeit von +5% bis zu neun Tagen hinaus- 
geschoben werden. . Meidinger. 
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Arthur BE. Haas. Derivation of Boltzmann’s law by means of Bohr’s 
frequency condition, Phys. Rev. (2) 57, 67, 1940, Nr.1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Notre Dame.) [S. 1868. ] Justi. 
Felix Ehrenhaft. New evidence on particles of the light wave- 
length size. Phys. Rev. (2) 57, 562, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Vienna, Wien, Univ.) [S. 1904. ] : 

Félix Ehrenhaft. Photophorése, électro-photophorése, magnéto- 
photophorese. Ann. de phys. (11) 18, 151—175, 1940, Marz/April. [S. 1904. ] 
Felix Ehrenhaft. Photophoresis of small particles in a magnetie¢ 
field. Phys. Rev. (2) 5%, 659, 1940, Nr.7. (Univ. Vienna.) [S. 1904.] Bomke. 


C. Luther Andrews. Concave spherical crystals of barium-cop- 
per-stearate for use in long wave-length X-ray spectro- 
meters. Rev. Scient. Instr. 11, 111—114, 1940, Nr. 4. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ. 
Rockefeller Hall.) Es wird ein fokussierender Réntgenspektrograph beschrieben, 


bei dem als Kristall monomolekulare Schichten von Barium-Kupfer-Stearat dienen, 


die auf einen spharischen Konkavspiegel aus Glas aufgebracht werden. Der Kriim- 
mungsradius dieses Gitters betrigt 218cm, die Gitterkonstante 50,5 A. Bei vor- 
laufigen Aufnahmen wurde die Al-K-Linie (a und f nicht getrennt) in 30min bei 
3kV und 15mA mit einer Intensitét erhalten, die fiir Messungen mit einer Ioni- 
sationskammer ausreichen soll. _G. E.R. Schulze. 


Th. Graff und L. Raulf. Beitrage zur optischen Gestaltung von 


Brillenglasern. ZS. f. ophthalm. Opt. 28, 39—48, 1940, Nr.2. (Rathenow.) 


RS 


Die Untersuchungen der Verff. iiber die optische Gestaltung der Brillengliser 
beziehen sich auf zwei Fragen: 1. auf die punktmafiige Abbildung bei indirektem 


Sehen, 2. auf die Moglichkeit der Behebung der von der Mitte zum Rande des 


Glases auftretenden Anderung der durch das Brillenglas bewirkten Tiefeninde- 
rung. Zu 1. zeigen sie, da es wohl méglich ist, derartig korrigierte Brillengliser 
herzustellen, daf} sie aber praktisch bedeutungslos sind, da das Auge seitlich 
liegende Gegenstande unter natiirlichen Verhidltnissen doch nicht mit Blick durch 
die Mitte des Brillenglases betrachtet, sondern sich dem Objekt zuwendet. Zu 2. 
zeigten sie, dafi sich die Anderung der Tiefeniinderung beim Ubergang von Mitte 
zu Rand des Brillenglases nicht beheben aft. Picht. 


Manfred von Ardenne. Elektronen-Ubermikroskopie. Physik, 
Technik, Ergebnisse. Mit einem Titelbild, einer photographischen Tafel 
u. 404 Abb. XVI u. 393 S. Berlin, Julius Springer, 1940. [S. 1834.] Schon. 


K. Nentwig. Ein praktisches Nomogramm fiir Lichtfilter. Licht 
10, 94—95, 1940, Nr.5.. Das Nomogramm gestattet die einfache Umrechung der 


Durchlassigkeit von Filtern fiir verschiedene Dicken bzw. die Ablesung der Filter- 
dicke fir eine bestimmte Durchlassigkeit, wenn die Durchlissigkeit des Filters 


Dresler. 


r germi-~ 


diesem Zweck wird zwischen eine Quarz- 
nur dureh Strahlung unterhalb 300 my zum Leuchten angeregt wird 
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Strahlen unterhalb 300 mu absorbiert, ist der dureh den Leuchtstoff erzeugte 
FPhotostrom dem von ihm absorbierten Strahlungsflu8 der keimtétenden UV-Strah- 
lung proportional. Dresler. 


Herbert F. Launer. An easily constructed, rugged, sensitive 
tthermopile. Rev. Scient. Instr. 11, 98—101, 1940, Nr. 3. (Washington, Nat. Bur. 
Stand.) [S. 1923.] 
(George E. Moore and Harold W. Webb. A vacuum thermocou pile Rev, 
SScient. Instr. 11, 101—102, 1940, Nr.3. (New York, Columbia Univ.) [S. 1923.] 
H. Bohm. 
H. Hartinger, Uber Neuerungen auf dem Gebiete der augen- 
farztlichen Untersuchungsgeridte. (Patente und Gebrauchsmuster aus 
idem Jahre 1938.) ZS. f. ophtalm. Opt. 28, 93—94, 1940, Nr. 3. (Jena.) Dede. 


IRichard M. Sutton. A device for viewing of slow rotary motions 
IPhys. Rev. (2) 57, 357, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Haverford Coll.) 
‘Normale Stroboskope versagen bei Rotationsgeschwindigkeiten unter 20 U/see 
iinfolge des dann auftretenden Flimmerns. Zur Beobachtung solcher Vorginge 
|benutzt Verf. ein Prisma, das auf der Rotationsachse sitzt und mit der halben 
'Geschwindigkeit in derselben Richtung wie der Vorgang rotiert. Ein zweites fest- 
istehendes Prisma tiber dem ersten angeordnet la®t den Gegenstand vollkommen 
-Seitenrichtig erscheinen. Durch ein drittes Prisma, welches iiber dem zweiten 
sitzt und in umgekehrter Richtung mit der halben Geschwindigkeit rotiert, wird 
der Vorgang beobachtet. Die Beobachtung erfolgt also in Achsenrichtung. Kiihne. 


W. Seithh Spektralanalyse. Handb. d. Werkstoffpriif. 2, 665—707, 1939. 
(Miinster/Westf., Univ., Chem. Inst.) [S.1912.] ¥ Leon. 


Choong Sin-Piaw. A new uviol glass of the binary.system CaF,—SiQ.. 
Journ. Chem. Phys. 8, 129, 1940, Nr.1. (Inst. Radium Nat. Acad. Peiping, Shang- 
hai.) [S. 1895.] Tepohl. 


Richard E. Vollrath. Translucent films of aluminium oxide. Journ. 
Phys. Chem. 44, 401—404, 1940, Nr. 4. (Pasadena, Cal., Inst. Technol. Norman 
‘Bridge Lab. [S. 1932. ] H. Bohm. 


Simon Freed, H. L. MeMurry and E. J. Rosenbaum. On some properties 
of white sapphire. Journ. Chem. Phys. 7, 853, 1939, Nr.9. (Univ. Chicago, 
Til.) Aus synthetischem reinem Korund (Aluminiumoxyd) wurden ebene Platten 
der Gréfe 2 1/2 1/16inch geschnitten. Diese Platten sind vom Sichtbaren bis 
ins Vakuum-Ultraviolett bis 1435 A durchsichtig und eignen sich daher als Fenster. 
Ein wesentlicher Vorteil besteht in der chemischen Festigkeit gegen korrodierende 
Gase und Fliissigkeiten. Korund ist ein einachsiger Kristall. Es sollte daher még- 
‘lich sein, mit Hilfe geeignet geschnittener Plattchen Polarisationsoptik fiir das 
ferne Ultraviolett herzustellen. Seine Doppelbrechung ist im Sichtbaren von der 
; gleichen Gré®fenordnung wie die des Quarzes. Schén. 


‘Parry Moon. On interreflections. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 195—205, _ 
1940, Nr.5. (Cambridge, Mass., Inst. Technol. Dep. Electr. Eng.) _Von Buckley : 
“(diese Ber. 9, 483, 1928) wurde gezeigt, das die Reflexionen im Innern. einer 
‘Hiille mit vollkommen diffus reflektierenden Wandungen sich am. einfachsten 
(durch eine Integralgleichung darstellen lassen. Verf. gibt die strenge Fassung 
des Problems und zeigt, da® sich mit der Hilbert-Schmidtschen Theorie 
der Integralgleichungen praktische Auswertungen erzielen lassen. Bei der Be- 
handlung des Problems werden folgende einschrankende Annahmen gemacht: Alle. 
pblachen sind vollkommen diffus reflektierend und besitzen hinreichend sym- | 


122 


87, 303825, 1940, Nr. 4. (Koln, Univ., Inst. theoret. Phys.) Verf, hat die optischen 


i ‘sichtbare und das nahe ultraviolette Gebiet des Spektrums beschranken. Die recht — 
_ betrachtlichen Unterschiede der bisherigen MeSergebnisse bedingten die Aus-. 
A : 2 PANSY pan “a 


1946 6. Optik 21. Jahrgang 


metrische Lage, so daf die Lage jedes Punktes sich als Funktion einer einzigen 
Variablen darstellen lift. Ferner wird die Strahlung als homogen und das von 
den reflektierenden Flichen ‘eingeschlossene Medium als vdllig strahlungsdurch- 
lassig vorausgesetzt. Die Beleuchtungsstirke in irgend einem Punkte 1laBt sich 
dann als eine Integralgleichung darstellen. Durch zwei weitere einschrankende 
Annahmen wird erzielt, dafS der Parameter der Integralgleichung konstant und 
ihr Kern symmetrisch wird. Verf. berechnet den Kern fir eine Anzahl Sonder- 
falle. (Raum innerhalb einer Kugelflache, innerhalb einer Kreiszylinderflache von 
unendlicher Linge, zwischen parallelen Platten, zwischen zueinander senkrechten 
und geneigten Platten, innerhalb einer Kreiszylinderflache von endlicher Lange, 
innerhalb eines rechteckigen und eines quadratischen Prismas, zwischen zZWwel 
Kreisscheiben) und behandelt mit der Hilbert-Schmidtschen Methode die 
Lésung des Problems fiir eine Kugel, fiir zwei parallele Platten und fiir zwei 
unendlich ausgedehnte, unter einem beliebigen Winkel a gegeneinander geneigte 
Platten. Es wird dann auch die Lésung des Problems fiir den Fall zweier gegen- 
iiberliegender Streifen der Wandung eines Kreiszylinders von unendlicher Lange 
gegeben. Die Lésung wird in Form einer unendlichen Reihe dargestellt; werden 
jedoch alle Glieder dieser Reihenentwicklung bis auf das erste vernachlassigt, so 
bleibt das Resultat noch bis auf 1 bis 2 % genau. Szivessy. 


Alfred Boettcher. Bestimmung des Brechungsquotienten von 
Eisen mit der Kundtschen Prismenmethode. Ann. d. Phys. (5) 37, 
278—290, 1940, Nr. 4. (Danzig-Langfuhr, T. H., Theoret.-Phys. Inst.) Da die meisten 
Messungen der optischen Konstanten von. Metallen mit Methoden durchgefihrt 


_ wurden, die von der Oberflachenbeschaffenheit der Metallschicht abhangen, hat 


Verf. die von der Oberflachenbeschaffenheit grundsatzlich unabhangige Kundt- 
sche Prismenmethode mit den Mitteln der heutigen Mefitechnik verfeinert und 
mit ihr den Brechungsquotient des Eisens bestimmt. Die Herstellung der Eisen- 
prismen, die eingehender beschrieben wird, erfolgte im Hochvakuum unter Ver- 
wendung des Prinzipes des rotierenden Sektors; die so erhaltenen Prismen ertiillten 
die geforderte Mefigenauigkeit sowohl hinsichtlich der Sauberkeit ihres Gitter- 
aufbaues, als auch ihrer geometrischen Gestalt. Die Messung der prismatischen 
Ablenkung geschah auf photographischem Wege; es war hierbei méglich, sowohl 
Prismenwinkel f (zwischen 12 und 17”) als auch prismatische Ablenkungswinkel a 
(zwischen 14 und 40”) mit einer der Prismengiite entsprechenden Genauigkeit zu 
messen. Der mittlere Fehler bei der Messung von a betrug + 0,2” und der von fp 


+ 0,1" (gegentiber + 2” fiir beide Winkel bei den bis dahin vorliegenden Arbeiten). 


Dementsprechend wurde fiir den Brechungsquotienten n eine starke Verengung der 
Fehlergrenze erzielt. Die vom Verf. fiir n erhaltenen Werte sind: n = 2,80 + 0,02 
fir 2 = 578mp, n = 252+ 0,05 fir 4 = 546mp und n = 2,15 + 0,09 fiir” 
4 = 435mp. Um Anschlu8 an die iiblichen Oberflachenmethoden zu erhalten, 
wurden einige Schichten mit der Drudeschen Polarisationsmethode bestimmt; 
die Unterschiede der so erhaltenen Werte von den mit der Prismenmethode ge- 
wonnenen, die auf eine Oxydschicht zuriickzufiihren sind, werden vom Vert. niher 4 


erlautert. | Szivessy. 


Reinhard Kretzmann. Uber optische Konstanten dicker Metall-. 
schichten im Sichtbaren und nahen Ultrarot. Ann. d. Phys. (5) 


Konstanten dicker Metallschichten im Sichtbaren und nahen Ultrarot untersucht, 


da die meisten bisherigen Messungen an dicken Metallschichten sich auf das 
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sarbeitung einer neuen Untersuchungsmethode. Diese gestattete, in reproduzier- 
tbarer Weise Haupteinfallswinkel und Hauptazimut zu messen. Die Messungen 
ywurden unter Benutzung einer besonders konstruierten Vierspiegelapparatur auf 
tphotoelektrischem Wege durchgefiihrt. Die zur Messung benutzten Metallspiegel 
vwurden in einer Hochvakuumapparatur auf Glasunterlagen aufgedampft. Unter- 
ssucht wurden Silber, Gold und Kupfer im Spektralbereich von 5000 bis 10000 A. 
IDie Dicken der untersuchten Schichten wurden nach der Methode der Ne wton- 
sschen Ringe bestimmt. Um einen etwaigen Einflu8 der Spiegelunterlage fest- 
azustellen, wurden von den drei Metallen Kontrollmessungen mit auf Quarzunter- 
lagen aufgedampften Schichten gemacht. Verf. konnte feststellen, da eine Ab- . 
ihangigkeit des optischen Verhaltens der untersuchten Spiegel von der Aufdampf- 
zeit besteht, und zwar zeigen schnell aufgedampfte Spiegel stets héhere Einfall- 
‘winkel und Azimute als durch langsames Aufdampfen hergestellte Schichten. Diese 
.Abhingigkeit von der Aufdampfschnelligkeit ist offenbar am gréften bei Kupfer, 
{gerade noch feststellbar bei Silber und nicht mehr nachzuweisen bei Gold. Die 
‘Schichten wurden, um das Vakuum so lange als méglich gut zu erhalten, in einzelnen 
|Etappen aufgedampft. Die gesamte Metallschicht war. somit aus einzelnen Teil- 
‘schichten zusammengesetzt; es zeigte sich, dafi eine Abhiingigkeit der optischen 
_Konstanten von der Beschaffenheit der Teilschichten nicht vorliegt und daf} fiir 
‘das optische Verhalten des Spiegels nicht etwa nur die oberste Teilschicht verant- 
-wortlich ist. Die auf Quarzunterlagen hergestellten Spiegel zeigten den gleicaen 
_ Dispersionsverlauf; bei Silber und Kupfer zeigte sich eine geringe Erhéhung von 
- Haupteinfallswinkel und Hauptazimut gegeniiber den Werten der Spiegel auf Glas- 
unterlage, wihrend bei Gold die Abweichungen gréfer waren. Szivessy. 


W. H. Zachariasen. A theoretical study of the ¢iffuse scattering 
of X-rays by crystal. Phys. Rev. (2) 57, 597—602, 1940, Nr.7. (Chicago, 
Ill., Univ. Ryerson Phys. Lab.) Die Intensitat der koharenfen, diffusen R6éptgen- 
streustrahlung wird erneut theoretisch untersucht mit dem Ergebnis, dai die 
Debyesche Formel sich als unrichtig erweist, da sie auf der Annahme wunab- 
hangiger Streuung benachbarter Atome beruht. Der neugewonnene Intensitats- 
ausdruck hangt sehr stark vom Streuwinkel ab und liefert scharfe Intensitiats- 
maxima. Diese kénnen in die Richtung der Laue-Maxima fallen; unter geeigneten 
Bedingungen kénnen sie aber auch von diesen Richtungen abweichen und so zu 
neuen Linien Anlafi geben. Die Folgerungen aus diesem Befund werden _ein- 
-gehend erértert und insbesondere auch die Frage, weshalb die experimentellen 
Untersuchungen von Jauncey und Mitarbeitern die Richtigkeit der D eb y e schen 
Formel zu bestitigen schienen. G. E.R. Schulze. 


George Jaffé. The local field in polarized dielectrics. Phys. Rev. 


; (2) 57, 558, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Louisiana State Univ.) Neue © 


‘Ableitung der Lorentzschen Formel. Verf. nimmt an, daf jedes Molekiil seinen — 
Nachbar in bestimmter Entfernung hat, und summiert tiber alle Dipole. Die. 


Lorentz-Formel kommt unter sehr allgemeinen statistischen Voraussetzungen Hie y 


heraus. Berechnung des lokalen Feldes unter der Voraussetzung konstanter Dipole 


von gegebenem Moment; bei schwachen duferen Feldern ist das lokale Feld in 


‘erster Naherung isotrop; Berechnung der nachsten Naherung. Zur Behebung dev — 


“ Schwierigkeiten, die bei der Clausius-Mosottischen Formel auftreten, wird 
ein Einflu8 der Molekiilgestalt angenommen. —  Bechert. 


W. C. Elmore. Theory of the magnetite light shutter. Phys. Rev. 
(2) 57, 842, 1940, Nr. 9. (Swarthmoore, Penns. Coll. Dep. Phys.) Heaps hat 


‘kiirzlich beobachtet, da eine magnetische Suspension in begrenztem Mag als” “re 


i+ 


1948 6. Optik 21. Jahrgang 
Lichtrelais wirken kann und hat zur Erklarung dieser Erscheinung angenommen, 
da® die Teilchen durch das Magnetfeld gemif der Langevinschen Theorie 
eines paramagnetischen Gases geordnet werden und daf die einzelnen Teilchen 
oder auch Gruppen von solchen einen Schatten werfen wie ein Zylinder. Hier 
wird nun die Annahme durechgerechnet, da die magnetischen Einheiten, die fiir 
diesen Effekt verantwortlich sind, die Gestalt eines Ellipsoids haben. Die Feld- 
stirkenabhingigkeit kommt so, im Gegensatz zur Rechnung von Heaps, gut 


heraus; fiir das magnetische Moment der Gebilde ergibt sich w = 1,4-10-¥, was 
mit dem von Heaps direkt gemessenen Wert 1,0-10- befriedigend tberein- 
stimmt. Meixner. 


E. Kessel. Uber Aufhebung von Formdoppelbrechung durch 
Druck, gezeigtam Periostracum von Mytilus edulis. ZS. f. wiss. 
Mikrosk. 57, 19—24, 1940, Nr.1. (GieBen, Zoolog. Inst.) Dede. 


D. Middlehurst and R. Weller. The polarizing properties of cello- 
phane. Rev. Scient. Instr. 11, 108, 1940, Nr.3. (Pullman, State Coll. of Washing- 
ton.) Verff. untersuchten den Durchgang von linear polarisiertem Licht durch 
einige gefirbte, aber sonst nicht naher bezeichnete Cellophanfilme. In allen Fallen 
wird Doppelbrechung beobachtet. Auch der Einfluf der Schichtdicke auf die Licht- 
durchlassigkeit wird untersucht; hierbei verhalten sich purpurfarbene Filme anders 
als griine oder blaue. Diese Erscheinungen werden darauf zuriickgefihrt, dah 
die Farbteilchen im Film bei dessen Herstellung irgendwie regelmaéfiig angeordnet 
werden. O. Fuchs. 


Harald H. Nielsen. New measurements on the vibration-rotation 
bands of water vapor. Phys. Rev. (2) 57, 346, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Ohio State Univ.) Die 5 Banden », (1595cem™), 2 »» (3152cm), 
vs (3756 em), v + v3 (5832 em) und v, + 3 (7253 em) von Wasserdampf werden 
bei hoher Dispersion gemessen und einige neue Einzelheiten und daraus sich 
ergebende Verbesserungen der Rotationsanalyse werden festgelegt. Messungen am 
Spektrum des schweren Wassers sind im Gange. : Kortiim-Seiler. 


Henry Margenau.' Relativistic magnetic moment of a charged 
particle. Phys. Rev, (2) 57, 383—386, 1940, Nr.5. (Princeton, N.J., Inst. Ad- 
-vanced Study.) [S. 1837.] ; 
W. Jacque Yost. Self-consistent field for doubly ionized magne- 
sium. Phys. Rev. (2) 57, 557, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) 

[S. 1891. ] Bechert. 


Leonard T. Pockman. Calcite diffraction patterns and X-ray line 
widths, Phys. Rev. (2) 5%, 353, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell 
; Univ.) Die Untersuchung soll zur Klarung der grof8en Unstimmigkeiten beitragen, 
die beziiglich der Messung der Linienbreite mittels Doppelspektrometer einerseits 
und fokussierenden Spektrographen andererseits bestehen. Es wird ein neu kon-4 
struierter Spalt beschrieben und mit ihm eine Breite der Mo-K a-Linie photo- 
graphisch gemessen, die nur wenige Prozent gréfer ist als die schmalste (1 + 8 
Breite, die doppelspektrometrisch gemessen wurde. a G. E. R. Schulze. 

: a 


B. Mrowka. Starkeffekt. Mit 8 Fig. 26S. . > 
H. A. Stuart. Elektrischer Kerr-Effekt (Elektrische Do ) 
2:5 | ; ppelbrechung.) 
nee me 78 : ee Bt Jahrbuch der chemischen Physik. Herausgeg. Be 
- fucken und K. L. Wolf. Band 10. Abschnitt III. Leipzig, Akademisc 
-Verlagsges. 1939. [S. 1833. ] ipieg ie Se 
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Makahiko Yamanouchi and Masao Kotani. Excitation of atoms b y elec- 
ftron collision. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 22, 14—83, 1940, Nr. 1. (Phys. 
[{nst. Fac. Sci. Tokyo Imp. Univ.) Die Nebel- und Auroralinien sind zum Teil ver- 
nbotene Ubergiinge der Atome, Molekiile oder Ionen von einem metastabilen Zustand 
yz einem anderen oder zum Grundzustand. Die Ubergangswahrscheinlichkeiten 
soleher Quadrupolstrahlung sind in einigen Fillen schon berechnet worden. Fiir die 
“Anregung eines metastabilen Zustandes kommen vor allem zwei Prozesse in Frage: 
1. Photoionisation und anschlieBende Rekombination in den metastabilen Zustand, 
22. Anregung durch Elektronensto8. Die Arbeit befa®t sich mit dem zweiten Prozef 
vund stellt sich zur Aufgabe, die Anregungswahrscheinlichkeiten durch Elektronen- 
sstof zu berechnen. Dies wird nach zwei verschiedenen Methoden durchgefiihrt. Die 
eerste, einfachere Methode, berechnet die Ubergangswahrscheinlichkeiten zwischen 
zwei Zustanden-und fiihrt die Berechnung der Matrixelemente zum grofen Teil auf 
¢gruppentheoretische Betrachtungen zuriick. Die zweite Methode besteht im Auf- 
ifinden von Naherungslésungen fiir den station’ren Zustand des Gesamtsystems aus 
|. Atom und freiem Elektron. Beide Ergebnisse stimmen ausreichend tiberein. Die 
‘Theorie gibt auch die Wahrscheinlichkeit fiir die Zerstérung der metastabilen Zu- 
:stande durch Elektronenstof. P. Schulz. 


‘Takahike Yamanouchi. Production of metastable states of atom by 
'photoionization and recombination. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan 
(3) 22, 833—41, 1940, Nr. 1. (Fac. Eng. Tokyo Imp. Univ.) In Fortsetzung vorstehend 
referierter Arbeit wird auch die Wahrscheinlichkeit der Anregung von metastabilen 
_ Atomen auf dem Umweg iiber Photoionisation durch Rekombination berechnet. Die 
_ allgemeinen Ausdriicke fiir die Wahrscheinlichkeiten der p”-Konfigurationen werden 
angegeben. Numerische Resultate fiir Sauerstoffatome und Tonen sollen spater ver- 
6ffentlicht werden. P. Schulz. 


Harry D. Polster and Fred W. Paul. The excitation of high stages of 
ionization in gases. Phys. Rev. (2) 57, 345, 1940, Nr.4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Ohio State Univ.) Zur Erzeugung von hochionisierten Zustanden von 
Gasen haben sich in einer Reihe von Versuchen kondensierte Entladungen durch 
‘Kapillaren oder Geifiler-Réhren am besten bewadhrt. Kondensatorbatterien von 0,1 wF 


bis 0,9uF wurden verwandt. Die Spannungen betrugen bis zu 25kV. Zunachst — 


wurde zur Priifung mit Sauerstoff gearbeitet und das Spektrum im 3 m-Vakuum- 
gitterspektrographen untersucht. Es wurden die Spektren von O III, OIV, OV be- 
-obachtet. Weitere Arbeiten mit Neon haben die Identifizierung von einigen Linien 
des Ne V erméglicht. : P. Schulz. 


George H. Shortley and Donald H. Menzel. Physical processes in gaseous 
nebulae. IX. On the excitation of fractional multiplets by 
electron capture. Astrophys. Journ. 91, 307—319, 1940, Nr.3. (Ohio State 
Univ., Mendenhall Lab. Phys.; Harvard Coll. Obs.) [S. 1971.] Wurm. 


_G. Breit and E. Teller. Metastability of hydrogenand helium levels. 
Astrophys. Journ. 91, 215—238, 1940, Nr. 2. (Univ. Wisconsin and George Washing- 
ton.) Kiirzlich ist von Struve und Wurm, sowie von Struve, Wurm und 
Henyey (s. diese Ber. 20, 254, 1563, 1939) auf die Bedeutung der Kenntnis der 


_Lebensdauer der mbtsata nian Wasserstoff- und Heliumterme fiir eine Reihe astro- | 


-physikalischer Probleme hingewiesen worden. Die Verff. haben deshalb eine 
-quantentheoretische Untersuchung dieser Frage unternommen. Es zeigt sich, dats 


die mittlere Lebensdauer des 2 s-Wasserstoffterms bei der Abwesenheit von SiéBen 


und elektrischen Feldern primar durch die Wahrscheinlichkeit der gleichzeitigen 


‘Emission zweier Photonen, die zum Grundterm fihrt, bestimmt ist und diesem 


1950 « 6, Optik ' 21. Jahrgang 


Proze® entsprechend sich zu Av 1/7 sec ergibt. Fiir den 1 s 2s *So- Term des Heliums 
ist dieselbe Gré®enordnung zu erwarten, dagegen ist fiir den metastabilen (1s2s)*Si- 
Zustand die Wahrscheinlichkeit der spontanen Emission von zwei Photonen sehr 
viel geringer. — Was die Lebensdauer in einem ionisierten Gase betrifft, so ist bei 
geringen Ionen und Elektronendichten der Einfluf der Elektronenstéie auf die 
Lebensdauer von gréferem Einflu® als der statische Effekt der elektrischen Felder. 
| Es ergeben sich fiir die Uberfiihrung aus dem metastabilen 1 s-Term des Wasserstoffs 


in die Terme 2 pl und 2p/2 fiir Elektronensté%e relativ grofe Stofquerschnitte. 
Bei einer Elektronentemperatur von 10 000° hat man eine Ubergangswahrscheinlich- 
keit von 5-10-5 nsec, wobei n die Zahl der Elektronen pro cm’ bezeichnet. Es 
wird dann weiter der Einflu® eines statischen Feldes auf die Lebensdauer des 2 s- 
Wassersioifterms berechnet, und zwar fiir das Gebiet von +, in dem die Emission 
zweier Photonen keine Rolle mehr spielt, aber 7 > 10~7sec ist. Denkt man das 


statische Feld von Elektronen herriihrend, so erhalt man fiir + den Ausdruck 


« — 15-105-n—*/3 see, wobei n die Zahl der Elektronen pro cm® bezeichnet. Es ist 
dabei angenommen, daf das mittlere elektrische Feld durch « = e/l? gegeben ist, 
wobei J = 1/, (3/40n)'!3 =n '/3/3,22.  Jedoch verliert bei héheren Elektronen- 
dichten der statische Effekt seine klare Bedeutung, wie von den Verff. naher klar- 
gelegt wird. Es ist zu erwarten, daf} dann der dynamische Effekt tiberwiegt. Wurm. 


Harold P. Knauss and Allen E. Murray. Excitation of active nitrogen. 

Rev. Scient. Instr. 11, 78, 1940, Nr. 2. (Mendenhall Lab. Phys. Univ. Columbus, Ohio.) 

Das Spektrum des aktiven Stickstoffs wurde bei Anregung in einer kondensierten 

und einer nichtkondensierten Entladung untersucht. Ein Unterschied in der spek- 

tralen Energieverteilung wurde nicht festgestellt. Die Erzeugung von strémendem 

aktivem Stickstoff unter Verwendung von handelsiiblichem Stickstoff und einem 
Transformator mit einer Leistung von 200 Watt und einer Sekundarspannung von 

700 Volt unter Einschaltung einer kleinen Impedanz im Sekundirkreis gelang nach 

der folgenden Vorschrift: Im Entladungsrohr wurde zunichst eine Entladung in 
stromender Luft gebrannt, bis der durch eine griine Farbe gekennzeichnete Zustand | 

si NO—O; erreicht war. Dann wurden die Hahne geschlossen und die Entladung- 
i wahrend mehrerer Stunden fortgesetzt, bis das Leuchten verschwand. Nachdem — 
“4 dieser Vorgang 6fter wiederholt war, wurde handelsiiblicher Stickstoff tiber eine 
ce Trocknungsvorrichtung durchstrémen gelassen und die Entladung wieder geziindet. 
( _ Nach einer halben Stunde setzte das gelbe Lewis-Rayleigh-Nachleuchten ein. Die 
x) praparierten Réhren behielten ihre Eigenschaften fiir unbegrenzte Dauer bei. 
eye Sie waren empfindlich gegen Luft und gewisse Verunreinigungen, nicht jedoch 
see gegen Hg-Dampf. Schon. 


et Richard Griibling. Uber die Lebensdauer freier Elektronen im 
i .  nachleuchtenden Quecksilberdampf. Ann. d. Phys. (5) 37, 453—469, 

a 1940, Nr.5/6. (Frankfurt a. M., Univ., Phys. Inst.) [S.1934.] ES Shute. 
René Audubert et Charles Raez. Sur la vie moyenne dessa wane activé, 


v1.» é6léetroniquement. C, R. 210, 217—219, 1940, Nr. 6. Verff. untersuehten 
mittels photoelektrischer Zahlrohre die bei der Thermolyse von Alkali-, Erdalkali-, 


Rate _ Blei-, Thallium-, Quecksilber- und Eisenaciden sowie bei der Elektrolyse von wiisse- 
be Rites rigen Lésungen von Natriumacid, Kaliumacid und Stickstoffwasserstoffsiure emittierte 
— *_ultraviolette Strahlung. Sie stellen fest, daf die Aktivierungsenergie des Emissions-_ 


a _ vorganges sowie die Art des emittierten Spektrums unabhangig von der Natur des 

us Kations und fiir die Ns-Gruppe charakteristisch ist. Aus dem Vergleich der ge- 
“ fundenen Spektralbanden mit den bekannten Elektronenniveaus des Stickstoff 

s molekiils schliefien die Vertt., da die he bei der Emission der Soni 
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Strahlung in einem angeregten Elektronenzustand vorliegt, der vermutlich meta- 
sstabil ist und bei der Zerstérung des Molekiils zu der Strahlung Anlafi gibt. Es 
melingt den Verff., diese Vermutung dureh ein direktes Experiment zu bestiitigen. 
FAs wurde zu diesem Zweck die Klektrolyse von wisseriger NaN;-Loésung benutzt. 
Der Elektrolysierstromkreis wurde durch einen rotierenden Schalter periodisch 
tunterbrochen. Gleichzeitig befand sich zwischen Elektrolysiergefa®8 und photo- 
elektrischem Zihlrohr ein mit dem Stromunterbrecher synchron rotierender Licht- 
werschlu8 (rotierender Sektor). Durch Verainderung der Phasenverschiebung 
wischen Stromunterbrecher und Lichtverschlu8 konnte so direkt die Lebensdauer 
‘des metastabilen Anregungszustandes des Ngs-Molekiils gemessen werden. Diese 
ebensdauer ergab sich zu etwa 2,5 - 1073 see. Bomke. 


eter Pringsheim und H. Vogels. Fluoreszenz von Schwermetall- 
komplexen in wiasseriger Lésung. Physica 7, 225—240, 1940, Nr. 3. 
((Briissel.) Verdiinnte — etwa 10-5 Aqu/Liter — Lésungen von Thallosnizen, zeigen 
‘eine violette Fluoreszenz zwischen 3100 und 4500 A mit einem unscharfen Maximum 
!bei 3700 A. Die Fluoreszenz wird in der Absorptionsbande bei 2140 A angeregt. Bei 
'Zusatz von etwas freiem Cl- oder Br~ wird die Fluoreszenz unter Farbumschlag 
imach Blau bzw. Griin verstarkt. Gleichzeitig treten sehr schwache ultraviolette 
'Emissionsbanden mit Maximis bei 3000 bzw. 3200 A auf. Mit zunehmendem Cl-- 
Gehalt nimmt die anregende Absorption und zunachst auch die Helligkeit der 
‘Emission zu. In salzsaurer Lésung erreicht diese in Abhingigkeit von der CI- 
Konzentration ein Maximum und fallt dann, wahrscheinlich infolge der Bildung von 
TICI;Hs-Komplexen mit gleichem Absorptionsspektrum, steil ab, wahrend sie bei 


KCl und besonders bei CaCls-Zusatz stetig weiter zunimmt. Mit steigender TI*- f 
_Konzentration nimmt die relative Ausbeute ab. Es liegt, also auch hier Konzen- SARE 
trationsausléschung vor. Die Fluoreszenz wird Komplexen’ des Tl mit Halogenionen ae 


zugeschrieben. Auch die Halogenkomplexe des Pb*tt und -des Sn** zeigen eine 
(hellgriine) Fluoreszenz. Die Fluoreszenzfahigkeit der Sn-Komplexe geht unter dem 
Einflu8 der ne samt walrecheinlich infolge aah ieee des Sn, in kurzer 


Zeit verloren. Schon. AAU | 
W. L. Lewsechin. The possibility of interpreting phenomena of i 
polarized luminescence using linear oscillator model. VII. sa 
Journ. Phys. USSR. 1, 265—275, 1939, Nr. 4. (Lebedev Phys. Inst. Acad. Sci. Moscow.) BAe 
“ur Erklérung der Erscheinungen der Polarisation fliissiger und fester Losungen sett. 
-erweitert der Verf. seine friiheren Ansitze. Er geht aus von dem einfachen linearen 
Oszillator. Dipole mit statistischer Richtungsverteilung ergeben einen Polarisations- een. 
grad von 0,5. Nimmt man auferdem an, daf die Dipole zwischen Absorption und eR 


Emission Drehbewegungen ausfiihren, so ergeben sich Polarisationsgrade zwischen 
0,5 und — 0,33. Polarisationsgrade iiber 0,5 erfordern die Annahme einer anfang- Pe 
lichen Orientierung.. Zur Darstellung der in den letzten Jahren gefundenen peri- — mec 
‘odischen Abhangigkeit der Polarisation von der erregenden Wellenlange geniigt = 9 
_grundsatzlich die Annahme, da der Winkel, um den sich im Mittel die Dipole  — ~ Fe 
s2wischen Absorption und Emission drehen, von der Wellenlange abhingt. Die Ver- eer: 
feinerung der theoretischen Zusammenhange erfordert die Beriicksichtigung von Me 
rei verschiedenen Arten der Drehbewegung, einer Drehung des gesamten Mole- 
kiils, der Verlagerung des Dipols innerhalb des Molekiils und schlieflich einer 
‘Nutationsbewegung des Dipols um eine Achse. Diese Nutation wird hervorgerufen | 
‘durch Zusammenstéfe mit den Molekiilen der Umgebung. Die entsprechenden ~~ 
‘Formeln werden abgeleitet. Sie erlauben die Darstellung der Abhangigkeit des. _ 
Polarisationsgrades unter anderem von der ‘Temperatur, der anregenden Wellen- aes 
Binge und der Zéahigkeit des Lésungsmittels. Die fiir die WellonlingensDhingiesi ates 
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des Rhodamin B extra und des Fluorescein berechneten Werte stimmen mit den - 
experimentellen gut iiberein. Fir den Zusammenhang zwischen der Grundpolari- | 
sation, der Polarisation, der Temperatur, der mittleren Lebensdauer, des Molekular- | 
volumens und der Zihigkeit erhalt Verf. eine Formel, die mit der Perrinschen | 
iibereinstimmt, in der aber die Grundpolarisation keine willkiirliche Konstante mehr | 
ist, sondern sich als eine Funktion der Rotationswinkel, und damit auch der Tem-_ 
peratur und. der Differenz zwischen der Frequenz des anregenden Lichtes und der 

des maximale Polarisation erzeugenden Lichtes darstellen laft. Schon. 


R. W. Stoughton and G. K. Rollefson. The influence of ionic strength 
of the quenching of fluorescence in aqueous solutions. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 61, 2634—2638, 1939, Nr.10. (Chem. Lab. Univ. Berkeley, Cal.) 
Die Konstanten der Ausléschung der Fluoreszenz von Chininsulfat durch Kalium- 
iodid und -bromid und durch Silbernitrat, von Fluorescein durch Kaliumiodid in 
saurer und alkalischer Lésung, von Acridon durch Kaliumiodid und durch ‘Silber- 
nitrat, von Anthracen-Sulfonsiure durch Kaliumiodid und durch Silbernitrat und 
von Acridonsulfonsdure durch Kaliumiodid, -thiocyanat und durch Silbernitrat wurde 
in Abhangigkeit von der Ionenkonzentration untersucht. Die gefundenen. Abhangig- 
keiten entsprechen in jedem Fall einer einfachen bimolekularen Reaktion zwischen 
dem ausléschenden Ion und dem angeregten Farbstoffmolekil. Absorptionsmessungen 
an den Farbstofflésungen mit und ohne ausléschende Ionen ergaben nur eine ver- 
nachlassigbar kleine Anderung des Absorptionsvermégens. Hierdurch wird die 
Méglichkeit ausgeschlossen, daf} die Ausléschung auf Bildung von Komplexen vor 
der Anregung beruht. Schon. 


Georges Brooks. Observations sur la phosphorescence des trois 
derniers anneaux du ver luisant. C. R. 210, 228—230, 1940, Nr. 6. 
Zur Untersuchung des Leuchtens der Gliihwiirmchen wurden zunichst von den 
leuchtenden Ringen des Hinterteils Mikrotomschnitte hergestellt und deren Fluores~ 
zenzfahigkeit unter der Analysenlampe untersucht. Die schwache blafblaue und_ 
gelbliche Fluoreszenz deutete auf Flavin hin. Daraufhin wurde das Flavin mit 
Methanol bei 40°C extrahiert, mit Chloroform gereinigt und an Al,03 adsorbiert. 
Das physikochemische und spektrale Verhalten des Extraktes entspricht dem des 


‘Riboflavins. Die fluorometrische Bestimmung ergab einen Gehalt von 18,5» pro 


Gramm frischer Materie. AnschlieSend wurde das Spektrum des Leuchtens, das von 
den letzten drei Ringen des Gliihwiirmchens ausgesandt wird, am lebenden Objekt 
untersucht und photographiert. Es besitzt eine kontinuierliche Bande, die. sich von 
588 bis 469 mp erstreckt und Maxima bei 570 und 562 mp aufweist. In den Ringen 
liegt das Flavin in Form von Flavoproteiden vor. Schon. 


E. S. Wassermann. Chemiluminescence of 3-amino-phtalhydra- 


zide (Luminol)., CR. Moskau (N. S.) 24, 704—706, 1939, Nr. 7. (Chem.-Technol. 
Inst. Dnepropetrovsk.) Die Beschleunigung der Chemilumineszenzreaktion des 


3-Aminophthalhydrazids durch Co*t+ wurde untersucht. Als Ausgangslésungen 
wurden verwendet: 0,003 gmol Luminol in einem Liter H;:0, in dem aufBerdem 
0,003 gmol NasCO; gelést waren. 5em3’ dieser Lésung wurden mit 10cm3 einer 
Pufferlésung.mit bestimmtem py-Wert zusammengegossen, 2em? einer Lésung von 
0,002 gmol/Liter Co(NOs)2 in Wasser und 2em’ einer 0,9 %igen .H,0.-Lésung zu- 
gefiigt. Die Pufferlésung enthielt 0,1 gmol HsBOs, 0,1 gmol KCl und 0,1 gmol NagCO3 
im Liter Wasser. Die Lumineszenz setzt erst bei einem py-Wert oberhalb 8 ein 
erreicht ein Maximum bei einem py von 9,4 bis 9,8 und sinkt dann wieder ab. Bet 


_ Verwendung einer anderen Pufferlésung ohne CQs-Ionen ist das Leuchten nur 
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sschwach. Die katalytische Beschleunigung durch Co++ (Cot ist ganz unwirksam) 
ist an die Gegenwart von COs-Ionen gebunden. Die katalytische Beschleunigung 
durch Cut* ist gering. Schon. 
MR. W. Wood. Lecture demonstration of resonance radiation of 
ssodium. Phys. Rev. (2) 56, 1172—1173, 1939, Nr. 11. (J. Hopkins Univ. Baltimore, 
Maryl.) [S. 1843. ] Schon. 
FHL. W. Thompson. Fluorescence of glyoxal vapor. Journ. Chem. Phys. 
17, 855, 1939, Nr. 9. (St. John’s Coll. Oxford.) Glyoxaldampf besitzt im Ultravioletten 
“zwei Absorptionsgebiete zwischen 4600 und 3400 A, bzw. 3200 und 2300 A. Das erste 
ywurde in der dritten Ordnung eines 21 Fufi-Gitters untersucht und zeigt ein System 
<diskreter Banden mit bemerkenswerter Feinstruktur. Das zweite besteht aus diffusen 
|Pradissoziationsbanden. Bei Anregung mit der Quecksilberstrahlung zwischen 3600 
‘und 4400 A wurde die Fluoreszenz mit einem Spektralapparat grofer Offnung und 
}groBen Auflésungsvermégens mit einer Dispersion von 40 A bei 4400 A untersucht. 
Das Fluoreszenzspektrum besteht aus einer grofen Zahl scharfer Banden zwischen 
-4200 und 5200 A, deren starkste bei 4780 A liegt. Es unterscheidet sich von den 
Spektren der einfachen Aldehyde und Ketone. Eine Analyse der Spektren wird in 
_ Aussicht gestellt. Aus der Feinstruktur einiger Banden wird auf Tragheitsmomente 
geschlossen, die fiir die trans-Form der Molekiile sprechen. Schon. 


CC. Hagen. Aufladepotentiale, Sekundadremission und Ermi- 


Leuchtsubstanzen. Phys. ZS. 40, 621—640, 1939, Nr. 20. (Inst. angew. Phys. 
| Univ. Hamburg.) Einleitend werden unter einfachen Annahmen (Zahl: der im 
Kristall ausgelésten Elektronen nimmt linear mit der Tiefe zu, wihrend die aus- 
gelosten Elektronen den Kristall mit wachsender Tiefe nicht mehr verlassen 
_ kénnen) die Abhangigkeiten des Sekundaremissionskoeffizienten von der Elektronen- 
geschwindigkeit und vom Einfallswinkel berechnet. Anschliefiend wird der Sekundar- 
emissionskoeffizient an einem isolierten Nickelschirm gemessen. Zwischen 85 und 
2000 e-V ist er gréfer als eins. Die Spannungsdifferenz zwischen Schirm und Anode 
steigt mit der Beschleunigungsspannung der. Elektronen~ zundchst unter einem 
' Winkel von 45° an bis zu dem ersten Knickpunkt bei 85 e-V, der jedoch reproduzier- 
-bar nur bei Messung in Richtung abnehmender Elektronengeschwindigkeit erhalten 
wird, bleibt dann bis zum zweiten Knickpunkt bei 2000e-V gleich Null und steigt 
dann wieder unter einem Winkel von 45° an. Ahnlich verhalten sich Isolatoren 
(Leuchtsubstanzen), mit dem Unterschied, da beim Anstieg nach dem zweiten 
Knickpunkt das Schirmpotential, wahrscheinlich infolge des sich in den Isolator 
-fortsetzenden und auf die Sekundirelektronen einwirkenden Feldes, einen Schlupf 
gegen das Anodenpotential zeigt und unter einem kleineren Winkel als 45° ansteigt. 
Die an verschiedenen Metallen und Leuchtstoffen erhaltenen Knickpunkte sind in 
- einer Tabelle zusammengestellt. Die Leuchtdichte nimmt mit einer Potenz der Diffe- 
renz zwischen der Beschleunigungsspannung und einer Schwellenspannung zu, deren 
_ Exponent bis 1200 e-V gleich zwei, oberhalb 1200e-V gleich eins ist. Aufer einer 


_Herabsetzung der Leuchtdichte mit zunehmender Bestrahlungsdauer infolge der — 


-Sehwirzung durch ausgeschiedene Metallatome findet auch eine Ermiidung statt 


ist eine Herabsetzung des oberen Knickpunktes verbunden. Die Vorgange der Er- 
miidung und der Erholung lassen sich unter einfachen Annahmen in hefriedigender 
Weise mathematisch formulieren. 5 Schon. 
M. L. Katz und R. E. Ssolomoniuk. Ultraviolette Lumineszenz der 
bei Temperatur der flissigen Luft réntgenisierten NaCl- 
Kristalle. C. R. Moskau (N. S.) 24, 683—686, 1939, Nr. 7. (Phys. Inst. Univ. 
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Odessa.) Es wurde die ultraviolette Lumineszenz von Steinsalzkristallen, und zwar 
von natiirlichen plastisch deformierten, von getemperten und von plastisch nach der 
Temperung deformierten mit einem Zéhlrohr mit sensibilisierter Platinkathode 
hinter einem Zeiss-Monochromator mit Quarzoptik untersucht. Die bei der Tempe- 
ratur der fliissigen Luft mit Réntgenstrahlen bestrahlten Kristalle werden weniger 
verfarbt, leuchten aber intensiver als die bei gew6hnlicher Temperatur bestrahlten. 
Bei der Erwirmung der Kristalle von der Temperatur der fliissigen Luft bis auf 
Zimmertemperatur zeigen die natiirlichen plastisch deformierten in drei Temperatur- 
bereichen Helligkeitsmaxima, die jedoch Emissionen in verschiedenen Spektral- 
beteichen zugeordnet sind, und zwar ist die Emission bei tieferer Temperatur lang- 
welliger als bei hdherer. Bei den getemperten Kristallen verschwindet das erste 
Maximum, das zweite ist stark geschwacht, das der héchsten Temperatur ent- 
sprechende ist dagegen verstarkt. Bei nachtraglicher Deformierung der getemperten 
Kristalle wird lediglich das zweite Maximum starker. Durch schwache Belichtung 
mit sichtbarem Licht bei tiefer Temperatur werden die Tieftemperaturmaxima ge-: 
schwiicht bzw. zum Verschwinden gebracht. Die spektrale Energieverteilung der 
plastisch deformierten natiirlichen Kristalle zeigt drei Maxima bei 2400 A, 3000 A 
und im langwelligen Ultraviolett. In getemperten Kristallen fehlt das langwellige 
Maximum vollstindig, wihrend das mittlere sehr schwach ist. Bei nachtraglicher 
Deformation wird dieses Maximum verstirkt. Auf Grund dieser Ergebnisse muf 
, man drei verschiedene Lumineszenzzentren in den Steinsalzkristallen annehmen. 
; Schén. 
B. A. Pjatnizky. Phosphoreszenzausléschung von Acetophenon 
bei der Temperatur der flitissigen Luft. C. R. Moskau (N. S.) 26, 
220—221, 1940, Nr.3. (Woronesch, Zooweterinar-Inst.) Das Abklingen der Phos- 
pkoreszenz von Acetophenon wurde bei der Temperatur der fliissigen Luft mit einer 
Selenphotozelle und einem Spiegelgalvanometer gemessen. Angeregt wurde 30sec | 
lang mit einer Quarzlampe. Die Abklingfunktion ist eine Exponentialfunktion mit 
' dem Exponenten 0,6. Die mittlere Lebensdauer betragt 1,7 sec. 95% der Licht- 
summe werden unter den Versuchsbedingungen in 5 see emittiert. Mit abnehmender 
Temperatur nehmen Helligkeit und Lichtsumme stark zu. Schon. 
Heinz Dannenberg. Uber die Ultraviolettabsorption der Steroide. 
Abh. Preu®. Akad. 1939, Nr. 21, 68 S. Die Arbeit gibt eine UWhersicht tiber alle 
. bisher bekannten Absorptionsspektren von Steroiden in Lésung. Der Einflu®8 von — 
Lage und Anzahl der im Molekiil vorhandenen Doppelbindungen auf die Lage und — 


Hohe der Absorptionsbanden wird im einzelnen diskutiert. Kortiim-Seiler. 
ia _ Panos Grammaticakis. Sur les spectres dabsorption dans lultra-_ 
ae violet moyenetsur certains modes de formation de quelques” 


dérivésdeVindoletdeVindolénine. CR. 210, 569—571, 1940, Nr. 16. 

_ Bei der Einwirkung von organischen Magnesiumverbindungen auf Phenylhydrazone ; 
bate! entstehen Indol-, Indolenin- und Dihydroindolderivate. Die UV-Spektren von einer — 
__Reihe von Derivaten dieser drei Gruppen werden aufgenommen, und es wird fest-_ 
_ ,  gestellt, da jede dieser Gruppen ein fiir sie typisches Spektrum besitzt. Es ist’ 


4 somit méglich, aus den Spektren auf die Struktur solcher Indolderivate zu: schlieBen. | 
mest ft . ~ Kortiim-Seiler. 
aie en Walter Gordy and Spencer C. Stanford. Spectrose opic comparison of 

ay strengths of hydrogen bonds between CH,OD and certain sol-. 
ee a vents. Phys. Rev. (2) 57, 346, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (M. Hardin- — 
ae Baylor Coll.; Coll. Wooster.) (Siehe diese Ber. S. 1802.) Kortiim-Seiler. 


Me V.M. Albers and H. V. Knorr. The absorption spectra of a, By, d-tetra-— 
Prive phenylporphine anda series of its metal complex salts. Phys.» 


‘ 
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FRev. (2) 57, 346—847, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Antioch Coll.) Die 
/Absorptionsspektren von a-, f-, »-, 6 -Tetraphenylporphin und ihren Cd-, Ag-, Zn-, 
IPb-, Ni-, Co-, FeCl-, MnCl- und SnCly-Komplexsalzen werden in Benzollésung im 
(Gebiet von 370 bis 700 mu mit Hilfe eines registrierenden Spektroradiometers auf- 
egenommen. Sie weisen alle im Sichtbaren charakteristische Absorptionsbanden auf. 
| Kortiim-Seiler. 
1Dudley Williams. The infra-red absorption spectra of ammonium 
Thalides. Phys. Rev. (2) 57, 565, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Florida, 
!Univ.) Vorlaiufige Mitteilung iiber die Wiederholung von Reinkobers Ultrarot- 
!Beobachtungen betreffend die Anderung des Absorptionsspektrums von NH,+X 
[X = F, Cl, Br] beim Ubergang fest —> Lésung. K. W. F. Kohlrausch. 


Jean Escher-Desrivieres et Yves Godron. Variations dabsorption dun 
‘verre coloréau sélénium en fonction dela température. C, R: 
210, 215—217, 1940, Nr.6. Verf. hat anschlieBend an Hyde, Cady und For- 
Sythe die Temperaturabhangigkeit der Absorption von Selenglas untersucht. Die 
Durchlassigkeit wurde spektralphotometrisch gemessen; zur Bestimmung der Tem- 
peratur des Selenglases, das sich in einem kleinen, elektrisch geheizten Ofen mit 
Fenstern aus farblosem Glase befand, diente ein Chrom-Aluminium-Thermoelement. 
Bei der Wellenlinge 2600 A waren die Durchliassigkeitsfaktoren: 80% bei 10°C, 
89 % bei 267°C und 2% bei 360°C. Bei den Wellenlingen 5900 A waren diese 
| Faktoren 63% bei 10°C, 47% bei 51°C und 13% bei 108°C. Die Grenze des 
Absorptionsspektrums erfahrt eine Verschiebung um etwa 100A bei einer Erwar- 
mung von 10 auf 100°C und eine Verschiebung um 300A bei. einer weiteren Er- 
warmung auf 300°C. Die den verschiedenen thermischen Zustinden entsprechenden 
spektralphotometrischen Kurven haben dieselbe allgemeine Form. Ihre gestreckten 
Teile sind im Bereich von 10° bis 150° parallel; bei eiher weiteren Erwarmung . 
tritt eine zunehmende Deformation der Kurven ein. Bei. geibem Licht ist die cn 
Durchlassigkeit des Selenglases fiir Temperaturschwankungen besonders empfind- | _ 
lich: so z. B. ist fiir 5750 A der Durchlassigkeitsfaktor 12% bei 10°C und 8% bei 
240 C, ‘ Szivessy. “ 
0. Deutschbein. Experimentelle Untersuchungen itber die Vor- oe 
‘giange bei der Lichtemission. Ann. d. Phys. (5) 36, 183—188, 1939, Nr. 2; ome” 
auch Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 20, 96—97, 1939, Nr. 2. (T. H. Miinchen.) Um die 
-Vorgange bei der Lichtemission an streng ausgerichteten Atomen zu untersuchen, 
wurden die Fluoreszenz- und Absorptionsspektren an Einkristallen der reinen Salze 


des dreiwertigen Europiums im polarisierten Licht aufgenommen. Insbesondere ey 
wurden Europium-Bromat-+9H,0 und Europium-Athylsulfat-+9H20, die beide ~ | 
hexagonal kristallisieren, dann aber auch Europiumsulfat + 8 H,O (monoklin) und oy 
_Europiumacetat-++ 4H;0 (triklin) untersucht. Zur Vermeidung der stérenden Re- ae 


- flexion an den Endflachen wurden die Kristalle in eine Flissigkeit mit etwa gleichem 
- Brechungsindex gebracht. Die Spektren wurden mit dem Steinheilschen Drei- Of Seas 
- prismen-Spektrographen aufgenommen. Zwischen Kondensor und Spalt befand sich : 
“ein Kalkspat. Bei den hexagonalen Kristallen wurde senkrecht und parallel zur _ , 

B optischen Achse beobachtet. Aus der Intensitats- und Polarisationsverteilung der 
_ von der Kristallrichtung abhangigen Spektren ergab sich, dai die Liniengruppen mit matat 
AJ = +1 der Strahlung eines magnetischen, die mit 4J = + 2 der eines elek- SAE 
trischen Divols zuzuschreiben sind. Eine Dissymmetrie der Intensitit bei Anderung 
der ‘Beobachtungsrichtung um 180° konnte nicht beobachtet werden. Eine Deutung _ 
des verschiedenartigen Verhaltens der einzelnen Liniengruppen liegt noch nicht vor. | 
P jedoch diirften die hohen Spinquantenzahlen eine wesentliche Rolle spielen. Inv a 
einen Verbindungen fluoreszieren nur die seltenen Erden, die sehr hohe Spin-. 


quantenzahlen besitzen. Schon. ‘ x : 


wh . 
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_ werden die Raman-Spektren mitgeteilt von wasserigen Liésungen der Hexachlor- 
} i 
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A. Vartanian. An investigation of the structure of the fluores 
cence spectrum of aniline vapour. Journ. Phys. USSR. 1, 213—228, 
1939, Nr, 3. (Photochem. Lab. Opt. Inst. Leningrad.) Das Fluoreszenzspektrum des 
Anilindampfes wurde mit verschiedenen Quarzspektrographen, darunter mit dem 
Steinheil-Spektrographen mit zwei Quarzprismen untersucht. Bei niedrigem Druck 
(0,08 torr) besteht das Spektrum aus zwei Teilen, einem diskreten Spektrum, das 
durch die Linie 2937 A, und einem kontinuierlichen Spektrum, das durch die Linie 
2800 A angeregt wird. Bei Anregung mit der ungefilterten Strahlung, z. B. des 
Mg-Funkens, iiberlagern sich beide Spektren. Der Einflu8 der Temperatur auf das 
Spektrum wurde an tiberhitztem Dampf bei dem gileichen Dampfdruck untersucht. 
Mit zunehmender Temperatur werden die Banden unscharf. Oberhalb 300° C ver- 
schwindet die Struktur. Bei héherem Dampfdruck (etwa 10 torr) verschwindet die 
Struktur bereits bei ungefahr 100°C. Bei Zusatz ven Fremdgasen (Hs, Ny, Oz, CO, 
NH;, H,O und Cyclohexan) mit Drucken bis zu 300 torr werden, mit Ausnahme des 
Sauerstoffs, viele Banden selektiv verstarkt. Durch Sauerstoff wird die Fluoreszenz 
ausgeléscht, wobei jeder Sto®8 wirksam ist. Das diskrete Spektrum beruht auf dem 
Ubergang vom untersten Schwingungsterm des angeregten Elektronenzustandes bei 
34 034 em! zum Grundzustand. Bei der vorlaufigen Analyse wurden sechs Schwin- 
gungsfrequenzen festgestellt: 233, 422, 531, 821, 990 und 1032 em™, von denen fiinf 
mit Raman-Linien iibereinstimmen. Im Bereich, in dem Absorptions- und Emissions: 
spektren tiberlappen, stimmen die diskreten Emissionslinien mit den Absorptions- 
linien tiberein. Schon. 


Lydia Ochs, Jules Guéron et Michel Magat. Spectre Raman des solu- 
tions aqueuses de gaz chlorhydrique. Journ. de phys. et le Radium 
(8) 1, 85—89, 1940, Nr.3. (Strasbourg, Fac. Sci. Coll. France, Lab. Phys.) Zur 
Beantwortung der drei Fragen nach 1. der Existenz eines nicht dissoziierten Mole- 
ktiles HCl in wasserigen Lésungen, 2. der Beeinflussung der Wasserbanden, 3. des 
Auftretens von zum Hydroxonium-Ion H;0* gehérigen Raman-Linien wurden die 
Raman-Spektren von wasserigen HCl-Lésungen bis zur Konzentration 19N_ bei 
Zimmertemperatur aufgenommen. Zu 1.: Oberhalb 9N tritt immer deutlicher mit 
zunehmender Konzentration eine verwaschene Bande bei 2630 + 20cm auf, die 
dem nichtdissoziierten HCl-Molekiil zugeschrieben wird. Die starke Frequenz- 
erniedrigung (im Gas 2880, in der Fliissigkeit 2760, im festen Zustand 2709 em7) 
wird darauf zuriickgefiihrt, dafi HCl mit den umgebenden H,0-Molekiilen quasi- 
kristallin verbunden ist. Unter vereinfachenden Annahmen gelingt es, diese Er- 
niedrigung richtig voraus zu berechnen. Zu 2.: Die Wasserbande 3435 verschiebt — 
sich zu héheren Werten, erreicht bei der Konzentration 4N den gréften Wert 3525 
und nimmt dann wieder ab bis 3450; die Intensitit dagegen geht bei etwa 9N 
durch ein Minimum. Intensitét und Frequenz der Bande 1650 bleiben fast unge-— 
andert. Die sehr schwache Bande 500 bis 700 scheint lagenkonstant zu sein, ihre 
Intensitat hat ein Minimum bei 8N. Eine der Lage und Intensitit nach konstante 
Bande wird bei 1200cm™ gefunden. In den verdiinnteren Lésungen (<9N) tritt | 
eine Bande bei 1820 auf. Zu 3.: Keine der beobachteten Banden kann dem 
Hydroxonium-Ion zugeschrieben werden. K. W. F. Kohlrausch. 


Jean-Paul Mathieu et Suzanne Cornevin. Recherches sur les complexes 
de Werner spectres Raman de complexes tétracoordinés et 


hexac oordinés. I, Chlorure, cyanures et nitrites. Journ. chim. 


phys. 36, 271—279, 1939, Nr. 7/8/9. (Coll. France; Sorbonne.) Es wird eine Anordnung 
aur Messung der Polarisationsverhiltnisse im Raman-Spektrum beschrieben, die 
ahnlich arbeitet wie die bekannte Apparatur von Cabanne s-Rousset. Dennl 
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Wzinnsiure (SnCle)H. und von Komplexsalzen mit Ionen vom Typus Me(CN), 
| [mit Me=Zn, Ni, Pd, Pt], Me(CN), [mit Me=Fe, Co, Rh, Ir], Me(NO,), [mit 
!Me—Pt, Pd] und Me(NOs), [mit Me=Rh, Ir]. Die Diskussion der Ergebnisse wird 
«der nachfolgenden Mitteilung vorbehalten. kK. W. F. Kohlrausch. 


«Jean-Paul Mathieu. Recherches sur les complexes de Werner 
sspectres Raman de complexes tétracoordinés et hexacoor- 
Wdinés. Il. Ammines, discussion générale. Journ. chim. phys. 36, 
4308—325, 1939, Nr. 10/11/12. (Coll. France; Sorbonne.) In Fortsetzung der im 
‘vorhergehenden referierten Arbeit werden zunichst noch Beobachtungen an Kom- 
| plexsalzlésungen mit den Ionen Pt(NHs);, PtPy:, Ptens, Ptens, Rh ens, Rh(NHs)¢ 
[Py -= Pyridin C;sH;N, en = Diithylendiamin C,HsNs] mitgeteilt. Dann folgt eine 
‘eingehende Diskusison der an Komplexionen der Form Me(XY),, Me(XY)s, 
Me(XY:), gewonnenen Ergebnisse. Dabéi wird fiir die sechsfach koordinierenden 
Metalle das oktaedrische, fiir die vierfach koordinierenden unter Ausscheidung des 
Tetraeders und der quadratischen Pyramide das quadratische ebene Modell zugrunde 
gelegt. Im einfachsten Falle des oktaedrischen Ions SnCl, (Symmetrie-Gruppe O,) 
gehéren die Frequenzen 312 (¢e < 0,05), 240 (e@ = 0,9), 159 (¢ = 0,8) zu den drei 
Raman-aktiven Schwingungen, von denen die erste einfach, die zweite zweifach, 
die dritte dreifach ist. Bei den Ionen Me(CN)s, Me(NOs)5, Me(NHs).5, deren Substi- 
tuenten ein eigenes Gruppenspektrum besitzen, liegen die Verhaltnisse ver- 
wickelter; doch gelingt es auch hier bei Kenntnis der Polarisationsverhaltnisse und 
geleitet durch Modellrechnungen, die Hauptfrequenzen zuzuordnen und naherungs- 
weise die riicktreibenden Krafte zu bestimmen, die zwischen den Substituenten 
und dem zentralen Metall bestehen. Sie.sind von der gleichen Gréfenordnung 
[1,8 bis 3,3-105 Dyn/em], wie bei homéopolarer Bindung, so da in dieser Hin- 
sicht die koordinative Bindung keine Sonderstellung einnimmt. Ahnlich ist der 
Vorgang und das Ergebnis bei der Analyse der als ebene Quadrate aufgefafiten 
Komplexionen MeX, mit einfachen und zusammengesetzten Substituenten. — Be- 
ziiglich der Einzelheiten dieser aufschlufreichen und lesenswerten Arbeit mu auf 


_das Original verwiesen werden. K. W. F. Kohlrausch. « 


TT. M. K. Nedungadi. Effect of temperature on the Raman spec- 
trum of quartz. Proc. Indian Acad. (A) 11, 86—95, 1940, Nr. 2. (Bangalore, 
Indian Inst. Sc., Dep. Phys.) Es werden Raman-Spektren von Quarz bei —192°, 
+ 25, 100, 200, 300, 410, 530° aufgenommen. Als ,,vollstandiges* Raman-Spektrum 
bei 25° wird angegeben: 127 (20), 207 (15), 263 (4), 351 (6), 397 (4), 453 (0), 465 (380), 
501 (1), 691 (3), 794 (3), 805 (3), 1064 (2), 1082 (2), 1158 (5), 1228 (2). Die Linien 
263, 794, 805 treten nicht auf, wenn unpolarisiertes Licht entlang der optischen 

_ Achse eingestrahlt und die Riickwirtsstreuung beobachtet wird. Alle Linien werden 

mit zunehmender Temperatur breiter und verschieben sich nach niedrigeren Fre- 

-quenzen. Die Linie 207 nimmt dabei insofern eine Ausnahmsstellung ein, als sie 
eine ganz besonders starke Verbreiterung erfahrt und bei Annaherung an die 

-Umwandlungstemperatur von 575° in ein Kontinuum tibergeht. [hre Schwingungs- 


form, fiir die die riicktreibende Kraft beim Ubergang von der o- zur b-Modifikation 


-verschwindet, mu® in enger Beziehung zu dieser Umwandlung stehen. 
K. W. F. Kohlreusch. 


-Bishambhar Dayal Saksena. Raman effect and crystal symmetry. — 


Proc. Indian Acad. (A) 11, 229—245, 1940, Nr.3. (Bangalore, Indian Inst. Sci., 
Dep. Phys.) In der Cabannesschen Art (Kontraktionen und Drehungen des 


- Polarisierbarkeits-Ellipsoides) werden die bereits von Placzek angegebenen > 


Auswahlregeln fiir von Kristallen verschiedener Symmetrie und Orientierung 


-gestreutes Licht bei polarisierter Einstrahlung und transversaler oder longitudinaler | 


_ dem bei zunehmender Temperatur auftretenden Intensitatsgang werden jene Linien, 
deren Intensitaét zunimmt, dem weniger stabilen, die anderen Linien, deren Inten- 


der beiden Spektren im tiefen Frequenzbereich der Kettenschwingungen folgt, dai 
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. Beobachtung abgeleitet. Anwendung auf die kiirzlich von Ne dungadi an einem 


NaNO;-Kristall erhaltenen Ergebnisse. Aufklarung einer Unstimmigkeit in den Aus- 
wahlregeln von Placzek und Cabannes. K. W. F. Kohlrausch. 


\ 
K. Sunanda Bai. Raman spectra of some carboxylic acids. Proce. 
Indian Acad. (A) 11, 212—228, 1940, Nr.3. (Bangalore, Indian Inst. Sei., Dep. 
Phys.) Es werden die Raman-Spektren mitgeteilt von: Isobuttersaure (bei 25° 
und 145°), Benzoe- und Zimtsiure (geschmolzen und fest), Milchsaéure und deren 
Athylester. In der heiSen Isobuttersiure tritt neben der den dimeren Molekiilen 
zugeschriebenen CO-Frequenz 1650 die zur monomeren Form gehorige Frequenz 
1718 auf. In ahnlicher Weise wird gefolgert, daB beim Ubergang von der festen 
zur geschmolzenen Benzoe- und Zimtsiure Depolymerisation und iiberdies Ioni- 
sierung auftritt; gleichzeitig erfolgt eine schwache Erhéhung der CO-Frequenz, die 
auf eine Lockerung der OH-Bindung zuriickgefiihrt wird. Im Spektrum der Zimt- 
siure werden iiberdies Anzeichen dafiir gefunden (Veranderung des Spektralteiles 
1100 bis 1400 cm), da im festen Zustand vorwiegend die trans-, im geschmolzenen 
vorwiegend die cis-Form realisiert ist. K. W. F. Kohlrausch. 


Forrest F. Cleveland and M. J. Murray. Raman spectra of acetylenes. 
Phys. Rev. (2) 57, 565, 1940, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Armour Inst. Technol.) 
Vorlaufige Mitteilung iiber die Raman-Spektren von 2 mono- und 2 disubstituierten 
Acetylenen und die in ihnen auftretenden C :C-Frequenzen. K. W. Ff. Kohlrausch. 


A. Langseth and B. Bak. Hindered rotation. I. The configuration 
of the cyclohexane molecule. Journ. Chem. Phys. 8, 403—409, 1940, 
Nr.5. (Copenhagen, Univ. Kem. Lab.) Es werden die Raman-Spektren mitgeteilt 
von Cyclohexan C,gHi. und deuteriertem Cyclohexan CgHyD und CgDi. Der fiir 
die weitere Diskussion grundlegend wichtige Polarisationszustand wird aber nicht 
direkt bestimmt, sondern aus der Linienschirfe abgeschatzt. Aus den Ergebnissen 
wird gefolgert, da8, nach der Linienzahl zu schlieSen, nur die Sessel- oder die 
ebene Form (D3 q oder Dg;) in Frage kommt. Zwischen diesen beiden wird auf 


-Grund der geschatzten Polarisationsverhiltnisse, ferner aus dem Fehler gewisser 


fir D3 q zu erwartenden Fermi-Resonanzen und endlich aus dem Zutreffen der 
Produktregel — nach Ansicht des Ref. durchweg wenig iiberzeugende Argumente — — 
zugunsten von Dg; entschieden. Es miiften also Krifte am Werk sein, die die~ 
Kohlenstoffkette entgegen dem Tetraederbestreben zum ebenen Ring zwingen. Es : 
werden die Schwingungsformen dieses Ringes angegeben und den Frequenzen 
zugeordnet. Ein Abschnitt der Diskussion ist der Erklarung dafiir gewidmet, daft 
in CoHiz und CsD,y kein C'8-Isotopen-Satellit zur Pulsationsfrequenz 802 cm-1 ge- 
funden wird. Es soll dies daran liegen, da® eine in CsH, verbotene Schwingung | 


in C;C!8Hg mit der Pulsation gleichsymmetrisch wird, und durch diese Kopplung > 


eine Verschiebung des Satelliten bewirkt wird, die eine Trennung von der Haupt-— 
linie 802 nicht mehr zulaft. KW. FP. Kohlrausch. 


A. Langseth and H. J. Bernstein. Hindered rotation. Il. The hindered. 


rotation about the C—C single bond in tetrachloroethane. 
Journ. Chem. Phys. 8, 410—415, 1940, Nr.5. (Copenhagen, Univ. Kem. Lab.) Es_ 
werden die Raman-Spektren mitgeteilt von Tetrachlorathan CsHsCl, bei 38 und 1249, 
bzw. bei 66 und 126° sowie von ,,schwerem“ Tetrachloriithan CsD»Cl,. Entsprechend ~ 


sitat abnimmt, den stabileren Rotationsisomeren zugeordnet. Aus der Linienzahl- 


die durch Linienverbot ausgezeichnete trans-Form (symmetrische Gruppe Cyn) 
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micht vertreten ist. Die beiden Rotationsisomeren werden vielmehr der cis-Form 
((Cz,) und einer Zwischenform (Verdrehung der CHCly-Gruppen gegeneinander 
vum 120° aus der cis- oder trans-Stellung; C2; statistisches Gewicht 2) zugeschrieben. 
Aus den Messungen ergibt sich weiter, dafi dabei die cis-Form die stabilere und 
Ibei 20°C zu etwa 77 % vertreten ist. Ihre potentielle Energie liegt um etwa 
11100 eal/Mole tiefer als die der Cs-Form. Ein Teil der Frequenzen wird den schema- 
itisch angegebenen Schwingungsformen zugeordnet. K. W. F. Kohlrausch. 
JH. Langseth, H. J. Bernstein and B. Bak. Hindered rotation. Ill. The 
‘qualitative nature of the interactions hindering internal 
jirotation. Journ. Chem. Phys. 8, 415—418, 1940, Nr.5. (Copenhagen, Univ. 
-Kem.- Lab.) Nach den beiden vorangehenden Experimentalarbeiten halten es die 
. Autoren fiir erwiesen, daf§ neben den bekannten Effekten der ,,sterischen Hinde- 
Trung“ und der Dipolwechselwirkung, die dahin zielen, die Substituenten benach- 
-barter C-Atome in trans-Stellung zu bringen, auch Einfliisse vorhanden. sein 
‘miissen, die die cis-Stellung derselben begiinstigen. Um hierfiir ein qualitatives 
Bild zu erhalten, machen die Autoren den Vorschlag, die Symmetrie der beiden 
‘durch die C—C-Einfachbindung zusammengehaltenen Molekiilhalften und das ,,Uber- 
lappen“ der Wellenfunktionen heranzuzieben. In den Kohlenwasserstoffen (z. B 
Athan, Propylen, Toluol, Cyclohexan, Dimethylacetylen), bei denen Dipoleffekte und 
sterische Hinderung verhiltnismafig gering sind, sollen diese Wechselwirkungen 
der Molekiilhalften die Hauptrolle spielen. In Athan haben z. B. die beiden 
Methylgruppen trigonale Symmetrie. Gleicherweise die zur C—C-Achse senkrecht 
gelecten Querschnitte der Wellenfunktion. Es wird angenommen, dafi das Maxi- 
mum der Austauschenergie und damit das Minimum an potentieller Energie zu- 
sammenfallt mit der maximalen Uberdeckung dieser beiden Querschnitte; dies A a 
fiihrt bei Athan zur D3,-Form, bei der die. H-Atome beider Molekiilhilften 

einander gegeniiberstehen. In ahnlicher Weise werden eine Anzahl anderer Bei- 

spiele diskutiert. K. W. F. Kohlrausch. 


E. N. Prileshajeva, J. K. Syrkin and M. W. Wolkenstein. The Ramanspectra 
of halogenated ethylenes. Acta Physicochim. URSS. 12, 176—180, 1940, aa 
Nr.1. (Moscow, Minsk State Univ.; Karpov Inst. Phys. Chem.) Es werden die 
‘Raman-Spektren mitgeteilt von CsH;-HC:CCle, CsH§-HC:CBre, (HsC)sC : CCle, 
BrHC : CBrz, BreC : CBre. Die eingehende Diskussion wird fiir spater angektindigt 
und hier nur darauf verwiesen, daf} die C :C-Frequenz bei zunehmendem Ersatz 
-von H in H.C :CHs durch Halogen eine Erniedrigung erfahrt, die mindestens nach_ 
den Formeln des einfachen Valenzkraftmodelles nicht durch Erhéhung der Massen, 
-allein erklart werden kann. Nach Ansicht der Autoren weist dies auf Resonanz 
zwischen den Baris at Strukturen hin: 


Pa x i x | : 
. “C= CK pe RRS Ges 6 De=cg ote 
i eee x 5.€ . 3 
7 Eine pase Vier ae Vier Formen is 

K.W.F.Kohlrausch, 


1. Briill, J. Errera und H. Sack. Untersuchung der Assoziation des — 


“Alkohols mit Hilfe des Raman-Effektes. Recueil Trav. chim. Pays- rr 
‘Bas 59, 284—288, 1940. (Briissel, Univ.) Es wird der Raman-Effekt von reinem es 
Alkohol und Hexan, sowie von Lésungen von Alkohol in Hexan (20 und 5 %) bei Nifeee 
S vewdhnlicher Temperatur untersucht. Die bei 3640 cm™ beobachtete Linie, welche Ree. F 
bei allen Konzentrationen des Alkohols von 5 bis 100 % auftritt, wird der mono= oe 

an. 


oe Verbindung zugeschrieben, wihrend die bei 3370cm™_ stark konzen- 
trationsabhangig ist und daher assoziierten Molekiilen zugeordnet werden muf. ; 
‘Die Aes sind in Ubereinstimmung mit Ultrarotuntersuchungen. +H. Erber © 


1 
\ 


i wirksam sind. 


( a es = an m ; F 
Teoh W. Albert Noyes jr. and F. C. Henriques jr. Fluorescence and photo- 


_Fluoreszenz, und Reaktionskinetik photochemischer Reaktionen in. der Gasphase 
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E. P. Cooper and P. Morrison. Internal scattering of gamma-rays. 
Phys. Rev. (2) 57, 862—866, 1940, Nr.10. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 249, 
Nr. 3. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) Bei der Bestrahlung eines Elements mit 
y-Strahlen geniigend hoher Energie ist die obere Grenze der Energien der 
Compton-RiickstoBelektronen immer kleiner als das Minimum der Energie von 
Photo- oder Umwandlungselektronen aus irgendeiner Schale. Tatsachlich werden 
aber. auch Elektronen im Zwischengebiet beobachtet. Um zu entscheiden, ob diese 


durch die Apparatur bedingt sind, oder ob sie vielleicht durch innere Streuung 


durch die Elektronen des radioaktiven Atoms selbst erzeugt werden, wird dieser 
Fall fiir Streuung von elektrischer Dipol-y-Strahlung durch s-Elektronen nach der 
Diracschen Theorie in der Bornschen Naherung untersucht. Die Haufigkeit 
dieses Prozesses ist von der GréSenordnung der’ Feinstrukturkonstanten im Ver- 
gleich zur inneren Umwandlung und kommt fir die Erzeugung von Elektronen in 
diesem Gebiet nur zu einem geringen Teil in Betracht. Meixner. 


E. Stahel and J. Guiilissen. Bremsstrahlung of Rak. Phys. Rev. (2) 57, 
341342, 1940, Nr.4. (Brussels, Belg., Univ. Libre Brux.) [S. 1877.] Fiinfer. 


Lee 0. Upton. Ein lichtempfindliches Glas und seine Anwen- 
dung fiir Ultraviolettmessungen. Glass Ind. 21, 109—112, 1940. (Penn- 
sylvania, State Coll.) Zur Bestimmung der integralen UV-Strahlung im Gebiet von 
3000 bis 3800 A hat sich ein Kalk-Natronglas bewahrt, das 0,5% CesO; neben 
0,5 % V0; enthalt: Der photochemische Ausbleichvorgang beruht auf der Reaktion: 
Ce:03 + V203 = 2CeO.-+ 2 VO und ist durch ein Farbenspiel von Griin iiber Gelb, 
Orange bis Purpur gekennzeichnet. H;BO; und H3;PO, wirken verzogernd auf die 
Ausbleichreaktion. Zur praktischen Messung der UV-Strahlung, besonders fiir 
klimatologische Zwecke, wird die Verwendung des Farbglases in Form diinner 
Stabchen empfohlen. *Hentschel. 


Mowbray Ritchie and Robert L. Smith The photoexpansion of chlo- 


Tine; the recombination of chlorine atoms. Journ. Chem. Soc. 


London 1940, -S.394—401, April. (Edinburgh, Univ.) Die Anderung der Dichte 
von Chlordampf unter der Einwirkung von ultraviolettem Licht wird gemessen 
und zur Deutung eine Anzdhl von méglichen Prozessen diskutiert. Es werden die 
drei folgenden Mechanismen naher betrachtet: 


(1) “CK Cle MES Clee 


hy 
(2) Cl,—»Cl+ Cl (i Way Fag 
Crt Cl, —> Cl; Chas 3 Cl, } (an der Wandung), 
Cl, + Cl; — 8 Cl, 4 
(8) (261, SS clek Ch Cle 0L-oe8 Cl . 


Cl+ Cl, +M—>Clz;+M  OCl—»1/,Cl, (an der Wandung). ¥ 
Von den aus diesen Mechanismen abgeleiteten Beziehungen iiber die Dichte-_ 


_ anderung stimmt nur die unter Zugrundelegung von (3) erhaltene mit den experi-— 


mentellen Ergebnissen iiberein. Insbesondere der Zusatz von Fremdgasen zeigt, : 
da® fiir die Rekombination im Gasraum die Prozesse ; oes 


Ct hy MO, Ee Oh s-OL eo Se See 


P, Schulz, 


he 


chemical kinetics of polyatomic molecules in the gas phase. 
Journ. Chem. Phys. 7, 767—774, 1989,-Nr.9. (Dep. Chem. Univ. Rochester, N. Y) 


werden theoretisch untersucht. Verschiedene Mechanismen, wie z. B. der auf 
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vanregender Absorption und folgender Emission und StoBausléschung beruhende 
‘Stern-Volmer-Mechanismus: 4-+h» = 4’; 4’ +A. A As AY M SAM 
LA’ = A-+hv, ferner die im Ablauf ihrer Fluoreszenz sich Ahnlich wie der 
SStern-Volmersche  verhaltenden Mechanismen: AB, +h» = A+ Bg, 
B, = B,+hv, BJ +AB,=B,+AB, und AB, +hy = AB4+ B, AB+ AB 
<= (AB),, (A By. + AB. == (AB), +A B,, (AB); = (AB),.+h»' sowie einige 
éandere werden eingehend besprochen. Bei vielatomigen Molekiilen kann spektro- 
sskopisch nicht immer die Natur des emittierenden Radikals oder Molekiils er- 
amittelt werden. Durch die Untersuchung der Abhangigkeiten der Intensitat der 
JFluoreszenz kann jedoch in vielen Fiillen Aufklarung iiber die Lebensdauer des 
ifluoreszierenden Molekiils und iiber den Verlauf der photochemischen Reaktion 
‘erhalten werden. Quantitative Untersuchungen dieser Art sind jedoch kaum durch- 
igefiihrt worden. Als Beispiele werden die Befunde an NO2 und an Aceton bzw. 
‘Biacetyl besprochen. Schon. 


EH. W. R. Steacie and Roger Potvin. The cadmium photosensitized 
‘reactions of ethane. Journ. Chem. Phys. 7, 782—789, 1939, Nr.9. (Phys. 
‘Chem. Lab. McGill Univ. Montreal, Can.) Mit der bereits friiher (s. diese Ber. 
'20, 2165, 1939) beschriebenen Lichtquelle zur intensiven Erzeugung der Cd- 
Resonanzstrahlung fiir photochemische Untersuchungen wurden die durch Cadmium 
photosensibilisierten Reaktionen des Athans untersucht. Die Intensitit der Cad- 
miumresonanzstrahlung wurde photochemisch mit Hilfe der nicht sensibilisierten 
Photolyse des Acetons gemessen. Der Primarprozef besteht in der Spaltung einer 
C—H-Bindung, wahrscheinlich bei der Reaktion: Cd (8P,) + C,;Hs = CdH + CH. 
Die Reaktionsprodukte sind Wasserstoff, Methan, Propan, Butan und hdéhere 
Kohlenwasserstoffe. Wahrscheinlich entstehen das Methan aus Methylradikalen, 
die bei der Reaktion H+ CsH; = 2 CH, gebildet werden, ‘und die héheren Kohlen- 


wwasserstoffe durch Rekombination von Radikalen. AbschlieSend wurden die glei-- 


chen -Reaktionen des Propans und des Butans untersucht. Die Primarreaktion 
lautet beim Propan: C3H g-+ Cd (#P:) = CsH;--CdH, mit den Folgereaktionen: 
H+ C3H,; = CoH;-+ CH3, CsH; = C2H,+ CHs, 2C3H, = CeHis usw. In a&bnlicher 
Weise verlauft die Zersetzung des Butans. Schon. 


G. L. Natanson. On the mechanism of photochemical decompo- 
sition of nitrosyl chloride. Acta Physicochim. URSS. 11, 521—536, 1939, 
Nr. 4. (Karpov Inst. Phys. Chem. Moscow.) In Erganzung und Erweiterung der 
‘Untersuchungen von Kistiakowsky, der fiir die Quantenausbeute der photo- 
chemischen Zersetzung von NOC] unabhangig vom NOClI-Druck und von Fremd- 
-gasbeimengungen den Wert 2 gefunden hatte, wurden von dem Verf. die Kistia- 
‘kowskyschen Versuche bei niedrigerem NOCI-Druck und bei héherem Fremdgas- 
-gehalt wiederholt. In Ubereinstimmung mit Kistiakowsky wurde unter allen 
Versuchsbedingungen stets der Wert 2 fiir die Quantenausbeute gefunden. Die 
Untersuchung des Absorptionsspektrums des NOCI ergab in dem Spektralbereich 
zwischen 630 und 530mp sechs diffuse Absorptionsbanden. Im Gegensatz zu 


Kistiakowsky, der im gesamten sichtbaren Gebiet eine diskrete Struktur 


‘des NOCI-Absorptionsspektrums gefunden hatte, konnte der Verf. in dem Gebiet 
unterhalb von 530 mp eine diskrete Struktur nicht mehr erkennen. Auf Grund 
‘der Untersuchung nimmt der Verf. an, daf§ bei der photochemischen Zersetzung 
des Nitrosylchlorides primar Dissoziation des Molekiils. auftritt, und zwar im 
-Gebiet der kontinuierlichen Absorption direkt, im Gebiet der Bandenstruktur 
durch Pridissoziation. Die Méglichkeit einer Pradissoziation (Schwingungspradisso- 
“ziation). des angeregten NOCI-Molekiils wird in diesem Zusammenhang von dem 
/Veri. eingehend diskutiert. Bomke. 
Ee eae | | {O88 ae 
: 
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Angelo Jotzoff. Der neue Askania-Zeitraffer. Kinotechn. 22, 15—17, 
1940, Nr.2. Die Forderung, meteorologische Vorginge wie Wolkenwanderung, Ver- 
eisung oder sonstige Freilichtvorginge mit dem Zeitraffer zu erfassen, gab Ver- 
anlassung zur Entwicklung eines universellen Zeitraffers, der bei einfacher Be- 
dienung und anspruchsloser Wartung sowohl als Feldgerat zu verwenden ist, als 
auch durch baukastenartige Erweiterungsméglichkeit vielseitige Laboratoriums- 
aufnahmen gestattet. Es ist méglich, jede Aufnahmephase entweder auf eine oder 
auf zwei Bilder hintereinander aufzunehmen, oder auch im Schnellgang auto- 
matisch eine sechsfache und im langsamen Gang eine fiinfzigfache Raffung zu 
erzielen. Die Belichtungszeit ist durch Verandern der Offnung am Umlaufsektor 
verstellbar, stufenlos in dem Bereich von etwa 1/20 bis 4/19 sec im Schnellgang und 
von 1/s; bis 1 sec im langsamen Gang. Mit einem Zusatzwiderstand und im Dauer- 
lauf kénnen Aufnahmen stufenlos von 6- bis auf 12fache Raffung im Schnellgang 
und von 50- bis auf 100fache im langsamen Gang eingestellt werden. Mit dem 
beschriebenen Gerit kann auch die stroboskopische Darstellung von periodischen 
Vorgingen vorgenommen werden, die zwar nicht als hochfrequent gelten, aber 
dennoch so rasch ablaufen, da8 sie mit bloBen Augen in ihren Einzelheiten 
nicht genau erfaft werden kénnen. — Der beschriebene Zeitraffer schlieSt die 
Reihe der Askania-Kinoantriebe, die nun bei einem Bild alle 10 Stunden anfangend 
tiber den normalen Kinomotor, den Hochfrequenzmotor und den Zeitdehner 
liickenlos die Aufnahmefrequenz bis zu 2000 Bilder pro Sekunde einschliefit. 

Meidinger. 
R. Thun. Der neue Schmalfilmzeitdehner mit Linsenscheibe 
des Institutes fiir Kleinzeitforschung. Kinotechn. 22, 22—23, 1940, 
Nr. 2. (Babelsberg-Ufastadt.) Das Institut fiir Kleinzeitforschung hat einen neuen 
Schmalfilmzeitdehner mit Linsenscheibe und Schlitzverschluf8S gebaut. Die Ge- 
‘schwindigkeit der Linsenscheibe ist ein mehrfaches der Filmgeschwindigkeit, so 
dai Bewegungsverzerrungen praktisch vermieden werden. Die hochste erreich- 
bare Filmgeschwindigkeit betragt etwa 9m pro Sekunde, so da® bis 1200 Bilder 
pro Sekunde bei vollem Bildfeld erreicht werden. Es kann auch mit halber Bild- 
héhe aufgenommen werden, dann werden 2400 Bildwechsel je Sekunde erreicht. 
Die Belichtungszeit kann zwischen 1/; und 1/99 Bildwechselzeit (minimal 
"/s.9000 Sec) gew&hlt werden. Es kann also auch unter schwierigsten Bedingungen 
noch ein mefitechnisch brauchbares Bild erreicht werden. Es kann jede beliebige 
Optik benutzt werden, sofern die Schnittweite nicht kleiner als 15mm ist. Bei 
Vorfiihrung der Aufnahmen des Geriites in der iiblichen Weise (16 Bildwechsel 
je Sekunde) ergibt sich eine Zeitvergréferung bis zu 75 mal. Meidinger. 


Evert Elvegard und Georg Sjéstedt. Halogensilberfilme aus Hydrat- 
cellulose. Il Allgemeine Eigenschaften der Hydratcellulose- 
filme. ZS. f. wiss. Photogr. 38, 229—247, 1940, Nr. 11/12. (Kooperat. Férbundet, 
Stockholm.) Es wird iiber verschiedene photographische Eigenschaften von Hydrat-_ 
' cellulosefilmen berichtet: Ein geeigneter Entwickler wird angegeben und der 
Fixierverlauf der Filme naher studiert. Die Lage des ausgeschiedenen Silbers des : 
Films wird mikroskopisch studiert (Schichtdicke etwa 0,005 mm) und auBer-— 
ordentliche Feinkérnigkeit festgestellt. Die Schwarzungskurven verlaufen iiber ein 
_ grofies Belichtungsbereich geradlinig und erreichen hohe Dichten (> 4). Meidinger. 


H. Lummerzheim. Schmalfilmals Aufnahme-und Kopiermaterial. 
Kinotechn. 22, 24—25, 1940, Nr. 2. (Berlin.) Die Gesamterfahrungen iiber Anwen- 
dungsméglichkeit und Verarbeitung der verschiedenen Schmalfilmmaterialien werden 
kurz zusammengestellt: I. Vier verschiedene Umkehremulsionen 


‘ fiir die Au fnahme. a) der Isopan-F-Umkehrfilm (15/100 DIN); b) Isopan-ISS- 
o> 


‘ 
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Umkehrfilm (19/10° DIN); e) Agta-Color-Umkehrfilm mit Tageslichtsensibilisierung 
(13/10° DIN); d) Agfa-Color-Umkehrfilm mit Kunstlichtsensibilisierung. II. Ver- 
vielfaltigungen. a) Verkleinerungen von 35 mm-Negativ auf 16 mm-Positiv; 
_b) Umkehroriginale nach dem Umkehrverfahren vervielfaltigt; c) Vervielfaltigung 
/von Umkehroriginalen iiber ein Duplikatnegativ; d) Vervielfiltigung von 16mm 
Negativfilm auf Positivfilm. — Die Vervielfaltigung von 16 mm-Agfa-Coloraufnahmen 
_ wird seit etwa %/, Jahren laboratoriumsmifig ausgeftihrt. Sie ergibt bei nicht zu 
grofien Auflagen gute Resultate. Meidinger. 


J. F. H. Custers. Farbenphotographie nach dem additiven Ver- 
fahren. Philips’ Techn. Rundschau 5, 48—54, 1940, Nr.2. Es werden die Grund- 
lagen und die natiirlichen Grenzen der photographischen Farbenwiedergabe nach 
der subtraktiven und additiven Methode besprochen. Es wird gezeigt, welche Be- 
deutung fiir eine getreue Wiedergabe eine streng lineare Beziehung zwischen den 
Lichtmengen zu Anfang und zu Ende des ganzen photographischen Verfahrens be- 
sitzt. Hierfiir ist vor allen Dingen wichtig, da® die Durchlissigkeitskurven der fiir 
Negativ und fiir Diapositiv benutzten photographischen Materialien sich zueinander 
wie Spiegelbilder verhalten. Im Philips-Laboratorium sind verschiedene photo- 
graphische Materialien mit derartigen Eigenschaften erprobt worden und es hat sich 
gezeigt, dafi eine praktisch vollig getreue Farbenwiedergabe zu erreichen ist. 
Meidinger. 
E. Gretener. Uber die Zusammenhinge zwischen der diufferen 
und inneren Exposition in photographischen Schichien. ZS. 
f. wiss. Photogr. 38, 248—286, 1940, Nr. 11/12. (Albiswerk, Ziirich.) Die du®ere 
Exposition erzeugt in der photographischen Schicht eine Lichtverteilung so, da in 
jedem Volumelement eine bestimmte Lichtenergie wirksam wird. Diese innere 
Exposition hangt mit der auferen gesetzmafiig zusammen. Beim Hindringen in die 
Schicht wird ein Teil der Strahlung absorbiert, ein weiterer Teil durch die K6érner 
zerstreut, der Rest bleibt unbeeinflufit. Es besteht eine innere Verwandtschait 
zwischen der Wirkung der Kornstreuung in photographischen Schichten und den 
Eigenschaften triiber Medien. Die Quellen der Streustrahlung werden mathematisch 
dargestellt und berechnet. Zunachst werden die Verhialtnisse im Fall einer ein- 
_ dimensionalen Lichtverteilung betrachtet. Daraus ergeben sich allgemeine Zu- 
sammenhange zwischen der eindimensionalen Streufunktion und dem Frequenzgang 
_ der photographischen Schicht und umgekehrt, woraus in einfacher Weise die Ab- 
 leitung Ger elementaren Streufunktion fiir den zwei- und dreidimensionalen Fall 
gemacht werden kann. Meidinger. 
S. E. Sheppard, R. H. Lambert and R. D. Walker. Steric influence in op- 
tically sensitizing dyes. Nature 145, 386, 1940, Nr. 3671. (Res. Lab. East- 
‘man Kodak Co. Rochester, N. Y.) Die Unterschiede im Sensibilisierungsvermégen, 
der Adsorptionsfihigkeit und dem Adsorptionsspektrum gewisser isomerer Farb- 
stoffe werden darauf zuriickgefiihrt, daB bei dem einen Isomeren im Gegensatz zum 
anderen die Komponenten des Molekiils nicht in einer Ebene liegen kénnen. 
; Meidinger. eee, 
E.Hasché. Uber die Veranderung der Filmschwiarzung bei ver- 
spateter Entwicklung. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 61, 40—41, 1940, 
_ Nr.i. (Rudolf-Virchow-Krkh. Berlin.) [S. 1943.] Meidinger. ¢ 
J. W. Marden, N. C. Beese and George Meister. Operating tempera tu res mh 
of vapor lamps. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 184—188, 1940, Nr. 5. (Biooinfield, . i 
N. J., Westinghouse Lamp Div. Res. Lab.) [S. 1933.] P. Schulz. 


EB. Rulla} und E.Summerer. Elektrische und lichttechnische Daten 
von Hochspannungsrohren mit und ohne Leuchistoff. Licht 
; ; ‘ , 


— 


a 


_°, réhren. Licht 10, 63—65, 1940, 
_ Wolframaten gewonnenen Leuchtstoffen gelingt es, bei Anregung der Leuchistoffe — 
_ durch eine normale Quecksilber-Niederdruckentladung eine Lichtquelle zu schaffen 
: ‘deren spektrale Energieverteilung der des T s : ; ee 
ausbeute einer derartigen Leuchtstoffréhre von 2 m. Lange und einer Leistungs- _ 


- aufnahme von 65 Watt (einschlieBlich Umspannverluste) betragt 34 Hlm/Watt. Die — 


y 
Th 
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10, 66—69, 1940, Nr. 4. Die Arbeit bringt eine Ubersicht tiber die Betriebsdaten der 
zur Lichtreklame benutzten Neon- und Quecksilberniederdruckréhren mit und ohne 
Leuchtstoff, sowie der Hochspannungs-Leuchtstoffrohren fur Innenraumbeleuchtung. 
Neben rein elektrischen Daten, wie Schaltung und Betrieb, werden auch Angaben 
iiber Lichtausbeute, Lichtfarbe und Leuchtdichte gemacht. Dresler. 


F. Rofler. Spektrale Energieverteilung von Quecksilberdampf- 
lampen. Licht 10, 77—79, 1940, Nr. 4. (Berlin, Studienges. elektr. Bel.) Von den 
verschiedenen von der Osram-Gesellschaft hergestellten Quecksilberhoch- und 
-niederdrucklampen wird die relative spekirale Energieverteilung zwischen 265 und 
1014 mp tabellarisch angegeben. Als Beispiel fiir die spektrale Energieverteilung von 
Lichtquellen mit Linien- und Kontinuumstrahlung werden Diagramme der spektralen 
Energieverteilung einiger Leuchtstoffrohren im sichtbaren Gebiet gezeigt. Dresler. 


H. Beutier and N. Metropolis. A high power tungsten light source. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 115—117, 1940, Nr. 3. (Chicago, Univ., Ryerson Phys. Lab.) 
Zur Herstellung von Lichtquellen hoher Leuchtdichte mit rein kontinuierlicher 
- Strahlung kommen praktisch nur schwarze Strahler in Frage, da elektrische Gas- 


entladungen, wie etwa der Wasserstoffbogen oder Funkenentladungen, durch Ka-\ 
pillare noch viele Linien im Sichtbaren und Ultravioletten enthalten. Versuche mit 


reinstem Kohlenstoff unter Argon von Atmospharendruck zeigten, dafi man nicht 
tiber Temperaturen von 3000° K hinauskommt, da dann die Verdampfung zu schnell 
erfolget. Es wurde deshalb trotz des niedrigeren Schmelzpunktes Wolfram verwandt. 
Der Schmelzpunkt des Wolframs liegt bei 3630° K. Die Temperaturen des Wolframs 
wurden bis auf 3600° getrieben. Verhaltnismafig dicke Wolframbander, die sich 
unter 1 at Argon befanden, wurden bis zu 150 Amp. belastet. Die Kiihlung erfolgte 
durch flieBendes Wasser. Es gelang so, Lampen mit etwa 50 Std. Brennzeit herzu- 
stellen. P. Schulz. 


H. G. MacPherson. The carbon are as a radiation standard. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 30, 189—194, 1940, Nr.5. (Cleveland, Ohio, Edgewater Works.) Es 


wird auf die grote Bedeutung der Reinkohlebogenlampe als Strahlungsnormal hin- ~ 


gewiesen. Der positive Krater einer solehen Reinkohlebogenlampe stellt eine Licht- 
quelle genau bekanntér spektraler Energieverteilung und damit auch bekannter 
schwarzer bzw. Farbtemperatur dar. Bei Einhaltung bestimmter Vorsichtsmafregeln 


ist die Reproduzierbarkeit der Einstellung als sehr gut zu bezeichnen. Nach den — 


neuesten amerikanischen Untersuchungen liegt die Farbtemperatur des positiven — 


Kraters bei einer viertelzélligen Graphitkohle bei 3990° K, die schwarze Temperatur — 


bei 3820°K und die wahre Temperatur, einem Emissionsvermégen von 0,77 ent- 


_ sprechend, bei 3995° K. Dresler. — 


W. Arndt. Natiirliches Tageslicht und die bequemsten Hilfs- 


ok 


jmittel zu seiner Berechnung. Licht 10, 13—16, 1940, Nr.1. Die Arbeit — 


enthalt eine Ubersicht tiber neuere Verfahren zur Berechnung des Tageslicht- 


4 


_ quotienten fiir Raiume mit Seiten- und Oberlichtfenstern, bei letzteren einschlieBlich ~ 


_ des Einflusses der Innenreflexion. | \ . Dresler. | 


W. Schmidt. Ein kinstliches Tageslicht Was th Leuchtstoff-_ 


Nr. 4. Durch eine Mischung von aus Silikaten und — 


ageslichtes sehr Ahnlich ist. Die Licht- 
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tbeleuchtungstechnischen Vorteile dieser kiinstliches Tageslicht liefernden Leuchtstoff- 
irdhre werden am Beispiel einer Zeichensaal- Beleuchtung besprochen. Dresler. 


IH. Lossagk. Tarnscheinwerfer fiir Kraftfahrzeuge, Licht 10, 57—59, 
°1940, Nr.3. Nach einer kurzen Ubersicht iiber die fiir eine laftschutzgerechté Be- 
|leuchtung der Fahrbahn an Kraftfahrzeugscheinwerfer zu stellenden Anforderungen 
> wird der sogenannte Wehrmachtstarnscheinw erfer beschrieben. Er besteht im 
Prinzip aus einem Ellipsoidspiegel, bei dem fiir ein nach oben volistandig abge- 

k )schir mtes, nach vorn weich verlaufendes Strahlenbiindel gesorgt ist. Dresler. 


|G. Kapp. Die Bestimmung der photometrischen Grenzentfer- 
mung von Scheinwerfern. Licht 10, 101—102, 1940, Nr.5. Verf. gibt eine 
Ubersicht tiber die rechnerischen Moglichkeiten zur Bestimmung der photometrischen 

Grenzentfernung von Scheinwerfern und diskutiert die Methoden der experimen- 
 tellen Bestimmung. Es wird empfohlen, stets sowohl zu rechnen wie zu messen. 
Dresler. 
_K. J. W. Craik. Origin of visual after-images. Nature 145, 512, 1940, 
Nr. 3674. (Psychol. Lab. Univ. Cambridge.) Es wird gezeigt, da das Nachbild photo- 
chemischen Vorgingen auf der Retina zuzuschreiben ist. P. Schulz. 


A. Dresler. Uber eine jahreszeitliche Schwankung der spek- 
tralen Hellempfindlichkeit. Licht 10, 79—82, 1940, Nr. 4. In den letzten 
Jahren sind verschiedentlich Zweifel an der Richtigkeit der international verein- 
barten spektralen Hellempfindlichkeitskurve des Auges geduBert worden. Kontroll- 
‘messungen konnten diese Zweifel teils tiberhaupt nicht, teils in erheblichem Um- 
fang bestatigen, ohne daf} zunachst einzusehen war, warum auch unter methodisch 
gleichen Bedingungen an den verschiedenen Mefstellen upterschiedliche Ergebnisse 
erhalten wurden. Die Aufklarung dieser Differenzen bringt die vorliegende Arbeit, 
in der nachgewiesen wird, dafi die spektrale Hellempfindlichkeit einer jahreszeit- 
lichen Schwankung, und zwar in der Weise unterliegt, da ihr Maximum im 
Sommer bei einer etwas kiirzeren Wellenlinge liegt als im Winter. Fiir das Emp- 
findlichkeitsverhaltnis bei den Wellenlangen 589 und 546 mu betragt fiir zwei farb- 
tiichtige Beobachter der gréfte Unterschied zwischen Sommer- und Winterwert 6 %. 
Der jahreszeitlichen Schwankung ist aufSferdem eine Schwankung hoherer Frequenz, ‘ 
aber kleinerer Amplitude iiberlagert. Diese Schwankung scheint mit den Mond- 
_ phasen synchron zu gehen. Fiir die Prazisionsphotometrie ergeben sich aus diesen 
Feststellungen grundsatzliche Folgerungen in der Richtung, da vor allem in 
extremen Fallen, wie z. B. bei der Photometrie einzelner Spektrallinien, nur objek- 
tive MeBmethoden ein mit der Definition der photometrischen Einheiten im Ein- Saar 


klang stehendes Ergebnis gewahrleisten. Dresler. ; 
M. Richter. Ein modernes Hilfsmittel nur Wash beuee hin we: Licht iy: 
10, 121—123, 1940, Nr.6. (Berlin-Dahlem, Staatl. Materialpriifungsamt.) Das von a 


Hardy und Pineo angegebene Verfahren der Berechnung eines Farbortes im 
_Farbdreieck nach der Auswahlordinatenmethode (selected ordinate method), das die 
_praktische Anwendung des Spektralverfahrens der Farbmessung aufierordentlich 
-vereinfacht, wird beschrieben und die Auswahlordinaten fiir 10 und 30 Ordinaten 
bei den Normalbeleuchtungen A, B, C und E, sowie fiir die Farbberechnung von 
Boe clon und von Korperfarben bei nicht normaler Beleuchtung eee 
resler. 
.D. Albers Die Beeinflussung der Serumphosphatase durch ie 
Ultraviolettlicht und Réntgenstrahlen. Radiologica 5, 157-164, 
1940, Nr. “B/G Cietiols Inst. Univ. ie : peat Tee Dede. 
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7. Astrophysik 


Charles M. Beadnell and A. 8. Eddington. The mass of the universe. 
Nature 145, 549, 1940, Nr. 3675. (Hollywood, Egham, Surrey; Cambridge, Obs.) Es 
handelt sich um eine Anfrage von Beadnell iiber die heutige Schatzung der 
Masse des Weltalls und eine Antwort von Eddington. Bechert.. 


Félix Ehrenhaft. Photophorése, électrophotophorése, magnéto- 
photophorése. Ann. de phys. (11) 13, 151-175, 1940, Marz/April. [S. 1904. ] 

Bomke. 
Felix Ehrenhaft. Photophoresis of small particles ina magnetice 
field. Phys. Rev. (2) 57, 659, 1940, Nr. 7. (Univ. Vienna.) [S. 1904.] Bomke. 


V. Rojansky. The bypothesis of the existence of contraterrene 
matter. Astrophys. Journ. 91, 257—260, 1940, Nr. 2. (Schenectady, N. Y. Union 
Coll.) Unter ,,Contraterrene“* versteht der Verf. die hypothetischen Atome mit 
negativ geladenem Kern und Positronen in den aufieren Hiillen. Aus Symmetrie- 
griinden wird von verschiedenen Seiten die Existenz solcher Contraterrene in irgend- 
welchen Teilen des Weltenraumes fiir méglich gehalten. (P. A. M. Dirac, Die 
moderne Atomtheorie, Leipzig 1934; G. Samow, Structure of Atomic Nuclei and 
Nuclear Transformation, Oxford 1937; V. Rojansky, s. diese Ber. 16, 2013, 1935.) 
Es werden einige Gedanken entwickelt, wie Contraterrene-Materie eventuell identi- 
fiziert werden kann. Zunidehst wird angenommen, dafi ein elementares Contra- 
terrene-Partikel und das entsprechende normale Terrene-Partikel im ZusammenstoB 
einander vernichten und sich in Photonen hoher Energie umwandeln. Falls Contra- 
terrene-Materie existiert, so kénnte vermulet werden, dafi einzelne Meteore inter- 
stellaren Ursprungs daraus bestehen. Ein solehes Meteor sollte sich beim Eindringen 
in die Erdatmosphare infolge der mit den Luftmolekiilen vor sich gehenden Um- 
wandlungen der Materie durch eine 4uferst starke ionisierende Wirkung — auch 
fern der Bahn — gegentiber einem normalen Meteor unterscheiden. Weiter denkt 
der Verf. daran, dafi einzelne durch das Sonnensystem eingefangene Meteore inter- 
stellaren Ursprungs zur Bildung von Kometen mit Contraterrene-Material gefiihrt 
haben kann. Infolge der vor sich gehenden Umwandlungen in Wechselwirkung mit 
der interplanetarischen Materie ist wahrscheinlich eine Anderung der chemischen 
Zusammensetzung zu erwarten. Wurm. 


R. E. Marshak. Note on the point-convective model for the sun. 
Astrophys. Journ. 91, 362—364, 1940, Nr. 3. (Rochester, Univ.) Es wird eine Tabelle 
mitgeteilt, welche die Temperatur-, Dichte- und Massenverteilung im Innern der 
Sonne wiedergibt. Die Werte sind berechnet auf der Basis des konvektiven Punkt- 
quellen-Modells und der Kramersschen Opazitatsformel x = x, @ / T?, Wurm. 


Donald H. Menzel, Leo Goldberg and Edward M. Cook. An investigation of. 
the Rowland intensity scale. Astrophys. Journ. 91, 320—333, 1940, Nr. 3. 
(Harvard Obs.) Mit Hilfe von theoretischen Multiplettintensitaten wird eine neue 
Kalibrierung der Rowlandschen Intensitiiten im Sonnenspektrum durchgefiihrt, ° 


und zwar fiir das Gebiet von 42800 bis 26800 und fiir das Intervall der Linien- { 


starken von —38 bis +8. Zur Kalibrierung werden insgesamt 1119 Linien heran- 


. gezogen, die 13 verschiedenen metallischen Elementen angehéren. Wurm. 


R. G. Giovanelli. Solar eruptions. Astrophys. Journ. 91, 334—349, 1940, | 
Nr. 3. (Canberra, Australia, Commonwealth Solar Obs.) Zwischen Juni 1937 und . 
Dezember 1938 sind von dem Verf. 268 Eruptionen mit einem Spektrohelioskop 
beobachtet worden. Zunichst wurde versucht, festzustellen, wie die Intensitat der 
Eruptionen mit der Ausdehnung der eruptiven Gebiete zusammenhiangt. Wie be- 
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ireits schon friiher von Waldmeyer festgestellt wurde, findet der Verf. eben- 
falls eine Proportionalitat zwischen Intensitit und Ausdehnung der Areale. Die 
Linienbreite von Ha ist bei verschiedenen Gelegenheiten gemessen worden. Die- 
selbe erweist sich bis zu einem bestimmten Intensititswert unabhangig von der 
Intensitat, beginnt jedoch dann spiter bei héheren Intensititen schnell nifzuliehmen: 


| Diese Zunahme setzt in etwa bei dem Punkte ein, wenn die Stirke von Ha gleich 


der Intensitaét des Kontinuums wird. Im allgemeinen findet der Verf. keine merk- 
lichen Doppelverschiebungen an den Linien und zieht deshalb den SchluB, dav 


eben keine vertikale Bewegung vorliegt, die Eruptionen also nicht mit den erup- 


tiven Protuberanzen identifiziert werden kénnen, wie dies gelegentlich gemacht 
worden ist. Allerdings findet der Verf., daB etwa 20% seiner beobachteten Erup- 
tionen den Ausgangspunkt fiir eruptive Protuberanzen bildeten. In fiinf Fallen 


_ konnte bei Beobachtungen nahe am Rande der Sonne das Ubertreten der eruptiven 


Protuberanz iiber den Rand festgestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit, da® eine 
Eruption eine eruptive Protuberanz produziert, ist unabhangig von der Intensitat, 
also auch von der Ausdehnung der Eruptionen. In bezug auf die Lage der Erup- 
tionen findet der Verf., da dieselben in den Gebieten der Chromosphire zu suchen 
sind, wo normalerweise die Wasserstofflinien in Emission erscheinen, also etwa 
8000 km tiber der umkehrenden Schicht. Wurm. 


Rupert Wildt. Note on the surface temperature of Venus. Astrophys. 
Journ. 91, 266—268, 1940, Nr. 2. (Princeton Univ. Obs.) Unabhingig voneinander 
haben T. Dunham (Carnegie Inst. of Wash. Year-Book, Nr. 31, 154, 1982) und 
A. Adel (s. diese Ber. 18, 2150, 1937) die Menge des CO, in der Venus-Atmosphire 
auf 400 m bis 200 m Aquivalent unter Normalbedingungen (7 = 273°K p = 1 Atm.) 
abgeschatzt. Bei einer solehen Schicht ist die optische gn. im Gebiete der Ab- 
sorptionsbanden praktisch unendlich, aufferhalb dieser Gebiete ist jedoch das COz 
vollkommen transparent. Da ktirzlich das Emissionsvermégen des Kohlendioxyd 
durch T. Dreisch und noch umfassender durch- Ky Eckert bestimmt worden ist, 
und sich zeigt, dafi fiir CO. das Beersche Gesetz gilt, so laft sich, wie der Vert. 
ausfiihrt, mit den genannten Daten eine obere Grenze der Oberflachentemperatur 


_der Venus abschatzen. Diese ergibt sich zwischen 360° bis 400° abs. Wurm. 


Carl Stermer. The meteor train of march 24, 1935. Astrophys. Norvegica 
3, 117—138, 1939, Nr.5. Es wird die Lokalisierung eines hellen Meteors vom 
24. Marz 1935 durchgefiihrt. Zur Verfiigung stand an Beobachtungsdaten eine 


_ Photographie aus Grono in Holland und eine Zeichnung von Stavanger in Nor- 


wegen. Diese Daten geniigten, um eine sehr zuverlassige Orts- und Héhenbestim- 
mung durchzufiihren. Das Meteor war sichtbar in etwa 80 bis 95km Hohe itiber 


_ einem Gebiet 90 km siidéstlich von Edinburgh. Das Meteor hinterliefS eine leuch- 


_tende Spur, die etwa 20 bis 30 Minuten bestandig war und von den Sonnenstrahlen 


beleuchtet wurde. Die Zeit der Erscheinung war 20 Uhr abends. Wurm. 


 G. P. Kuiper. New white dwarfs, subdwarfs and binary stars. 


Astrophys. Journ. 91, 269—272, 1940, Nr.2. (McDonald and Yerkes Obs.) Es wird 


eine Liste von neu aufgefundenen weifien Zwergen, Unterzwergen und Doppel- 


sternen gegeben. — Die Liste enthalt sechs weifie Zwerge. Der weife Zwerg- 


| Charakter ist in vier Fallen aus den Spektren erschlossen worden. Fiir die zwei 
-.anderen Objekte besteht noch die Méglichkeit, da es sich um Unterzwerge han- 


delt. — Die Liste der Unterzwerge umfafit 79 Objekte. Der Verf. laBt die Még- . 


lichkeit offen, daB einige von diesen zahlreichen Objekten irrtiimlich in die Tabelle 
aufgenommen wurden. Die Unterzwerge sind auf Grund zweier Kriterien bestimmt 
worden: zuverlassige trigonometrische Pavadlaxen und grofe transversale Higen- 


~” 
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bewegung. Zum ersten Male sind hier einwandfrei Unterzwerge der Spektral- 


klasse M mitgeteilt. Dieselben liegen ungefahr 2™ unterhalb der Hauptreihe. Die 
extremsten Beispiele in bezug auf Unterzwergcharakter liefern die beiden Sterne 
Wolf 134 und Wolf 1087. Dieselben liegen mindestens 3°5, méglicherweise jedoch 
bis 6™ unterhalb der Hauptsequenz. Es werden 15 neue Doppelsterne mitgeteilt. 

Wurm. 
G. P. Kuiper. Note on Ross 22. Astrophys. Journ. 91, 366, 1940, Nr.3. Der. 
friiher als Weifier Zwerg oder Unterzwerg vermutete schwache Stern Ross 22 
(s. vorstehendes Ref.) mu nach neuerer Priifung aus der angefihrten Liste ge- 
strichen werden. Die scheinbare hohe Eigenbewegung dieses Objektes war durch 
einen Plattendefekt vorgetauscht. Wurm. 


G. P. Kuiper. Stellar temperatures. Journ. appl. Phys. 11, 241—249, 

1940, Nr. 4. (Chicago, Ill., Univ. Yerkes Obs.) Die Mitteilung ist der Inhalt eines 

Vortrages, welcher eine allgemeine Ubersicht itiber die Methoden der Temperatur- 

bestimmung in der Astrophysik und iiber die bisher erreichten Resultate gibt. Zu- 

nichst wird die Temperaturbestimmung aus der Intensitat baw. dem Verlauf der 

kontinuierlichen Strahlung besprochen. Bei Kenntnis des Sterndurchmessers ergibt 

sich bekanntlich die Méglichkeit der Festlegung einer ,,effektiven* Temperatur T, 

bei Anwendung des Stefanschen Gesetzes. Aus dem Verlauf des Kontinuums 

allein 1a8t sich nur eine Farbtemperatur bestimmen. Die Ermittelung von T, 

welche in erster Linie gesucht wird, aus der Farbtemperatur ist heute noch nicht 

moglich, da diese Frage die Lésung der Theorie des kontinuierlichen Absorptions- 
koeffizienten in Sternatmospharen voraussetzt. Die effektive Temperatur T, ist - 

auBer der Sonne bisher fiir neun Objekte noch bestimmt worden, fiir die die 

linearen Durchmesser (Doppelsterne) oder Winkeldurchmesser (interferometrische 

Methode) bestimmt werden konnten. Fiir die Sonne wird T, = 5713 abs. ange- 

geben. Die Farbtemperaturen kénnen als gute Approximationen betrachtet werden. 

Es wird weiter kurz die Temperaturskala der Spektralklassen fiir Riesen und 

Zwerge besprochen. Der anschlieBende Abschnitt beschaftigt sich mit der Ober- 

flachentemperatur der Weifien Zwerge. Es werden fiir acht Weifie Zwerge neuer- 

lich ermittelte Oberflachentemperaturen mitgeteilt. Fiir Sirius B wird 9500° an- 

gegeben, fiir 40 Eridani B 13500°. Die héchste Temperatur hat nach den vor- 

liegenden Angaben AC 708747 mit 35 000°. Uberraschend niedrig ist ein Wert 

-_—-—- 070° fiir Wolf 489. Nahere Angaben iiber die Bestimmung der angegebenen Tem- 

peraturen sind im Rahmen der Mitteilung nicht gemacht. — In einem folgenden 
Abschnitt wird die Temperaturbestimmung aus der Intensitat von bestimmten — 

Spektrallinien besprochen, die sich bekanntlich auf die Theorie der thermischen 
Tonisation und Anregung stiitzt. Es folgt dann die Diskussion der Temperatur- — 
_. bestimmung der Planetenoberflachen, in einem weiteren Abschnitt wird auf die — 
Temperaturverhiltnisse im interstellaren Raum eingegangen, Schlieflich folgen. 

+, ~ noch einige Bemerkungen iiber die theoretische Ableitung der Werte der ene 

, _ raturen im Innern der Sterne. ; Wurm. 


pw 3, Q, C. Wilson. Relative populations of 218 and, 238 states of. he-- 
— lium in the Orion nebula. Astrophys. Journ. 91, 360—362, 1940, Nr. 3. 
(Mount. Wilson Obs., Carnegie Inst. Washington.) Sterne ides. Orionnebela zeigen 
. in Absorption die Heliumlinie 28S —38P 13889, worauf von 0. C. Wilson be-. 
» reits friiher aufmerksam gemacht worden war. Die Absorption dieser Linie ent- 
_ Steht in der Nebelhiille. Die meisten und besten Spektren, die diese Tatsache 
zeigen, liegen fiir den Stern vc Orionis vor, in welchem die Linie eine Gesamt- — 
a repeater von 0,20 A hat. Das Auftreten. dieser Linie in Absorption erklirt sich | 
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aus der Metastabilitét des Ausgangszustandes 2 38, der trotz der hohen Verdiinnung 
im Nebel noch merklich durch Atome besetzt ist. Neben dem 2%S-Term ist beim 
Hel auch der 2'S-Term metastabil. UWberraschenderweise tritt jedoch die starke, 
von diesem Term ausgehende Linie 218 —41P 13965 nicht in der Hiille in Ab- 
sorption auf. Verf. weist darauf hin, da® dafiir zwei Erklarungen in Frage konimen 
kénnen. Nach neueren Rechnungen von Breit und Teller (Astrophys. Journ. 
91, 215, 1940) ist bei Bedingungen, wie sie in den Hiillen planetarischer Nebel vor- 
liegen, die Lebensdauer des 21S-Termes kiirzer als die des 23S-Termes. Dies 
wiirde also verstindlich machen, da der 218S-Term wesentlich schwicher bevolkert 
ist als der 2%S-Term. Jedoch ist noch eine zweite Erklirung mdglich. Es ist 
_ bekannt, daf} der Orionnebel das durchgehende Sternlicht stark rétet. Dieser 
_ Prozef} bringt eine relative Verstirkung der ultraroten Strahlung mit sich, so da® 
_ der Ubergang 21S — 2'P 120582, der zur Entvélkerung des Niveaus fiihrt, relativ 
_ haufiger auftritt als unter normalen Verhidltnissen, fiir die Struve und Wurm 
eine relative Besetzung des %S-Niveaus zum 1S-Niveau von der Grége 6 bis 12 


‘(Strahlungstemperatur T — 104 bis 2,5-104) abgeleitet haben. Welcher der beiden 
Prozesse am starksten fiir die Entleerung des 21S-Niveaus verantwortlich ist, abt 
sich noch nicht entscheiden. Wurm. 


A. Unsold and 0. Struve. On the number of Balmer lines in early- 
typestars. Astrophys. Journ. 91, 365—366, 1940, Nr.3. (McDonald Obs.; Yerkes \ 
Obs.) Die Zahl der in einem Sternspektrum in Absorption noch deuilich aus- 
gebildeten Balmer-Linien hangt von der Elektronen- und Ionendichte in der um-  , 
-kehrenden Schicht ab. Mit wachsender Dichte der geladenen Partikel verschiebt 

sich die kritische Stelle, an der die Verschmierung bzw. Ausléschung der Balmer- 
Linien durch Stark-Effekt eintritt, zu immer niedrigeren Quantenzahlen. Die Verff. © 
haben fiir 38 Sterne der Spektralklassen von 05 bis A5 die Zahl der in jedem Falle 
noch scharf ausgebildeten Balmer-Linien bestimmt.. Das Diagramm, in welchem 

die Quantenzahl der letzten Linie gegen die Spektralklasse eingetragen ist, lat 

sehr deutlich eine Aufspaltung in Sterne niedriger und hoher Leuchtkraft (Zwerg, 
“Riesen) erkennen. Es wird noch darauf aufmerksam gemacht, dafi die Diffusitat 

der héheren Glieder der He I-Serien 21P —n1D und 2°P —n8D in den Spektren | 


‘typischer Uberriesen wie 55 Cygni (B2, M = —5,7) erkennen laft, daf auch in- 
Uberriesen die Ionenfelder noch hoch genug sind, um einen Stark-Effekt zu er-— , 
_zeugen, Wurm. Reearnss 


Wilhelm Becker und Wolfgang Strohmeier. Spektralphotometrische. | | 
Untersuchungen ano Cephei-Sternen. VIII Das spektral- ee) 
‘photometrische System der Vergleichssterne und die aus- t 
geglichenen Schwankungen der beobachtbaren Zustands- Pay ty 
gréfen derd Cephei-Sterne. ZS. f. Astrophys. 19, 249—268, 1940, Nr. 4/5. 
_(Potsdam.) In einer Reihe von Arbeiten der Verff. sind die relativen Gradienten 
_mehrerer 0 Cephei-Veranderlicher jeweils auf einen bestimmten Vergleichsstern 
_bezogen worden. Hier werden, nach einigen zusammenfassenden methodischen An- 
_ gaben, die Gradienten dieser Vergleichssterne untereinander angeschlossen und in ; 
ein homogenes System gebracht. Der Anschluf an den Nullpunkt des Géttinger 
} Systems erfolgt iiber den Stern ¢ Ursae maioris. In diesem System werden fiir acht i. 


i Verinderliche die ausgeglichenen Werte der veranderlichen Zustandsgrofien: die ie 
_ monochromatischen Helligkeiten bei 4 = 557, 480, 410 mp, die Gradienten im lang- ies 
_ welligen und kurzwelligen Spektralbereich und die Farbtemperaturen angegeben (a 

und nach anderen Quellen durch Spektraltyp und Radialgeschwindigkeit erganzt. tog 
rrabbaty ty HO % safer ates ot Facto Wellmann. Be 
F : : Beibes SMRERUME CERN 
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Wilhelm Becker. Spektralphotometrische Untersuchungen an 
d)Cephei-Sternen. IX. Eine empirische Beziehung zwischen 
Farbtemperatur,Strahlungstemperatur undeffektiver Tem- 
peratur, abgeleitet aus den Amplituden der 0 Cephei- und 
der RRLyrae-Sterne. ZS. f. Astrophys. 19, 269—288, 1940, Nr. 4/5. (Potsdam.) 
Die aus den Farbtemperaturen der 0 Cephei-Verianderlichen berechneten Differenzen 
der Helligkeiten in den Pulsationsphasen, die durch gleiche Werte des Sternradius 
gekennzeichnet sind, werden grofer als die beobachteten und durch die Strahlungs- 
temperatur bestimmten Helligkeitsdifferenzen. Dies ist auf einen Unterschied 
zwischen Strahlungs- und Farbtemperatur zuriickzufiihren, wie er nichtschwarzen 
Strahlern eigentiimlich ist. Aus den Abweichungen Beobachtung—Rechnung wird 
die Beziehung zwischen den beiden Temperaturen bis auf eine unbekannte Kon- 
stante abgeleitet. Die Grundlage hierzu bilden die fiir acht 0 Cephei-Sterne aus 
relativen Gradienten und fiir zehn 0 Cephei- und fiinf RR Lyrae-Sterne aus Farben- 
indizes abgeleiteten monochromatischen Lichtkurven. Die Eichung dieser zunachst 
nur fiir spezielle Uberriesen geltenden Beziehung wird provisorisch mit Hilfe der 
Sonne, fiir die allein unabhingige und sichere Werte der Farb- und Strahlungs- 
temperatur bekannt sind, vorgenommen. In entsprechender Weise wird eine Be- 
ziehung zwischen Strahlungstemperatur und effektiver Temperatur unter Ver- 
wendung der bolometrischen Amplituden zweier 0 Cephei-Sterne durechgefiihrt mit 
dem Ergebnis, da®B diese beiden Temperaturen wenigstens im Bereich 4800 bis 65009 
nahe tibereinstimmen. Dadurch wird eine empirische Beziehung zwischen Farb- 
temperatur und effektiver Temperatur mit der Voraussage der Theorie vergleich- 
bar. Dieser Vergleich ist wegen einer Reihe von noch nicht ganz geklarten Einzel- 
fragen nicht restlos durchfiihrbar, es zeigt sich jedoch schon eine sehr weitgehende 
Ubereinstimmung, und es erscheint méglich, aus dem Verlauf der Kurven Riick- 
schliisse auf den Wasserstoffgehalt der Sternmaterie zu ziehen. Wellmann. 


Robert J. Trumpler. Galactic starclusters. Astrophys. Journ. 91, 186—201, 
1940, Nr. 2. (Univ. California.) Die Mitteilung stellt den Inhalt eines Vortrages dar, 
der im Mai 1939 anléflich der Einweihung des McDonald-Observatoriums, Texas, 
gehalten wurde. Es werden die wichtigsten Methoden der Bestimmung innergalak- 
tischer Distanzen gré%er als 500 Parsec diskutiert. AnschlieBend daran wird deren 
Anwendung auf galaktische Sternhaufen besprochen. — Ein Vergleich der Ent- 
fernungsmoduli, die aus photometrischen spektroskopischen Daten (Leuchtkrafte — 
nach Spektralklassen und auf Grund der Periode der Variablen) abgeleitet wurden 
und solchen, die sich auf die Winkeldurchmesser ausgedehnter Objekte (Stern- 
haufen, planetarische Nebel) stiitzen, ergeben eine mittlere photographische Absorp= : 
tion im interstellaren Raum von 0™7 per Kiloparsec. — Vorlaufige Resultate der 
Bestimmung der Radialgeschwindigkeiten von 39 Sternhaufen fiihren zu einem Werte 
A = + 0,015 km/sec - Parsee fiir den Koeffizienten der differentiellen galaktischen — 
Rotation. Die Radialgeschwindigkeiten deuten weiterhin einen negativen mit der 
Entfernung wachsenden k-Term an. — Nach den beiden Methoden der Entfernungs- , 
bestimmung (photometrisch, spektroskopisch und nach der Gré®e der Winkelcherchil 
messer) werden dann fiir alle bekannten galaktischen Sternhaufen (334), die ge. 
niigend deutlich hervortreten, die Entfernungen bestimmt, und anschlieSend daran 
_wird die Raumverteilung studiert. Es zeigt sich, daf die Haufen sich um ein nahe 
bei der Sonne gelegenes Zentrum gruppieren und so scheinbar keine Relation 7 
der allgemeinen Struktur des galaktischen Systems zeigen. Bis zu Entfernungen von 
2000 Parsee von der Sonne sind die Sternhaufen in der Projektion auf die galaktische 
Ebene einigermafien gleichférmig verteilt, oberhalb 2000 Parsec fallt die Dichtel 
schnell ab. Die Entfernungsgrenze fiir bekannte Sternhaufen liegt bei a 
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“5000 Parsee. Es wird gezeigt, da die scheinbar fehlende Relation der Verteilung 
icder Sternhaufen mit der Struktur der Galaxis jedoch darauf zuriickgefiihrt werden 


mu, dai oberhalb 3000 Parsee bereits das Auffinden von Sternhaufen nach den 
Ibisher benutzten Methoden mehr und mehr unwabrscheinlich wird. Wurm, 
IK. G. Ebbighausen. Proper motions in the galactic cluster M67. 
Astrophys. Journ. 91, 244—256, 1940, Nr. 2. (Yerkes Obs.) Die Arbeit gibt die 
'Resultate einer Untersuchung der Eigenbewegungen des galaktischen Sternhaufens 
M 67 (a2 = 8" 45m8; 0d = +.12911; J = 1849: b = -+ 33°). Der Haufen gehért zur 
Klasse 2 bis 3a nach Triimpler, und die Hauptsequenz endet bei der Spektral- 


_ klasse A. — Das benutzte Material an Platten besteht aus vier Paaren, die mit zeit- 


lichen Zwischenraumen von 26, 26, 17 und 35 Jahren aufgenommen wurden. Die 


_ Aufnahmen reichen bis zu den Grenzgréfen 13™0, 13™0, 12™3 und 11™7,. Es wird 


eine Bewegung von 6,009 + 0,002 pro Jahr fiir den Positionswinkel 220° + 100 


_ ermittelt. Wurm. 


| Carl K. Seyfert. Emission nebulae in Messier 101. Astrophys. Journ. 
91, 261—263, 1940, Nr.2. (McDonald Obs.) Bei Aufnahmen des auSergalaktischen 


Systems [NGC 5457, 14> 1m4 +-54° 35 (1950)] Messier 101 mit dem spaltlosen Spektro- 
graphen des McDonald-Spiegels findet der Verf. in den 4uSeren Spiralarmen zehn 
zum Nebel gehérige Schwarzungsstellen, welche ein Emissionsspektrum zeigen. Aus 
dem Charakter der Emission kann geschlossen werden, da es sich bei diesen 
Kondensationen um einzelne zum Spiralsystem gehérige Emissionsnebel handelt. 
Wurm. 

George H. Shortley and Donald H. Menzel. Physical processes in gaseous 
nebulae. IX. On the excitation of fractional multiplets by 
electron capture. Astrophys. Journ. 91, 307—319¥ 1940, Nr.3. (Ohio State 
Univ., Mendenhall Lab. Phys.; Harvard Coll. Obs.) Nach der Bowenschen Deu- 
tung der Anregung des Leuchtens der planetarischen Nebei sind fiir das Auftreten 
der Linien hauptsachlich zwei Prozesse verantwortlich: Anregung durch Elektronen- 
stof und Rekombinationsvorgange von Ionen mit Elektronen. Der erste Prozefi ver- 
ursacht das Erscheinen der tiefliegenden ,,verbotenen“ Uberginge, der zweite das 
_Auftreten der beobachteten normalen Uberginge. Zur Erklirung einiger weniger 
Linien der Ionen O III und N III sah sich Bowen gezwungen, noch einen dritten 
Mechanismus einzufiihren. Bestimmte Multiplette von O III und N HI treten in den 


Nebeln ganz unvollstindig auf. Bowen fiihrte die Anregung dieser Multiplette auf 


eine Resonanzabsorption einer HelIII-Linie zuriick, welche zufallig mit der 


_ Frequenz-Absorptionslinie der O III zusammenfallt (1 s2S —2p?P° von He II und 


2 p?8P2 —2p3dP§ von OIIl). Infolge der Anregung durch eine einzelne Linie 


wird von dem #P°-Multiplettniveau des O III nur ein Unterniveau angeregt, womit 


sich das unvollstandige Erscheinen der in Frage stehenden Multiplette erklart. Das — 
_NIII wird in derselben Weise durch eine mit einem N I11-Absorptionstibergang 


koinzidierenden OIII-Linie angeregt. Die Verff. priifen die Frage naher, ob die 


~Bowensche Deutung der Anregung der unvollstandigen Multiplette zu Recht be- 
steht und suchen festzustellen, ob die selektive Anregung der genannten Unter- 


r 


niveaus nicht auch durch einen Rekombinationsvorgang mdglich ist. Die Verff. 


_ kommen dazu, diese Frage als sehr unwahrscheinlich ablehnen zu missen und die 


-Bowensche Deutung die gré®ere Wahrscheinlichkeit fiir sich hat. Als von be- 


sonderem Interesse bleibt zu erwahnen, dafi bei Giiltigkeit der Bowenschen 
Deutung der SchluB gezogen werden mu,.da8 in den planetarischen Nebel die 
ElektronenstéBe so haufig sein miissen, daf sie fiir die tiefliegenden Niveaus an- 
genihert eine Boltzmann-Verteilung der Ionen tiber die tiefen Terme erzielen. Die 


Bowensche Deutung setzt namlich voraus, da® die angeregten Unterniveaus der 


oa 
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3P-Grundterme von O III und N III stark mit Ionen besetzt sind, da die Fluoreszenz- 
anregung von angeregten Unterniveaus ausgeht. Es sei noch besonders darauf hin- 
gewiesen, da®B die Arbeit eine quantenmechanische Analyse der relativen Einfang- 
wahrscheinlichkeiten in die verschiedenen Niveaus einer Elektronenkonfiguration 
enthalt. Wurm. 


Dorothy Carlson. Some corrections to Dreyer’s catalogues of 
nebulae and clusters. Astrophys. Journ. 91, 350—359, 1940, Nr. 3. (Mount 
Wilson Obs. Carnegie Inst. Washington.) Die Mitteilung gibt eine Zusammenstellung 
der bisher sich als notwendig herausgestellten Korrektionen von Dreyers New 
General Catalogue und des Index Catalogues der extragalaktischen Nebel, galak- 
tischen Nebel und Sternhaufen. Es wurden nur solche Korrektionen beriicksichtigt, 
die sich auf photographische Beobachtungen stiitzen. Die einzelnen Quellen werden 
angegeben. Wurm. 
Takahike Yamanouchi and Masao Kotani. Excitation of atoms by elec- 
tron collision. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 22, 14—33, 1940, Nr. 1. (Phys. 
Inst. Fac. Sci. Tokyo Imp. Univ.) [S. 1949.] P. Schulz. 


J. H. Oort. Some problems.concerning the structure and dyna- 

micsofthe galacticsystem andthe elliptical nebulae NGC3115 

and 4494. Astrophys. Journ. 91, 273—306, 1940, Nr. 3. (Leiden, Holl., Astron. Obs.) 
; Es handelt sich in der Mitteilung um die Wiedergabe des Inhalts eines Vortrags, 
welcher im Mai 1939 anla®lich der Einweihung des McDonald-Observatoriums, Texas, 
gehalten wurde. Im ersten Teil werden zunachst einige Ziige der Dichte und 
Geschwindigkeitsverteilung im galaktischen System in Zusammenhang mit der Frage 
diskutiert, daB das galaktische System eine spiralférmige Struktur besitzt. Alle 
bisher verfiigbaren Daten in bezug auf die relativen Bewegungen der verschiedenen 
Teile des galaktischen Systems kdénnen so interpretiert werden, da die Bewegung 
in allen Gebieten senkrecht zum Zentrum des Systems erfolgt. Falls eine syste- 
matische Bewegung entlang von Spiralarmen vorliegen sollte, so ware zu schliefen, 
daf} die Arme nahezu kreisformig sind. Es wird weiter gezeigt, dafi die Abweichung — 
des Stromvertex von der Linge des galaktischen Zentrums durch Unregelmifigkeiten 


., der Dichteverteilung im grofen eine natiirliche Erklarung finden kann. — Ty, 
g _ zweiten Teil der Mitteilung werden die Resultate der Messung der Helligkeits- 
eae verteilung in zwei extragalaktischen Systemen (NGC 4494 und NGC 3115) veréffent-_ 


oy licht und naher diskutiert. Der erste Nebel NGC 4494 ist von Hubble als Ey 
-__ klassifiziert, der zweite als E;. Das photographishe Material wurde am 60 Inch-_ 
Spiegel des Mount-Wilson-Observatoriums gewonnen. Der Flichenhelligkeitsverlauf — 
der Nebel kann ziemlich genau durch die von Hubble abgeleitete empirische — 
_« Formel I = I)/(1-+r/a)? dargestellt werden, obwohl einige geringe, wahrscheinlich | 
als reell anzusehende Abweichungen sich bemerkbar machen. Besondere Aufmerk- 
-_, samkeit wird dem Nebel NGC 3115 gewidmet, da derselbe praktisch von der Kante 
gesehen wird, was es méglich macht, aus der Helligkeitsverteilung Schliisse auf die’ 
_ Massenverteilung zu ziehen, Auf Grund von Uberlegungen, die hier wegen Raum-_ 
mangel nicht weiter erlautert werden kénnen, kommt der Verf. zu dem Schluf, dab 


__ die Lichtverteilung in diesem Nebel keine engere Relation zu der Massenverteilung 
____verrat. Ausgedriickt in Einheiten fiir die Sonne, wird ein Verhiltnis von Masse zu . 
~~ Lieht von 250 fiir die 4uBeren Teile des Systems gefunden in scharfer Abweichung 

es ON, dem Wert 1,8, als er fiir die Umgebung der Sonne bekannt ist. Dieser Umstand 
--«*1a8t einen grofen Reichtum an ‘schwachen Zwergen oder an interstellarer ‘Matenee 
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